Y Yoy USLUGI GEOLOGICZNE

v~ Geolo gla Magdalena Tyszecka
\ Pomor ska 75-813 Koszalin ul. Blawatkow 17
\ tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.pl
NIP: 538-125-84-41 www.geologiapomorska.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODt0OZA GRUNTOWEGO

wraz z opinig geotechniczna dla projektu budowy pietrzen

na obszarze Natura 2000 - Trzebiatowsko - Kofobrzeski
Pas Nadmorski PLH 320017 - dz. 226 obreb Dzwirzyno

m. Grzybowo gm. Kofobrzeg

Zleceniodawca: Piotr Balinski Projekt
78-520 Ztocieniec Darskowo 7¢

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Szczecinie
71-637 Szczecin ul. Teofila Firlika 20

Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska. VII-1340

Koszalin, luty 2020 r.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczna dla projektu pietrzeri na
obszarze Natura 2000 - Trzebiatowsko - Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 - dz. 226 obreb Dzwirzyno
m. Grzybowo gm. Kotobrzeg

SPIS TRESCI:

Czes¢ tekstowa

Lo WSTERP ...ttt ettt e e e e e e e e as 2
[l ZAKRES PRAC ... e e et e e e e e e eeaans 2
2.1 PracCe POIOWE .......oeeiiiiiiiiiiiitettieeiiie bttt 2
A = (oT = [=To o (¥4 Y, | [T 2
PR o = ToT ol 1= Ta 1T =1 L 3
lIl. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN.......cocooieiiieeeeeeeeeeeee 3
V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKIWODNE........ccooiiiiiiiiiieeeeeen 3
4.1 BUAOWA GEOIOGICZNA ......cco e e 3
4.2 WArUNKI WOONE ... 3
V. WARUNKI GEOTECHNICZNE ......ccoiiiiiieiiiiiiee et 4
VL WINTOSKI .ttt e e e e e e e e e snnbee s 5

Czes¢ graficzna

Zat. nr 1 Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Zat.nr2.1-2.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 wraz z profilami otworéw

Zat. nr3 Objasnienia symboli uzytych w opracowaniu



DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczna dla projektu pietrzeri na
obszarze Natura 2000 - Trzebiatowsko - Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 - dz. 226 obreb Dzwirzyno
m. Grzybowo gm. Kotobrzeg

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Piotr Balinski Projekt 78-520
Ztocieniec Darskowo 7c. Inwestorem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Szczecinie 71-637 Szczecin ul. Teofila Firlika 20.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkoéw
gruntowo — wodnych dla projektu pietrzen na obszarze Natura 2000 -
Trzebiatowsko - Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 - dz. 226 obreb
Dzwirzyno m. Grzybowo gm. Kotobrzeg

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano
badania, ktére okreslity parametry geotechniczne gruntu i gtebokos¢ poziomow waod
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wiasciwego sposobu posadowienia
projektowanej inwestycji.

W miejscu projektowanych obiektow wykonano 2 otworow badawczych do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. Lokalizacje i gtebokosci odwiertdw wyznaczyt projektant -
konstruktor.

Otwory po oprobowaniu zostaty starannie zlikwidowane przez zasypanie
urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do jego wydobywania
bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto stanu
Srodowiska.

Staty nadzoér nad pracami sprawowat pracownik posiadajgcy kwalifikacje

wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

2.2 Prace geodezyjne
Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzadzenia GPS na
podstawie mapy zasadnicze]j w skali 1:1000, metodg domiaréw prostokgtnych

dowigzanych do punktow statych w terenie.
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2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10000 z zaznaczonym rejonem badan (zat. nr 1);

— mapy dokumentacyjne, na ktorych zaznaczono miejsca wykonanych otworéw
badawczych, oraz profile geotechniczne otworéw, na ktorych przedstawiono
uktad gruntow, podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom
wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.2);

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu, (zat. nr 3);

— czesc tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na dz. 226 zlokalizowanej pomiedzy miejscowosciami Grzybowo, a Dzwirzyno.
Jest to teren bagnisty porosniety lasem mieszanym.

Wg. zaktualizowanego podzialu przedstawionego przez J. Solona, A.
Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopismie "Geographia Polonica" rejon badan
potozony jest w obrebie makroregionu Pobrzeze Szczecinskiego, a mezoregionu
Wybrzeze Trzebiatowskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment doliny
rzeki Btotnicy.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000 (zat. nr 2.1 -
2.2).

V. BUDOWA GEOLOGICZNA  WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od géry holocen reprezentowany jest przez warstwe torféw ktorych
migzszosci wynosi 4,3 m w otworze nr 1 i 3,8 m w otworze nr 2. Ponizej w otworze

nr 1 nawiercono zastoiskowe pyty a w otworze nr 2 aluwialne piaski drobne.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Solon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Richling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Richling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geographia_Polonica
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4.2 Warunki wodne
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w obu otworach
badawczych na gtebokosci 0,0 - 0,5 m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania poziomu wody w granicach 0,5 m. Zaznacza sie ze prace
prowadzono przy niskim stanie wod gruntowych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych podano

na zatgcznikach graficznych (zat. nr 3.1 - 3.4).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.

Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy wystepujace w stanie srednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na
Scinanie.

Uwaga!: Grunty warstwy | nalezg do grupy utwordw organicznych
(stabonosnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako
przyblizone pochodzgce z doswiadczenia i korelacji r6znych wynikéw prac. Ich
doktadne okreslenie wymaga szerszych badan laboratoryjnych, ktore to nie byty
przedmiotem niniejszego zlecenia.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci 1™ = 0,50

Warstwa geotechniczna 1l — obejmuje pyly wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto§¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I, = 0.35
Grunty warstw Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020.
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna® wynosi
dla piasku drobnego k=1072-10"3cm/s
dla pytu k=10°-10"*cm/s

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i gcznosci
4
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Na etapie badan wstepnych dla celéw poréwnawczych charakterystyczne

wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg Bi C wg w/w normy

i podano w ponizszej tabeli.

wg PN - 81/B — 03020

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, C

e | g o2 | 37T
kS 5 [ Q ® Q o % S g % x
£ = ) S N S 3 > . S S £2 I
c 5 E 30 S |a| Bl € |88 8| 85 | 28 | S8
g = 5 S| (8 £ | 3 |55 2| 52 | §8 | 3¢
g, g c | 3 |5] 2 S | =&l | 88 s3 | S8
© 3 3 IS IS £ N x 3 % 358 9 &S
z z ? slsl 8|5 ¢ g2 | 55 | °
§ 5 | 8 S =3 | &%

W, (n) ¢u(n) c (n) E M (n)

lD(n) IL(n) n P u O o} Yo

9] [[Um| [ |[kPa]| [kPa] | [kPa]
| Torfy srednio roztozony | --- --- |---] 300 | 1,05 0 15 500 1+0,2
Il | Piaski drobne srednio 0,50 | - |--| naw | 1,90 | 30,4 | - | 46200 | 61900 | 1+0,1

zageszczony

1l Pyty plastyczny — |035|C| 24 |2,00|12,4 |11,9 | 14900 | 21 200 | 1+0,1

naw - grunt nawodniony

Wartosci obliczeniowe x® poszczegodlnych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

MO ON

Ym

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — Wspofczynnik materiatowy

Wartos¢ wspotczynnika materiatowego dla poszczegdlnych parametrow

geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci y = 1+0,1,

natomiast dla gruntdéw organicznych

lub z domieszkg czesci

organicznych

proponuje sie wspoétczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczen

z rejonu w wysokosci y m= 1+0,2.

VI. WNIOSKI

1. Woystepujgce w podtozu grunty warstwy | sg stabonosne. Grunty warstwy Il sg

nosne, natomiast grunty warstwy Il posiadajg nieznacznie obnizone parametry

geotechniczne a o ich przydatnoci

zadecyduje projektant.

do bezposredniego posadowienia




DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczna dla projektu pietrzeri na
obszarze Natura 2000 - Trzebiatowsko - Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 - dz. 226 obreb Dzwirzyno
m. Grzybowo gm. Kotobrzeg

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworow badawczych wystepujg
ztozone warunki gruntowo-wodne.

3. O sposobie posadowienia projektowanych obiektow zadecyduje ich
projektant.

4. Zwraca sie uwage na bardzo wysoki poziom wody gruntowej utrudniajgcy
prowadzenie prac ziemnych.

5. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki
gruntowo - wodne dotyczg miejsc, w ktorych wykonano otwory badawcze. Na
pozostatym terenie warunki te mogg sie zmienia¢ i odbiega¢ od ukazanego na
zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.2)

6. Szczegdlng uwage nalezato bedzie zwrdéci¢ na grunty warstwy Il (pyty), ktére
sg gruntami tiksotropowymi, czyli podatnymi na wstrzgsy. W przypadku
naruszenia ich struktury wewnetrznej, mozna znacznie ostabi¢ wtasciwosci
fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az do wywotania w efekcie stanu ptynnego.
Wskazanym bytoby wszelkie prace ziemne w obrebie tych gruntow
oraz nieznacznie powyzej zalegania ich stropu, wykonywac¢ w miare mozliwosci
bez uzycia sprzetu ciezkiego.

7. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe, nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosc.
Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

8. Giebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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