WIDOK Z GORY

Narzut z kamienia tamanego
ér. zastepczej 8-20 cm
utozony na geowtdkninie

Scianka szczelna z profili PVC - 17szt.;

Grodzice dtugosci 6,0m
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1. Pod oczepem nalezy umiesci¢ deske
krawedziowg zgodnie z zaleceniem producenta.

Urzadzenie Rzedne [m n.p.m.] D’ng.Oéé
N1 N2 grodzic [m]
St1 0,30 0,10 6,0
St2 0,30 0,10 6,0
St3 0,20 0,00 6,0
St4 0,55 0,35 5,5
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| o Geowtdknina 40 kN/m Narzut z kamienia Iamanego|
| 8 $r. zastepczej 8-20 cm
S Scianka szczelna z |
Te) profili PVC 17szt.
— —— — dlugosci 6,0m
ZESTAWIENIE MATERIALOW / 1 PROG
Lp. ELEMENT Jednostka| llos¢
1 Grodzica z PVC L=6,00 m szt. 15
2 Oczep systemowy L=1,75m szt. 1
3 Oczep systemowy L=1,05m szt. 2
4 Sruba ocynkowana M12 z podktadkg szt. 10
5 Geowloknina m? ca. 11
6 Narzut kamienny zkamienia tamanego m?* ca. 1,2
Zestawienie materiatdw wykonano dla progu na rowie o szerokosci dna do 1,0 m.
inwestor:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin
nazwa przedsigwziecia:
"Przygotowanie dokumentaciji projektowej, w tym opracowanie projektéw
budowlanych, operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i
UWAGI: decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach

Natura 2000"

czest: 2: Trzebiatowsko-Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH32017

obiekt: B: GRZYBOWO

branza:

HYDROTECHNICZNA

ZAP/0158/POOH/14

specjalnosé: inzynieryjna
hydrotechniczna

gtéwny

projektant: mar inz. MAREK GLIZNIEWICZ

ZAP/0001/PBH/17

specjalnosé: inzynieryjna

projektant: mgr inz. MARTA BADURA

ZAP/0014/POOK/09
specjalnost: konstrukeyjno-
budowlana

sprawdzajgcy:

mgr inz. JANUSZ MYSLEWSKI

Prog - rys. technologiczno-konstrukcyjny

skala rysunku:

1:25

lokalizacja/adres: gmina: Kotobrzeg; obreb: [0001] Dzwirzyno

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

projekt

data: rysunek nr:

MAJ 2020r.

dz. nr: 226

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; tel. +48 608 378 751
adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dabrowskiego 24-25 70-100 Szczecin




