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I1.Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONANIE I MONTAZ BARIER KIERUJACYCH MIGRUJACE ORGANIZMY RZECZNE
POZA STREFY NIEBEZPIECZNE W OKOLICACH ELEKTROWNI WODNEJ KAMIENNA NA
DRAWIE W RAMACH PROJEKTU LIFE13NAT/PL/000009

Zostal sporzadzony z zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, z nalezyta starannoscia.
Projekt zostal wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

UPRAWNIENIA |
SPECJALNOSC

BRANZA PROJEKTANT

PODPIS

Nr uprawnien:

konstrukcyjno- | Michat ¥DOS/03
i Specjalnos¢:
budowlana Rynkiewicz -
konstrukcyjno-
budowlana

UPRAWNIENIA |
SPECJALNOSC

BRANZA SPRAWDZAJACY

DATA PODPIS

Nr uprawnien:

. 229/02/DUW
konstrukcyjno- | Tomasz . o
Specjalnos¢:
budowlana Lakomy :
konstrukcyjno-
budowlana
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I1l. Cze¢s¢ opisowa
1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i zamontowanie bariery kierujacej migrujace organizmy rzeczne poza
strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje budowe zelbetowego pomostu na palach posadowionych w dnie
rzecznym, budowe schodow zelbetowych na skarpie w kierunku prostopadtym do pomostu, umieszczenie
stalowej ktadki pomigdzy schodami a pomostem, utwardzenie powierzchni korony skarpy za pomoca azurowych
plyt betonowych, ktore ma stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby obstugi bariery. Utwardzenie
ma zosta¢ wykonane pomi¢dzy projektowanymi schodami, a istniejacg droga wewngtrzna. Dodatkowo zostanie
wykonany system stalowego kotwienia liny stalowej w skrajnym elemencie przeptawki, ktory znajduje si¢ po
prawej stronie jazu. Do realizacji zamierzenia potrzebna tez jest budowa zewngtrznej instalacji elektrycznej o
dtugosci ok. 161 m i teletechnicznej o dlugosci ok. 117 m.

1.2. Podstawa formalno-prawna

o umowa Nr 5/LIFEDrawaPL/2019 zawarta w dniu 15.10.2019 roku w Szczecinie pomi¢dzy Regionalng
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, a
firmag KOMES WATER Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Na Grobli 34, 50-421 Wroctaw.

oraz:

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z
pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr 199 poz.
1227 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 poz. 579),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz.
1126),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

o mapy do celow projektowych,

o Dokumentacja projektowa i powykonawcza dla przebudowy przeptawki dla ryb (Wykonawca:
DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0.),

o Dokumentacja historyczna dot. remontu zapory,

o Dokumentacja geotechniczna wykonana na potrzeby dokumentacji projektowej przebudowy przeptawki
(Sierpien 2016 r., Wykonawca: Geotest),

o ostateczna dokumentacja geotechniczna od N-GEO

o Instrukcja Gospodarowania Woda dla EW Kamienna.

1.3. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem inwestycji jest zaprojektowanie bariery, ktéra bedzie stanowi¢ element systemu
ekologicznego udroznienia koryta rzeki Drawy. Zrealizowanie powyzszego zadania wraz z pozostatymi celami
projektu LifeDrawaPL zagwarantuje cato§ciowe i skuteczne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki
Drawy.

Celem funkcjonowania bariery jest niedopuszczenie dostania si¢ ryb pltynacych w dot rzeki z pradem do wlotu
turbin elektrowni. Lokalizacja inwestycji obejmuje obszar stopnia wodnego Kamienna umiejscowionego
w korycie rzeki Drawy w km 31+075.

Inwestycja przewiduje wykonanie bariery, ktora bedzie kierowa¢ migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne i skieruje je do przeptawki. Bariera dziata¢ bedzie przede wszystkim na ryby ptyngce w toni wodnej
1 przypowierzchniowej warstwie wody, a wigc gtownie na smolty lososia i troci wedrowne;.

Dtugos$¢ bariery kierujacej to 96m. Bedzie si¢ ona sktada¢ z potagczonych ze sobg 60 segmentow. Kazdy
segment begdzie wyposazony w zestaw obtych plywakow w goérnej, poziomej cze$ci segmentu. Kazdy
Z segmentdw bedzie wyposazony rowniez w czes¢ wspornikowa/wysiegnikowa z pltywakiem, ktéra ma
przeciwdziata¢ poddawaniu si¢ bariery nurtowi i uktadaniu si¢ na powierzchni rzeki. Wysoko$¢ segmentu bariery
(czgsci zanurzonej w wodzie) wynosi¢ bedzie 1,0 m z mozliwoscig podziatu na dwa elementy po 0,5 m. Gorna
cze$¢ wykonana bgdzie z blachy pelnej, dolna z siatki o oczkach wigkszych niz 15 mm w $wietle. 40cm ponad
poziom wody wystawac bgdg ramiona segmentow, przez ktorych szczyt przewleczona begdzie lina no$na.

Wysokos$¢ bariery (0,5m lub 1m) bgdzie mozna dowolnie korygowaé przed zamontowaniem, w zaleznosci od
uksztattowania dna stwierdzonego przed przystapieniem do montazu. Na potrzeby dokumentacji projektowej
przyjeto uksztaltowanie dna zgodne z przeprowadzonymi przez Komes Water Sp. z 0. 0. badaniami
batymetrycznymi. W ten sposob, za zaleceniem Zamawiajgcego, w uktadzie poczatkowym (projektowanym)
wysokos$¢ bariery wyniesie 1,0 m na catej dlugosci bariery.

W kolejnych latach po stronie Zamawiajacego bedzie lezata decyzja co do tego czy i w jakim zakresie dokonac
zmiany co do proponowanego w projekcie uktadu (wysokosci) poszczegdlnych segmentow.

Rozpigtos¢ segmentu w osiach rur, przez ktore taczy si¢ wzajemnie segmenty, to 1,5m. Ptywalnos¢ jednego
segmentu z ptywakami przy zalozonej geometrii i materiale bedzie wynosita ok. 175% ostatecznego cigzaru
wlasnego segmentu.

Konstrukcja bariery bedzie umozliwia¢ rozkladanie i1 sktadanie jej zgodnie z potrzebami Zamawiajacego.
Masa pojedynczych elementow (1 kompletny segment z ptywakami) bedzie mniejsza niz 50 kg. Obshluga
stanowiska montazowego/demontazowego zespolu i1 noszenie segmentow ze stanowiska bedzie mozliwe
optymalnie przy udziale dwoch, a maksymalnie 4 osob.
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W zakres inwestycji wchodzi:

o bariera kierujaca ryby do przeptawki o dtugosci ok. 90 m — demontowalna, zawieszona na demontowalnej
linie stalowej, nie stanowi cze$ci statej zamierzenia,

. pomost 0 powierzchni ok. 147,08 m?,

o budowa schodow zelbetowych na istniejacej skarpie,

. umieszczenie stalowej ktadki/pochylni dostgpowej pomigdzy schodami a pomostem, ktora nie bedzie w
trwaty sposob powigzana z ww. budowlami inzynierskimi,

o system kotwienia, w istniejgcej konstrukcji zelbetowej przeptawki o powierzchni 1 m?,

o utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace shuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby
obstugi bariery, o tacznej powierzchni ok. 132,33 m?,

o budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej o dtugosci 161 m,

o budowa zewnetrznej instalacji teletechnicznej o dtugosci 117 m.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja przedsiewzigcia znajduje si¢ na terenie gminy Dobiegniew, powiat Strzelecko-Drezdenecki,
woj. lubuskie. Przedsigwzigcie obejmuje obszar rzeki Drawy w kilometrze 31+075. Sg to tereny Drawienskiego
Parku Narodowego, obwod ochronny Kamienna oraz obwdd ochronny Szuwary.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w sasiedztwie Zespotu Elektrowni Wodnej Kamienna.

Miejsce przeznaczone pod inwestycje to dziatki Skarbu Panstwa — Drawienskiego Parku Narodowego oraz
ENEA Wytwarzanie S.A., znajdujace si¢ w uzytkowaniu wieczystym. Prace prowadzone bgdg glownie na
dzialce nr 675 pokrytej wodg ptynacg oraz cze¢$ciowo na dzialce stanowiacej, zgodnie z zataczonymi do
opracowania wypisami uproszczonymi z rejestru gruntow, tereny przemystowe MEW Kamienna, w obrgbie
dziatki nr 17/3.

Zamierzenie obejmuje dziatki ewidencyjne 0 numerach:

o Obreb 002 Glusko — 17/3
o Obreb 004 Stare Osieczno — 675

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i projektowane zmiany.
1.5.1. Aktualne uzytkowanie terenu

Teren lokalizacji bariery obejmuje czgs¢ dziatki nr 675 pokrytej woda ptynaca, w obrebie ktorej znajduje si¢
koryto rzeki Drawy wraz z obydwoma jej brzegami. Na terenie dziatki znajduje si¢ nowo wybudowana
przeplawka. Dziatka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Drawiefiskiego Parku
Narodowego. Na lewym brzegu powyzsza dziatka graniczy z dziatka nr 17/3, na ktorej znajduja si¢ elementy
Stopnia Wodnego Kamienna: zapora ziemna, elektrownia wodna, upust jalowy — jaz, fragment zbiornika
wodnego stanowiska gornego i stanowiska dolnego. Dziatka jest wiasno$cig Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu
wieczystym ENEA Wytwarzanie S.A.

Brzegi koryta Drawy w miejscu inwestycji sg strome i wynoszg si¢ skarpg na przylegte tereny. Pokryte sg
zwartym drzewostanem. Ziemi¢ porastajg nieliczne trawy i rosliny jednosezonowe. Na prawym brzegu rozcigga
si¢ duzy kompleks lesny Drawieniskiego Parku Narodowego. Na lewym brzegu drzewostan skupiony jest
w obrgbie brzegu rzeki Drawy, dalej wystepuje w formie pojedynczych skupisk.

Skarpa i jej korona sg pokryte trawg. W odlegtosci od 10 do 1 m od osi przetamania skarpy znajduje sie
istniejgca droga wewnetrzna, czgéciowo gruntowa, czesciowo wykonana z plyt betonowych. Ok. 1 m od
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planowanego utwardzenia po poinocne;j stronie znajduje si¢ garaz samochodowy z pomieszczeniem
gospodarskim.

Istniejgca cze$¢ przeptawki, na ktorej projektuje si¢ potudniowe miejsce kotwienia liny stalowej jest czgscig,
ktora nie byta przebudowywana w 2019 roku. Wokot elementu umieszczona zostata stalowa balustrada.

1.5.2. Infrastruktura

Usytuowanie zabudowan mieszkalnych i gospodarczych w stosunku do planowanej inwestycji nie stwarza
zadnych koliz;ji.

Na terenie budowy bariery znajduje si¢ Elektrownia Wodna Kamienna, wraz z stopniem wodnym i
przeptawka, obiekty te wybudowano w 1906 roku. Elektrownia zlokalizowana jest nicopodal miejscowosci
Ghusko w 314075 km biegu rzeki Drawy. Od czasu powstania elektrownia nie zostata poddana znacznym
modyfikacjom i pracuje ona w tej formie po dzi§ dzien. Ostatni remont jazu przeprowadzono wiosng 1985 roku.
Wysokos$¢ pietrzenia zbiornika zaporowego wynosi 7,8 m.

Przy prawym brzegu stopnia znajduje si¢ nowo wybudowana przeptawka oddana do uzytku w marcu 2019
roku. Zastapila ona starg wadliwa przeptawke typu komorowego. Przebieg nowej przeptawki szczelinowe;j
biegnie w czgsci po trasie starej przeptawki. Projektowane zmiany.

Projektowana bariera bedzie stanowita nowy element zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenow przylegtych.

Instalacja bariery nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych w zlewni, nie bedzie generowata wplywu na
stosunki wodne terendw przyleglych. Bariera ma za zadanie spowodowac, aby migrujace w dot rzeki organizmy
wodne kierowaty si¢ do przeptawki, jednocze$nie budowla nie bedzie powodowata zmiany uksztaltowania
zbiornika Elektrowni Kamienna, nie bedzie tez stanowila zadnej przeszkody migracyjne;j.

Nie projektuje si¢ zadnych rozbidrek prowadzacych do trwalej zmiany wymiaréw, parametréw lub sposobu
uzytkowania obiektow.

Po czgsciowym rozkuciu powierzchni filara dawnej przeptawki, do ktorego beda zamocowane kotwy
stalowe poludniowego systemu mocujacego i po odtworzeniu przedmiotowego elementu do standardu
istniejgcego, obiekt bedzie funkcjonowat bez zmian. Projektowane dziatania nie majg wplywu na funkcjonujaca
obecnie przeptawke dla ryb.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem ukladu komunikacyjnego

Trasa przebiegu bariery zostata okreslona na podstawie przeprowadzonych badan batymetrycznych i badan
predkosci przeptywow wody w wybranych przekrojach zbiornika zaporowego Elektrowni Wodnej Kamienna,
przeprowadzonych przez Komes Water Sp. z 0. 0. Na podstawie ww. badan sprecyzowano lokalizacjg i
parametry techniczne bariery.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe nast¢pujacych elementow:

o bariera kierujgca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna, zawieszona na demontowalnej
linie stalowej, nie stanowi czesci stalej zamierzenia

. pomost o powierzchni ok. 147,08 m?

o schody zZelbetowe na istniejacej skarpie

o stalowa ktadka/pochylnia dostgpowa pomiedzy schodami a pomost, ktora nie bedzie w trwaly sposob
powigzana z ww. budowlami inzynierskimi

o system kotwienia, w istniejgcej konstrukcji zelbetowej przeptawki 0 powierzchni 1 m?,

o utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby
obstugi bariery, o tgcznej powierzchni ok. 132,33 m?
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o podziemna sie¢ elektryczna o dtugosci 161 m,
o podziemna sie¢ teletechniczna o dtugosci 117 m,

Projektowana bariera rozpigta bedzie miedzy zelbetowym pomostem a systemem kotwienia wbudowanym
W istniejgcy skrajny element przeptawki. Zelbetowy pomost zlokalizowany bedzie przy lewym brzegu
zbiornika. Gtéwna infrastrukturg umozliwiajaca trwaty dostep do obiektu podczas eksploatacji bedzie stanowita
istniejaca droga techniczna (zjazd od goéry do schoddéw wraz z placem manewrowym).

Teren wzdhuz lewego brzegu zbiornika wymaga niewielkich robot w celu jego przygotowania dla potrzeb
przysztego zagospodarowania i eksploatacji obiektu. W pasie terenu miedzy planowanym pomostem, a droga
techniczng zostang wyciete drzewa, ktore koliduja z budowa. Drzewa przeznaczone do wycinki zostaty
oznaczone w czeséci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w granicach Drawienskiego Parku Narodowego, obwodu
ochronnego Kamienna oraz obwodu ochronnego Szuwary.

Inwestycja bgdzie miata ograniczony wptyw na srodowisko przyrodnicze. W czasie realizacji robot
oddziatywanie na srodowisko polega¢ bedzie glownie na emisji hatasu i spalin oraz wykarczowaniu drzew.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany uzytkowania na terenie zajetym pod inwestycj¢ oraz obszaréw
przyleglych. Eksploatacja obiektu nie bedzie stanowila zadnego zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Inwestycja nie spowoduje ujemnego wptywu na zaden z
podstawowych elementow srodowiska — wode, glebe, powietrze.

1.8. Warunki geotechniczne

Grunty pod zamierzong inwestycja to w przewazajacej wickszosci grunty spoiste (piaski ilaste (Pg) i gliny
ilaste (G)). Dodatkowo dno rzeczne pokryte jest warstwg nieno$nych namutow, a powierzchnia skarpy i jej
korona jest pokryta warstwa humusu o migzszo$ci ok. 0,3m.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako ztozone, ze wzgledu na wystepowanie warstw gruntow niejednorodnych,

nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty
organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategorig geotechniczng okresla si¢ jako druga, ze wzgledu na projektowanie zamierzenia, ktore zawiera
obiekty takie jak: skarpy, nasypy budowlane, wykopy, przyczotki i filary mostowe.
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2. Projekt Wykonawczy

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja bedzie si¢ sktadata z nastgpujacych elementow:

o bariera kierujaca ryby do przeptawki o dtugosci 96 m — demontowalna, zawieszona na demontowalnej
linie stalowej, nie stanowi cze$ci stalej zamierzenia

o pomost o powierzchni ok. 147,37 m2 (o dtugosci 34,5m i zasadniczej szerokosci 4,2m z cz¢$cia
wspornikowa, ktora poszerza skrajny przekroj do 7,24m) o powierzchni gornej 1,2m nad $rednim
poziomem pigtrzenia wody, o powierzchni dolnej 0,6m nad tym poziomem wody (Stateczne lustro wody
— poziom wody utrzymywany jest trwale na potrzeby energetycznego wykorzystania pigtrzenia),

o schody zelbetowe na istniejacej skarpie (0 wymiarach rzutu 8,0x2,1m)

o nasyp w dolnej czeséci schodow (wokot schoddéw na czeéci skarpy, ktora bedzie wymagata uzupetnienia
nasypu zostang umieszczone materace gabionowe stabilizujace nasyp, o pochyleniu wypadkowym nie
wigkszym niz 1:1),

o wykop wokot gornej czgséci schodow (w miejscach, gdzie planowany jest wykop nalezy zachowaé
maksymalne nachylenie zbocza 1:1,25)
o materace gabionowe od strony wody nalezy zabezpieczy¢ palisadg z kotkéw melioracyjnych o §rednicy

minimum 0,2 m i dtugoséci min. 1,0 m,

o stalowa ktadka/pochylnia dostgpowa pomigdzy schodami a pomostem, ktora nie bedzie w trwaty sposob
powigzana z ww. budowlami inzynierskimi (spadek 8-9%, wymiary 8,9x1,5m)

o system stalowego kotwienia, w istniejacej konstrukcji zelbetowej przeptawki, 0 powierzchni rzutu <
1,0 m2,

o utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby
obstugi bariery, o tacznej powierzchni ok. 132,33 m2, wykonane z betonowych ptyt azurowych o
wytrzymatoéci odpowiadajacej pojazdom o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t, tak jak dla
parkingow/stanowisk postojowych,

o skrzynka elektryczna kotwiona do pomostu po lewej stronie od zejscia z ktadki

o pale zelbetowe stanowigce posadowienie dla pomostu, srednica pali: 0,6 m, dtugos¢ 8 m mierzona od
powierzchni dolnej pomostu, wykonane czesciowo W stalowej rurze obsadowej pozostawionej w gruncie,

o lina stalowa rozpigta pomigdzy pomostem a przeptawka o dtugosci 96m, wykonana w technologii
zapobiegajacej korozji w srodowisku wodnym, ze splotu drutow okragtych lub innych o odpowiednich
(okreslonych w punkcie 2.5. opracowania) parametrach wytrzymatosciowych, zawieszona 0,4 m nad
woda i utrzymywana w tej pozycji za pomoca wysiggnikow wyprowadzonych ze wszystkich
pojedynczych segmentow,

o zewnetrzna, podziemna instalacja elektryczna: 1 kabel o dtugosci 161 m, YKY5x10mm2 utozony pod
ziemig (poza odcinkiem od skrzynki osadzonej na pomoscie zgodnie ze wskazaniem na projekcie
zagospodarowania terenu do czesci ladowej w koronie skarpy). Szczegdty wskazano w odrgbnej czesci
dokumentacji projektowej (branza elektryczna).

o zewnetrzna podziemna instalacja teletechniczna: 1 kabel o dtugosci 117m, YKY3x5mm? utozony pod
ziemig (poza odcinkiem od skrzynki osadzonej na pomoscie zgodnie ze wskazaniem na projekcie
zagospodarowania terenu do czgséci ladowej w koronie skarpy).

o segmenty (60 sztuk) — cze$¢ wieszana na linie stalej stanowi wtasciwg bariere dla ryb oraz cze$¢ wieszana
na krawedzi pomostu uciaglajgca bariere az do brzegu. Segmenty bedg wykonane ze stali nierdzewnej
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1.4301. segmenty beda wypetnione peing blachg o gr. 1,0mm w gornej czesci oraz siatka/kratka z drutow
o §r. 2mm zgrzang/spawang do ramy w dolnej czesci.

o ptywaki z tworzywa sztucznego — po 4 sztuki na typowe segmenty. Na skrajne segmenty nalezy
zamontowac 5 ptywakow. Ptywaki muszg mie¢ wyporno$¢ sumaryczng wigksza badz rowna 130%
ciezaru wlasnego segmentu i ptywakow. Grubo$¢ $cianki min. 3,0mm. Scianki ptywakéw musza by¢
odporne na przypadkowe uderzenia, np. wiostem, kajakiem, gatezia.

2.2. Przeznaczenie, forma architektoniczna i funkcje projektowanej inwestycji

Demontowalna bariera ma kierowaé migrujace organizmy rzeczne do przeptawki. Projektowane przyczotki
stuza do utrzymania zainstalowanej konstrukcji bariery na zatozonym poziomie oraz maja umozIliwic jej
wlasciwg eksploatacje, w tym sktadowanie segmentow bariery. Przebieg segmentow bariery regulowany bedzie
za pomocg demontowalnej liny stalowej, a same segmenty beda utrzymywaty si¢ na wodzie dzigki plastikowym
ptywakom o odpowiedniej wypornosci.

Na pomoscie znajda si¢ wciagarki elektryczne przesuwajace segmenty wzdhuz liny.

Forma architektoniczna konstrukcji inzynierskiej jest dostosowana do istniejacej konstrukcji oporowej
zabytkowej tamy i do istniejacego budynku elektrowni.

Funkcjami projektowanej bariery sa:

o kierowanie migrujacych ryb w tym gldwnie smolty tososia i troci wedrownej do przeptawki
o powstrzymanie procesu sptywania ryb do wlotu na turbiny elektrowni
o poprawe stanu ekologicznego wod powierzchniowych

2.3. Obszar oddzialywania

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach 17/3 1 675, na ktorych zostat
zaprojektowany.

2.4. Warunki eksploatacji i konserwacji

Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja obiektu nalezy do Inwestora — Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

Przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem i demontazem segmentow nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich mechanizmow, urzadzen i elementow zwiagzanych z funkcjonowaniem
systemu, w tym obowigzkowo m.in.:

o stan liny no$nej (ciagto$¢ drutow w wigzkach, stopien nasmarowania),

. liny wciagarek (ciggtos¢ drutow w wiazkach, stopien nasmarowania),

o tancuchy, napinacze,

o weciggarki,

o wszystkie pojedyncze segmenty i kazdy ich element sktadowy (ptywaki, uchwyty, panele, rama,

potaczenia srubowe, spawane)
o balustrady pomostu i balustrady schodoéw
o stan otulin betonowych pomostu i schodéw
o stan utwardzenia powierzchni utwardzenia z ptyt drogowych w koronie skarpy
o wszystkie elementy metalowe (ktadki, stupa naciggowego, demontowalnych spocznikdéw roboczych
pomostu, itd.)
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o instalacje elektryczne (skrzynka przytaczeniowa, gniazdka, przewody, wlaczniki, itd.),
. powtoki malarskie,
o ocynk w elementach niemalowanych.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ konserwacje, tak aby doprowadzi¢
wszystkie elementy zamierzenia do stanu nie gorszego niz zastanego po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na stan powtok malarskich i antykorozyjnych, ubytki nalezy naprawic¢
i doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. Wszystkie elementy ruchome nalezy sprawdzi¢ pod katem oporow ruchu,
tzn. tozyska konserwowac, a liny stalowe smarowac (na linie nosnej zapewnic¢ poslizg segmentow w trakcie
przeciagania). Nacigg wstepny liny bedzie realizowany przez stup naciggowy na pomoscie. Lina bedzie
naprezona wstepnie przez site 10kN, wynikajaca z zestawu obcigznikow w o odpowiednich rozmiarach.

Zaleca sig, aby przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem, weryfikowa¢ uktad dna
zbiornika na trasie projektowanej bariery w celu sprawdzenia czy gleboko$¢ zbiornika nie zagraza montazowi
(minimum czy glebokos¢ przekracza wysoko$¢ segmentow barier) oraz pod katem funkcjonalno$ci obiektu
(zalecenie praktyczne, pozostajace do stosowania w gestii uzytkownika) — czy gltebokos¢ w przyblizeniu
stanowi dwukrotno$¢ wysokosci segmentow.

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

J Beton:
o Pomost: C30/37, Kl. ekspozycji XC4, XF3, XD3, otulina nominalna 40mm
o Pale: C30/37 kl. ekspozycji XAl, XC4, XF4, otulina nominalna 40mm
o Schody: C25/30, kl. ekspozycji XC2, XF3, otulina nominalna w styku z gruntem 50mm, na
powietrzu 30mm
o Stal zbrojeniowa:
o Pomost: fyxmin. 500MPa, kl. ciggliwosci B, spajalna
o Pale: fyemin. 500MPa, kl. ciggliwosci B, spajalna
o Schody: fyxmin. 500MPa, kl. ciagliwosci B, spajalna
o Stal konstrukcyjna segmentéw: nierdzewna, wg PN-EN 1993-1-4, 1.4301 (AISI 304)
o Stal konstrukcyjna rury obsadowej: wg PN-EN 1993-1-1, S355
o Stal konstrukcyjna balustrad, ktadki, stupa naciggowego, systemu kotwienia do przeptawki: wg PN-EN
1993-1-1, S235 oraz S355
o Plyty azurowe: grubos¢ min. 100mm, min. wytrzymato$¢ na kategorie ruchu wynikajaca z uzytkowania
jako miejsca postojowe i DMC do 3,5t
o Roboty ziemne: piasek $redni, zaggszczony do min. Is = 0,9 lub tak jak w opisach szczegdtowych
o Liny stalowe: powtoka lub technologia wykonania zapewniajaca odpornos¢ na korozj¢ wywotang
agresywnym dziataniem $rodowiska wodnego (bez chlorkow)
o $rednica nominalna: lina no$na 17mm, liny wciggarek 8mm
o minimalna sita zrywajaca: lina no$na: 275kN, liny wciagarek: 61,3kN
o cigzar ok.: lina no$na: 1,3 kg/m liny wciagarek: 0,3 kg/m
o modut Younga liny nosnej: 128 GPa+10%.
o Liny plecione: ptywajace, o wytrzymatlos$ci nie mniejszej niz podstawowa, stalowa lina no$na.
o $rednica nominalna: maks. 16 mm
o materiat: HMPE (High-Modulus Polythylene)
o minimalna sila zrywajaca: 260kN
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o
o

konstrukcja: pleciona
splot: min. 12 pokretek

Ocynkowac ogniowo elementy stalowe (S235 i S355): wykonaé zgodnie z normg EN-ISO 1461, wedhug
ponizszej tabeli:

Grubos$é wyrobu (Scianki) Minimalna grubos$¢ powloki (lokalna) Minimalna grubos$¢ powloki (Srednia) \
mm g/m? um g/m? um
>6 505 70 610 85
>3i<6 395 55 505 70
>1,5i1<3 325 45 395 55
<15 250 35 325 45

Wymagania dotyczace ocynku s$rub, podktadek i nakretek podano w zestawieniu w czgsci rysunkowe;j

Projektu Wykonawczego. W przypadku braku mozliwosci ocynku ogniowego z powodu gabarytow, nalezy
uzgodni¢ rozwigzanie rownowazne z Projektantem.

Powtloki malarskie elementow stalowych:

Balustrady wykona¢ w kolorze RAL1023 lub wskazanym przez Zamawiajacego

Elementy konstrukcji no$nych (ruszt ktadki, kraty pomostowe, stup naciagowy, konstrukcja
nos$na kotwienia do przeptawki) oraz szafy elektrycznej wykona¢ w kolorze RAL7037.

o
O

= KOM®S

Do malowania mozna uzywac, dobierajac farby w zaleznosci od rodzaju powierzchni
malowanego elementu:

farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998
farby na spoiwach:

e rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

e mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do

zarobienia woda,
e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
farby winylowe/poliwinylowe
farby akrylowe
farby akrylowo-lateksowe
farby poliwinylowo-akrylowe
farby proszkowe.
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o Technologi¢ malowania i rodzaj powlok malarskich mozna zmieni¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, po akceptacji Projektanta.

2.6. Obsluga bariery

Zaktada sig, ze podczas montazu bariery jej elementy sktadowe, tj. segmenty, beda montowane
(i rozmontowywane przy demontazu bariery), w obrgbie stanowiska znajdujacego si¢ na pomoscie. Segmenty w
obregbie tego stanowiska beda wodowane za pomocg zurawia stupowego. Podczas opuszczania beda zaczepiane
na napi¢ta nad woda stalowa ling nosna.

Zwodowane i spigte wzajemnie segmenty bariery beda stopniowo, co jeden segment, przeciggane wzdhuz
liny no$nej za pomoca wciagarek elektrycznych az do catkowitego roztozenia bariery na rozpigtosci ok. 90m.

Do realizacji opisanego zadania przewidziano dwie wciagarki elektryczne - jedng do montazu, a druga do
demontazu bariery.

Segmenty beda wzajemnie tgczone za pomoca zamkow uksztaltowanych w pionowy zawias, gdzie lewa rura
segmentu jest wsunigta w prawa, rozcieta rure segmentu sasiedniego.

Poza sezonem segmenty bariery beda sktadowane na pomoscie, na stalowych stojakach. W razie
koniecznosci zabezpieczenia przed kradzieza bedzie mozliwos$¢ spiecia sktadowanych segmentéw tancuchem.

Wszystkie liny i caly pozostaty osprzet poza sezonem bedzie sktadowany na pomoscie w pojemnikach,
zamykanych na klucz, ostaniajacych je przed wptywem zjawisk atmosferycznych.

2.7. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ w oparciu o:

projekty budowlany,
projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioréw w trakcie realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego:

odbiory czgsciowe,

odbior koncowy.

Odbiorom czesciowym (przejsciowym) moga podlegaé:

o Wszystkie roboty zanikajace takie jak np. roboty zbrojarskie, betonowanie fundamentéw, roboty ziemne.

o Palowanie: lokalizacja, poziom wierzchu, pionowos¢, itd.

o Umiejscowienie kotw i podpor ktadki zarowno na pomoscie jak i na schodach (rozstawy i wzajemne
odlegtosci, poziomy konstrukcyjne)

o Wykonanie kompletnych, niezaleznych konstrukcyjnie elementéw przedsigwzigcia (takich jak pomost,
kotwienie prawego mocowania do istniejgcego filara, droga techniczna)

Odbidr koncowy powinien polegac na weryfikacji jakosciowe;j i ilosciowej kompletnego zamierzenia
budowlanego opisanego w niniejszej dokumentacji projektowej. Proces odbiory powinien obejmowa¢ m.in.
proces montazu i demontazu liny i co najmniej cz¢$ciowe (probne) zamontowanie na linie segmentow bariery.
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2.8. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i zwierzat oraz obiekty sasiadujace

Inwestycja nie wptynie trwale negatywnie na tereny przylegte i istniejace zabudowania oraz zdrowie ludzi i
zwierzat zarowno w trakcie prowadzenia robot jak i pdzniejszej eksploatacji obiektu. Spowoduje natomiast
zwigkszenie biordznorodnosci i populacji ryb w rzece Drawie a tym samym przyczyniajac si¢ do polepszenia
stanu biologicznego wod powierzchniowych.

W celu ograniczenia oddziatywania na srodowisko w projekcie przewidziano:

. realizacj¢ prac podczas spadku temperatury wody w rzece ponizej 10°C oraz zwlaszcza w zakresie
karczowania drzew i krzewow poza okresem legu i rozrodu zwierzat oraz poza okresem tarta ryb tj. w
terminie od 30 wrzesnia do 1 lutego,

o ograniczenie wycinki drzew tylko do terenu bezposrednich robot,

o organizacj¢ zaplecza budowy na terenie przeksztalconym antropogenicznie zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego w szczegolnosci przed wyciekiem
plynow technicznych i paliw (substancji ropopochodnych),

o teren realizacji inwestycji zaopatrzy¢ w $rodki do neutralizacji awaryjnych wyciekow substancji, w tym
ropopochodnych,
o powstajace na terenie zaplecza sanitarno-socjalnego budowy $cieki bytowe gromadzi¢ w szczelnych

zbiornikach bezodptywowych i przekazywac systematycznie za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw
do oczyszczalni $ciekow.

2.9. Technologia i wykonanie robét

Podstawowe elementy konstrukcyjne objete dokumentacja to:

schody skarpowe wraz z ktadka,
pomost,
o kotwienie do istniejacego filara.

Schody nalezy wykona¢ jako zelbetowe w technologii tradycyjne;.

Ktadke stalowa, balustrady i wszystkie elementy mechaniczne wykona¢ w warsztacie, z elementow
wyprodukowanych lub zakupowych, jako spawane lub skr¢cane, zgodnie z projektem. Po skompletowaniu
gotowe elementy wysytkowe przetransportowaé i wbudowaé¢ w miejscu docelowym. Dopuszcza sig
wykonywanie elementéw na budowie w przypadku zapewnienia standardow jakosciowych nie gorszych niz
przy produkcji warsztatowe;j.

Pomost wykona¢ jako monolityczny, zelbetowy, stosowac odpowiednie przerwy technologiczne, na
szalunku traconym zgodnie z Projektem Wykonawczym. Pale pomostu wykona¢ jako wiercone w dnie rzeki z
gbrng czescig pala w pozostawionej stalowej rurze obsadowej. Rura obsadowa pozostawiona w gruncie
obejmuje cze$¢ pala od spodu pomostu do 1 m zaglebienia w grunt no$ny spoisty. Zmiana technologii jest
mozliwa po zapewnieniu parametrow wytrzymato$ciowych i funkcjonalnych nie gorszych niz zaktadane.
Zmiana technologii wykonywania pali wymaga pisemnej zgody Projektanta. Wiercenie pali wykonywac
maszynowo z pontonéw kotwionych do statego brzegu lub do dna wedle wymagan Wykonawcy.

Roboty ziemne wykonywa¢ za pomoca dostosowanych do rodzaju prowadzonych rob6t maszyn, po
zapewnieniu nieprzekroczenia no$nosci skarpy i innych elementéw, na ktorych maszyny miatyby si¢ znalezc.
Ostatnie (najnizsze) warstwy robot ziemnych (gr. 10 cm) wykonywac recznie, aby zapobiec nadmiernemu
spulchnianiu gruntow.
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Zestawienie sprzetu i szczegdlowy opis technologii wykonania robot przedstawiono w projekcie

wykonawczym.

2.9.1. Kolejnos¢ wykonywania robot

. Organizacja placu budowy.
. Wycinka drzew przeznaczonych do usuniecia i zabezpieczenie istniejacych.
. Palowanie.
. Betonowanie pomostu.
. Roboty ziemne pod schody.
. Betonowanie schodow.
. Zabezpieczenie schodow materacami gabionowymi i palisada.
. Regulacja skarpy wokot schodow.
. Montaz ktadki.
10. Montaz elementdéw stalowych:
a. System kotwienia w przeptawce,
b. Elementy mechaniczne systemu montazowego bariery,
c. Balustrady pomostu i schodéw, demontowalne spoczniki pomostu,
d. Stojaki na segmenty kotwione do powierzchni pomostu (10 zestawow).
11. Budowa instalacji/sieci elektrycznej i teletechnicznej.
12. Utwardzenie placu manewrowego.
13. Prace porzadkowe na placu budowy.
14. Rozmieszczenie segmentdéw na stojakach na pomoscie.
15. Odtworzenie zieleni (obsianie trawg) na powierzchni robdt ziemnych.

O© 0O NO Ol &~ WDN P

Uwaga! Obcigzanie konstrukcji zelbetowych mozna wykona¢ dopiero po osiggnigciu betonu 100%
zaktadanej wytrzymatosci, uwzgledniajac temperature i wilgotnos¢ powietrza, w czasie twardnienia betonu, lecz
nie wcze$niej niz 28 dni po zakonczeniu betonowania. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku montowania
systemu kotwienia w pomoscie i umieszczenia ktadki stalowej pomiedzy schodami a pomostem.

2.10. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opisane w dalszych punktach tego rozdziatu,
nalezy wykorzysta¢ przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koniecznos¢ opracowania
planu bioz wynika z zapisu art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414
Z pbzniejszymi zmianami).

2.10.1. Istniejace obiekty budowlane.

W poblizu projektowanego utwardzenia korony skarpy znajduje si¢ garaz. Nalezy w trakcie uktadania ptyt
utwardzenia i w trakcie przygotowywania podtoza pod uktadanie tych plyt nie zblizy¢ si¢ do garazu blizej niz
0,8-0,9 m.

W trakcie wykonywania systemu kotwienia do istniejacej czgsci przeptawki, ktora jest czescia
niewyremontowang przeptawki, nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy wierceniu otworow pod kotwy tak aby nie
naruszy¢ zbrojenia przeptawki. Po umieszczeniu kotw beton uzupehic zaprawg przeznaczong do kotwienia.
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2.10.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
o rzeka Drawa — ryzyko zwigzane z utoni¢ciem, upadkiem do wody pracownikow,
o budowle pictrzace wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m;
o wciggarki elektryczne — ryzyko zwigzane z mozliwo$cia uszkodzenia ciata,
o ruchome mechanizmy naciggowe lin stalowych — ryzyko zwiazane z mozliwoscia uszkodzenia ciata,
o liny stalowe — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
o wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m,
o wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci wiekszej niz 3,0 m,
o dzwigi / zurawie,
o linie elektryczne w wykopach otwartych,
o ktadka stalowa przewieszona pomigdzy pomostem a schodami,
o czynny zaktad przemystowy, na terenie ktorego projektuje si¢ zamierzenie,
o drogi wewnetrzne po ktorych moze odbywac si¢ ruch kotowy samochodow osobowych i sprzetu

ciezkiego, maszyn budowlanych
o linie zasilajace elektryczne znajdujace si¢ w obszarze opracowania przedmiotowej inwestycji.

2.10.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

o rzeka Drawa — ryzyko zwigzane z utoni¢ciem, upadkiem do wody pracownikow,
o roboty prowadzone z wody lub pod woda,
o fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
o roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokoSci pietrzenia powyzej 1

m;
o weciagarki elektryczne — ryzyko zwigzane z mozliwo$cig uszkodzenia ciata,
o ruchome mechanizmy naciggowe lin stalowych — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
o liny stalowe — ryzyko zwiagzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
o zagrozenie przysypania ziemia podczas wykonywania wykopow,
o wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m,
o wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
o Zagrozenia zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigéw/zurawi,
o zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym,
o zagrozenia zwigzane z robotami prowadzonymi przy montazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych,
o zagrozenia zwigzane z robotami wykonywanymi na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
o zagrozenia zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
o ruch kotowy maszyn budowlanych
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV.

2.10.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Do prac szczegoélnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczajg si¢ strefy prowadzenia:
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. robot palowania pod przyczoiki,
o robot ziemnych wykonywanych sprzetem ciezkim,

Szkolenie z zakresu BHP pracownikéw zatrudnionych przy tych robotach powinno by¢ przeprowadzone
przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do przeprowadzenia
takiego szkolenia. Pracownik powinien pisemnie potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Do wykonywania robdt moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne ogdlne przeszkolenie w
zakresie BHP. Szkolenie robotnikow w zakresie BHP na stanowiskach roboczych nalezy do obowiazkoéw
kierownika budowy.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich czynnosci. Wszystkie stanowiska robocze
powinny by¢ zorganizowane, a roboty prowadzone zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

2.10.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.

o W strefach rob6t szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

o na stanowiskach roboczych zagrozonych wypadkiem utonigcia, prace nalezy prowadzi¢ w minimum 2-
osobowych grupach, a pracownicy muszg pracowa¢ w kamizelkach ratunkowych lub z asekuracjg liny,

o pracownicy pracujacy w bezposrednim sgsiedztwie sprzetu ciezkiego musza by¢ wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze; stanowisko robocze nie moze by¢ w zasiggu oddziatywania cigzkiego sprzetu
budowlanego,

o przewo6z mas ziemnych i materiatow na terenie objetym inwestycjg musi odbywac si¢ tylko po
wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych trasach,
o pod linig energetyczna w odlegtosci 15 m liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie wolno hatdowaé

ziemi wyzej niz 1 m od terenu.
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2.11. Zestawienie Srub, nakretek, podkladek i kotw

l.p.| norma | rozmiar gaktltggzk, dlugosé¢ liczba ocynk przeznaczenie
Sruby
1 [1SO 4014 [M10 8.8 120  [Srubazibem 40 |galwaniczny bialy |balustrady kladki / policzek ktadki
sze$ciokagtnym
2 [ISO 4014 |M10 5.8 30 $ruba z bem 2 galwaniczny bialy |furtka / balustrada schodéw (zawias)
szesciokatnym
$ruba z tbem . .
3 [ISO 4014 |M12 5.8 70 szesciokatnym 156  |galwaniczny bialy  |stopka balustrady pomostu / stupek balustrady
4 |1S04014|M10 |58 30 $ruba z them 156  |galwaniczny bialy |stopka balustrady pomostu / bortnice
szesciokatnym
5 [1Is04014|M10 |58 |og  [Srubazloem 144 |galwaniczny bialy  |konektor / bortnica
sze$ciokgtnym
6 |1SO4014|M10  |A4-60 |75 $ruba z fbem 968 |- plywaki HDPE (242szt. po 4 ruby)
szesciokatnym
} Sruba z tbem . taczenie gornej czesci segmentu z dolng (4 na
7 |I1SO 4014 (M10 A4-80 |25 szesciokatnym 240 segment)
$ruba z tbem . . . . . .
8 |ISO 4014 (M12 8.8 50 szesciokatnym 4 galwaniczny bialy  |$ruby w urzadzeniu kotwigcym do przeptawki
9 |1s0 4014 IM10 838 25 srut?a_z tbem 4 salwaniczny bialy stup naciagowy - w otworach nagwintowanych el.
szesciokatnym Nr 31
nakretki
10 [ISO 4032 |M10 5 - nakretka sze$ciokatna [302 galwaniczny bialy  |2+4+5
11 [ISO 4032 |M10 8 - nakretka szeSciokatna {40 galwaniczny bialy  |balustrady ktadki / policzek ktadki
12 [1SO 4032 |M12 5 - nakretka szeSciokatna |156  [galwaniczny bialy  [stopka balustrady pomostu / stupek balustrady
13 [I1SO 4032 |M12 8 - nakretka sze$ciokatna |4 galwaniczny bialy  |$ruby w urzadzeniu kotwiacym do przeptawki
14 [1SO 4032 |M10 8 - nakretka sze$ciokatna |4 galwaniczny bialy ?\lllrlps il aciggowy - W otworach nagwintowanych el.
15 [I1SO 4032 |M10 60 - nakretka sze$ciokatna --- ptywaki HDPE (242szt. po 4 $ruby)
16 1504032 [M10 |80 . nakretka szesciokatna  [240 |- faczenie gémej czgSei segmentu z dolng (4 na
segment)
podkladki
17 [ISO 7089 |M10 5 - podktadka zwykta 302 galwaniczny bialy  |2+4+5
18 [ISO 7089 |M10 8 - podktadka zwykta 40 galwaniczny bialy  |balustrady ktadki / policzek ktadki
19 |ISO 7089 [M12 5 - podktadka zwykta 156  |galwaniczny bialy  |stopka balustrady pomostu / stupek balustrady
} podktadka . . . ,
20 |ISO 7093 [M10 60 powickszona 968  |galwaniczny bialy |ptywaki HDPE (242szt. po 4 $ruby)
21 [1S07089 [M10 |80 - podkladka zwykla 240 | galwaniczny bialy izcgzrﬁ‘;;et)g"mel czgSci segmentu z dolng (4 na
22 |ISO 7089 (M12 8 - podktadka zwykta 4 galwaniczny bialy  |$ruby w urzadzeniu kotwiacym do przeptawki
kotwy
23 M10 8.8 100 kotwa chemiczna 48 stojaki na segmenty
24 M10 8.8 100 kotwa chemiczna 36 - stopki balustrad schodow
25 M10 8.8 100 kotwa chemiczna 156 stopki balustrad pomostu
26 M24 8.8 300 kotwa chemiczna 12 - stup naciagowy kotwiony do pomostu
27 M20 8.8 300 Kotwa chemiczna 8 . kotwy l@czqce istniejaca konstrukcje przeptawki z
mechanizmem
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28 M16 8.8 400 kotwa chemiczna 4 - kotwy poziome gldwnego elementu przeptawki
29 M27 8.8 min.570 pret gwintowany, 4 . pionowe kotwienie glownego elementu do
' ' wklejany przeptawki
30 M16 88 250 Kotwa chemiczna 20 . poziome kotwy opaski wzmacniajacej na
' przeptawce
31 M16 88 300 pret gwintowany, 8 . kotwy pozycjonujace tozyska ktadki pomiedzy
' wklejany pomostem a schodami
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