
UWAGI :
1. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w  sieci odbiorczej
    "samoczynne wyłączanie zasilania"
    zgodnie z N-SEP-E 001. Szafka w obudowie w II kl. ochronności.
2. Wprowadzeinie kabli do szafki od dołu, w rurach z grubościennego PE
3. Szafę wyposażyć w niezależny uziom roboczy dodatkowy i ochronny
    o wartości rezystancji R<10Ω
4.      - słup oświetleniowy o wysokości 4m, Fi przy podstawie 120mm, Fi przy wierzchołku 60mm
           aluminiowe, szlifowane, anodowany na kolor szampański, z podstawą ok. 250x250mm
           do mocowania do podłoża czterema śrubami M16 stopień ochrony z oprawą nasadową
           IP 66, materiał: stop aluminium, anodowany, kolor czarny, soczewka z PMMA,
           wymienny moduł LED, min. 6000 lumenów,
.
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Nr arkusza
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Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obręb, działka, arkusz:

lubuskie
strzelecko-drezdenecki
080601_5 Dobiegniew - obszar wiejski
0002 Głusko, Dz. 17/3, Ark.1
0004 Stare Osieczno, Dz. 675, Ark. 352.411.2

Podpis, piecz:

Podpis, piecz:

Projektowa

Pawe Paczyki

Szafka zasilająca urządzenia bariery

Komes Sp. z o.o.
ul. Na Grobli 34
50-421 Wrocław
tel. 534-009-020
email: biuro@komes.pl

Komes Water Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 57, lok.404-405
70-402 Szczecin
tel. 514-097-914
email: biuro@komeswater.pl

specjalność: instalacje elektryczne
nr uprawnień: ZAP/0254/POOE
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Nr rysunku

Projekt Budowlany

mgr in.

specjalność: instalacje elektryczne
nr uprawnień: 146/Sz/85

Zbigniew Majchrowski

mgr in.
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Wykonanie i montaż bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne
poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna
na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009
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Szafka zasilająca urządzenia bariery
obudowa zewnętrzna z tworzywa teroutwardzalnego w II klasie ochronności, o stopniu ochrony

min. IP56, IK min. 08, Szafkę montować na żelbetowej konstrukcji mola, 50 cm nad powierzchnią

R<10 W
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S1 - przełącznik sterowania :
   0 - wyłączone
   1 - ręczne
   2 - zegarem astronomicznym
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