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ist. jezdnia z płyt
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pierwsze rzędy płyt - spadek poprzeczny 2%,
spadek podłużny - zgodnie z rzędnymi terenu

1255

powierzchnię dostosować do istniejącego terenu,
ostatnią warstwę 10cm uzupełnić humusem
pochodzącym z odkładu z robót ziemnych

520

+6,70m

łącznie ok. 560x ażurowych
płyt betonowych
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+5,99m
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2% +5,95m

240

150

proj. utwardzenie powierzchni  rozładunku 131,5 m²,
za pomocą ażurowych płyt betonowych
lub o równoważnej nośności dostosowanych do
obciążenia jak parkingi dla poj. osobowych (do 3,5t
DMC),
płyty ułożyć według przekroju u dołu tego arkusza,
dokładne ułożenie płyt dostosować do istniejącej
przyległej drogi i warunków lokalnych

warstwa ścieralna - płyty ażurowe betonowe 10x40x60 cm
(wypełnienie ziemią uprawną)
mial kamienny, gr. 5cm
podbudowa/warstwa odsączająca - kruszywo kam. łamane
0-63mm o ciągłym uziarnieniu, stab. mech, gr. 15cm
dolna warstwa podbudowy/warstwa odcączająca - piasek
gruboziarnisty, gr. 10cm
geowłóknina nieprzepuszczalna
stabilizacja cem-piaskowa Rm=1,5-2,5MPa, gr. 20cm
podłoże maksymalnie dogęszczone (grunt rodzimy)
grunt rodzimy
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Poziom projektowanego terenu:

±0,00m p.p.t.  = +49,41m n.p.m. Kr

przekrój konstrukcyjny nawierzchni
utwardzenia placu
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Projekt utwardzenia placu

Adres obiektu budowlanego

A3 1:100

Nazwa projektu

Stadium Projektu

Nazwa rysunku

SkalaFormat

Rewizja

00

Województwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obręb, działka, arkusz:

lubuskie
strzelecko-drezdenecki
080601_5 Dobiegniew - obszar wiejski
0002 Głusko, Dz. 17/3, Ark.1
0004 Stare Osieczno, Dz. 675, Ark. 352.411.2

Wykonanie i montaż bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne
poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna
na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009
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Nr rysunku

Projekt Budowlany
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Jednostka projektowa:

Data

Projektant

Michał Rynkiewicz

Maciej Humiczewski

Marcin Gosławski

Podpis, pieczęć:

Opracował

Opracował Data

Data
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specjalność: konstrukyjno-budowlana
nr uprawnień: 5/DOŚ/03

Podpis, pieczęć:

Podpis, pieczęć:

Komes Water Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 57, lok.404-405
70-402 Szczecin
tel. 514-097-914
email: biuro@komeswater.pl

Sprawdzający

Tomasz Łakomy

Podpis, pieczęć:Data
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specjalność: konstrukyjno-budowlana
nr uprawnień: 229/02/DUW


