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\is’r. jezdnia z ptyt betonowych

proj..kabel YKY38x4mm?, L=25m
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zasilanie stupa oswietleniowego nr 3

wsp. X wsp. Y
5879118.90 5563076.99
5879118.21 5563074.68
5879114.84 5563069.81
5879122.46 5563063.81
5879144.45 5563051.83
5879129.47 5563028.02
5879146.10 5563018.61
5879169.56 5563011.95
5879185.09 5562998.60
5879177.72 5562983.24
5879188.37 5562997.00
5879187.76 5562995.61
5879180.14 5562981.75
5879184,51 5562981,25
5879186,73 5562982,82

proj. utwardzenie powierzchni roztadunku

za pomocg azurowych ptyt betonowych -

140,8m2, na podbudowie jak dla miejsc

postojowych
2 x rura BE36 odporna/na UV
mocowanga do konsfrukcji
ktadki L=15m

proj.kabel YKY5x10mm?2, L=1é61m

LEGENDA:

AXANRARAN

Istn. powierzchnia utwardzona (drogowe ptyty betonowe)

Proj. utwardzenie powierzchni roztadunku za pomocg ptyt drogowych
PD2 - 135m2, na podktadzie z zageszconego piasku ér. o gr. 20cm

Proj. powierzchnia proj. pomostu zelbetowego na palach, ktadki
stalowej i schoddw Zelbetowych na skarpie

Istn. powierzchnia przeptawki

Istn. powierzchnia biologicznie czynna

Proj. powierzchnia biologicznie czynna (skarpa zabezpieczona
materacami gabionowymi 1,0x1,0x0,3m)

Proj. powierzchnia biologicznie czynna (skarpa)

Istn. powierzchnia wody

Granica dziatki

Projektowana linia kablowa zasilajaca wciggarki i stupy oswietleniowe
Projektowana linia kablowa teletechniki

Rura ostonowa DVR 50

Zakres opracowania

Zakres oddziatywania

Zakres aktualizacji mapy do celdw projektowych

Numer dziatki

Drzewo do wycinki

Os konstrukcyjna

Stup odwietleniowy o wysokosci 4m, Fi przy podstawie 120mm, Fi przy wierzchotku 60mm
aluminiowe, szlifowane, anodowany na kolor szampanski, z podstawq ok. 250x250mm

do mocowania do podtoza czterema Srubami M16 stopien ochrony z oprawg nasadowq
IP 66, materiat: stop aluminium anodowane, kolor czarny, soczewka z PMMA,

wymienny modut LED, min. 6000 lumendw,

Projektowany stup z oprawq oéwietleniowq j.w. z kamerg monitoringu
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/fednosfko projekiowa:
Komes Sp.z0.0.
ul.Na Gfobli 34
50-421 Wroctaw

KOMES

Ael. 534-009-020
email: biuro@komes.pl

Jednostka ewidencyjna:
Obreb, dziatka, arkusz:

Data o ,
Projektowat o Podpis, pieczec:
mgr inz. ) 18
Zbigniew Majchrowski N
8 specjalnosc: instalacje elekiryczne
~ nruprawnien: 146/52/85
Datfa
Sprawdzit 8 Podpis, pieczec:
. Q
mgr inz. N
Pawet POCthSki 8 specjalnosc: instalacje elekiryczne
~ nruprawnien: ZAP/0254/POOE
Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo: lubuskie
Powiat: strzelecko-drezdenecki

080601_5 Dobiegniew - obszar wiejski
0002 Gtusko, Dz. 17/3, Ark.1
0004 Stare Osieczno, Dz. 675, Ark. 352.411.2

Nazwa projektu
Wykonanie i montaz bariery kierujacej migrujace organizmy rzeczne
poza strefy niebezpieczne w okolicach Elekirowni Wodnej Kamienna
na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009
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Zewnetrzna instalacja elektryczna
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