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III. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

WYKONANIE I MONTAZ BARIER KIERUJACYCH MIGRUJACE ORGANIZMY RZECZNE
POZA STREFY NIEBEZPIECZNE W OKOLICACH ELEKTROWNI WODNEJ KAMIENNA NA
DRAWIE W RAMACH PROJEKTU LIFE13NAT/PL/000009

Zostal sporzadzony z zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UPRAWNIENIA I

SPECJALNOSC  DATA PODPIS

BRANZA PROJEKTANT

Nr uprawnien:
5/DOS/03
Specjalnosc:
konstrukcyjno-
budowlana

konstrukcyjno- | Michat
budowlana Rynkiewicz

Nr uprawnien:
146/Sz/85
Specjalnosc:

w zakresie instalacji
elektrycznych

instalacje Zbigniew
elektryczne Majchrowski

UPRAWNIENIA I

SPECJALNOSC  DATA PODPIS

BRANZA SPRAWDZAJACY

Nr uprawnien:
229/02/DUW
Specjalnosc:
konstrukcyjno-
budowlana

konstrukcyjno- | Tomasz
budowlana Lakomy

Nr uprawnien:
ZAP/0254/POOE/12
Specjalnosc:
instalacyjna w
zakresie sieci,
instalacje Pawet instalacji i urzadzen
elektryczne Paczynski elektrycznych i
elektroenergetycznych
do projektowania bez
ograniczen

Data opracowania:
29.03.2020
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IV. Projekt Zagospodarowania Terenu

WYKONANIE I MONTAZ BARIER KIERUJACYCH MIGRUJACE
NAZWA OBIEKTU ORGANIZMY RZECZNE POZA STREFY NIEBEZPIECZNE
BUDOWLANEGO: W OKOLICACH ELEKTROWNI WODNEJ KAMIENNA NA DRAWIE
W RAMACH PROJEKTU LIFE13NAT/PL/000009
Wojewddztwo: | Lubuskie
ADRES OBIEKTU . Pov&{latf strzelecko—drez.dene.ckl o
BUDOWLANEGO: Jednostka ewidencyjna: | 080601 5 Dobiegniew— obszar wiejski
’ Obrgb, dziatka, Arkusz mapy: | 0002 Glusko, dz. nr: 17/3, Ark.1
0004 Stare Osieczno, Dz. 675, Ark. 352.411.2
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXI, XXVI
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
INWESTOR: ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
Komes Water Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA == KOMBS  [iliumiasn i
. ) -
PROJEKTOWANIA: ey = tel. 514-097-914
email: biuro@komeswater.pl
Nr uprawnieﬁ:
5/DOS/03
) Michat Specjalnosc:
PROJEKTANT: Rynkiewicz | konstrukcyjno-budowlana
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
229/02/DUW
. Tomasz Specjalnosc:
SPRAWDZAJACY: Lakomy konstrukcyjno-budowlana
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
PROJEKTANT _ 14658285
Zbigniew Specjalnosé: w zakresie
INSTALACII Maich K instalacii clekt h
ELEKTRYCZNYCH: ajchrowski | instalacji elektrycznyc
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
ZAP/0254/POOE/12
Specjalnosc:
instalacyjna w zakresie
Pawel sieci, instalacji i urzadzen
SPRAWDZAJACY Lo elektrycznych i
Paczynski
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczen
Data opracowania:
29.03.2020
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2. Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i zamontowanie bariery kierujacej migrujace organizmy rzeczne poza
strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje budoweg zelbetowego pomostu na palach posadowionych w dnie
rzecznym, budowe schodow zelbetowych na skarpie w kierunku prostopadtym do pomostu, umieszczenie
stalowej ktadki pomigdzy schodami a pomostem, utwardzenie powierzchni korony skarpy za pomoca azurowych
ptyt betonowych, ktore ma stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby obstugi bariery. Utwardzenie
ma zosta¢ wykonane pomiedzy projektowanymi schodami, a istniejaca droga wewnetrzng. Dodatkowo zostanie
wykonany system stalowego kotwienia liny stalowej w skrajnym elemencie przeptawki, ktory znajduje sie po
prawej stronie jazu. Do realizacji zamierzenia potrzebna tez jest budowa zewngtrznej instalacji elektrycznej o
dtugosci ok. 161 m.

2.2. Podstawy formalno-prawne

e umowa Nr 5/LIFEDrawaPL/2019 zawarta wdniu 15.10.2019 roku w Szczecinie pomigdzy
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedziba przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637
Szczecin, a firmg KOMES WATER Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Na Grobli 34, 50-421
Wroctaw.

e Warunki przylaczenia nr 40897/2020/0D2/ZR3 wydane przez ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon
Dystrybucji Choszczno

oraz:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdZzniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.
717 z p6zniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199
poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdZzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 poz. 579),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz.
1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
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e mapy do celow projektowych,
e Dokumentacja projektowa i powykonawcza dla przebudowy przeptawki dla ryb (Wykonawca: DHV
Hydroprojekt Sp. z 0.0.),
e Dokumentacja historyczna dot. remontu zapory,
e Dokumentacja geotechniczna wykonana na potrzeby dokumentacji projektowej przebudowy
przeptawki (Sierpien 2016 r., Wykonawca: Geotest),

e Instrukcja Gospodarowania Woda dla EW Kamienna.

2.3. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem inwestycji jest zaprojektowanie bariery, ktora bedzie stanowi¢ element systemu
ekologicznego udroznienia koryta rzeki Drawy. Zrealizowanie powyzszego zadania wraz z pozostatymi celami
projektu LifeDrawaPL zagwarantuje catoSciowe i skuteczne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki
Drawy.

Celem funkcjonowania bariery jest niedopuszczenie dostania si¢ ryb ptynacych w dot rzeki z pradem do wlotu
turbin elektrowni. Lokalizacja inwestycji obejmuje obszar stopnia wodnego Kamienna umiejscowionego
w korycie rzeki Drawy w km 31+075.

Inwestycja przewiduje wykonanie bariery, ktora bedzie kierowa¢ migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne i skieruje je do przeptawki. Bariera dziata¢ bedzie przede wszystkim na ryby ptynace w toni wodne;j
1 przypowierzchniowej warstwie wody, a wigc gtownie na smolty lososia i troci wedrowne;.

Dhugosc¢ bariery kierujacej to 96m. Bedzie si¢ ona sktada¢ z potaczonych ze sobg 60 segmentéw. Kazdy
segment bedzie wyposazony w zestaw obtych pltywakow w gornej poziomej czesci segmentu. Kazdy z segmentow
bedzie wyposazony réwniez w cze$¢ wspornikowa/wysiegnikowa z ptywakiem, ktéra ma przeciwdziatac
poddawaniu si¢ bariery nurtowi i uktadaniu si¢ na powierzchni rzeki. Wysoko$¢ segmentu bariery (czgsci
zanurzonej w wodzie) wynosi¢ bedzie 1,0 m z mozliwos$cig podziatu na dwa elementy po 0,5 m. Gorna czgsé¢
wykonana bedzie z blachy petnej, dolna z siatki o oczkach wigkszych niz 15 mm w $wietle. 40cm ponad poziom
wody wystawac beda ramiona segmentdw, przez ktorych szczyt przewleczona bedzie lina nosna.

Wysokos$¢ bariery (0,5m lub 1m) bedzie mozna dowolnie korygowaé przed zamontowaniem, w zaleznosci od
uksztaltowania dna stwierdzonego przed przystapieniem do montazu. Na potrzeby dokumentacji projektowej
przyjeto uksztattowanie dna zgodne z przeprowadzonymi przez Komes Water Sp. z o. o. badaniami
batymetrycznymi. W ten sposob, za zaleceniem Zamawiajgcego, w uktadzie poczatkowym (projektowanym)
wysokos¢ bariery wyniesie 1,0 m na calej dlugosci bariery.

W kolejnych latach po stronie Zamawiajacego bedzie lezata decyzja co do tego czy i w jakim zakresie dokonad
zmiany co do proponowanego w projekcie uktadu (wysokosci) poszczegdlnych segmentow.

Rozpietos¢ segmentu w osiach rur, przez ktoére taczy si¢ wzajemnie segmenty, to 1,5m. Ptywalnos¢ jednego
segmentu z ptywakami przy zalozonej geometrii i materiale bedzie wynosita ok. 175% ostatecznego cigzaru
wlasnego segmentu.

Konstrukcja bariery bedzie umozliwia¢ rozktadanie i1 sktadanie jej zgodnie z potrzebami Zamawiajacego.
Masa pojedynczych elementéw (1 kompletny segment z ptywakami) bedzie mniejsza niz 50 kg. Obstuga
stanowiska montazowego/demontazowego zespolu i1 noszenie segmentoOw ze stanowiska bedzie mozliwe
optymalnie przy udziale dwoch, a maksymalnie 4 osob.

W zakres inwestycji wchodzi:

e Dbariera kierujaca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna, zawieszona na
demontowalnej linie stalowej, nie stanowi czgs$ci stalej zamierzenia

Strona 7
—
= KOMEeS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin
- KOMES Sp. z 0.0., ul. Na grobli 34, 50-421 Wroctaw




REEIDMALEA e,
SETIMWE LA LIFEDrawaPL

|

NATURA 2000

NFOSIGW
Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn.
LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest \A{spéh‘inansowany przez
Komisje Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
e pomost 0 powierzchni ok. 147,08 m?
e budowa schodow zelbetowych na istniejacej skarpie
e umieszczenie stalowej ktadki/pochylni dostepowej pomigdzy schodami a pomostem, ktora nie bedzie
w trwatly sposdb powigzana z ww. budowlami inzynierskimi
e system kotwienia, w istniejgcej konstrukeji zelbetowej przeptawki o powierzchni 1 m?,
e utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na
potrzeby obstugi bariery, o Iacznej powierzchni ok. 132,33 m?
e budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej o dlugosci 161 m
e budowa zewngetrznej instalacji teletechnicznej o dtugoséci 117 m
o szatke kablowa przy ztaczu ZKP - rozdziat uktadu zasilania przeptawki i bariery
o szatke kablowa zasilajaca urzadzenia elektryczne bariery,
e o$wietlenie terenu.

2.4. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja przedsigwzigcia znajduje si¢ na terenie gminy Dobiegniew, powiat Strzelecko-Drezdenecki, woj.
lubuskie. Przedsigwziecie obejmuje obszar rzeki Drawy w kilometrze 31+075. Sa to tereny Drawienskiego Parku
Narodowego, obwod ochronny Kamienna oraz obwod ochronny Szuwary.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w sasiedztwie Zespotu Elektrowni Wodnej Kamienna.

Miejsce przeznaczone pod inwestycje to dziatki Skarbu Panstwa — Drawienskiego Parku Narodowego oraz
ENEA Wytwarzanie S.A., znajdujace si¢ w uzytkowaniu wieczystym. Prace prowadzone beda gtownie na dzialce
nr 675 pokrytej wodg ptynaca oraz czesciowo na dzialce stanowigcej, zgodnie z zatagczonymi do opracowania
wypisami uproszczonymi z rejestru gruntéw, tereny przemystowe MEW Kamienna, w obrgbie dziatki nr 17/3.

Dziatki ewidencyjne o numerach:

Obreb 0002 Gtusko — 17/3

Obreb 0004 Stare Osieczno — 675

2.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i projektowane zmiany
2.5.1. Aktualne uzytkowanie terenu

Teren lokalizacji bariery obejmuje czgs¢ dziatki nr 675 pokrytej woda ptynaca, w obrebie ktorej znajduje sie
koryto rzeki Drawy wraz z obydwoma jej brzegami. Na terenie dziatki znajduje si¢ nowo wybudowana
przeptawka. Dzialka jest wlasnosciag Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Drawienskiego Parku
Narodowego. Na lewym brzegu powyzsza dziatka graniczy z dziatka nr 17/3, na ktérej znajdujg si¢ elementy
Stopnia Wodnego Kamienna: zapora ziemna, elektrownia wodna, upust jalowy — jaz, fragment zbiornika wodnego
stanowiska gornego i stanowiska dolnego. Dzialka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym
ENEA Wytwarzanie S.A.

Brzegi koryta Drawy w miejscu inwestycji sa strome i wynoszg si¢ skarpg na przyleglte tereny. Pokryte sa
zwartym drzewostanem. Ziemig¢ porastajg nieliczne trawy i rosliny jednosezonowe. Na prawym brzegu rozciaga
si¢ duzy kompleks lesny Drawieniskiego Parku Narodowego. Na lewym brzegu drzewostan skupiony jest w
obrgbie brzegu rzeki Drawy, dalej wystepuje w formie pojedynczych skupisk.

Skarpa 1 jej korona sg pokryte trawa. W odleglosci od 10 do 1 m od osi przetamania skarpy znajduje si¢
istniejgca droga wewnetrzna, czgsciowo gruntowa, czeSciowo wykonana z plyt betonowych. Ok. 1 m od
planowanego utwardzenia po poéinocnej stronie znajduje si¢ garaz samochodowy z pomieszczeniem
gospodarskim.
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Istniejgca czgs¢ przeptawki, na ktorej projektuje si¢ poludniowe miejsce kotwienia liny stalowej jest czgscia,
ktora nie byta przebudowywana w 2019 roku. Wokot elementu umieszczona zostata stalowa balustrada.

2.5.2. Infrastruktura

Usytuowanie zabudowan mieszkalnych i gospodarczych w stosunku do planowanej inwestycji nie stwarza
zadnych koliz;ji.

Na terenie budowy bariery znajduje si¢ Elektrownia Wodna Kamienna, wraz z stopniem wodnym i
przeplawka, obiekty te wybudowano w 1906 roku. Elektrownia zlokalizowana jest nieopodal miejscowosci
Ghusko w 31+075 km biegu rzeki Drawy. Od czasu powstania elektrownia nie zostata poddana znacznym
modyfikacjom i pracuje ona w tej formie po dzi§ dzien. Ostatni remont jazu przeprowadzono wiosng 1985 roku.
Wysoko$¢ pietrzenia zbiornika zaporowego wynosi 7,8 m.

Przy prawym brzegu stopnia znajduje si¢ nowo wybudowana przeptawka oddana do uzytku w marcu 2019
roku. Zastgpita ona stara wadliwa przeptawke typu komorowego. Przebieg nowej przeptawki szczelinowej
biegnie w czgsdci po trasie starej przeptawki. Nowa konstrukcja charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami
technicznymi:

o dlugos$¢ przepltawki liczona po osi przekroju poprzecznego koryta wynosi 225,56m, w tym 4,7m dtugos¢
»komory otwartej” nr 46,

e spadek dna wynosi 3,4%,

e spadek w komorze spoczynkowej pomi¢dzy Sciankami poprzecznymi wynosi 1,79%,

o dlugos¢ lewej $ciany koryta przeptawki wynosi 213,83m,

o dlugos¢ prawej $ciany koryta przeptawki wynosi 230,00m,

e szeroko$¢ koryta w $wietle §cian wynosi 3,6m,

e szeroko$¢ zewnetrzna koryta wynosi 4,2m,

e wysokos$¢ $cian od gory plyty dennej zréznicowana 2,8-3,6m,

e konstrukcja przeptawki podzielona jest na 15 sekcji, sa one podzielone na 45 komdr $ciankami
poprzecznymi,

e komora 46 ma charakter ,komory otwartej” do ktorej woda ze zbiornika moze naptywac¢ swobodnie
wlotem o szerokos$ci 3,26m.

2.5.3. Urzadzenia elektryczne:

Urzadzenia elektryczne przeptawki zasilane sa ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKIx-1P zlokalizowanego
przy rozdzielni sieciowej stacji transformatorowej nr S-3499 ,, Kamienna EW", na dz. nr 17/3. Od ztacza do szafki
sterowniczej przeptawki na dzialce nr 675 utozony jest kabel YKY 5x10mm?. Moc umowna wynosi 4,0 kW

2.5.4. Projektowane zmiany

Projektowana bariera begdzie stanowita nowy element zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenow przylegtych.

Instalacja bariery nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych w zlewni, nie bedzie generowata wptywu na
stosunki wodne terendw przylegtych. Bariera ma za zadanie spowodowac, aby migrujace w dot rzeki organizmy
wodne kierowaly si¢ do przeptawki, jednocze$nie budowla nie bedzie powodowata zmiany uksztaltowania
zbiornika Elektrowni Kamienna, nie bedzie tez stanowita zadnej przeszkody migracyjne;.

Nie projektuje si¢ zadnych rozbiorek prowadzacych do trwalej zmiany wymiardow, parametréw lub sposobu
uzytkowania obiektow.
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Po cze$ciowym rozkuciu powierzchni filara dawnej przeptawki, do ktorego beda zamocowane kotwy stalowe
poludniowego systemu mocujgcego i po odtworzeniu przedmiotowego elementu do standardu istniejgcego, obiekt
bedzie funkcjonowal bez zmian. Projektowane dziatania nie maja wptywu na funkcjonujaca obecnie przeptawke
dla ryb.

Zgodnie z "Warunkami przytaczenia" zasilanie elektryczne projektowanej bariery kierujacej migrujace
organizmy rzeczne zasilane begdzie z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) zasilajagcego obecnie
urzadzenia elektryczne przeptawki. ENEA Operator na podstawie umowy przylaczeniowej dostosuje ZKP do
wzrostu mocy przytaczeniowej z 4,0kW do poziomu 12kW.

2.6. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem ukladu komunikacyjnego

Trasa przebiegu bariery zostala okreslona na podstawie przeprowadzonych badan batymetrycznych i badan
predkosci przeptywow wody w wybranych przekrojach zbiornika zaporowego Elektrowni Wodnej Kamienna,
przeprowadzonych przez Komes Water Sp. z 0. 0. Na podstawie ww. badan sprecyzowano lokalizacje i parametry
techniczne bariery.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe nastepujacych elementow:

e Dbariera kierujaca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna, zawieszona na
demontowalnej linie stalowej, nie stanowi czgsci statej zamierzenia

e pomost o powierzchni ok. 147,08 m2

e schody zelbetowe na istniejacej skarpie

e stalowa kladka/pochylnia dostepowa pomiedzy schodami a pomostem, ktéra nie bedzie w trwaly
sposob powiazana z ww. budowlami inzynierskimi

e gsystem kotwienia, w istniejacej konstrukcji zelbetowej przeptawki o powierzchni 1 m2,

e utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na
potrzeby obstugi bariery, o tacznej powierzchni ok. 132,33 m2,

e podziemna sie¢ elektryczna o dlugosci 161 m,

e podziemna sie¢ teletechniczna o dtugosci 117 m.

Projektowana bariera rozpigta bedzie migdzy zelbetowym pomostem a systemem kotwienia wbudowanym w
istniejacy skrajny element przeptawki. Zelbetowy pomost zlokalizowane bedzie przy lewym brzegu zbiornika.
Gloéwng infrastruktura umozliwiajgcg trwaty dostep do obiektu podczas eksploatacji bedzie stanowila istniejgca
droga techniczna (zjazd od gory do schodow wraz z placem manewrowym).

Teren wzdtuz lewego brzegu zbiornika wymaga niewielkich robot w celu jego przygotowania dla potrzeb
przyszlego zagospodarowania i eksploatacji obiektu. W pasie terenu migdzy planowanym pomostem, a droga
techniczng zostang wycigte drzewa, ktore koliduja z budowa. Drzewa przeznaczone do wycinki zostaly oznaczone
w czesci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.
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2.7. Powierzchnia terenu pod inwestycje

Powierzchnie zostaty ustalone w oparciu o dane z ewidencji gruntow i mapy do celé6w projektowych. Ponizej
zestawiono podzial powierzchni zajetej pod inwestycj¢ z uwzglednieniem stanu wlasnosci.

Tabela 1 wykaz dziatek pod inwestycje z uwzglednieniem stanu wtasnosci.

Obreb 0004 Stare Osieczno

Lp.

Nr dziatki

Powierzchnia

[m?] Wiasciciel

675

1141,37

Skarb Panstwa
uzytkowanie wieczyste
Drawienski Park Narodowy
Les$nikow 2, 73-220 Drawno

Obrgb 0002 Glusko

17/3

Skarb Panstwa
uzytkowanie wieczyste
ENEA Wytwarzanie S.A.
Swieze Gorne 1, 26-900 Kozienice
adres do korespondenc;ji
Samociazek 92, 86-010 Koronowo

829,89

Ponizej zestawiono powierzchnie zajete pod inwestycje z podziatem na rodzaje tych powierzchni.

Tabela 2 wykaz dziatek pod inwestycje z uwzglednieniem stanu wtasnosci

Powierzchnia | Powierzchnia

Lp. [m?] [m?] Rodzaj powierzchni
faczna szczegblowa

1 3,14 Istniejace konstrukcje inzynierskie (fragment przeptawki)
2 175,70 Projektowane konstrukcje inzynierskie (pomost, schody, ktadka)
2a 147,37 | Pomost
2b 11,54 | Ktadka
2¢ 16,80 | Schody
3 62,53 Istniejace nawierzchnie utwardzone
4 140,78 Projektowane nawierzchnie utwardzone — powierzchnia biologicznie czynna 50%
5 480,42 Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna (100%)
6 26,09 Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (100%)
6a 10,29 | Skarpa (materac gabionowy)
6b 15,81 | Skarpa (zielen)
7 1082,59 Woda
- 576,91 Suma powierzchni biologicznie czynnych (uwzgledniajaca udziaty 100% i 50%)
- 1971,26 Suma wszystkich powierzchni

= KOM®S

KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin
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2.8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

Planowane przedsiewzigcie polozone jest w granicach Drawienskiego Parku Narodowego, obwodu
ochronnego Kamienna oraz obwodu ochronnego Szuwary.

Inwestycja bedzie miala ograniczony wpltyw na $rodowisko przyrodnicze. W czasie realizacji robdt
oddzialywanie na srodowisko polega¢ bedzie glownie na emisji hatasu i spalin oraz wykarczowaniu drzew.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany uzytkowania na terenie zajetym pod inwestycje oraz obszarow
przylegtych. Eksploatacja obiektu nie bedzie stanowila zadnego zagrozenia dla §rodowiska. Inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Inwestycja nie spowoduje ujemnego wpltywu na zaden z
podstawowych elementow Srodowiska — wode, glebe, powietrze.

2.9. Informacje dotyczace ochrony prawnej terenu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobiegniew nie obejmuje rozpatrywanego terenu.

Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw, historyczny zespdt Elektrowni
Wodnej ,,Kamienna” z 1903r. w miejscowosci Glusko jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 1, 2, 13 oraz art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b, c, e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i ze wzglgedu na
posiadane historyczne warto$ci architektoniczne oraz przestrzenno-kompozycyjne ujety zostal w wojewddzkiej
ewidencji zabytkow. Przedmiotowy zespot nie zostal jednak wpisany do rejestru zabytkow.

2.10. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacji dendrologicznej dokonano 9 grudnia 2019 r., wzdluz transektu wzdluz brzegu Drawy z
kierunku potudniowego ku poétnocy (ryc. 1). Pomiary pni wykonano na wysokosci 130 cm. W przypadku
posiadania przez drzewo kilku pni mierzono obwod kazdego z nich. Numeracja drzew odbyla sig, zgodnie z
transektem, od potudnia w kierunku pétnocnym. Lokalizacj¢ drzew przedstawiono na rycinie 1 (zat. 1).

Legenda

D obszar inwentaryzacji drzew

Rycina 1. Lokalizacja obszaru inwentaryzacji na terenie Elektrowni Wodnej Kamienna.
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2.10.1. Wyniki inwentaryzacji

W wyniku prac dokonano pomiaréw 36 pni drzew. Wyrdzniono 4 gatunki: brzoza brodawkowata, olsza czarna,
jesion wyniosty i klon zwyczajny. Zaden z gatunkéw nie podlega ochronie gatunkowe;.

2.10.2. Znaczenie drzew dla fauny

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono obecnosci gniazd ptakow na poszczegdlnych drzewach. Nie
stwierdzono dziupli, ktore moga stanowi¢ miejsca gniazdowania ptakow z grupy dziuplakéw, a takze jako
zimowania nietoperzy (hibernakulum) lub w okresie aktywnos$ci nietoperzy do zalozenia kolonii letnich i
rozrodczych.

Wycigcie ww. drzew nie spowoduje negatywnego oddziatywania na lokalne i regionalne populacje ptakow i
nietoperzy.

W ramach inwentaryzacji stwierdzono bezposrednia kolizje przedsigwziecia z 5 drzewami. 1 z nich koliduje
z projektowanymi schodami, a pozostale beda uniemozliwiaty prowadzenie robot koniecznych do zrealizowania
zamierzenia. 2 z nich maja gtowna czg$¢ pnia i korony nad woda, a 2 pozostale wyrastaja ze skarpy na granicy
brzegu rzeki przy $rednim poziomie pigtrzenia, ich korona znajduje si¢ w potowie nad skarpa a w potowie nad
woda, natomiast gtéwna cze$¢ pnia znajduje si¢ na skarpie.

2.11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gornicze;j.

2.12. Warunki geotechniczne

Grunty pod zamierzong inwestycja to w przewazajacej wickszosci gliny piaszczyste (Gp). Dodatkowo dno
rzeczne pokryte jest warstwag nieno$nych namuldéw, a powierzchnia skarpy i jej korona jest pokryta warstwa
humusu o migzszosci ok. 0,3m.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako zlozone, ze wzgledu na wystgpowanie warstw gruntdOw niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne grunty stabonosne, grunty
organiczne 1 nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategori¢ geotechniczna okresla si¢ jako druga, ze wzgledu na projektowanie zamierzenia, ktore zawiera
obiekty takie jak: skarpy, nasypy budowlane, wykopy, przyczoéiki i filary mostowe.
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2.13. Dane hydrologiczne i hydrauliczne

Projektowana bariera kierujgca migrujace ryby do przeptawki zlokalizowana jest w kilometrze 31+075 biegu
rzeki Drawy. Dtugo$¢ catkowita rzeki Drawy wynosi 185,9 km z powierzchnig zlewni 3296,4 km?. Uchodzi ona
do rzeki Noteci ponizej miejscowosci Krzyz Wielkopolski, w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Sredni
spadek rzeki wynosi 0,61%o. Drawa charakteryzuje si¢ bardzo wyréwnanym przebiegiem standéw i przeplywow
wody w okresie wielolecia. Drawg na wysoko$ci Drawna przeptywa w ciggu sekundy $rednio 10m* wody, na
wysoko$ci Kamiennej ok. 15m?, a u ujscia do Noteci w Drawinach ponad 20m’. Przecietna amplituda stanow
wody w ciagu roku wynosi ok. 40-50cm.

Przeplywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko Pomorskie, Drawno i Drawiny:

- wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m n.p.m. Kr

Powierzchnia zlewni = 592,39 km2

- wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m n.p.m. Kr
Powierzchnia zlewni = 1258,64 km2

- wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m n.p.m. Kr
Powierzchnia zlewni = 3281,06 km2

Tabela 3 Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wedtug danych ISOK*) wynosza:

Przeptywy / Stany wody
Wodowskaz
Q10% | HQ10% [cm] HQ10% Q1% HQI1% HQ1%
[m Kr] [m3/s] [cm] [m Kr]
[m3/s] 15,4 145 108,85 20,6 176 109,16
[m Kr] 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
[m3/s] 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

Tabela 4 Przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m3/s] oraz odpowiadajgce im stany wody H{cm] (wedtug

danych ISOK!) wynoszg:

Wodowskaz

Przeptywy Q [m3/s]

Najwyzszy S'I‘edl'li z wod Sredni Sredni niski Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
Drawsko Pomorskie 18,8 10,8 425 1,73 0,38 1951-2010
Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27| 1956-2010

! Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koficowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie niezbednym
do modelowania hydraulicznego

= KOM®S
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Tabela 5 Na podstawie powyzszych danych znajac wielkos$¢ zlewni w przekroju Kamienna wyznaczono przeptywy charakterystyczne:

Przeptywy Q [m3/s]
Najwyzszy Sredni z wod Sredni Sredni niski Najnizszy
WWQ wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
Rzeka Drawa
rejon EW 28,00 18,50 12,00 9,50 4,41
Kamienna

W trakcie obliczen poprzedzajacych fazg projektowania obliczono wptyw projektowanej bariery na przeptywy
w turbinach elektrowni, na jazie, przy zatozeniu, ze otwarta jest géorna zasuwa srodkowego przgsta (co odpowiada
dziataniu jazu przy $rednim poziomie pigtrzenia +49,41m n.p.m. Kr) oraz wplyw na predkosci przeptywu w
przeplawce.

Ponizej zaprezentowano podstawowe zalozenia do obliczen i najwazniejsze wyniki i wnioski.

Analizy wykonywano dwukrotnie: dla przypadku bez bariery i przypadku z bariera. Na koniec dokonano
poréwnania.

Jako warunki brzegowe zadano przeptywy pomierzone w najdalszym przekroju od elektrowni i przeliczono je
dla proporcjonalnie zwe¢zonego przekroju. "Inlet" w analizach jest 1,25 razy wezszy niz przekrdj skosny
pomierzony, dlatego przepltywy zwigkszono o ten wiasnie wspotczynnik:

Rys. 1 Przeptywy pomierzone

Giabakasé Pianewa (Glahokos & Wiszha Pianowa) (m)

= Glebokods via $D

2
= GleookolE Fronowa (Gigookotd Wigzka Fronawa)|
P

C) L] 2 [}
Scinzka (m)

16P5-GGA END
1s na ENU

8 8 8 8 3

Gigbok 03 (m)

cinzka (m)
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Ciecz wody zamodelowano jako bryte 3D i zamieniono na elementy skonczone, ktére poddano symulacji

przeptywu w stanie ustalonym

Rys. 2 Bryta CFD, wloty i wyloty cieczy

Projektowana bariera zostata zamodelowana jako $ciana, w stanie zdeformowanym pod wptywem przeptywu
sredniego SSQ. Pominigto wptyw projektowanych pali na przeplywy.

ponizej predkosci w przekroju z turbing, odpowiednio w kolejnosci - bez i z bariera:

Rys. 3 predkosci przeptywoéw w przekroju z turbing, bez bariery, m/s

L ———SSE gV M . e ,._.4_
———— = rrLL——

FLUID FLOW
WEL, X¥Z , mfsec z
[ I
10.2% 29.7% 16.0% | 12.8% [ 5.3% 29% 2.5% 2.0% 1.5% 1.3% 1.0% 14.9% X
+1,0000 +0.2003 +0.1614 +0.1214 +0.0809 +0.0403 +0.0000
+0.2270 +0.1808 +0.1415 +0.1013 +0.0606 +0.0201

[ DATA ] CFD bez bariery, Steady State CFD {Required), CFD: INCR=0081 (TIME=8), [UNIT] N, m

Rys. 4 predkosci przeptywdéw w przekroju z turbing, z barierg, m/s

= B ee——— N - g “
__.-\._._J

FLUID FLOW
z
4.1% 13.9% 29.9%

WEL. X¥Z , mfsec
I
| 1.9% 1.3% 1.1% 19.6% X
+1,0000 0.2209 +0.1770 +0.1351 +0.0908 +0.0454 +0.0000

17.0% [ 11.0% 4.9% 2.8% 2.3%
H
+0.2858 +0.1975 +0.1568 +0.1132 +0.0681 +0.0226

[DATA ] CFDz bariera, Steady State CFD (Required), CFD: INCR=0101 {TIME=10), [UNIT] M, m

Nastepnie prezentowane sg predkosci przeptywow na wylotach (dla poréwnania stosunku spowolnienia probki
umieszczono w tych samych weztach), rowniez w m/s:
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Rys. 3 predkosci przeptywdw na wylotach, m/s, bez bariery

o 0.7404 4 < 0,6380 <
S : 55676 f L 0546z <

FLUID FLOWY
WEL. ¥YZ , mfsec

0.0% [ 0.0% 0.1% 0.2% 1.2% I 3.8% 60.6% 15.1% 19.0%

0.0% 0.0% 0.0%

+1.0000 +0.8333 ‘ +0.6667 +0.5000 +0.3333 +0.1667 +0.0000

+0.9167 +0.7500 +0.5833 +0.4167 +0.2500 +0.0233
[ DATA] CFD bez bariery, Steady State CFD (Required), CFD : INCR=0081 (TIME=8), [UNIT] N, m

Rys. 4 predkosci przeptywow na wylotach, m/s, z barierg

B s

FLUID FLOW
WEL. XYZ , mfsec
[ I I
0.0% 0.0% 0.0% ‘ 0.0% 1 0.0% 0.1% 0.5% 1.7% 1 4.8% 59.9% 137% 19.1%
+1.0000 +0.8333 +0.6667 +0.5000 +0.3333 +0.1667 +0.0000
+0.9167 +0.7500 +0.5833 +0.4167 +0.2500 +0.0833

[DATA] CFD zbariera, Steady State CFD (Required), CFD : INCR=0101 (TIME=10), [UMIT] N, m
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Wnhiosek : Umieszczenie bariery nie wptywa w negatywny sposob na predkosci przeptywdw na wylotach, ale za

to zmienia wzdtuz bariery trajektorie strug i spowalnia przypowierzchniowy nurt, a denny przyspiesza.

2.14. Uzgodnienia

W trakcie opracowywania dokumentacji wystgpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej z jednostkami
prawnie, branzowo lub logistycznie powigzanymi z planowanym zagospodarowaniem terenu i projektowanymi

rozwigzaniami technologicznymi.
Projekt uzgodniono z:

. Gmina Dobiegniew

. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajenskich

. Powiatowy Zarzad Drog

. Polska Spotka Gazownictwa

. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

. Zarzad Drog Wojewodzkich

. Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej

~N N kAW

Do projektu zatagczono kserokopie powyzszych uzgodnien.
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Arkusz PZT 1 - rysunek: Projekt Zagospodarowania Terenu
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Arkusz E1 - rysunek: Zewnetrzna instalacja elektryczna
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V.Projekt Architektoniczno-Budowlany

WYKONANIE I MONTAZ BARIER KIERUJACYCH MIGRUJACE
NAZWA OBIEKTU ORGANIZMY RZECZNE POZA STREFY NIEBEZPIECZNE
BUDOWLANEGO: W OKOLICACH ELEKTROWNI WODNEJ KAMIENNA NA DRAWIE
W RAMACH PROJEKTU LIFE13NAT/PL/000009
Wojewddztwo: | Lubuskie
ADRES OBIEKTU . Pov&{latf strzelecko—drez.dene.ckl o
BUDOWLANEGO: Jednostka ewidencyjna: | 080601 5 Dobiegniew— obszar wiejski
’ Obrgb, dziatka, Arkusz mapy: | 0002 Glusko, dz. nr: 17/3, Ark.1
0004 Stare Osieczno, Dz. 675, Ark. 352.411.2
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXI, XXVI
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
INWESTOR: ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
Komes Water Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA == KOMBS  [iliumiasn i
. ) -
PROJEKTOWANIA: ey = tel. 514-097-914
email: biuro@komeswater.pl
Nr uprawnieﬁ:
5/DOS/03
) Michat Specjalnosc:
PROJEKTANT: Rynkiewicz | konstrukcyjno-budowlana
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
229/02/DUW
. Tomasz Specjalnosc:
SPRAWDZAJACY: Lakomy konstrukcyjno-budowlana
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
PROJEKTANT _ 14658285
Zbigniew Specjalnosé: w zakresie
INSTALACII Maich K instalacii clekt h
ELEKTRYCZNYCH: ajchrowski | instalacji elektrycznyc
Data opracowania:
29.03.2020
Nr uprawnien:
ZAP/0254/POOE/12
Specjalnosc:
instalacyjna w zakresie
Pawel sieci, instalacji i urzagdzen
SPRAWDZAJACY wel elektrycznych i
Paczynski
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczen
Data opracowania:
29.03.2020
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2. Czes¢ opisowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja bedzie si¢ sktadata z nastgpujacych elementow:

= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin

bariera kierujgca ryby do przeplawki o dtugosci 96 m — demontowalna, zawieszona na demontowalnej
linie stalowej, nie stanowi cze$ci stalej zamierzenia

pomost o powierzchni ok. 147,37 m? (o dlugo$ci 34,5m i zasadniczej szeroko$ci 4,2m z czescig
wspornikowa, ktora poszerza skrajny przekrdj do 7,24m) o powierzchni gérnej 1,2m nad $rednim
poziomem pigtrzenia wody, o powierzchni dolnej 0,6m nad tym poziomem wody (stateczne lustro
wody — poziom wody utrzymywany jest trwale na potrzeby energetycznego wykorzystania pigtrzenia),
schody zelbetowe na istniejgcej skarpie (o wymiarach rzutu 8,0x2,1m)

nasyp w dolnej czgsci schodow (wokot schodow na czeéci skarpy, ktora bedzie wymagata
uzupetnienia nasypu zostang umieszczone materace gabionowe stabilizujace nasyp, o pochyleniu
wypadkowym nie wickszym niz 1:1),

wykop wokot gornej czesci schodow (w miejscach, gdzie planowany jest wykop nalezy zachowad
maksymalne nachylenie zbocza 1:1,25)

materace gabionowe od strony wody nalezy zabezpieczy¢ palisada z kotkdw melioracyjnych o
srednicy minimum 0,2 m i dlugo$ci min. 1,0 m,

stalowa ktadka/pochylnia dostepowa pomiedzy schodami a pomostem, ktdra nie bedzie w trwaly
sposob powigzana z ww. budowlami inzynierskimi (spadek 8-9%, wymiary 8,9x1,5m)

system stalowego kotwienia, w istniejacej konstrukcji zelbetowej przeptawki, o powierzchni rzutu
1,0 m?,

utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na
potrzeby obstugi bariery, o lacznej powierzchni ok. 132,33 m? wykonane z betonowych ptyt
azurowych o wytrzymatosci odpowiadajacej pojazdom o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t, tak
jak dla parkingéw/stanowisk postojowych,

pale zelbetowe stanowigce posadowienie dla pomostu, Srednica pali: 0,6 m, dtugo$¢ 8 m mierzona od
powierzchni dolnej pomostu, wykonane czg¢sciowo w stalowej rurze obsadowej pozostawionej w
gruncie,

lina stalowa rozpigta pomigdzy pomostem a przeptawka o dtugosci 96m, wykonana w technologii
zapobiegajacej korozji w srodowisku wodnym, ze splotu drutow okraglych lub innych o odpowiednich
(okreslonych w punkcie 2.5. opracowania) parametrach wytrzymatosciowych, zawieszona 0,4 m nad
woda i utrzymywana w tej pozycji za pomoca wysiggnikow wyprowadzonych ze wszystkich
pojedynczych segmentow,

zewnetrzna podziemna instalacja elektryczna: 1 kabel o dlugosci 161 m, YKY 5x10mm? utozony pod
ziemig (poza odcinkiem od skrzynki osadzonej na pomoscie zgodnie ze wskazaniem na projekcie
zagospodarowania terenu do czegSci ladowej w koronie skarpy). Szczegdty wskazano w odrebnej
cze$ci dokumentacji projektowej (branza elektryczna).

zewnetrzna podziemna instalacja teletechniczna: 1 kabel o dtugoséci 117m, YKY3x2,5mm? utozony
pod ziemig (poza odcinkiem od skrzynki osadzonej na pomoscie zgodnie ze wskazaniem na projekcie
zagospodarowania terenu do czesci ladowej w koronie skarpy).
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2.2. Przeznaczenie, forma architektoniczna i funkcje projektowanej inwestycji

Demontowalna bariera ma kierowa¢ migrujace organizmy rzeczne do przeptawki. Projektowane przyczotki
stuza do utrzymania zainstalowanej konstrukcji bariery na zatozonym poziomie oraz majg umozliwi¢ jej wlasciwa
eksploatacje, w tym sktadowanie segmentow bariery. Przebieg segmentow bariery regulowany bedzie za pomoca
demontowalnej liny stalowej, a same segmenty bedg utrzymywaly si¢ na wodzie dzigki plastikowym ptywakom
0 odpowiedniej wypornosci.

Na pomoscie znajda si¢ wciagarki elektryczne i1 reczne przesuwajace segmenty wzdluz liny. Zgodnie z
zatozeniem projektowym, wymiary wciggarek nie powinny przekracza¢ podanych wartosci:

e wciagnik tancuchowy reczny: wysokos$¢ 870mm, szeroko$¢ 550mm, dtugos¢ 1000mm,
e weciggarka elektryczna 220m zapasu liny: wysoko$¢ 650mm, szeroko$¢ 1150mm, dtugos¢ 1700mm,
e wciggarka elektryczna 10m zapasu liny: wysoko$¢ 480mm, szeroko$¢ 550mm, dtugos¢ 860mm.

Forma architektoniczna konstrukcji inzynierskiej jest dostosowana do istniejacej konstrukcji oporowej
zabytkowej tamy i do istniejacego budynku elektrowni.
Funkcjami projektowanej bariery sa:

e kierowanie migrujagcych ryb w tym gléwnie smolty tososia i troci wedrownej do przeptawki

e powstrzymanie procesu sptywania ryb do wlotu na turbiny elektrowni

e poprawg stanu eckologicznego wod powierzchniowych (stan  biologiczny - zwigkszenie
bior6znorodnosci i populacji ryb, w tym gatunku naturowego tososia atlantyckiego).

2.3. Obszar oddzialywania

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach 17/3 i 675, na ktorych zostat
zaprojektowany. Oddzialywanie ogranicza si¢ do miejsca wykonania i potozenia samego obiektu, bez ograniczen
wynikajacych m.in. z przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) - art.
Sust. 1.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami) art. 135, art. 235.

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19.

2.4. Warunki eksploatacji i konserwacji

Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja obiektu nalezy do Inwestora — Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

Przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem i demontazem segmentdw nalezy sprawdzic¢
stan techniczny wszystkich mechanizméw, urzadzen i elementow zwigzanych z funkcjonowaniem systemu, w
tym obowigzkowo m.in.:

e stan liny no$nej (cigglo$¢ drutdow w wigzkach, stopien nasmarowania),

e liny wciggarek (ciaglos¢ drutdéw w wigzkach, stopien nasmarowania),

e wciagarki

o wszystkie pojedyncze segmenty i kazdy ich element sktadowy (ptywaki, uchwyty, panele, rama)
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e Dbalustrady pomostu i balustrady schodow

e stan otulin betonowych pomostu i schodow

e stan utwardzenia powierzchni utwardzenia z ptyt drogowych w koronie skarpy

o wszystkie elementy stalowe (ktadki, stupa naciggowego, demontowalnych spocznikéw roboczych
pomostu, itd.)

e instalacje elektryczne (skrzynka przytaczeniowa, gniazdka, przewody, itd.)

Kazdorazowo przed przystapieniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ konserwacj¢ tak aby doprowadzi¢
wszystkie elementy zamierzenia do stanu nie gorszego niz zastanego po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na stan powlok malarskich i antykorozyjnych, ubytki nalezy naprawic
i doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. Wszystkie elementy ruchome nalezy sprawdzi¢ pod katem oporéw ruchu,
tzn. tozyska konserwowac, a liny stalowe smarowac (na linie nos$nej zapewni¢ poslizg segmentow w trakcie
przeciagania). Naciag wstepny liny bedzie realizowany przez stup naciagowy na pomoscie. Lina bedzie naprgzona
wstepnie przez site 10kN, wynikajaca z zestawu obcigznikow w o odpowiednich rozmiarach.

Zaleca sig, aby przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem, weryfikowa¢ uktad dna
zbiornika na trasie projektowanej bariery w celu sprawdzenia czy glgboko$¢ zbiornika nie zagraza montazowi
(minimum czy glebokos¢ przekracza wysoko$¢ segmentow barier) oraz pod katem funkcjonalnosci obiektu
(zalecenie praktyczne, pozostajace do stosowania w gestii uzytkownika).

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

e Beton:
o Pomost: C30/37, kl. ekspozycji XC2, XF3, XD3, otulina nominalna 40mm
o Pale: C30/37 kl. ekspozycji XAl, XC2, XF4, otulina nominalna 40mm
o Schody: C25/30, kl. ekspozycji XC2, XF3, otulina nominalna w styku z gruntem 50mm, na
powietrzu 30mm
e Stal zbrojeniowa:
o Pomost: fyx min. 500MPa, kl. ciggliwosci B, spajalna
o Pale: fxmin. 500MPa, kl. ciagliwosci B, spajalna
o Schody: fyx min. 500MPa, kl. ciagliwosci B, spajalna
e Stal konstrukcyjna segmentow: nierdzewna, wg PN-EN 1993-1-4, 1.4301 (AISI 304)
e Stal konstrukcyjna rury obsadowej: wg PN-EN 1993-1-1, S355
o Stal konstrukcyjna balustrad, ktadki, stupa naciggowego, systemu kotwienia do przeptawki: wg PN-
EN 1993-1-1, S235
e Plyty azurowe: grubo$¢ min. 100mm, min. wytrzymato$¢ na kategori¢ ruchu wynikajaca z
uzytkowania jako miejsca postojowe i DMC do 3,5t
e Roboty ziemne: piasek §redni, zaggszczony do min. Is = 0,9 lub tak jak w opisach szczegotowych
e Liny stalowe: powloka lub technologia wykonania zapewniajgca odpornos¢ na korozje wywotang
agresywnym dziataniem $rodowiska wodnego (bez chlorkow)
o $rednica lin stalowych: lina no$na 17mm, liny wciagarek 8mm
minimalna charakterystyczna sita zrywajaca: lina no$na: 275kN, liny wciagarek: 61,3kN
minimalna nominalna §rednica liny: lina nosna: 17,0 mm liny wciggarek: 8,0 mm
cigzar ok.: lina no$na: 1,3 kg/m liny wciggarek: 0,3 kg/m
modut sprezystosci podtuznej liny nosnej i lin weiggarek: 128+10%GPa

O O O O
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o liny stalowe powinny by¢ wielokrotnie przeciggane tak aby zapewni¢ obliczeniowo staty
modut sprezystosci.
e Liny plecione: awaryjne, plywajace, o wytrzymato$ci nie mniejszej niz podstawowa, stalowa lina
no$na.
o maksymalna nominalna $rednica liny: 16 mm
material: HMPE (High-Modulus Polythylene)
minimalna sita zrywajgca: 260kN
konstrukcja: pleciona
splot: min. 12 pokretek

O O O O

Wszystkie liny powinny by¢ zakonczone kausza, o takiej $rednicy, aby zapewni¢ mozliwo$¢ wsunigcia
sworznia i/lub przewleczenia ucha szakli. Kausza powinna mie¢ no$no$¢ nie mniejsza niz wytrzymatos¢ liny lub
by¢ rozwigzaniem systemowym, posiadajacym gwarancje wytrzymato$ci, zapewnione przez producenta.

2.6. Opis projektowanych rozwiazan w zakresie instalacji elektrycznych

2.6.1. Uklad zasilania
Zgodnie z "Warunkami przylaczenia" zasilanie elektryczne projektowanej bariery kierujacej migrujace
organizmy rzeczne zasilane bedzie z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) zasilajacego obecnie
urzadzenia elektryczne przeptawki. ENEA Operator na podstawie umowy przyltaczeniowej dostosuje ZKP do
wzrostu mocy przytaczeniowej z 4,0kW do poziomu 12kW.

2.6.2. Bilans mocy projektowanego obiektu
W projektowanym obiekcie beda zainstalowane nastepujace urzadzenia wymagajace zasilania w energig
elektryczna:

Tabela 6 Bilans mocy projektowanego obiektu

Lp Urzadzenie Moc
1. Wciagnik . pionowy do Zu.rawia (na woézku przesuwanym recznie) stuzacy do 1.OKW
podnoszenia segmentoéw bariery ’
2. Woeciagarka dla liny o dlugosci 10m 0,8kW
3. Weciagarka dla liny o dlugosci 220m 1,1kW
4. Woeiagnik tancuchowy 9t 4,0kW
5. Oswietlenie zewnetrzne 0,2kW
6. Monitoring 0,1kW

Moc zainstalowana lacznie: Pi = 7,3kW

Moc szczytowa: Ps = Pi x 0,6 = 4,3kW

Prad szczytowy w uktadzie zasilania: Is = 6,7A

Dobrano kabel zasilajagcy YKY5x10mm?, zabezpieczenie w szafce zasilajacej: WT00-20A/gG

2.6.3. Szafka kablowa rozdzielcza
Projektuje si¢ ustawienie obok ztgcza ZKP montaz szafki kablowej rozdzielczej stuzacej do rozdziatu zasilania
na potrzeby przeptawki oraz na potrzeby bariery.
Dane techniczne szafki:
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e obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
e klasa ochronnosci: 11
e stopnie ochrony IP: 54
e stopien ochrona przed uderzeniem: IK0S
e mozliwo$¢ zalozenia zamka z wktadka metalowg zamykang na klucz

e wyposazenie: wg rys. nr E2.

Szafke zasili¢ ze ztgcza ZKP kablem YKY4x10 mm?. Istniejgcy kabel YKY4x10 mm? zasilajgcy przeptawke
wypiac¢ z ZKP i wprowadzi¢ do projektowanej szafki kablowe;j.

2.6.4. Linia kablowa zasilajaca.

Do projektowanej szafki zasilanie urzadzenia bariery projektuje si¢ linie kablowg typu YKY4x10 mm?.
Dhugosc¢ kabla: 161m. Wytyczenie trasy sieci kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na
podstawie naniesionych wspotrzednych punktéw geodezyjnych. Kable na catej dlugosci nalezy uktadaé w
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gltebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy
kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ je tasma foliowa koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od
utozonego kabla. Przy wprowadzeniu kabla do zlacza kablowo-pomiarowego oraz do szafek kablowych
pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla (ca 1m). Promien gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy jego 15 krotnej
srednicy. Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz dokonac
obowigzujacych pomiarow geodezyjnych. Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi ptytami
betonowymi kable chroni¢ w rurze ostonowej HDPESO0. Po konstrukcji zelbetowej pomostu kabel utozy¢ w
grubosciennej rurze mocowanej do bocznej konstrukcji odpornej na dziatanie promieniowania UV oraz na
uderzenia (IK min. 09), np. w rurze BE50. Na kablach nalezy umies$ci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem
typu kabla, ilosci i przekrojow zyl, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia, Nie dopuszcza si¢ uktadania kabli w
izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

2.6.5. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano montaz trzech stupéw o$wietleniowych z oprawami nasadowymi typu parkowego: dwdch na
konstrukcji ktadki oraz jednego przy wejsciu na kladke. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ kablem YKY3x4 mm?
prowadzonym w rurach z grubosciennego, odpornego na promieniowanie UV tworzywa HDPE oraz (do stupa
nr 3) w gruncie.

Stupy oswietleniowe: o wysokosci 4m, @ przy podstawie 120mm, @ przy wierzchotku 60mm aluminiowe,
szlifowane, anodowane na kolor czarny, z podstawa ok. 250x250mm do mocowania do podtoza czterema §rubami
M16. Sposdb mocowania kotew przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.

Oprawy oswietleniowe: montaz bezposrednio na stupie z zakonczeniem ® 60 x 85 mm, stopien ochrony IP 66
dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego, materiat: stop aluminium, anodowany, kolor: inox/czarny, uktad
optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED, min. 6000 lumenow, wydajnos¢ min. 150 lm/W, 4000K,
zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C. Zasilanie o$wietleniem z szafki kablowej zasilajacej urzadzenia
bariery. Sterowanie o$wietleniem: rgcznie 1 zegarem astronomicznym. Wybdr rodzaju sterowania
trojpotozeniowym przetacznikiem wewnatrz szafy: sterowanie reczne - wylaczone - sterowanie zegarem.

Zegar astronomiczny musi by¢ zaprogramowany na godziny zachodu i wschodu stofica w danej lokalizacji.
Dodatkowo zegar musi by¢ wyposazony w funkcje¢ "korekcja" — indywidualne programowanie czasow zalaczenia
i wylaczenia przez uzytkownika.
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Na jednym z projektowanych stupow oswietleniowych zamontowane bedzie urzadzenie monitorujace.
Potgczenie telekomunikacyjne o dtugosci 117m z linig kablowa typu YKY3x5 mm? utozy¢ w formie przewodu
wspotosiowego o impedancji zgodnej z zaleceniami producenta monitoringu (powyzej 70W) — dlugos¢ i trasa
potaczenia telekomunikacyjnego zgodna z projektem zagospodarowania w Projekcie Budowlanym.

2.6.6. Szafka kablowa zasilajaca urzadzenia bariery
Na konstrukcji pomostu projektuje si¢ montaz szafki rozdzielczej na potrzeby bariery.

e Dane techniczne szafki:

e kolor: RAL 7035 (szary)

e material: ABS

e stopien ochrony IP65

e materiat drzwi: poliester nieprzezroczysty

e wyposazona w ocynkowang ptyte montazowa 1,2mm

e wyposazona w zamki z tworzywa

e wyposazona w cztery uchwyty montazowe

e kat otwarcia drzwi 180°

e mozliwo$¢ zatozenia zamka ktddki lub zamka wpuszczanego,

e konstrukcja wsporcza: z katownikow ze stali nierdzewnej 30x30x4 mocowana na konstrukcji zelbetowej
pomostu

e wyposazenie: wg rys. nr E3.

2.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej projektowana instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S
z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewéd PE i
N jest zaprojektowany w szafce kablowej obok ztacza kablowo-pomiarowego. Punkt rozdzialu nalezy uziemic.
Uziomu nie taczy¢ z uziomem ztagcza ZKP ENEA Operator.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Jako
ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowaé wiasciwg izolacje kabli, aparatury i osprzetu, jako
uzupetienie wylaczniki roznicowopradowe. Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania.

Catos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41/47.

2.8. Wspolrzedne tyczenia kabla zasilajacego.
pkt  wspohrz. X wspbohrz. Y

= KOM®S

el  5879118.90 5563076.99
e2  5879118.21 5563074.68
e3  5879114.84 5563069.81
e4  5879122.46 5563063.81
eS 5879144.45 5563051.83
e6  5879129.47 5563028.02
e7  5879146.10 5563018.61
e8  5879169.56 5563011.95
e9  5879185.09 5562998.60
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el0 5879177.72 5562983.24
ell 5879188.37 5562997.00
el2 5879187.76 5562995.61
el3 5879180.14 5562981.75
el4 5879184,51 5562981,25
el5 5879186,73 5562982,82

2.9. Obcigzenia i obliczenia

2.9.1. Obliczenia konstrukcyjno-budowlane

Wszystkie konstrukcje zostaly sprawdzone analitycznie i numerycznie pod wzgledem wytrzymatosci
sprawdzanej wedlug Metod Stanéw Granicznych i Metody Naprezen Dopuszczalnych za pomoca m.in. Metody

Elementéw Skonczonych, Metody Zanurzonego Brzegu, Metod CFD (computational fluid dynamics) uzywajac
jako analiz statyki nieliniowej, analiz przeptywow i statyki liniowej.
Oddziatywania wyznaczono gtdwnie, ale nie tylko, w oparciu o nastgpujace obciazenia:

Przepltyw wody 500-letniej (Qo,02%).

Obciazenia uzytkowe SkN/m2.

Obcigzenia klimatyczne (Snieg, wiatr).

Uderzenie krg lodows.

Uderzenie obiektem o masie 1t ptynacego z predkoscia odpowiadajaca przeptywom wody 500-letnie;.

Ze wzgledu na charakter, ich objetos¢ 1 skomplikowanie obliczen, szczegdtowe kalkulacje i zatozenia tych

kalkulacji znajduja si¢ do wgladu u Projektanta i mogg zosta¢ w razie watpliwos$ci zaprezentowane na zyczenie.
Ponizej najistotniejsze informacje dotyczace obliczen:

= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin

Sita obliczeniowa w linie pochodzaca z kombinacji miarodajnej (woda 500-letnia, uderzenie obiektem
o masie 1t, falowanie +/-20cm) rowna 89,656kN, wytrzymatos$¢ liny na zrywanie wynosi 275kN, w
zwiazku z tym charakterystyczny wspotczynnik bezpieczenstwa dla tej liny jest nie mniejszy niz 2,8.
Najwieksza sita wypadkowa dziatajgca na pojedynczg kotwe w stupie naciggowym (z kombinacji j.w.)
rowna 17,19kN.

Najwieksza sita wypadkowa dzialajaca na pojedyncza kotwe w systemie kotwienia w przeptawce (z
kombinacji j.w.) rowna 12,39kN.

Obciazenie dopuszczalne i zuraw dobrano dla obcigzen takich jak kombinacja wyjatkowa cigzaru
wlasnego i ci¢zar 1 pracownika, skorygowany o wspolczynnik dynamiczny.

Typowe gtowne zbrojenie pala obliczono i zaprojektowano jako 12 pretow ©20 réwnomiernie
roztozonych po obwodzie.

Typowe poziome zbrojenie pala obliczono i zaprojektowano jako 34 pretow D10 rownomiernie
roztozonych, co 20cm.

Typowe zbrojenie plyty obliczono i zaprojektowano jako 18 pretow @10 rownomiernie roztozonych,
gora 1 dolem, co 20cm, wzdtuz pomostu oraz 338 pretow 10 rownomiernie roztozonych, gora
i dotem, co 10cm w poprzek pomostu.

Typowe zbrojenie belek obliczono i zaprojektowano jako 6 i 7 pretow 920 rownomiernie roztozone,
gorg i dotem.
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2.9.2. Obliczenia zwiazane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi
Przekroj kabla.

o  Wytrzymato$¢ termiczna.

e Moc szczytowa obiektu: Ps = 4,2 kW

e Prad szczytowy, przy cosinus fi= 0,93 1s=6,5 A

e Zabezpieczenia w szafce rozdzielczej: WT00-20AgG, IB =20 A

e Minimalna dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dobieranego kabla:

e Idd>:1,6X(IB/:1,45)=22A

e Dopuszczalne obcigzenie kabla YKY 5x10 mm?, sposob uktadania "D" wynosi Idd = 61 A
e 7.2. Spadek napigcia.

e Spadek napigcia na projektowanym odcinku wyniesie: dU = (2 x Is

e Spadek napigcia wynosi przy obcigzeniu maksymalnym wynosi 0,7%

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

e Dane wyjs$ciowe: transf. 160 kVA - Rtr = 0,019Q, Xtr = 0,041Q
o kabel YAKY 4x150 mm? rk = 0,21Q/km, 1 = 0,02km
o kabel YKY 4x10 mm? rk = 1,83Q/km, 1 = 0,15km
o napigcie znamionowe UQ =230V
o twyl<5s
e Impedancja petli zwarcia: ZS=0,59Q
o zabezpieczenie zwarciowe w szafce rozdzielczej przy ZKP: WT-20A/gF
o prad powodujacy samoczynne zadziatanie wktadki WT-160A/gG, w czasie 5s wynosi la = 84A
o prad zwarcia [Z=311A
e warunek: [z>1a — 311A > 84A jest spelniony

Ochrona zapewniona.

2.10. Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ w oparciu o:

e projekty budowlany,
e projekt wykonawczy,
o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioréw w trakcie realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego:

e - odbiory czgsciowe
e - odbidr koncowy

Odbiorom czgsciowym (przejsciowym) moga podlegac:

o Wszystkie roboty zanikajace takie jak np. roboty zbrojarskie, betonowanie fundamentéw, roboty
ziemne.

e Palowanie: lokalizacja, poziom wierzchu, pionowos¢, itd.

e Umiejscowienie kotw i podpor ktadki zarowno na pomoscie jak i na schodach (rozstawy i wzajemne
odlegtosci, poziomy konstrukcyjne)
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e Wykonanie kompletnych, niezaleznych konstrukcyjnie elementéw przedsigwzigcia (takich jak

pomost, kotwienie prawego mocowania do istniejgcego filara, droga techniczna)

Odbior koncowy powinien polega¢ na weryfikacji jakosciowej 1 iloSciowej kompletnego zamierzenia
budowlanego opisanego w niniejszej dokumentacji projektowej. Proces odbiory powinien obejmowaé m.in.
proces montazu i demontazu liny i co najmniej czgéciowe (probne) zamontowanie na linie segmentow bariery.

2.11. Wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i zwierzat oraz obiekty sgsiadujace

Inwestycja nie wptynie trwale negatywnie na tereny przylegte i istniejace zabudowania oraz zdrowie ludzi
1 zwierzat zar6wno w trakcie prowadzenia robot jak i pdzniejszej eksploatacji obiektu. Spowoduje natomiast
zwigkszenie biordéznorodnosci i populacji ryb w rzece Drawie a tym samym przyczyniajac si¢ do polepszenia
stanu biologicznego wod powierzchniowych.

W celu ograniczenia oddziatywania na §rodowisko w projekcie przewidziano:

e realizacje prac podczas spadku temperatury wody w rzece ponizej 10°C oraz zwlaszcza w zakresie
karczowania drzew i krzewow poza okresem legu i rozrodu zwierzat oraz poza okresem tarla ryb tj. w
terminie od 30 wrzeénia do 1 lutego,

e ograniczenie wycinki drzew tylko do terenu bezposrednich robot,

e organizacje zaplecza budowy na terenie przeksztalconym antropogenicznie zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego w szczego6lnosci przed wyciekiem
ptynow technicznych i paliw (substancji ropopochodnych),

e teren realizacji inwestycji zaopatrzy¢ w $rodki do neutralizacji awaryjnych wyciekow substancji, w
tym ropopochodnych,

e powstajace na terenie zaplecza sanitarno-socjalnego budowy $cieki bytowe gromadzi¢ w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych i przekazywac systematycznie za posrednictwem uprawnionych
odbiorcow do oczyszczalni $ciekow.

2.12. Technologia i wykonanie robot
Podstawowe elementy konstrukcyjne objete dokumentacja to:

e schody skarpowe wraz z ktadka,
e pomost,
e kotwienie do istniejacego filara (zelbetowy element przebudowanej przeptawki).

Schody nalezy wykona¢ jako zelbetowe w technologii tradycyjne;.

Kiladke stalowa, balustrady i wszystkie elementy mechaniczne wykona¢ w warsztacie, z elementow
wyprodukowanych lub zakupowych, jako spawane lub skregcane, zgodnie z projektem. Po skompletowaniu
gotowe elementy wysytkowe przetransportowaé i wbudowac¢ w miejscu docelowym. Dopuszcza si¢ wykonywanie
elementow na budowie w przypadku zapewnienia standardow jakosciowych nie gorszych niz przy produkcji
warsztatowej.

Pomost wykonac¢ jako monolityczne, zelbetowe, stosowaé odpowiednie przerwy technologiczne, na szalunku
traconym zgodnie z Projektem Wykonawczym. Pale pomostu wykonac jako wiercone w dnie rzeki z gérng czescia
pala w pozostawionej stalowej rurze obsadowej. Rura obsadowa pozostawiona w gruncie obejmuje cze$¢ pala od
spodu pomostu do 1 m zaglebienia w grunt no$ny spoisty. Zmiana technologii jest mozliwa po zapewnieniu
parametrow wytrzymato$ciowych 1 funkcjonalnych nie gorszych niz zakladane. Zmiana technologii
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wykonywania pali wymaga pisemnej zgody Projektanta. Wiercenie pali wykonywaé maszynowo z pontonow
kotwionych do statego brzegu lub do dna wedle wymagan Wykonawcy.

Roboty ziemne wykonywa¢ za pomocg dostosowanych do rodzaju prowadzonych rob6t maszyn, po
zapewnieniu nieprzekroczenia nosnosci skarpy i innych elementéw, na ktérych maszyny miatyby si¢ znalezé.
Ostatnie (najnizsze) warstwy robdt ziemnych (gr. 10 cm) wykonywaé regcznie, aby zapobiec nadmiernemu
spulchnianiu gruntow.

Zestawienie sprzetu i szczegOlowy opis technologii wykonania robdt przedstawiono w projekcie
wykonawczym.
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2.9.1. Kolejnos¢ wykonywania robot

. Organizacja placu budowy.

. Wycinka drzew przeznaczonych do usunigcia i zabezpieczenie istniejgcych.
. Palowanie.

. Betonowanie pomostu.

. Roboty ziemne pod schody.

. Betonowanie schodow.

. Zabezpieczenie schodow materacami gabionowymi i palisada.

. Regulacja skarpy wokot schodow.

. Montaz ktadki.

0. Montaz elementow stalowych:

— O 0 3 N L B W N —

a. System kotwienia w przeptawce,
b. Elementy mechaniczne systemu montazowego bariery,
c. Balustrady pomostu i schodéow, demontowalne spoczniki pomostu,
d. Stojaki na segmenty kotwione do powierzchni pomostu.
11. Budowa sieci elektrycznej i teletechniczne;.
12. Utwardzenie placu manewrowego.
13. Prace porzadkowe na placu budowy.
14. Rozmieszczenie segmentéw na stojakach na pomoscie.
15. Odtworzenie zieleni (obsianie trawa) na powierzchni robét ziemnych.

Uwaga! Obciazanie konstrukcji zelbetowych mozna wykona¢ dopiero po osiagni¢ciu betonu 100% zaktadane;j
wytrzymatosci, uwzgledniajac temperature i wilgotno§¢ powietrza, w czasie twardnienia betonu, lecz nie
wczesniej niz 28 dni po zakonczeniu betonowania. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku montowania systemu
kotwienia w pomoscie i umieszczenia ktadki stalowej pomigdzy schodami a pomostem.
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2.13. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opisone w dalszych punktach tego rozdziatu, nalezy

wykorzysta¢ przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Konieczno$¢ opracowania planu bioz
wynika z zapisu art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).

2.13.1. Istniejace obiekty budowlane

W poblizu projektowanego utwardzenia korony skarpy znajduje si¢ garaz. Nalezy w trakcie ukladania ptyt
utwardzenia 1 w trakcie przygotowywania podtoza pod uktadanie tych ptyt nie zblizy¢ si¢ do garazu blizej niz

0,8-0,9 m.

W trakcie wykonywania systemu kotwienia do istniejacej cze$ci przeptawki, ktora jest czgscia

niewyremontowang przeptawki, nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wierceniu otworow pod kotwy tak aby nie
naruszy¢ zbrojenia przeptawki. Po umieszczeniu kotw beton uzupetic zaprawa przeznaczona do kotwienia.

2.13.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

rzeka Drawa — ryzyko zwigzane z utoni¢ciem, upadkiem do wody pracownikow,

budowle pictrzace wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,

wciggarki elektryczne — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,

ruchome mechanizmy naciggowe lin stalowych — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
liny stalowe — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,

wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m,

wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

dzwigi / zurawie,

linie elektryczne w wykopach otwartych,

ktadka stalowa przewieszona pomigdzy pomostem a schodami,

czynny zaktad przemystowy, na terenie, ktorego projektuje si¢ zamierzenie,

drogi wewngtrzne po ktorych moze odbywac si¢ ruch kotowy samochodow osobowych i sprzetu
cigzkiego, maszyn budowlanych,

linie zasilajace elektryczne znajdujace si¢ w obszarze opracowania przedmiotowej inwestycji przy
domniemaniu mozliwosci wystapienie napigcia na istniejacych przewodach i innych elementach
elektrycznych.

2.13.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin

rzeka Drawa — ryzyko zwigzane z utonieciem, upadkiem do wody pracownikow,
o roboty prowadzone z wody lub pod woda,
o fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pigtrzenia
powyzej 1 m,
wciggarki elektryczne — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
ruchome mechanizmy naciggowe lin stalowych — ryzyko zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia ciata,
liny stalowe — ryzyko zwigzane z mozliwoscia uszkodzenia ciala,
zagrozenie przysypania ziemia podczas wykonywania wykopow,
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e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci wigkszej niz 1,5 m,
e wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
e Zagrozenia zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigéw/zurawi,
e zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym,
e zagrozenia zwigzane z robotami prowadzonymi przy montazu cigzkich elementdéw prefabrykowanych,
e zagrozenia zwigzane z robotami wykonywanymi na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi,
e ruch kotowy maszyn budowlanych
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV.

2.13.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczajg si¢ strefy prowadzenia:

= robot palowania pod przyczoiki,
* robot ziemnych wykonywanych sprzetem ci¢zkim,

Szkolenie z zakresu BHP pracownikéw zatrudnionych przy tych robotach powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do przeprowadzenia takiego
szkolenia. Pracownik powinien pisemnie potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Do wykonywania rob6t moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne ogdlne przeszkolenie w
zakresie BHP. Szkolenie robotnikow w zakresiec BHP na stanowiskach roboczych nalezy do obowigzkow
kierownika budowy.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich czynno$ci. Wszystkie stanowiska robocze
powinny by¢ zorganizowane, a roboty prowadzone zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

2.13.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.

e W strefach robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e na stanowiskach roboczych zagrozonych wypadkiem utonigcia, prace nalezy prowadzi¢ w minimum
2-osobowych grupach, a pracownicy musza pracowa¢ w kamizelkach ratunkowych lub z asekuracja
liny,

e pracownicy pracujagcy w bezposrednim sasiedztwie sprzgtu cigzkiego musza by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze; stanowisko robocze nie moze by¢ w zasiggu oddzialywania cigzkiego sprzetu
budowlanego,

e przew6z mas ziemnych i materialdw na terenie objetym inwestycja musi odbywac si¢ tylko po
wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych trasach,

e pod linig energetyczng w odleglosci 15 m liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw nie wolno
hatdowac ziemi wyzej niz 1 m od terenu.
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3. Cze¢s¢ rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego
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VI. Zalaczniki

Zalacznik nr 1: Karta rejestracyjna udostepnionej mapy cyfrowej

STAROSTA
STRZELECKO-DREZDENECKI
w Strzelcach Kraj. /S_L:\
ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 TA 2%
66-500 STRZELCE KRAJ, . @ 2020 HAR 1 3
Strzelce Kraj. dnia . L

KARTA REJESTRACY.JNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ Nr .S/ /£ 020,

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

[ Nazwa obiektu (miejscowosé) [ KAMIENNA KNIEJA ]
Jednostka Obreb ewidencyjny
ewidencyjna Numery dzialek
identyfikator identyfikator
PoloZenie obiektu
Dobiegniew Stare Osieczno wg zakresu
080601_5 080601_5.0004
Wielkosé i skala - - .
udostepniane] mapy Obszarw ha : =1,25 Skala 1:500
Mapa Oznaczenie wig rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzadzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci ma 2020.03.06
' py TAK G a6a0 22T 2020 2020.03.09

Dane o jednostce geodezy]ne; wyltonunce]
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem . . .
Biuro Ustug Geodezyjnych mgr in2. Jacek Kalinowski

SEODE FéUPI_wW NIONY

;lc‘:z osoby upowaznionej do reprezentowania i Kartograficznych ,J&K”

iotu dokonujacego aktualizacji mapy (an 42 . .
Jacek Kalinowski ul. Sta
66-530 DREZDENKO

i — dety uprawnionego
GEODE
16999

ust 1 ust 2 pki. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity
Dz U z 2019 r. poz 725 ze zmian, posiadajgoego uprawnienia
zawodowe N 1- geodezyjne pormiary SylLACY|NO-wWySOKOSCIOwe, uIStary Rynek 4
realzacyjne | inwetaryzacyjne” . oznaczenia wg § 81 pkt. 617
rozporzadzenia MSWIA z dnia 8 listopada 20111 66-530 Dl’ezdenko
{Dz.U.2011.263.1572) )

Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosc
(1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)

Format przekazywanych danych
1 szt CD-R dxf 867 013

AHELE Sumulpa SRS S MAPA ZASADNICZA O PEENEJ TRESCI

(tresc : peina, obligaloryjna, katastraina, lub nazwy warstw)
Okreslenie uktadu wspolrzednych Uktad wspétrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokoéci Uktad wysokosciowy — PL-EVRF2007-NH
Numery punktow ns::wy geodezy]nej podleglnce brak
prz ystepuj

- i aktualizowanym obszarze
i
brak

Informacije o ozn
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 9 P 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

Oswiadczenie geodely o

uzupeinieniu udosigpnianych danych o elementy .
wyszczegoinione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia brak planu zagospodarowania przestrzennego,
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) it
i spelnieniu warunkow jak dia mapy do celow projekiowych, brak de-%?)'fgﬂa aggﬂ%ﬁﬂp&;‘gow
o kiorej mowa w § 8usl1rmporzadzen=aMTB|GM7dnn GEQODETA UPBAWNIC
25 kwaetnia 2012 r. w sprawie s2czegOlowego Zakresu - r 16999
ul. Star ynek 4

i formy projelktu budowhr-ego (Dz.U.2012 .462)

z uwzglgdnieniem zmian zawartych w rozporzadzeniu N . . Ll
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 2‘5 wrzesnia 20151 09.03.2020 r. 66-530 DREXDE

(Dz.U.2015.1554) (fresc o$viadczenia , data, pieciec i podpis)

Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

P.0806.2020. ~¢ 15

13 MAR 2020 =vuP

Data wpisania operatu lechnicznego do ewidencj materialow zasobu
/ a
™ gredf e
A =R —

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu —operalu technicznego

Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ

Uwaga
1. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany | stanowic integrainy element opracowanego projektu.
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Zalycznik nr 2: Warunki przylaczenia nr 40897/2020/0D2/ZR3

e
NATURA 2000 W RCIOME

REEIDMALEA o
SRONOWTS LA LIFE DrawaPL

=2

Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Choszezno, 27.07.2020 .
Rejon Dystrybucji Choszozno
ul. Energetykow 2
73-200 Choszczno
tel. 95 768 93 29, 95 768 93 28

40987/2020/0D2/ZR3

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w
Szezecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiekmu / lokalu:

przeplawka dla ryb, Glusko, , dz. nr 675, 17/3
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z mocq przylaczeniowa 12 kW (wzrost mocy o 8 kW)
na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejyea ZK1-1P
zasilanie - stacja Kamienna Slupowa (3499)
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylaeza ENEA Operator Sp. 7 0.0.:
przylacze kablowe, ZK1-1P - istniejgce
PE2 -zabudowa zabezpieczenia glownego
ZUP - wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
przystosowaé istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne do nowyeh warunkdéw pracy (zwigkszonego poboru
mocy)
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
instalacje zalicznikowy przygotowaé do nowego ukladu zasilania
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII CLEKTRYCZNLI:
w istniejgca ZK1-1P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w zlgezu ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wiycznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A usytuowane w ZK1-1P
zabezpieczenie glowne - 50 A w ZK1-1P
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym tg o < 0,4, f
VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN: /
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad '

odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:

4098772020/0D2/ZR3 UWLZ PS
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1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym drodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nale2y dolaczy¢ odwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

B et e e e e e et a et a e e s et et et e e e

Data wainosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

N
Rejon
Dyrektor,
Pawel R,
| 40987/2020/0D2/ZR3 UWLZ PS Strona 2
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Zaljcznik nr 3: Uprawnienia — Michat Rynkiewicz

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
] INZYNIEROW Y
N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACY.NA N
OKK.7131-15/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r
DECYZJA .
Napodstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi jo
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ik
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianaimi) -
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Bi

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z1995r. Nr8, poz 38, zpdZniejszymi zmianami), w zwiazku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi
zmianami) ;

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Michal Rynkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 6 grudnia 1974 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/D0S/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczego6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroclawiu na  podstawie protokcléw z  postgpowania  kwalifikacyjnego " oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
ze Pan Michat Rynkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolncslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Michat Rynkiewicz
Ul. O$. 30-Lecia 13/1/8
57-402 Nowa Ruda

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

><Rar inz. Bronista B
Peztudgiceney Komisji Kvalifikyine
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LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Zaljcznik nr 4: [zba — Michat Rynkiewicz

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-28N-MUH-F7B *

Pan Michat Rynkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1451/03

adres zamieszkania ul. Zielna 4 A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
gﬁu&

ZGODNO
Z ORYGINALEM
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn.
,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Pollar?d"
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest V\{lspoh‘mansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Zaljcznik nr 5: Uprawnienia — Tomasz Lakomy

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131.7132-1553/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz . U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071, Z  poZniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poéZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Tomaszowi Romanowi takomy
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1972 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 229/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$laskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Tomasz Roman takomy posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Roman takomy
ul. Wyb. Korzeniowskiego 6/7
50-226 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
Strona 42
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LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspodtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
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Zaljcznik nr 6: Izba — Tomasz Lakomy

b2 0B A
: INZYNIERGW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NE9-HCD-BEA *

Pan Tomasz Roman takomy o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0297/03

adres zamieszkania ul. OboZna 62/1, 52-244 Wroctaw

jest cztankiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacj
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnepgo zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.

Strona 43
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn.
LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspodtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Zaljcznik nr 7: Uprawnienia — Zbigniew Majchrowski

URZAD WOJEWGDZXI . P -
W bzcrecinis ezacin doto.

Nr owid, 146/52/85

'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwieé

. B /

Na podstawle §......ccciaemeemivecceceeetoae . o1z 8§ 13 ust, 1 p'.:l...v‘....,_
lt. ... 1 rozporzgdzenia Minisira Gospodarkl Terenowsi { Qchrony
Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzlelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) siwilerdza sla. ze:

urodzony dnia

posiada przyuoloquie zawodowe do wykonywania samodzienej
e isctants )

funkeit ... s . T

w specjalnoéci: i

oraz- jest upcwdéaiony do:

Wi
hewnkd
Lrukt 1 Ur e, Wodow E202a1001 egz..74/63 e
Zalacznik nr 8: Izba — Zbigniew Majchrowski
— Strona 44
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn.
LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

® POLSKA

\\~ I 7 B A

- {, INZYNIEROW
& E{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QSZ-HIT-XG6 *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

lek 'ej opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wigledem skutkéw prawnych dokt opatrzonym podpi: i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej l2by Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Zalacznik nr 9: Uprawnienia — Pawel Paczynski

Strona 45
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LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
=] BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0074/12 Szezecin, f prudnia 2012 ¢,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z danda 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictws oraz urbanistdw (D= U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm),
art. 12 ust, 3, art- 13 ust. 1 pkt 1, arl. 14 ust. 1 pkt S ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(1j. Dz U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, 7c zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578, ze zim.) i art. 104 ustawy z dnie 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Pawel Andrzej Paczynhski
wrodzony dnia 20 kwietnia 1983 r. w Kamieniu Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy ZAP/0254/FOOES2

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzes
elektrycznych i elektroenergetyczaych
do projcktowania bez ograniczes.

l. Uprawnicnia budowlanc w spegjalnoici instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycanych do projekiowania bez ograniczer uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami techniczoymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tamwejowej sieci trakcyjne] oraz elekuycznege ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. | rozporzadzenia Minisire Trenspartu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawic art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadana specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obickiéw budowlanych.

Strona 46
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-

NATURS Lok

Uzasadnienie
W zwigzku z vwzglednieniem w caloécei Jndenia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postepawania sdministracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poéredaictwem Zachodniopomorskiej Okregowe; Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskicj Okregowej Izby Inzynieséw Budownictws w Szczecinie w tlerminic
14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey Okrggq:\nj Komisji Kwalifikecyjnej
|

bt
mgr inz. M&m‘?m
Przewodniczaey OKK
Y et ol
7/ mgriut\Andmj Galkiewicz
( Z-ca Pr"pewo::lxtfmem o%ﬁ;
L. &
prof. dr hab. in?. Wiadystaw Szaflik
Crlonek OKK .l!
‘l
{
Otrzymujs:
1. Pan Pawel Andrzej Paczyfiski
ul. 5-po Marea 12/5
72-410 Wysoka Kamiesska
2. Glbéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZODRB - aa
— Strona 47
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LActive protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdtfinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Zalacznik nr 10: Uprawnienia — Pawel Paczynski

INZYNIERO W

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-424-8KC-EAN *

Pan Pawel Andrzej PACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/13

adres zamieszkania ul. 5 Marca 12/5, 72-410 WYSOKA KAMIENSKA

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewadniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!ektronl:me] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

i danych w ninjej zadwi mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
slrnme Polskne] Izhv Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okrqgowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Strona 48
= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin
-lw a T KOMES Sp. z 0.0., ul. Na grobli 34, 50-421 Wroctaw




