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I1.Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCZ PROJEKT WARSZTATOWY BRANZY MECHANICZNEJ

WYKONANIE I MONTAZ BARIER KIERUJACYCH MIGRUJACE ORGANIZMY RZECZNE
POZA STREFY NIEBEZPIECZNE W OKOLICACH ELEKTROWNI WODNEJ KAMIENNA NA
DRAWIE W RAMACH PROJEKTU LIFE13NAT/PL/000009

Zostal sporzadzony z zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

UPRAWNIENIA |

BRANZA PROJEKTANT SPECJALNOSC

PODPIS

Nr uprawnien:
5/DOS/03
Specjalnos¢:
konstrukcyjno-
budowlana

konstrukcyjno- |Michat
budowlana Rynkiewicz

UPRAWNIENIA |
SPECJALNOSC

BRANZA SPRAWDZAJACY

PODPIS

Nr uprawnien:

. 229/02/DUW
konstrukcyjno- | Tomasz . o
Specjalnos¢:
budowlana Lakomy :
konstrukcyjno-
budowlana
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I1l. Cze¢s¢ opisowa
1. Ogolny opis konstrukcji i zamierzenia

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i zamontowanie bariery kierujacej migrujace organizmy rzeczne poza
strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje budowe zelbetowego pomostu na palach posadowionych w dnie
rzecznym, budowe schodow zelbetowych na skarpie w kierunku prostopadtym do pomostu, umieszczenie
stalowej ktadki pomigdzy schodami a pomostem, utwardzenie powierzchni korony skarpy za pomoca azurowych
plyt betonowych, ktore ma stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na potrzeby obstugi bariery. Utwardzenie
ma zosta¢ wykonane pomi¢dzy projektowanymi schodami, a istniejacg droga wewngtrzna. Dodatkowo zostanie
wykonany system stalowego kotwienia liny stalowej w skrajnym elemencie przeptawki, ktory znajduje sie po
prawej stronie jazu. Do realizacji zamierzenia potrzebna tez jest budowa zewng¢trznej instalacji elektrycznej o
dtugosci ok. 161m.

1.2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem inwestycji jest zaprojektowanie bariery, ktora bedzie stanowi¢ element systemu
ekologicznego udroznienia koryta rzeki Drawy. Zrealizowanie powyzszego zadania wraz z pozostatymi celami
projektu LifeDrawaPL zagwarantuje cato$ciowe i skuteczne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki
Drawy.

Celem funkcjonowania bariery jest niedopuszczenie dostania si¢ ryb ptynacych w dot rzeki z pradem do wlotu
turbin elektrowni. Lokalizacja inwestycji obejmuje obszar stopnia wodnego Kamienna umiejscowionego
w Kkorycie rzeki Drawy w km 31+075.

Inwestycja przewiduje wykonanie bariery, ktora bedzie kierowa¢ migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne i skieruje je do przeptawki. Bariera dziata¢ bedzie przede wszystkim na ryby ptynace w toni wodne;j
1 przypowierzchniowej warstwie wody, a wigc gtownie na smolty tososia i troci wedrowne;.

Dhugo$¢ bariery kierujacej to 96m. Bedzie si¢ ona sktada¢ z potaczonych ze soba 60 segmentow. Kazdy
segment begdzie wyposazony w zestaw obtych plywakow w gornej, poziomej cze$ci segmentu. Kazdy
Z segmentdw bedzie wyposazony rowniez w czes¢ wspornikowa/wysiegnikowa z pltywakiem, ktéra ma
przeciwdziala¢ poddawaniu si¢ bariery nurtowi i uktadaniu si¢ na powierzchni rzeki. Wysoko$¢ segmentu bariery
(czesci zanurzonej w wodzie) wynosi¢ bedzie 1,0 m z mozliwos$cig podziatu na dwa elementy po 0,5 m. Gorna
cze$¢ wykonana bedzie z blachy pelnej, dolna z siatki o oczkach wigkszych niz 15 mm w $wietle. 40cm ponad
poziom wody wystawac bgdg ramiona segmentow, przez ktorych szczyt przewleczona begdzie lina no$na.

Wysokos¢ bariery (0,5m lub 1m) bgdzie mozna dowolnie korygowaé przed zamontowaniem, w zaleznosci od
uksztattowania dna stwierdzonego przed przystgpieniem do montazu.

Rozpigtos¢ segmentu w osiach rur, przez ktore taczy si¢ wzajemnie segmenty, to 1,5m. Ptywalnos¢ jednego
segmentu z ptywakami przy zalozonej geometrii i materiale bedzie wynosita ok. 175% ostatecznego cigzaru
wlasnego segmentu.

Konstrukcja bariery bedzie umozliwia¢ rozkladanie i sktadanie jej zgodnie z potrzebami Zamawiajacego.
Masa pojedynczych elementéw (1 kompletny segment z ptywakami) begdzie mniejsza niz 50 kg. Obstluga
stanowiska montazowego/demontazowego zespotu i noszenie segmentdw ze stanowiska bedzie mozliwe
optymalnie przy udziale dwoch, a maksymalnie 4 osob.
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W zakres inwestycji wchodzi:

» Dbariera kierujaca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna, zawieszona na
demontowalnej linie stalowej, nie stanowi czesci statej zamierzenia

= pomost 0 powierzchni ok. 147,08 m?

* budowa schodow Zelbetowych na istniejacej skarpie

= umieszczenie stalowej ktadki/pochylni dostgpowej pomigdzy schodami a pomostem, ktora nie
bedzie w trwaly sposob powigzana z ww. budowlami inzynierskimi

= system kotwienia, w istniejgcej konstrukcji zelbetowej przeptawki o powierzchni 1 m?,

= utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na
potrzeby obstugi bariery, o lacznej powierzchni ok. 132,33 m?

» budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej o dtugosci 161 m

* budowa zewnetrznej instalacji teletechnicznej o dtugosci 117 m

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ warsztatowo-mechaniczna, tj.:

= Elementy mocujace do pomostu (stup naciaggowy) i (system kotwienia) do przeptawki,
»  Wymagania dotyczace wciggarek elektrycznych,
=  Wymagania dotyczace lin,

=  Plywaki,

= Segmenty,

=  Wymagania dotyczace ptywakéw montazowych (stuzacych do przeciggania gléwnej liny po
wodzie),

= Sktadowisko.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i projektowane zmiany
1.3.1. Aktualne uzytkowanie terenu

Teren lokalizacji bariery obejmuje czg$¢ dziatki nr 675 pokrytej woda ptynaca, w obrgbie ktorej znajduje si¢
koryto rzeki Drawy wraz z obydwoma jej brzegami. Na terenie dziatki znajduje si¢ nowo wybudowana
przeplawka. Dzialka jest wlasnoscia Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Drawienskiego Parku
Narodowego. Na lewym brzegu powyzsza dziatka graniczy z dziatka nr 17/3, na ktorej znajduja si¢ elementy
Stopnia Wodnego Kamienna: zapora ziemna, elektrownia wodna, upust jatowy — jaz, fragment zbiornika wodnego
stanowiska gornego i stanowiska dolnego. Dziatka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym
ENEA Wytwarzanie S.A.

Brzegi koryta Drawy w miejscu inwestycji sa strome i wynoszg si¢ skarpa na przylegte tereny. Pokryte sa
zwartym drzewostanem. Ziemig¢ porastajg nieliczne trawy i ro$liny jednosezonowe. Na prawym brzegu rozciaga
si¢ duzy kompleks lesny Drawienskiego Parku Narodowego. Na lewym brzegu drzewostan skupiony jest
W obrebie brzegu rzeki Drawy, dalej wystepuje w formie pojedynczych skupisk.

Skarpa 1 jej korona sg pokryte trawa. W odleglosci od 10 do 1 m od osi przetamania skarpy znajduje si¢
istniejgca droga wewnetrzna, czgsciowo gruntowa, czeSciowo wykonana z plyt betonowych. Ok. 1 m od
planowanego utwardzenia po poéinocnej stronie znajduje si¢ garaz samochodowy z pomieszczeniem
gospodarskim.

Istniejaca czgs¢ przeptawki, na ktorej projektuje si¢ potudniowe miejsce kotwienia liny stalowej jest czgscia,
ktora nie byta przebudowywana w 2019 roku. Wokot elementu umieszczona zostata stalowa balustrada.
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1.3.2. Infrastruktura

Usytuowanie zabudowan mieszkalnych i gospodarczych w stosunku do planowanej inwestycji nie stwarza
zadnych kolizji.

Na terenie budowy bariery znajduje si¢ Elektrownia Wodna Kamienna, wraz z stopniem wodnym i
przeptawka, obiekty te wybudowano w 1906 roku. Elektrownia zlokalizowana jest nicopodal miejscowosci
Ghusko w 31+075 km biegu rzeki Drawy. Od czasu powstania elektrownia nie zostala poddana znacznym
modyfikacjom i pracuje ona w tej formie po dzi$ dzien. Ostatni remont jazu przeprowadzono wiosng 1985 roku.
Wysoko$¢ pietrzenia zbiornika zaporowego wynosi 7,8 m.

Przy prawym brzegu stopnia znajduje si¢ nowo wybudowana przeptawka oddana do uzytku w marcu 2019
roku. Zastgpita ona starg wadliwg przeptawke typu komorowego. Przebieg nowej przeptawki szczelinowej
biegnie w czgsci po trasie starej przeptawki.

1.3.3. Projektowane zmiany

Projektowana bariera bedzie stanowita nowy element zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenow przylegtych.

Instalacja bariery nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych w zlewni, nie bedzie generowata wpltywu na
stosunki wodne terenéw przylegtych. Bariera ma za zadanie spowodowac, aby migrujace w dot rzeki organizmy
wodne kierowaly si¢ do przeptawki, jednocze$nie budowla nie bedzie powodowata zmiany uksztaltowania
zbiornika Elektrowni Kamienna, nie bedzie tez stanowita zadnej przeszkody migracyjne;j.

Nie projektuje si¢ zadnych rozbiorek prowadzacych do trwatej zmiany wymiardéw, parametrow lub sposobu
uzytkowania obiektow.

Po czesciowym rozkuciu powierzchni filara dawnej przeptawki, do ktorego bedg zamocowane kotwy stalowe
potudniowego systemu mocujacego i po odtworzeniu przedmiotowego elementu do standardu istniejacego, obiekt
bedzie funkcjonowat bez zmian. Projektowane dziatania nie majag wptywu na funkcjonujaca obecnie przeptawke
dla ryb.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem ukladu komunikacyjnego

Trasa przebiegu bariery zostata okre§lona na podstawie przeprowadzonych badan batymetrycznych i badan
predkosci przeptywow wody w wybranych przekrojach zbiornika zaporowego Elektrowni Wodnej Kamienna,
przeprowadzonych przez Komes Water Sp. z 0. 0. Na podstawie ww. badan sprecyzowano lokalizacje i parametry
techniczne bariery.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe nast¢pujacych elementow:

» Dbariera kierujagca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna, zawieszona na
demontowalnej linie stalowej, nie stanowi czgsci statej zamierzenia

= pomost o powierzchni ok. 147,08 m?

= schody zelbetowe na istniejacej skarpie

= stalowa kladka/pochylnia dostepowa pomiedzy schodami a pomostem, ktéra nie bedzie w trwaty
sposob powiazana z ww. budowlami inzynierskimi

= system kotwienia, w istniejgcej konstrukcji zelbetowej przeptawki o powierzchni 1 m?,

= utwardzenie korony istniejgcej skarpy, majace stuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy na
potrzeby obstugi bariery, o lgcznej powierzchni ok. 132,33 m?

» podziemna sie¢ elektryczna o dtugosci 161 m

= podziemna sie¢ teletechniczna o dugosci 117 m

Projektowana bariera rozpieta bedzie migdzy zelbetowym pomostem a systemem kotwienia wbudowanym
W istniejgcy skrajny element przeptawki. Zelbetowy pomost zlokalizowany bedzie przy lewym brzegu zbiornika.
Glowng infrastrukturg umozliwiajaca trwaty dostep do obiektu podczas eksploatacji bedzie stanowila istniejaca
droga techniczna (zjazd od gory do schodéw wraz z placem manewrowym).

Teren wzdhuz lewego brzegu zbiornika wymaga niewielkich robot w celu jego przygotowania dla potrzeb
przysztego zagospodarowania i eksploatacji obiektu. W pasie terenu miedzy planowanym pomostem, a droga
techniczng zostang wycigte drzewa, ktore koliduja z budowa. Drzewa przeznaczone do wycinki zostaly oznaczone
w czgsci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.5. Przeznaczenie, forma architektoniczna i funkcje projektowanej inwestycji

Projektowane systemy kotwienia (slup naciagowy i kotwienie w przeptawce) stluza do utrzymania
zainstalowanej konstrukcji bariery na zalozonym poziomie oraz majg umozliwic jej wlasciwg eksploatacje, w tym
sktadowanie segmentow bariery. Przebieg segmentow bariery regulowany bedzie za pomocg demontowalnej liny
stalowej (,,gldéwnej”), a same segmenty beda utrzymywaty si¢ na wodzie dzigki plastikowym ptywakom o
odpowiedniej wypornosci.

Na pomoscie znajda si¢ wciagarki elektryczne przesuwajace segmenty wzdtuz liny. Wciggarka nr 1 z zapasem
liny 200m bedzie pracowata glownie przy montazu, a wciagarka nr 2 z zapasem liny 10m bedzie pracowata
glownie przy demontazu.
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2. Projekt Warsztatowy — branza mechaniczna

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne czesci skladowych branzy mechanicznej
2.1.1. Przyczétkowe elementy mocujgce
e Ship naciggowy

Shup naciaggowy zostanie wykonany ze stali konstrukcyjnej S355.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk — zgodnie z EN 1SO 1461 — szczeg6ly opisano na rysunkach.

Malowanie: kolor RAL7037 — technologia wg STWIORB lub inna w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i po
akceptacji Projektanta.

Kota prowadzace ling, tozyska, tuleje i elementy ruchome wykonaé¢ wedtlug szczegdtowych wytycznych
zawartych w czesci rysunkowe;.

Stup nalezy kotwi¢ do pomostu za pomoca kotw chemicznych wedlug wytycznych pokazanych w czesci
rysunkowej za pomoca kotw o parametrach nie gorszych niz projektowane. Montaz stupa do pomostu mozna
wykona¢ dopiero po osiagnigciu przez beton konstrukcji pomostu zaktadanej trwatej wytrzymatosci. Nalezy
zachowac¢ $rednicg kotw nie mniejszg niz pokazana oraz minimalng glgbokos$¢ zakotwienia.

W trakcie montazu liny gtownej nalezy ja dociaza¢ obcigznikami wykonanymi w dowolnej formie tak aby po
zakonczeniu montazu miaty cigzar rowny 10kN.

Wszystkie krawedzie stykow elementow widoczne na rysunkach spawaé spoinami pachwinowymi jedno- lub
dwustronnymi tam gdzie to mozliwe, chyba ze wskazano inaczej. Grubo$¢ spoin dobiera¢ na podstawie grubosci
cienszego z taczonych elementow, zgodnie ze schematami zawartymi w czgsci rysunkowej. Technologie
spawania dobra¢ odpowiednia do taczonych materiatéw i zgodng z mozliwosciami warsztatowymi Wykonawcy.

e System kotwigcy line do przeptawki

Stup naciggowy zostanie wykonany ze stali konstrukcyjnej S355.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk — zgodnie z EN ISO 1461 — szczegdty opisano na rysunkach

Malowanie: kolor RAL7037 — technologia wg STWIORB lub inna w uzgodnieniu z Zamawiajacym i po
akceptacji Projektanta

Kota prowadzace ling, tozyska, tuleje i elementy ruchome wykona¢ wedhug szczegoétowych wytycznych
zawartych w czesci rysunkowej

Stup nalezy kotwi¢ do pomostu za pomocg kotw chemicznych wedlug wytycznych pokazanych w czesci
rysunkowej za pomoca kotw o parametrach nie gorszych niz projektowane. Montaz stlupa do pomostu mozna
wykona¢ dopiero po osiggnieciu przez beton konstrukcji pomostu zaktadanej trwatej wytrzymatosci. Nalezy
zachowac¢ $rednice kotw nie mniejsza niz pokazana oraz minimalng glebokos¢ zakotwienia.

Wszystkie krawedzie stykow elementéw widoczne na rysunkach spawa¢ spoinami pachwinowymi jedno- lub
dwustronnymi, tam gdzie to mozliwe, chyba ze wskazano inaczej. Grubos$¢ spoin dobieraé¢ na podstawie grubosci
cienszego z taczonych elementow, zgodnie ze schematami zawartymi w czgsci rysunkowej. Technologi¢
spawania dobra¢ odpowiednig do tagczonych materiatdéw i zgodng z mozliwosciami warsztatowymi Wykonawcy.
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2.1.2. Wciagarki

Woeciagarka nr 1 z zapasem liny 220m bedzie pracowata gldwnie przy montazu, a weiagarka nr 2 z zapasem
liny 10m bedzie pracowata gtéwnie przy demontazu.

Weciagarka nr 1 musi zapewnia¢ minimalne wymagania:

udzwig 2200kg

Stopien ochrony IP56

Zaimplementowany wylacznik krancowy oraz ostona bgbna ze wzgledu na CE

hamulec

przed bebnem zamontowane rolki zabezpieczajace przed tarciem liny o krawedz zelbetowego pomostu

Weciagarka nr 2 musi zapewnia¢ minimalne wymagania:

udzwig 2200kg

Stopien ochrony IP56

Zaimplementowany wylacznik krancowy oraz ostona bgbna ze wzgledu na CE

hamulec

przed bebnem zamontowane rolki zabezpieczajace przed tarciem liny o krawedz zelbetowego pomostu

Do napinania tancucha stabilizujgcego po stronie pomostu bedzie stuzy¢ wciggarka tancuchowa r¢czna 0
ponizszych parametrach, nie gorszych niz:

Nosnos¢: 9t

Udzwig: 4t

Mozliwos¢ pracy w poziomie

Mozliwo$¢ stosowania w warunkach zewnetrznych

2.1.3. Liny (i lancuchy)

= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin

Liny musza by¢ stalowe. Maja by¢ rozpigte pomigdzy pomostem a przeptawka i wykonane w
technologii zapobiegajacej korozji w srodowisku wodnym, ze splotu drutéw okragtych lub innych) o
odpowiednich parametrach wytrzymato$ciowych, zawieszona ok. 0,4 m nad woda (w odniesieniu do
sredniego poziomu pietrzenia +49.41m n.p.m. Kr) i utrzymywana w tej pozycji za pomoca
wysiegnikéw wyprowadzonych ze wszystkich pojedynczych segmentow.

Lancuchy majg by¢ stalowe, zabezpieczone przed korozja, po napigciu w fazie pracy bariery, stuza do
ustabilizowania mozliwosci przesuwu zespotu segmentow wzdtuz liny gltowne;.

Srednice nominalne: lina no$na 17mm, liny wciggarek 8mm

minimalna sita zrywajaca: lina no$na: 275kN, liny wciggarek: 61,kN

wytrzymatos¢ tancucha: 9t

ciezar ok.: lina no$na: 1,3 kg/m liny wciagarek: 0,3 kg/m

modut Younga liny nosnej: 128 GPa+10%.

Dtugos¢ lin dobra¢ na podstawie czgsci rysunkowej (orientacyjnie: lina wciagarki ,,1” 220m, lina
wciggarki ,,2” 10m, lina gtéwna ,,stata” 100m, tancuch pomostu 5m, tancuch przeptawki Sm).

Lina awaryjna ma mie¢ te same parametry wytrzymato$ciowe co lina stata. Na linie awaryjnej nalezy
zacisng¢ uchwyty w rozstawie odpowiadajacym dtugosci pieciu segmentéw. Uchwyty maja posiadac
karabinczyki do zapinania co piaty segment. Lina ma by¢ ptywajaca, moze by¢ pleciona (np.
poliamidowa, dynamiczna) lub stalowa (minimalna sita zrywajgca: 260kN).
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2.1.4. Ptywaki

Wykona¢ z tworzywa sztucznego HDPE o gesto$ci nie przekraczajacej 0,97g/cm?® — po 4 sztuki (8 ,,potowek”
skreconych $rubami) na typowe segmenty. Na skrajne segmenty nalezy zamontowac¢ 5 ptywakow. Ptywaki muszg
mie¢ wyporno$¢ sumaryczng wicksza badz roéwna 130% cigzaru wlasnego segmentu i ptywakow. Grubos$¢ Scianki
3,0mm = 10%. Scianki ptywakow musza byé odporne na przypadkowe uderzenia, np. wiostem, kajakiem, gatezia.

2.1.5. Segmenty

Segmenty typowe (58 sztuk) — cze$¢ wieszana na linie stalej stanowi wlasciwg barierg dla ryb oraz czes$é
wieszana na krawedzi pomostu uciaglajaca bariere az do brzegu. Segmenty beda wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301. segmenty beda wypelione pelng blachg o gr. 1,0mm w gdrnej czesci oraz siatka/kratka z drutéw o $r.
2mm zgrzana/spawang do ramy w dolnej czgséci. Stal konstrukcyjna segmentow: nierdzewna, wg PN-EN 1993-1-
4,1.4301 (AISI 304).

Segmenty skrajne (1 lewy i 1 prawy) —r6znig si¢ od typowych segmentéw wzmocnionymi stupkami ramy, co
ma pomdc w rownomiernym rozprowadzeniu napr¢zen od liny wciaggarki przy szarpnigciu lub reakcji od tancucha
stabilizujacego — szarpnigcia przy uderzeniu w bariere. Beda wyposazone w 1 ptywak wiecej niz segmenty
typowe.

Segmenty wieszane na krawedzi pomostu (12 typowych i 2 skrajne) — majag stuzy¢ uciagleniu bariery, az do
lewego brzegu rzeki, by zmaksymalizowa¢ przekrdj prowadzacy smolty do przeptawki. Beda wieszane na hakach
kotwionych do boku pomostu. Segmenty te beda mialy mniejszg mase niz typowe segmenty i beda pozbawione
ptywakow. Wykona¢ ze stali 1.4301.

2.1.6. Plywaki montazowe

Plywaki montazowe wykona¢ w dowolnej formie lub uzy¢ gotowych elementow zakupowych, zdolnych do
utrzymania liny gtownej na wodzie w trakcie holowania jej do systemu kotwienia w przeptawce. Przed montazem
segmentow/zespotu, po zaczepieniu szakli liny statej/gtdwnej na przeptawce i po wstepnym jej obcigzeniu na
stupie naciggowym, nalezy zdja¢ ptywaki z liny stalej i przechowa¢ je do czasu az wymagany bedzie demontaz
liny gtéwnej. Ptywaki montazowe mozna uzywac rowniez w trakcie przewlekania liny wciagarki przez bloczek
systemu kotwienia w przeptawce. Ptywaki montowac co 5-10m lub tak aby unikng¢ opadnigcia liny na dno rzeki.
Do montazu liny gtéwnej i liny wciagarki przewiduje si¢ konieczno$¢ zakupu/wykonania 50 ptywakow.

2.1.7. Skladowisko
Sktadowanie segmentow poza okresem pracy bedzie si¢ odbywaé w przeznaczonych do tego stojakach ktore
rozmieszczone sg na pomoscie i do niego kotwione, wedtug szczegotowych wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej. Poza sezonem zaleca si¢ zabezpieczenie segmentow przed zdekompletowaniem za pomoca
tancuchow i ktodek. Na kazdym stojaku bedzie miescito si¢ 7 segmentow. Projektuje sie 9 stojakow.

Skladowanie segmentow wiszacych na pomoscie bedzie odbywato si¢ na powierzchni pomostu wzdtuz
balustrady. Segmenty wiszace przed kazdym okresem pracy bariery zaktada si¢ na pomoscie jako pierwsze, a po
skoficzonej pracy bariery zdejmuje i przenosi na miejsce sktadowania jako ostatnie.

2.1.8. Zuraw

Na pomoscie projektowany jest stalowy zuraw, ktory powinien charakteryzowacé si¢ parametrami nie gorszymi
niz:

Udzwig na wysiggu 3,85m — min. 250kg. Minimalny wysig¢g osi podnoszenia — 3,845m od osi obrotu. Zaleca
si¢ aby zuraw mial kolumng¢ nieobrotowa, chyba ze wykonawca jest w stanie spetni¢ wszystkie wymogi BHP
zwigzane z kolumna ruchoma. Zawiesie powinno by¢ umieszczone na elektrycznej wciaggarce i pozwala¢ na
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prowadzenie fadunku wzdtuz ramienia zurawia. Zakres pracy ramienia powinien by¢ nie mniejszy niz 250 stopni
(szczegotowy wymagany obszar pracy zaznaczono w cze$ci rysunkowej).

2.1.9. Demontowalne spoczniki aluminiowe

Jako podesty robocze stuzace do przebywania maksymalnie dwdch oséb i1 jednego segmentu (20s. na kazdy
spocznik) oraz do naprowadzania montowanych segmentéw, na zamki juz zmontowanej bariery, projektuje si¢
demontowalne spoczniki aluminiowe o masie ok. 100kg kazdy. Powierzchnia robocza spocznikéw (krata
pomostowa) bedzie miata wierzch na ok. -0,2m ponizej osi liny gldwnej. Z powierzchni pomostu na spoczniki
beda prowadzity stopnie drabinowe bedace integralng czescia spocznikow.

3. Warunki eksploatacji i konserwacji elementéw mechanicznych

Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja obiektu nalezy do Inwestora — Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

Przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem i demontazem segmentow nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wszystkich mechanizméw, urzadzen i elementow zwigzanych z funkcjonowaniem systemu, W
tym obowigzkowo m.in.:

e stan liny no$nej (ciggto$¢ drutow w wigzkach, stopien nasmarowania),

e liny wciggarek (ciggtos¢ drutow w wigzkach, stopien nasmarowania),

e lancuchy, napinacze,

e wciggarki,

o wszystkie pojedyncze segmenty i kazdy ich element sktadowy (ptywaki, uchwyty, panele, rama,
potaczenia §rubowe, spawane)

o wszystkie elementy metalowe stupa naciggowego, demontowalnych spocznikdéw roboczych pomostu,
itd.

e instalacje elektryczne (skrzynka przytaczeniowa, gniazdka, przewody, wiaczniki, itd.),

e powtloki malarskie,

e ocynk w elementach niemalowanych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ konserwacje, tak aby doprowadzi¢
wszystkie elementy zamierzenia do stanu nie gorszego niz zastanego po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na stan powlok malarskich i antykorozyjnych, ubytki nalezy naprawic
i doprowadzi¢ do stanu wyjéciowego. Wszystkie elementy ruchome nalezy sprawdzi¢ pod katem oporéw ruchu,
tzn. tozyska konserwowac, a liny stalowe smarowac (na linie nos$nej zapewni¢ poslizg segmentdw w trakcie
przeciagania). Naciag wstepny liny bedzie realizowany przez shup naciggowy na pomoscie. Lina bedzie napr¢zona
wstepnie przez site 10kN, wynikajaca z zestawu obciaznikow w o odpowiednich rozmiarach.

Zaleca sig, aby przed kazdym sezonem funkcjonowania bariery - przed montazem, weryfikowa¢ uktad dna
zbiornika na trasie projektowanej bariery w celu sprawdzenia czy gtebokos¢ zbiornika nie zagraza montazowi
(minimum czy gleboko$¢ przekracza wysokos¢ segmentdéw barier) oraz pod katem funkcjonalnosci obiektu
(zalecenie praktyczne, pozostajace do stosowania w gestii uzytkownika).

Wymagania dotyczace ocynku $rub, podktadek i nakretek podano w zestawieniu w czesci rysunkowej Projektu
Wykonawczego. W przypadku braku mozliwosci ocynku ogniowego z powodu gabarytow, nalezy uzgodnié
rozwigzanie rOwnowazne z Projektantem.

Wymagania dotyczace powtok malarskich podano w Projekcie Wykonawczym.
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4. Obsluga bariery

4.1. Informacje ogélne

Zaktada si¢, Zze podczas montazu bariery jej elementy skladowe, tj. segmenty, beda montowane
(i rozmontowywane przy demontazu bariery), w obrgbie stanowisk znajdujacych si¢ na pomoscie.

weiggarka elekiryczna maks. obrys
podstcwy 0,9<0.6m:

diugoid liny 10m:;

kotwic do molo wg wskozan producenta;
min. udawig prey przeciggaoniu 2,24

Stup naciogowy liny
nainej (statej/montazowej)

465

3450

weiggarko elekiryczng maks, obrys

4 podstowy 2,0:0,8m;
wy weiggarki reczn AH= s cHugoie liny 220m:
3 tancucha stobilizujqcegrj kobwic do molo wg wskazon praducenta;
3 ' min. udiwig przy prrecigganiv 2,21
zocrep na fancuch
pomocniczy (monfazowy) \
N ' _ Zurcrw kolumnowy
Fe) ' wysieg 3.85m
L . udiwig na wiw wysiegu 250kg
- cbrotowy zakres pracy 2707
i
aluminiowe
w demontowalne

Rys. 1 Obszar roboczy pomostu

Segmenty w obrebie tych stanowisk beda wodowane za pomoca zurawia stupowego. Podczas opuszczania
bedg zaczepiane na napigta nad woda stalowa ling no$na.
Zwodowane i spigte wzajemnie segmenty bariery beda stopniowo, co jeden segment, przeciggane wzdtuz liny
no$nej za pomoca wciggarek elektrycznych az do catkowitego roztozenia bariery na rozpigtosci ok. 96m.
Do realizacji opisanego zadania przewidziano dwie wciggarki elektryczne - jedng do montazu, a druga do
demontazu bariery.
| arka glekirycIng maks. obrys

podstawy 0,9x0.6m;
dtugoic liny 10m;:

omeceweiqgarkas

i 1
min. L5 otaltdrete, i
il

"demontazowa’

1

i

H

! i | Stup naciggowy liny

R noénej (stalejfmontaicwei)
1
1

zoczep na hok /

wiclagarki reczne|
tancucho stabilizujgcego

. _._@

weigoarka alekinyczng maks. obrys
podstonwy 2,0x0.8m;

diugoie finy 220m:

kaftwic do molo wg wikozon producenta;
min. udiwig przy przecigganiu 2,24

raczep na tancuch
pomocniczy (monfazowy) \

2uraw kolumnowy

\ \_\ wysieg 3.85m
—_— o — — — s — — =] N j_' udiwig na wiw wysiegu 250kg
—| WCI q g ar k (] zakres pracy 2707
i -]
aluminiowe ("

montazowa"
demontowalne | |

Rys. 2 Nazewnictwo wciggarek
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NATURS Lok

Segmenty beda wzajemnie taczone za pomocg zamkow uksztattowanych w pionowy zawias, gdzie lewa rura
segmentu jest wsuni¢ta w prawa, rozcieta rure segmentu sgsiedniego.

Rys. 3 Etap wsuwania rury ,wewnetrznej” segmentu montowanego w rozcietg
rure ,zewnetrzng” segmentu juz zwodowanego

SEER s wes

-

o

Rys. 4 Zblizenie na montowany zamek; kolorem zielonym oznaczono rure ,wewnetrzng”, kolorem
niebieskim rozcieta rure ,,zewnetrzng”
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Poza sezonem segmenty typowe bariery beda sktadowane na pomoscie, na 10 stalowych stojakach, po 6
segmentéow na 1 stojak. W razie koniecznos$ci zabezpieczenia przed kradzieza bedzie mozliwo$¢ spigcia
sktadowanych segmentow tancuchem. Segmenty wieszane na krawedzi pomostu bedg poza sezonem sktadowane

przy balustradach.
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Rys. 5 Usytuowanie stojakéw na pomoscie
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Rys. 6 Pojedynczy stojak z szeScioma segmentami

Wszystkie liny i caly pozostaly osprzet poza sezonem bedzie sktadowany na pomoscie w pojemnikach,
zamykanych na klucz, ostaniajacych je przed wplywem zjawisk atmosferycznych. Projekt nie przewiduje
specjalnego miejsca na sktadowanie 16dki oraz srodkow ochrony osobistej (kapokow), ktora nie jest elementem
wyposazenia bariery ani calego zamierzenia.

Spoczniki demontowalne moga by¢ sktadowane w dowolnym, dogodnym miejscu i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem.
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4.2. Montaz

Montaz i calg obsluge bariery mozna przeprowadzi¢ przy udziale 4 osob. Przed przystapieniem do montazu
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich obiektow i urzadzen oraz doprowadzi¢ je w razie koniecznosci do
stanu wyj$ciowego.

4.2.1. Przygotowanie do montazu

Przed przystapieniem do wiasciwego montazu nalezy umie$ci¢ aluminiowe spoczniki robocze na
przeznaczonych do tego uchwytach.
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T aluminiowe

d emo nfOWG l n eektryczno maks. obrys

podstawy 2,0x0,8m;
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Rys. 7 Lokalizacja aluminiowych spocznikéw demontowalnych

tuleje zaczepéw

tuleje
Zaczepow
e
spocznlkow Przekrdj A-A
Skala 1:5

trzpien montazowy
zakotwiony w kanstrukcii
zelbetowe] molo

konstrukcja
zelbetowa molo

Rys. 8 Tuleje zaczepow i trzpiert montazowy spocznikéw demontowalnych
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Rys. 9 Spoczniki zmontowane i zawieszone na konstrukcji pomostu

Nastepnie nalezy zdja¢ wszystkie ktodki i tancuch zabezpieczajgce przed zdekompletowaniem z segmentow.
Nastepnie segmenty przeznaczone do wieszania na pomoscie, ktore sg oparte o balustrady umiesci¢ na hakach
zakotwionych w bocznej powierzchni pomostu. Rozmieszczenie hakow i segmentow wieszanych jest pokazane
w czgsci rysunkowej.

I ap qgp qp )

o o] o) o

Przekrd] M-M

Rys. 10 Segmenty wieszane na krawedzi pomostu — posredni i skrajne
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Rys. 12 Segmenty zawieszone ma licu bocznym konstrukcji zelbetowej pomostu

Nalezy lin¢ gtéwna i ling wciagarki montazowej zaopatrzy¢ w plywaki montazowe. Koniec liny glownej, ktory
bedzie docigzany sita 10kN nalezy przewlec przez srodek stupa naciagowego i naprowadzi¢ na rowki kot oraz
zabezpieczy¢ go przed zsunigciem si¢ w trakcie transportu jej drugiego konca (zaopatrzonego w szakle) do
przeptawki.

-t

—
linainosna ig%
"gtéwna" —
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Rys. 13 Stup naciggowy, przewleczenie liny gtéwnej, obcigzniki
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Konce liny gtownej, montazowe;j i tancuch napinajgcy nalezy dostarczy¢ za pomoca 16dki do przeptawki.
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Rys. 15 Nazewnictwo lin i taricuchéw, cz. 2

Koniec liny gtownej, zaopatrzonej w szakle, nalezy zapia¢ na uchwycie przeptawki (uchwyt na wys. +0,4m
p.p.t.), a koniec liny montazowej, rOwniez zaopatrzonej w szakle, przewlec wokot poziomego bloczka i przez
rolki na przeptawce. Do nizszego uchwytu nalezy przypia¢ tancuch stabilizujacy, ktory obydwa konce ma
zaopatrzone w szakle.

W trasie powrotnej nalezy caty czas mie¢ na tddce koniec liny montazowej i po powrocie do pomostu
zabezpieczy¢ go na pomoscie, tak by zapobiec wpadnigciu szakli i liny montazowej do wody.

Nalezy dociazy¢ ling gtdowna za pomoca zestawu obciaznikow o tagcznym ciezarze rownym 10kN, ktore
zabezpieczone beda przed spadni¢ciem z liny oraz przed zdekompletowaniem.

Nalezy zapig¢ tancuch montazowy - pierwszy koniec zapig¢ na marce stalowej z uchwytem poziomym, a drugi
koniec tego tancucha zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ do wody.

Nalezy zapig¢ tancuch stabilizujacy z napinaczem - pierwszy koniec zapig¢ na marce stalowej z uchwytem
pionowym, a drugi koniec tego tancucha zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ do wody.
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Stanowiska robocze nalezy zaopatrzy¢ w bosaki wyposazone w koncdéwki stuzgce do zwalniania zabezpieczen
karabinczykow, ktore beda pomocne w naprowadzaniu segmentéw z zurawia na zamki zwodowanych
segmentow.

Personel musi by¢ zawsze ubrany w kamizelki chronigce przed utonigciem. Na todce i na pomoscie powinny
zawsze by¢ dostgpne kota ratunkowe.

Spoczniki aluminiowe sg przewidziane do przebywania na nich maksymalnie 2 0sob jednocze$nie (o tacznej
masie mniejszej niz 200kg) i tadunku o masie tacznej nie wiekszej niz 100kg.

W trakcie montazu i w ogole w trakcie catego okresu uzytkowania bariery nie mozna dopusci¢ do sytuacji, w
ktorej zwodowane segmenty nie sa przypigte do pomostu za pomocg co najmniej jednej liny lub jednego tancucha,
w celu uniknigcia zdryfowania zespotu w strone przeptawki.
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4.2.2. Montaz whasciwy

Montaz nalezy rozpocza¢ od przeniesienia pierwszego przesta ze stanowiska sktadowania do stanowiska
roboczego i zapig¢cia na jego uchach karabinczykow, za ktére nastgpnie zaczepia si¢ haki zawiesi zurawia
stupowego.

= ar

naprowadz niayna
=

. 3""'karab|r1<:zyk|-zabezpnec:zajace jprzedt
O spadmemem linyigtéwnej

nejgiowna D

B

zaczepiania i
ontazowego i 1

M uchwyty doinoszeniaisegmentow, g i

it = [ / \ 42

Rys. 16 Uchwyty i osprzet w typowym segmencie

Nastepnie, w pionowej (wiszacej na haku zurawia) pozycji przesta, do karabinczyka wpigtego do przesta po
stronie pomostu, do ktérego montuje sie line wciggarki demontazowej ALBO szakle fancucha, zaczepia sie ling
wciggarki demontazowej, odwini¢ta na minimalny zasi¢g umozliwiajagcy zwodowanie przesta i zacigga hamulec
liny. Karabinczyki (x2) sa elementami kazdego segmentu.

W kolejnym kroku obraca si¢ rami¢ zurawia tak, aby przesto ustawi¢ nad wodg pod odpowiednim katem
i opusci¢ kierujac haki prowadzace na napigta ling gtéwna. Do wspomagania naprowadzania hakoéw na ling przy
opuszczaniu przesta przewiduje si¢ uzycie bosakow.
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Po ulozeniu przesta na wodzie nalezy kolejno:

1A.

Za pomocg bosaka $ciggna¢ haki zawiesi z przesta i wciggnaé ling zurawia w gore.

Rys. 17 Przyktadowy bosak i karabinczyk bosakowy, Przyktadowe zawiesie zurawia
Zwolni¢ hamulec wciggarki demontazowej (albo luzujac tancuch za pomoca napinacza), a nastgpnie
odwijajac jej ling i nawijajac ling weiggarki montazowej przesunac pierwszy segment bariery o 1,5m robigc
miejsce na wodowanie kolejnego segmentu.

Do momentu catkowitego roztozenia bariery, tj. do momentu zapetnienia przestami calego dystansu miedzy

pomostem a przyczotkiem powtarza si¢ kolejne kroki:

2A.

2B.

2C.

2D.

2E.

Przenie$¢ kolejne przesto ze stanowiska sktadowania do stanowiska roboczego i1 zapig¢ na jego uchach
karabinczyki; do karabinczykow zaczepi¢ haki zawiesi zurawia stupowego.

Unie$¢ przgsto weiagarkg zurawia do pozycji pionowej, a do ucha po stronie pomostu zaczepi¢ ling
wciagarki demontazowej ALBO tancuch (zabezpieczaja zespot przed przesunieciem si¢ pod wplywem
dryfu w czasie montazu kolejnych segmentow)!.

Obroéci¢ rami¢ zurawia tak, aby przgsto ustawi¢ nad woda pod odpowiednim katem i opusci¢, najpierw
kierujac rure ‘wewnetrzng’ przesta opuszczanego w rozcieta rure ‘zewnetrzng’ ostatniego zwodowanego
przesta, a nastepnie opusci¢ az do ulozenia przesta na wodzie kierujac jednocze$nie ucha/uchwyty
prowadzace na napigta ling montazowa. Do wspomagania naprowadzania przgsta przewiduje si¢ uzycie
bosaka/ow.

Po zwodowaniu przesta nalezy za pomoca bosaka $ciggna¢ haki zawiesi z przesta. Weiagnac¢ ling zurawia
w gore.

Przepia¢ za pomocg bosaka ling wciggarki demontazowej (albo tancuch) do ostatniego przesta 1 wypiaé
line wciagarki demontazowej (albo tancuch), pod warunkiem, ze zespo6t jest przypiety na co najmniej jedna
ling lub tancuch.

! To czy w tym kroku jest zapinany tafcuch czy lina zalezy od tego ktory z tych dwoch uzyto w pierwszym kroku. Lancuch,
albo lina, beda przypinane do zespolu na zmiang — tancuch do segmentow parzystych a lina do nieparzystych lub odwrotnie

= KOM®BS KOMES WATER Sp. z 0.0. ul. Kaszubska 57, lok.404-405, 70-402 Szczecin
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2F. Zwolni¢ hamulec wciagarki demontazowej (albo luzujgc tancuch za pomocg napinacza), a nastepnie
odwijajac jej ling i nawijajac ling weiggarki montazowej przesuna¢ pierwszy segment bariery o 1,5m robiac
miejsce na wodowanie kolejnego segmentu.

4.2.3. Czynno$ci zakonczeniowe po montazu

Po zakonczeniu montazu nalezy do skrajnego segmentu po stronie przeptawki przypiac szakle z tancuchem
(ktéry to tancuch do systemu kotwienia w przeptawce zostal wpigty drugim koncem/szakla, jeszcze w fazie
przedmontazowej).

Do skrajnego przesta po stronie pomostu przypiac tancuch zaopatrzony w mechanizm napinajacy.

miejsce zapiecia
lancucha

m stabilizujgcego . Iﬂ e
.
e

Rys. 18 Miejsce zapiecia taricucha stabilizujgcego

Napig¢ tancuch po stronie pomostu tak, aby zabezpieczy¢ przesuw zespotu wzdtuz liny gtéwnej w trakcie
cyklu pracy.

Do liny weciggarki montazowej przypia¢ pltywaki montazowe. Odpig¢ od segmentow ling wciggarki
montazowej. Zwina¢ za pomoca wciagarki line montazowa. Ptywaki montazowe ktore podtrzymuja cze$¢ liny od
przeptawki do wciggarki mozna zdejmowac ze spocznika roboczego.

Na co piaty segment zapia¢ ling awaryjng, plywajacg. Karabinczyki liny awaryjnej, z uniemozliwionym
przesuwem wzdtuz tej liny, nalezy wpina¢ w ucha przeznaczone do zapinania hakéw zawiesia zurawia. Konce
liny awaryjnej, zaopatrzone w szakle zapia¢ po stronie pomostu i po stronie przeptawki do przeznaczonych do
tego uchwytow. Lina awaryjna powinna by¢ luzna w catym okresie pracy zespotu.

Odpia¢ od segmentow ling wciggarki demontazowej, nadmiar liny nawing¢ na wciagarke.

Nastepnie nalezy uporzadkowac powierzchnig pomostu, spocznikow i przeptawki.
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4.3. Demontaz

Zasadniczo w trakcie demontazu wykonuje si¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci niz przy montazu.
Demontaz mozna przeprowadzi¢ przy udziale 4 oséb. Przed przystapieniem do demontazu nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wszystkich obiektow i urzadzen oraz doprowadzi¢ je w razie koniecznosci do stanu wyjsciowego.

4.3.1. Przygotowanie do demontazu

Nalezy ling wciagarki demontazowej zapia¢ na skrajnym segmencie od strony pomostu.

Ling wciagarki montazowej zaopatrzy¢ w ptywaki montazowe, a nastgpnie odholowa¢ do przeptawki,
nastepnie przewlec przez poziomy bloczek nawrotu.

Ling¢ wciggarki montazowej zapia¢ na skrajnym segmencie od strony przeptawki.

Zdjac z catego zespotu ling awaryjna i przenies¢ ja w miejsce skladowania.

Poluzowa¢ Napinacz tancucha po stronie pomostu, tak aby zluzowat si¢ tfancuch po stronie przeptawki. Odpiag¢
tancuch po stronie przeptawki i zabezpieczy¢ go w todce?.

Caly zespot przeciggnaé w strone pomostu za pomoca wciagarki demontazowej (jednoczesnie luzujac ling na
wciggarce montazowej). W momencie, gdy Skrajny segment znajdzie si¢ w obrebie ,,doku”, zatrzymac
przeciaganie.

Na drugi segment od strony pomostu zapia¢ tancuch.

4.3.2. Demontaz wlasciwy
W celu przeprowadzenia demontazu nalezy powtarzac kolejne kroki:

3A. Ustawi¢ ramie zurawia nad pierwszym segmentem od strony pomostu, opusci¢ hak zurawia z zawiesiami i
za pomocg bosaka zaczepi¢ haki zawiesi do karabinczykow zamontowanych do pierwszej pary uch przesta.

3B. Zapomoca bosaka odpiac karabinczyki segmentu zabezpieczajace opadanie liny glowne;.

3C. Zapomoca wciggarki zurawia wyciggna¢ pierwszy segment z wody, przetransportowaé go nad pomost oraz
wypia¢ ling wciagarki demontazowej.

3D. Przenie$¢ przgsto ze stanowiska roboczego na stanowisko skladowania. Stojaki nalezy koniecznie
zapetnia¢ od strony balustrad, tzn. tak aby przy naktadaniu unikng¢ kolizji z ramieniem/ptywakiem
stabilizujacym, juz sktadowanych segmentow.

3E. Zwolni¢ hamulce wciagarek, a nastepnie nawijajac ling weiagarki demontazowej i odwijajac ling weiagarki
montazowej przesuna¢ zespot o 1,5m w strong pomostu ustawiajac segment w pozycji przeznaczonej do
zaczepienia na tym segmencie zawiesi zurawia.

3F. Do pierwszego przegsta zapiaé tancuch stabilizujacy, a nastepnie ling wciagarki demontazowej przepiaé z
przesta pierwszego do przgsta drugiego.

Operacje powtarza¢ do ostatniego segmentu (ostatnig operacja dla ostatniego segmentu jest krok 3C).

2 W razie trudno$ci z odpieciem tafcucha po stronie przeptawki nalezy delikatnie podciaggnaé zespot za pomocg weiggarki
montazowej, jednoczesnie luzujac ling na wciggarce demontazowe;j
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4.3.3. Czynno$ci zakonczeniowe po demontazu

Po zdemontowaniu bariery nalezy nawina¢ cate liny wciagarek na bebny.

W tym celu nalezy zwina¢ za pomoca wciagarki ling montazowa, jednoczesnie dbajac by ta lina, powracajac
przez bloczek nawrotu w przeptawce nie blokowala si¢ poprzez niesciggnigte ptywaki montazowe. Plywaki
montazowe ktore podtrzymujg cz¢s¢ liny od przeptawki do weiggarki mozna zdejmowac ze spocznika roboczego.
Ptywaki montazowe podtrzymujace cz¢$¢ liny od przeptawki do szakli nalezy zbiera¢ z przeptawki lub z todki
zacumowanej w poblizu przeplawki.

Odpia¢ tancuchy od marek stalowych pomostu i przeptawki oraz schowa¢ w odpowiednie miejsce.

W celu demontazu liny gldwnej nalezy najpierw zapiaé na niej ptywaki montazowe, nastgpnie stopniowo
odejmowac obcigzniki z kolumny naciggowej. Po zdjeciu ostatniego obcigznika mozna odpigé¢ szakle liny glownej
z poziomego (goérnego) uchwytu przeptawki. Ling gtéwna nastepnie mozna odholowaé w strong pomostu i
schowa¢ w odpowiednim miejscu.

Segmenty wiszace wzdtuz krawedzi pomostu nalezy zdjac¢ z hakow i sktadowac oparte o balustrady.

Segmenty sktadowane na pomoscie, zar6wno te na stojakach, jak i te sktadowane przy balustradach nalezy
spig¢ tancuchami zamknigtymi na ktdédke, w celu uniemozliwienia dekompletacji.

Nalezy z pomoca zurawia lub rgcznie zdja¢ aluminiowe spoczniki robocze z mocowan i sktadowa¢ je na
pomoscie, zabezpieczajac przed kradzieza za pomoca tancucha zapietego na kiodke.
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