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) Nr Usytuowanie '~°!<::"12°J'a N Dhugo$¢ | Rzedna przelewu Rodzaj
Istn. szer. progu (nr rowu) e 2000, bruséw* [m] [ N1[mn.p.m] | umocnienia
. X: 5943258.40 narzut
St5 w148 N 547460488 60 0,60 kamienny
. X:5942621.12 narzut
Stil | row 12215 |Uoem s 6,2 2,30 kamienny
X: 5942404.80 narzut
6w 1.2.2. 6,2 2,30 i
St.12 row 1.2.2.15 - 547666231 kamienny UWAGH:
St18 | row 122,133 2294172558 45 1,00 worki z - . .
) o v: 547657357 ' ’ geowidkniny 1. Mocowania: srubunki ocynkowane klasy min. 8.8.
Q ) X: 5943130.78 narzut i i & i
S St22 | row 122453 oo 52 1,70 kamienny 2. Kotki drewniane stosowac jako kofki ttoczone.
X: 5943074.09 worki z fo Fundusze Ds Unia Europejska n
- El Ki \\7} Fundusz Spéjnosci
St.23 | réw 1.2.2.15.3 Y. 5476916.81 6,0 2,00 geowtokniny Europekskle Z @ sz $pd
) X: 5943065.70 worki z inwestor: . . . . -
St24 | réw1.2215.2 oo 6,0 2,00 geowtokniny Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
- X: 5943020 44 o0 s worki 2 ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin
St.25 | réw 1.2.2.15.3 Y- 5476730.93 ) ) geowtokniny nazwa przedsiewziecia:
Dl N Pad PN @ ¢ 5126 | row 1.2.2.15.0 |X52943011.87 6.0 225 worki z "Przygotowanie dokumentacii projektowej, w tym opracowanie projektéw
Y: 5476727.58 geowtdkniny budowlanych, operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i
st28 | réw1.22.15.2 é: 22‘;2332?3 6.0 2,10 k;ﬂfg‘#ﬂy decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach
- - Natura 2000"
X: 5943034.20 narzut
. 6w 11.5. 5,0 1,85 i
75 St3L | rew 184 S 08.02 kamienny p—r
] X: 5942688.25 narzut ' 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033
o St.34 [row 1.2.2.15.1.1 5,25 2,20 i
1Y Y: 5477192.72 kamienny branza:
— ] X: 5942879.21 narzut HYDROTECHNICZNA
St37 [row 1.2.2.15.1.1f= 5,0 2,05 Kamienn
1:1 11 Y: 5477206.04 Y glowny . ) ZAP/0158/POOH/14
: : St.46 Sw 2.28.1 X: 5942424.37 52 150 worki z projektant: mgr inz. MAREK GLIZNIEWICZ hecianost: ntynienin
: Ve [Nesarrssoes ' ’ geowtdkniny projektant: ZAPI000TIPBRITT
X: 5942435.54 worki z mgr inz. MARTA BADURA specjalnosé: inzynieryjna
St.48 row 12 - - 5,0 1,15 e hyorotechniczna
Y: 5477664.63 geowtdkniny sprawdzajacy: . . ZAP/0014/POOK]/09
) X:5942401.17 o 125 worki z mgr inz. JANUSZ MYSLEWSKI ;Ezzlvav\lg:zc konstrukcyjno-
St49 W12 1N 547754706 > ’ geowtokniny : 5
) X: 5942347.60 worki z Wariant Il - Prég
St.53 row 12 V- 5477362.59 55 1,80 geowtokniny . .
* - Wykonawca przed realizacjg progu/zastawki potwierdzi - rys' konStrUKCano_teCh n0|og |Czny
gtebokos¢ wystegpowania stropu warstw nosnych — - -
o lokalizacja/adres: gmina: Stepnica; obrgb: [0015] Bogustawie, [0016] Budzien skala rysunku:
|Te]

1:25

piotr! projekt stadium:

rysunek nr:

PROJEKT WYKONAWCZY
data:
MAJ 2020r. 1 2
]

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; tel. +48 608 378 751
adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dgbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin




