wkrety samowiercgce do blachy stalowej,
srednica trzpienia min. 3,5mm

blachy stalowe gr. 5,0mm, blacha stalowa gr. 5,0mm
stal S235

miejsce tgczenia bruséw

y
wkrety samowiercgce do blachy stalowej, %’ 1 T wkrety samowiercgce do blachy stalowej,
$rednica trzpienia min. 3,5mm $rednica trzpienia min. 3,5mm

Infrastruktura i Srodowisko

pof Fundusze i Unia Europejska
' Europejskie N Fundusz Spajnasci

inwestor: ,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin

nazwa przedsigwzigcia:

"Przygotowanie dokumentaciji projektowej, w tym opracowanie projektéw
budowlanych, operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i
decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach
Natura 2000"

czese: 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033

branza: HYDROTECHNICZNA

giowny ) ZAPI0T58IPOORIT4
projektant: mgr inz. MAREK GLIZNIEWICZ | speciainosc nzyneryna
hydrotechniczna
jektant ZAPI000TIPBHITT
projektant mgr inz. MARTA BADURA oS inamaina
hydrotechniczna
sprawdzajgcy: ) ZAP/0014/POOK/09
mgr inz. JANUSZ MYSLEWSKI | ‘speciainosé: konstrscyine-

budowlana

taczenie bruséw

lokalizacja/adres: skala rysunku:

gmina: Stepnica; obreb: [0015] Bogustawie, [0016] Budzien

PROJEKT WYKONAWCZY

data: rysunek nr:

LIPIEC 2020r.
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; tel. +48 608 378 751
adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dgbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin




