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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu wykonawczego na wykonanie jedenastu
zastawek i czterdziestu szesciu progdw na rowach melioracyjnych.

Powyzsze zamierzenie realizowane bedzie w ramach zadania pn.:

»Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych,
operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na

potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach Natura 2000:

czes¢ 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,
cz¢$¢ 2: Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,
czesé 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033”.

Zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych nr 376, 377, 430/3, 434/1,
435/1, 436/1, 487, 798 — obreb: Bogustawie oraz na dziatkach 428/2, 429/2, 483/1, 484, 485, 486, 795,
796, 797 — obrgb: Budzien w gminie Stepnica, powiecie goleniowskim, w wojewddztwie

zachodniopomorskim.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
e 2 progi St5i St7 narowie nr 1.4.5
o 2 zastawek St4 i St6 na rowie nr 1.4.6
e progu St19 na rowie nr 1.2.2.13.2
e progu St18 narowie nr 1.2.2.13.3
e progu St17 narowie nr 1.2.2.13.4
e zastawki St16 na rowie nr 1.2.2.14
e 4 zastawek St8, St9, St10, St15 oraz 2 progow St11, St12 na rowie nr 1.2.2.15
e 2 progow St13 i St47 narowie nr 1.2.2.15.1
e 6 progow St30, St32, St34, St37, St43, St55 na rowie nr 1.2.2.15.1.1
o zastawki St38 i 4 progdéw St21, St24, St26, St28 na rowie nr 1.2.2.15.2
e 4 progow St22, St23, St25, St27 na rowie nr 1.2.2.15.3
e progu Stl narowie nr 1.8.1
e 6 progow St42, Std4, St46, St50, St51, St52 na rowie nr 2.28.1
e 2 zastawek St20, St35 oraz 6 progéow St29, St31, St33, St45, St36, St56 na rowie nr 11.5.4
e 6 progow Stl4, St48, St49, St53, St54, St57 na rowie nr 12.

Nadrzednym celem inwestycji jest regulacja stosunkéw wodnych na obszarze siedlisk

przyrodniczych znajdujacych si¢ na terenie rezerwatu Olszanka, poprzez przebudowg istniejacej sieci

rowoéw melioracyjnych polegajaca na wykonaniu 10 zastawek i 42 progéw umozliwiajacych m.in.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

ukierunkowanie odptywoéw wody oraz zatrzymanie wody w rowach i stopniowego podniesienia
poziomu lustra wody do rzednej terenu.

1.3.NAZWA | ADRES INWESTORA
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin

1.4.NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Jednostka sporzadzajaca dokumentacje — dla przedmiotowego zadania jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c¢; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak réwniez uslugi zwiazanych z obsluga
inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gateziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55.
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5.PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg prawng opracowania jest umowa z dnia 14.08.2019 nr 105/2019 zawarta pomi¢dzy
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-673 Szczecin, a
pracownig projektowa Piotr Balinski PROJEKT; z siedzibg w miejscowosci Darskowo7c; 78-520
ZYocieniec.

1.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostalty wykorzystane nastepujace materiaty:
1. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Koszalin.
2. Atlas Hydrograficznego Podziatu Polski — IMGW.
3. Atlas Geograficzny Polski.
4. Mapy hydrologiczne w skali 1:50 000.
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5. Mapy topograficzne w skali 1:10 000.

6. Komentarz do mapy hydrologicznej —arkusz N-33-90-A.

7. Ortofotomapy w skali 1:5 000.

8. Kataster Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

9. Numeryczny Model Terenu (LAS — LIDAR).

10. Pomiary terenowe.

11. Archiwalne niemieckie mapy topograficzne — Archiwum Map Zachodniej Polski — Poznan.

12. ,,Ekspertyza hydrologiczna dla wybranych siedlisk przyrodniczych znajdujacych si¢ w
granicach obszaréw Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 na terenie
wojewddztwa zachodniopomorskiego oraz zakup i montaz piezometrow tradycyjnych”
opracowana przez M. Wilhelma, M. Glizniewicza, J. Myslewskiego w listopadzie 2018r.

13. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa.

14. Rozpoznanie w terenie — lustracje i wizje lokalne.

1.7.UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje, postanowienia administracyjne i uzgodnienia stanowia integralna
czes¢ projektu i jako takich ich zapisy Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzegaé
i stosowaé sie do podanych w nich warunkéw i wytycznych dotyczacych zaréwno prowadzenia,
jak i rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1.POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Przedmiotowy obszar potozony jest na terenie Lasu Stepnickiego w Rezerwacie Olszanka
polozonym na terenie poinocnej czesci obszaru naturowego Uroczyska w Lasach Stepnickich na
zachod od Roztoki Odrzanskiej (Zalewu Szczecinskiego).

Wedhlug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1998), obszar objety
analiza potozony jest w podprowincji Pobrzezy Poludniowobaltyckich (313) w obrebie makroregionu
Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3) w mezoregionie Dolina Dolnej Odry (313.24).

Wedtug rolniczo-klimatycznego podziatu Polski R. Guminskiego (1948) analizowany obszar
znajduje si¢ w dzielnicy szczecinskiej (I), ktéra zaliczana jest do dzielnic stosunkowo cieptych i
suchych.

Zgodnie z podziatlem Polski na regiony klimatyczne A. Wosia (1995) omawiany obszar
znajduje si¢ w zasiggu regionu Zachodniopomorskiego (VI).
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2.2.POLOZENIE WG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Obszar objety inwestycja administracyjnie potozony jest w wojewodztwie zachodniopomorskim,
na terenie powiatu koszalinskiego na terenie nizej wymienionych dziatek:

TABELA 01
ZESTAWIENIE DZIALEK
Gmina Mielno
Obreb [0015] Bogustawie
Dzialki 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798
Obreb [0016] Budzien
Dzialki 428/2, 429/2, 4831, 484, 485, 486, 795, 796, 797

W ponizszej tabeli przedstawiono wspolrzgdne geodezyjne dla przedmiotowej inwestycji.
Wspoétrzedne zebrano dla punktow charakterystycznych a ich lokalizacja znajduje si¢ na planie
sytuacyjnym (rys. nr 3).

TABELA 02
WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSP()LRZEDNE GEODEZYJNE W UKLADZIE 2000
Punkt Wspotrzedna X Wspolrzedna Y

Stl 5943146.59 5474123.17
St4 5943254.97 5474611.23
St5 5943258.40 5474604.88
St6 5942792.80 5474559.93
St7 5942796.30 5474552.97
St8 5943167.25 5476299.57
St9 5943022.40 5476367.55
St10 5942801.14 5476472.78
St11 5942621.12 5476559.92
St12 5942404.80 5476662.31
St13 5942185.17 5476785.68
St14 5942179.03 5476783.41
St15 5942121.04 5476796.78
St16 5942033.97 5476818.26
St17 5941802.03 5476526.25
St18 5941725.58 5476563.57
St19 5941649.18 5476600.30
St20 5943243.40 5477222.28
St21 5943122.65 5477109.91
St22 5943130.78 5477113.38
St23 5943074.09 5476916.81
St24 5943065.70 5476913.42
St25 5943020.44 5476730.93
St26 5943011.87 5476727.58
St27 5942952.62 5476498.00
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* Dopuszcza si¢ z uwagi na realizacje projektowanych prac w terenie podmoktym i bagiennym oraz w zwigzku z
nadrzednym celem inwestycji polegajacej na ochronie cennych siedlisk przyrodniczych dopuszcza si¢ lokalng zmiang

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE W UKLADZIE 2000

Punkt Wspolrzedna X Wspolrzedna Y
St28 5942944.53 5476494.12
St29 5943114.60 5477213.62
St30 5943107.45 5477221.96
St31 5943034.20 5477208.22
St32 5943027.65 5477216.39
St33 5942684.76 5477184.74
St34 5942688.25 5477192.72
St35 5943547.83 5477243.74
St36 5942884.44 5477198.16
St37 5942879.21 5477206.04
St38 5943172.21 5477283.62
St42 5943025.25 5477568.63
St43 5942546.15 5477182.81
St44 5942692.89 5477547.62
St45 5942542.09 5477175.15
St46 5942424.37 5477530.64
St47 5942401.51 5477525.37
St48 5942435.54 5477664.63
St49 5942401.17 5477547.26
St50 5942363.21 5477526.74
St51 5942323.29 5477524.23
St52 5942283.37 5477521.71
St53 5942347.60 5477362.59
St54 5942312.28 5477240.76
St55 5942311.05 5477166.41
St56 5942306.95 5477159.35
St57 5942268.32 5477089.11

wspotrzednych oraz rzednych w porozumieniu z Projektantem, Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
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2.3.STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Ponizej zestawiono nieruchomosci z podaniem wiadajacego nieruchomoscia.

TABELA 03
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. Gmina/Obre¢b dzli\la:ki Imie¢, Nazwisko i Adres

1 2 3 4

1. 376

2. 377

3. 430/3

4. Stepnica / 434/1

5. Bogustawie [0015] 435/1

6. 436/1 whasnoéé:

7. 487 Skarb Panstwa

8. 798 zarzad:

1. 428/2 Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
2. 429/2 Nadle$nictwo Goleniow

3. 483/1 ul. Parkowa 1

4. ) 484 72 — 100 Goleniow

5 Stepnica / 485

Budzien [0016]

6. 486

7. 795

8. 796

9. 797

Powyzsze zestawienie wykonano w oparciu o wypis z wykazu podmiotow ewidencyjnych stanowiacy
zalacznik do projektu wykonawczego.

3. CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA

Rejon rezerwatu Olszanka (czg$¢ zachodnia oraz zachodnio poinocna), zlokalizowany jest na
prawym brzegu Odry przy jej uj$ciu do Zalewu Szczecinskiego. Od potudnia graniczy z rzeka Krepa,
od wschodu z Kanatem Krélewskim. Za regulacje stosunkéw gruntowo wodnych w poéinocno
wschodniej czesci rezerwatu odpowiedzialny jest uktad rowow lesnych cigzacych poprzez Kanat
Podlesny do Zalewu Szczecinskiego. Kanat Podlesny uchodzac do Zalewu Szczecinskiego
wyposazony jest w klape przeciwcofkowsa. Nadmieni¢ rowniez trzeba, ze za regulacje stosunkow
wodnych na terenach polozonych na prawym brzegu Kanalu Podlesnego odpowiedzialna jest
Pompownia Stepnica Ill.

Odra / Zalew Szczecinski
Zalew Szczecinski jest akwenem stanowigcym centralne ogniwo estuarium rzeki Odry, w
sktad ktorego wchodzi caty system rzek i akwenow wodnych poczawszy od przekroju w Gozdowicach

1 skonczywszy na Zatoce Pomorskiej. Jest to niezwykle skomplikowany pod wzgledem
topograficznym i hydraulicznym uktad zbiornikow wodnych potaczonych odgatezieniami ciekow,
zasilanych od potudnia stodkimi wodami $rédladowymi a od potocy stonymi wodami morskimi




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

tworzacych tzw. estuariowa cyrkulacjg. Glownymi czynnikami ksztattujacymi t¢ cyrkulacje jest
energia doptywajacych wod stodkich do morza i energia podptywajacych wod pochodzenia morskiego.
Inne czynniki np. wiatry lub budowle hydrotechniczne powoduja pewne zakldcenia badz modyfikacje,
nie zmieniajac jednak kierunku wypadkow.

Gltowne polaczenie Zalewu z morzem stanowi obecnie kanat morski tzw. Tor Wodny
Swinoujscie — Szczecin o glebokosci 10,5 m. Catkowita dtugo$é toru wynosi 68,0 km. Tor Wodny,
Ciesnina Swiny wraz z odgalezieniem zwanym Stara Swing odgrywa podstawowa role w
ksztaltowaniu stosunkéw hydrologicznych Zalewu, albowiem na to polaczenie przypada ok. 75%
ogo6lnej masy wod bioracej udzial w cyrkulacji estuariowej. Na pozostale cie$niny przypada
odpowiednio 10% Dzwina i 15% Piana.

Catkowita powierzchnia Zalewu wynosi (wraz z Cie$ninami) 909,7 km? i objetos¢ 3,159 km?.
Zlewisko o powierzchni 129,591 km? obejmuje gtownie dorzecze rzeki Odry wraz z rzeka Ing i Plonia
o tacznej powierzchni 118,611 km? co stanowi 91,5% catosci. Pozostate 8,5% zlewiska stanowig
zlewnie pomniejszych rzek uchodzacych bezposrednio do Zalewu z terenu Polski i Niemiec.

Podstawowym materiatem wyjsciowym do oceny stanow Zalewu Szczecinskiego o
okreslonym prawdopodobienstwie wystgpowania sg obserwacje wodowskazowe prowadzone przez
IMGW dla posterunkow wodowskazowych Trzebiez i Wolin. Wyniki obserwacji wykorzystane na
potrzeby niniejszego opracowania obejmuja 50-letni cigg obserwacyjny (lata 1960 — 20009r.).

TABELA NR 04
CHARAKTERYSTYCZNE STANY ZALEWU SZCZECINSKIEGO
(DLA WODOWSKAZU TRZEBIEZ)

Stany wody
Lp. Charakterystyczne stany wody [ npm]
1 Maksymalny WWw +1,37
2 Sredni wysoki SWW +0,73
3 | Sredni SSW +0,04
4 | Sredni niski SNW -0,43
5 Minimalny NNW -0,72
Kanal Podlesny

Kanat Podle$ny odprowadza wodg z potnocno-wschodniego terenu Olszanki poprzez przepust
wyposazony w klape przeciwcofkowa do Zalewu Szczecinskiego. Obecnie prawy brzeg Kanatu
Podlesnego oddzielony jest od zlewni pompowni Melioracyjnej Stepnica III zastawkami. Poziom
lustra wody nieznacznie odbiegat bedzie od stanow wg. wodowskazu zlokalizowanego w Trzebiezy

Kanal Krolewski

Kanat Krolewski jest doptywem rzeki Krepy, ma ujscie w km 6+830 rzeki. Zlewnia kanatlu
WYynosi:
e Zlewnia catkowita - 2,95 km?,
e Zlewnia pompowni Budzien - 1,57 km%
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Prawie 100% obejmuje tereny potozone ponizej 1,0 m n.p.m. a okoto 80% powierzchni zlewni
to tereny o rzednych nizszych od 0,5 m n.p.m. W zwigzku z tym warunki odplywu w bardzo istotny
sposob ksztattujg stany wod Zalewu Szczecinskiego. Naturalna zlewnia kanatu byta znacznie wigksza,
lecz w wyniku robot melioracyjnych, zwiazanych rowniez z budowa pompowni Budzien, okoto 10
km? zlewni, obejmujacej wyzej potozone tereny powyzej wsi Budzien, skierowano do rzeki Krepy,
powyzej ujscia Kanatu Kroélewskiego.

Wedhug opracowania Biura Badan, Opinii i Ekspertyz Hydrologia Regionalna w Stupku pod
nazwa ,,Zasoby Wod Powierzchniowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego” z 2000 r. dla
najblizszej badanej zlewni Stepnicy w przekroju wodowskazu Bodzgcin, odplywy charakterystyczne
za okres 1983+1999 wynosza:

e Sredni roczny odptyw jednostkowy (1/s/km?) 5,3;
e Maksymalny roczny odplyw jednostkowy (I/s/km?) 17,6;

W zwiagzku z tym charakterystyczne przeptywy w przekroju ujscia Kanatu Krolewskiego

WYNosza:
e Sredni roczny przeplyw 0,016 m%/s;
o Srednia wielka woda roczna 0,052 m*/s (bez uwzgledniania wydatku

pompowni).

Przepompownia Budzien posiada wydajnos¢  2*0,35 m®/s. Pracujaca przepompownia
ksztaltuje przeptyw w Kanale Krolewskim i mozna przyjac, ze maksymalny przeptyw roczny wynosi
0,7 m%s.

Stany wody w kanale ksztattuja sie pod wplywem stanow wod w Zalewie Szczecinskim.
Nawet maksymalny mozliwy przeptyw w kanale nie wplywa praktycznie na poziom wody w kanale, z
uwagi na fakt, ze przekrdj zwilzony (projekt.) przy obecnym poziomie zwierciadta wody wynosi
przecigtnie okoto 20 m?, zatem przeplyw taki odbywa sie z predkoscia 0,03 m/s. (0,7/20,0).

W planach bylego Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie (obecnie Wod Polskich), jest wykonanie dowiagzania walu przeciwpowodziowego i
stworzenie przetamowania na koncowym odcinku Kanatu Krolewskiego.

Krepa

Rzeka Krepa charakteryzuje si¢ uktadem hydrograficznym. Obszar jej w dolnej zlewni
pokrywa gesta sie¢ rowow melioracyjnych i1 kanatléw bedaca efektem prowadzonych zabiegow
melioracyjnych majacych na celu uproduktywnienie gruntéw rolnych poprzez osuszanie terenow
podmoktych. Warunki odptywu wod regulowane sg tu poprzez obwatowania brzegdéw koryta, oraz
pompowni¢ melioracyjna Budzien. Poziom lustra wody na odcinku poludniowej granicy Rezerwatu
nieznacznie odbiegat bedzie od standw wg. wodowskazu zlokalizowanego w Trzebiezy

Rzeka Krepa jest ciekiem drugiego rzgdu, o dlugosci 15+907 km (wg. MPHP). Jej
powierzchnia zlewni wynosi 141,04 km?. Gléwnymi jej doplywami sa: Kanat Krélewski (Doptyw z
polderu Budzienskiego wg. MPHP), Doptyw spod Migkowa, Doptyw spod Goleniowa, Doptyw z
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polderu Krepsko). Odprowadza ona wody glownie z uzytkow lesnych (ok 80,8 km?) i uzytkow
rolnych (ok 42km?).

Uklad melioracyjny

Za stosunki gruntowo wodne odpowiedzialna jest liczna i skomplikowana sie¢ rowow
melioracyjnych. Rowy gltowne wykonane sa w kierunku potudniowy zachdd i potnocny-wschod.
Dzielgc obszar rezerwatu na dwie gtowne zlewnie, odpowiednio zlewnia D, E, F, G,H odprowadzajace
wody do Kanalu Podle$nego oraz do Kanatu Krélewskiego, oraz zlewnie A,B, C, prowadzace wody
do Zalewu Szczecinskiego (Odry Domiazy) oraz Krepy.

Podstawowe parametry rowow gléwnych (zbiorczych)

Szer. w dnie: ca0,8m

Szer. w korownie: ca 1,80-2,00 m

Glebokosé ca 0,80 -1,00m

Spadek dwukierunkowy uzalezniony od zlewni

Podstawowe parametry rowOw bocznych

Szer. w dnie: ca0,4-0,5m
Szer. w korownie: cal1,0-1,50 m
Glebokosé ca 0,30 -0,50m
Spadek -

W latach ubiegtych na rowach gléwnych i bocznych wykonano do 100 przetamowan, cze$¢ z
nich ulegla dekapitalizacji i nie spetnia juz podstawowych funkcji zwigzanych z zatrzymywaniem
wody w rowach.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wprowadzono robocze nazewnictwo rowow, ktore moze
nie pokrywac si¢ z materiatami bedacymi w posiadaniu min. Wéd Polskich oraz Nadles$nictw.

4. QPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy obszar potozony jest na terenie Lasu Stepnickiego w Rezerwacie Olszanka
potozonym na terenie polnocnej cze$ci obszaru Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich
PLH320033.

Za cel ochrony uznano zachowanie ze wzgledow naukowych i dydaktycznych fragmentu
bagiennego lasu olszowego i torfowiska battyckiego oraz rzadkich i gingcych gatunkow ptakow i
ssakow.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na rowach melioracyjnych przebiegajacych
przez tereny lesne.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poprawe stosunkéw wodnych na obszarze bagiennych siedlisk mozna osiggna¢ zatrzymujac
wode w rowach i stopniowo podnoszac poziom lustra wody do wysoko$ci przylegajacego terenu
poprzez wykonanie na rowach 10 zastawek regulujacych odptyw wod, oraz 42 progow.

Projektowane prace zwigzane z przebudowa rowow nie wprowadza zmian W
zagospodarowaniu terenéw przylegtych a charakter sieci melioracyjnej zostanie zachowany. Budowa
zastawek 1 progéw nie naruszy w zaden sposob integralno$ci zlewni oraz warunkéw gruntowo-
wodnych w sposéb niekorzystny dla srodowiska.

6. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowana przebudowa rowow zlokalizowana bgdzie na obszarze, dla ktérego nie ustalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z zmianami), nie
wymagaja wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane
polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu

zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia

postepowania w_sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepisOw o ochronie

srodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowe.

W wyjasnieniach Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego, umieszczonych na stronie GUNB
w dniu 16.08.2016 r., organ stwierdza, ze nie wymagaja wydania decyzji o warunkach zabudowy
roboty budowlane niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowe oraz wskazuje, iz wymog
dotaczenia decyzji o warunkach zabudowy moze dotyczy¢ wyltacznie sytuacji, gdy planowana
inwestycja bedzie realizowana w trybie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy — Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym i charakterem projektowanych robo6t nie zachodzi koniecznos¢
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I SPODOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Planowane prace nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenow przyleglych. Zakres
prac obejmuje wytacznie przebudowe istniejacych rowoéw melioracyjnych polegajaca na wykonaniu
zastawek 1 progow. Uregulowanie stosunkéw wodnych z wykorzystaniem zaprojektowanych obiektow
na zmeliorowanej cze$ci obszaru spowoduje polepszenie warunkow zycia i utrzymanie siedlisk.

Obiekty budowlane stanowigce przedmiot opracowania zaprojektowano w dostosowaniu do
krajobrazu z uwzglgdnieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji.
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W projekcie wykorzystano jak najwigksza ilos¢ materialow pochodzenia naturalnego, tak aby
w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w zmian¢ wygladu srodowiska.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Plan ochrony rezerwatu Olszanka zostal wprowadzony Zarzadzeniem Nr 30/2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Olszanka” (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 1189 ze zm.)

W granicach obszaru Natura 2000 ,,Uroczyska w Lasach Stepnickich” Rezerwat przyrody
,»Olszanka” utworzono 21 grudnia 1998 r. Jest on potozony w gminach Goleniéw i Stepnica, w
powiecie goleniowskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim. Na mocy rozporzadzenia nr 11/2006
Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 24 pazdziernika 2006 r. polaczono rezerwaty ,,Olszanka”
oraz rezerwat ,,Wilcze Uroczysko” (utworzony zarzadzeniem Ministra Lesnictwa 1 Przemystu
Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 60 z dnia 23 kwietnia 1985 r.).

Zgodnie z ww. wskazanymi dokumentami celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze wzgledow naukowych i dydaktycznych fragmentu bagiennego lasu olszowego i
torfowiska baltyckiego oraz rzadkich i ginacych gatunkow ptakow i ssakow.

Wykonane zastawki i progi na rowach melioracyjnych maja na celu utrzymanie siedlisk w jak
najlepszym stanie oraz polepszenie warunkow bytowania fauny. Zatozono wykonanie zastawek i
progéw celem utrzymania prawidlowego poziomu wdd. Umozliwi to wydluzenie czasu stabilizacji
lustra wody i utrwalenie warunkow siedliskowych na rozpatrywanym obszarze rezerwatu.
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9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podstawowe rzgdne w terenie, rz¢dne dna
statych obiektow na ciggu rowdw oraz potwierdzi¢ budowe geotechniczna pod wykonywane obiekty
(wystepowanie gruntdow organicznych, nie nosnych itd.), i na tej podstawie zweryfikowaé doktadnos¢
dobranych rozwigzan technicznych.

W aspekcie wykonywania roboét na istniejgcych obiektach melioracyjnych i na uzytkowanych
obszarach konkurencyjnych wszelkie prace powinny by¢ realizowane zgodnie ze sztukg oraz z decyzja
0 pozwoleniu wodnoprawnym i pozwoleniem na budowe. Prace winny by¢ prowadzone przez
kierownika budowy, legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami budowlanymi, pod nadzorem

wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego.
Geodezyjne uktady pomiarowe przedstawione w projekcie odnosza si¢ do:

Uktad wspotrzednych: PUWG 2000.
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad *86.

9.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

TABELA 05
PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTOW
Urzadzenie Projektowane Ustabilizowa Rzedne
wodne urzadzenie na rzedna terenu w Rze,;dna DlllgOéé
podlegajace stabilizujace zwierciadla rejonie Bory grodzic .
Lp. . i M |
P prZEbUdOWle- zwierciadlo WOdy Wody urzadzenia urzqdzenla ateria
_r(’)w _ : . [mn.p.m.] [mi
melioracyjny | rodzaj oznaczenie [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 , zastawka St4 +0,75 +0,65 +0,80 5,0
row 1.4.6
2 zastawka St6 +0,80 +0,65 + 0,80 5,0
3 zastawka St8 +1,55 +1,40 +1,55 6,0
4 , zastawka St9 +1,72 +1,95 + 2,07 6,0
row 1.2.2.15
5 zastawka St10 +1,85 +2,05 +2,20 6,0 PCV
6 zastawka St15 +1,72 +1,60 +1,72 6,0
7 row 1.2.2.14 | zastawka St16 +1,34 +1,20 +1,34 5,0
8 ) zastawka St20 +1,40 +1,25 + 1,40 6,0
row 11.5.4
9 zastawka St35 +0,50 +0,35 +0,50 4,0
10 | row 1.2.2.15.2 | zastawka St38 +1,70 +1,55 +1,70 6,0
11 row 1.8.1 prog Stl +0,80 +0,70 +0,65 5,0
12 , prog St5 +0,60 +0,65 +0,60 5,0
row 1.4.5 -
13 prog St7 +0,60 +0,65 +0,60 5,0
14 cow 1.2.2.15 pr(?g St11 +2,30 +2,35 +2,30 6,0
15 prog St12 +2,30 +2,35 +2,30 6,0 PCV
16 | row 1.2.2.15.1 prog St13 +2,10 +2,30 +2,25 6,0
17 row 12 prog St14 +2,10 +2,30 +2,25 6,0
18 | row 1.2.2.13.4 prog St17 +1,15 +1,05 +1,00 5,0
19 | row 1.2.2.13.3 prog St18 +1,00 +1,05 +1,00 5,0
20 | row 1.2.2.13.2 prog St19 +1,00 +1,05 +1,00 5,0
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Urzadzenie Projektowane Ustabilizowa Rzedne
wodne urzadzenie na rzedna terenu w Rz?dna Dlugosé
podlegajace stabilizujace zwierciadla rejonie gory grodzic .
Lp. . i Mat 1
P przebudowie- zwierciadlo wody wody urzadzenia urzgdzenia ateria
row [m]
- - m n.p.m.
melioracyjny rodzaj oznaczenie [mn.p.m.] [mn.p.m.] [ p-m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 | réw 1.2.2.15.2 prog St21 +1,70 +1,90 +1,85 6,0
22 ow 12.2.15.3 pr(?g St22 +1,70 +1,90 +1,85 6,0
23 prog St23 +2,00 +2,20 +2,15 6,0
24 | réw 1.2.2.15.2 prog St24 +2,00 +2,20 +2,15 6,0
25 | réw 1.2.2.15.3 prog St25 +2,25 +2,30 +2,25 6,0
26 | row 1.2.2.15.2 prog St26 +2,25 +2,30 +2,25 6,0
27 | réw 1.2.2.15.3 prog St27 +2,25 +2,30 +2,25 6,0
28 | réw 1.2.2.15.2 prog St28 +2,10 +2,30 +2,25 6,0
29 réow 11.5.4 prog St29 +1,65 +1,70 +1,65 6,0

row i
30 1221511 prog St30 +1,65 +1,70 +1,65 6,0
31 réow 11.5.4 prog St31 +1,85 +1,90 +1,85 6,0
row i
32 1221511 prog St32 +1,85 +1,90 +1,85 6,0
33 réow 11.5.4 prog St33 +2,20 +2,25 +2,20 6,0
row
5 + + +
34 1221511 prog St34 2,20 2,25 2,20 6,0
35 row 11.5.4 prog St36 +2,05 +2,10 +2,05 6,0
row
5 PCV
36 1221511 prog St37 +2,05 +2,10 +2,05 6,0
37 réw 2.28.1 prog St42 +1,00 +1,35 +1,30 4,0
réow i
38 1221511 prog St43 +2,05 +2,25 +2,20 6,0
39 row 2.28.1 prog St44 +1,50 +1,55 +1,50 5,0
40 row 11.5.4 prog St45 +2,05 +2,25 +2,20 6,0
41 réw 2.28.1 prog St46 +1,50 +1,55 +1,50 5,0
42 | row 1.2.2.15.1 prog St47 +1,50 +1,55 +1,50 5,0
43 ow 12 prog St48 +1,15 +1,20 +1,15 5,0
44 ow prog St49 +1,25 +1,45 +1,40 5,0
45 prog St50 +1,40 +1,45 +1,40 5,0
46 row 2.28.1 prog St51 +1,30 +1,35 +1,30 5,0
47 prog St52 +1,20 +1,25 +1,20 5,0
48 . prog St53 +1,80 +1,85 +1,80 5,0
row 12
49 prog St54 +1,95 +2,15 +2,10 6,0
row
5 + + +
50 1221511 prog St55 1,95 2,15 2,10 6,0
51 row 11.5.4 prog St56 +1,95 2,15 +2,10 6,0
52 row 12 prog St57 +2,10 +2,30 +2,25 6,0

*Rzedne okreslone w tabeli powyzej zostaty okre§lone na podstawie Numerycznego Modelu Terenu (LAS —

LIDAR) w zwiazku z czym dopuszcza si¢ tolerancj¢ + 15 cm. Rzgdne projektowanych urzadzen wymagaja
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doktadnej weryfikacji przez wykonawce robot budowlanych, celem dopasowania rzednych progéw, do
przylegtego terenu.

Na etapie wykonania przedmiotowej inwestycji, z racji realizacji prac na obszarze chronionym
1 majac na uwadze nadrzedny cel ochrony, w szczegdlnych przypadkach kolizji z drzewostanem
dopuszcza si¢ odstgpstwo dotyczace lokalizacji poszczegdlnych elementéw. Lokalna zmiana
lokalizacji kazdorazowo wymaga zgody projektanta.

9.2. OPIS PROGRAMOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowano 10 zastawek oraz 42 progi.

Siedliska przyrodnicze zlokalizowane w Rezerwacie Olszanka w wigkszosci potozone s3 na
warstwie nieprzepuszczalnych torfow, oraz na wyniesionej kopule na rzednych ca 2,5 — 3,25 m n.p.m.
- przy rzednych 0,3-0,8 m n.p.m. — terenu okalajacego. Wobec powyzszego stwierdza sig, ze
przedmiotowe siedliska bagienne zasilane sg wylacznie poprzez opady atmosferyczne, co za tym idzie
jedynym mozliwym sposobem na uwilgotnienie siedlisk, jest przelapanie i przetrzymanie wod
opadowych za pomoca szeregu zastawek utozonych kaskadowo na gléwnych rowach.

» Zastawki

Zaprojektowano 10 zastawek z profili winylowych (PCV). Przedmiotowy system sktada si¢ z
profili komorowych o ksztalcie przypominajgcym plaster miodu. Taka geometria profilu gwarantuje
wystarczajacag wytrzymatos$¢ a przy okazji lekko$¢ przy transporcie i montazu w trudno dostgpnych
miejscach. Profile polaczone s3 zamknieciami wyposazonymi w uszczelke gwarantujac 100%
szczelno$¢ $ciany. Dodatkowo $ciany profilu stanowia gladka powierzchnie na ktorej mozliwe jest
wykonanie struktury drewna, dzigki ktorej zastawka naturalnie wtopi si¢ w otoczenie.
Podstawowe parametry grodzicy:

— szerokos$¢ przekroju: 250 mm,

— glebokos¢ przekroju: 115 mm,

grubos¢ $cianki: 5 mm
moment bezwladnosci: 2178 cm*/m,

dhugos¢ grodzic:

» 4,2/3,2 m (St35);
4,5/3,5 m (St38);
5,0/4,0 m (St20);
5,5/5,0 m (St8; St15);
5,5/4,5 m (St9; St16);
6,0/5,0 m (St4);
6,2/5,2 m (St10);
6,5/5,5 m (St6).

VVVVVYVYYVYYVY

Zamkniecia

Poziome szandory wykonane z PCV posiadajg komory, ktore wraz z podnoszeniem si¢ lustra
wody napetniajg si¢ nig, a cigzar wody w komorach powoduje uszczelnianie si¢ zamkoéw pomigdzy
szandorami. Prowadnice zamkni¢¢ szandorowych nalezy wykona¢ z shupkéw PVC. Polgczenie
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stupkéw z grodzicami wykonaé przy zastosowaniu srub M12 w rozstawie co 20 cm. Wngtrze stupka
PVC oraz grodzic, do ktérych montowane sa stupki nalezy wypehié¢ piaskiem z cementem. Do
wypetnienia wnetrza grodzic komorowych zastosowaé suchg mieszanke cementowo-piaskowsg o
proporcji 1:4. Do wytworzenia mieszanki zastosowa¢ cement 32,5 oraz piasek ptukany o frakcji 0-
2mm.

Oczep
Oczep chronigcy (profil zamykajacy) wierzch Scianki pigtrzacej montowac na catej dlugosci

zastawki. Oczep wykonany z profilu tworzywowego grubosci min. 4mm — oczep 120. Oczep potaczyé
z brusami §cianki za pomoca $rub montazowych spinajac cato$¢ przegrody. Pod oczepem nalezy
zamontowac deske krawedziowa zgodnie z zaleceniem producenta.

Sruby montazowe

Do mocowania i skrecania elementéow winylowych zastawek pigtrzacych nalezy stosowac
elementy wykonane ze stalowych (klasa 8,8) pretow gwintowanych M12 skrgcanych nakretkami plus
podktadka, w cato$ci zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny.

Umocnienie skarp i dna rowu

Zaprojektowano dwa typy umocnien — umocnienie narzutem kamiennym oraz umocnienie
workami wypelionymi piaskiem. Rodzaj umocnienia zastawki przedstawiono w Zal. nr 8 —
Zestawienie zbiorcze zastawek i progow.

Umocnienie z narzutu kamieniem wykona¢ warstwa grubosci 0,2 m na odcinku 1,2 m od
strony wody dolnej. Kamien o $rednicy zastepczej 8-20 cm utozy¢ na geowtokninie, ktdéra powinna

oznacza¢ si¢ wodoprzepuszczalnoscia na poziomie min. 20 1/m? oraz wytrzymato$cia na rozciaganie
min. 40 kN/m. Geowlokning nalezy przytwierdzi¢c do gruntu, za pomocg szpilek stalowych
zebrowanych @8 mm oraz dtugosci 0,8 m. W miejscu przewezenia dna projektowanego do szerokos$ci
dna istniejacego, przy wodzie dolnej i gornej, nalezy wykonaé palisady z kotkéw drewnianych
srednicy ¥8-10 cm i dlugosei 130 cm.

Umocnienie workami nalezy wykonaé z geowtokniny polipropylenowej BS 12W 150 g/m?, 0
wytrzymatos$ci na rozcigganie 12 kN/m. Wymiary worka przed wypelnieniem sg rowne 50x85 cm.
Wypetnienie worka nalezy wykona¢ do 15 cm grubos$ci oraz zachowa¢ maksymalne wypelnienie na
poziomie 70-80 %. Cigzar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg. Do wypelnienia nalezy uzy¢
piasku drobnego.

Laczenia brusdéw

W przypadku wystepowania bruséw dtuzszych niz 3,0 m Wykonawca ma mozliwo$é
zastosowac faczenia krotszych elementow za pomoca blach stalowych o gr, 5 mm ze stali S235,
przymocowanych do brusow za pomocag wkretdéw samowiercacych do blachy stalowej, o $rednicy
trzpienia min. 3,5 mm. Laczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7 — £gczenia brusow.
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TABELA 06
ZESTAWIENIE WARIANTOW ZASTAWEK

Szerokos¢ | Szerokos¢ | Glebokosé
Nr : .
Lp. o zastawki przelewu | przelewu Zastosowanie
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5
szerokos$¢ dna istniejacego rowu 0,5-1,0m;
L v 3,00 1,00 0,50 gleboko$¢ dna istniejacego rowu <0,5m
szeroko$¢ dna istniejacego rowu >1,0m;
2 Vi 3,00 1,00 0,50 gleboko$¢ dna istniejacego rowu <0,5m
szerokos$¢ dna istniejacego rowu 0,5-1,0m;
3 Vil 3,00 1,00 1,00 gleboko$¢ dna istniejacego rowu <0,5m
szeroko$¢ dna istniejacego rowu 0,5-4,0m;
4 Vil 4,00 1,00 1,00 gleboko$¢ dna istniejacego rowu >0,5m
5 IX 450 100 100 szeroko$¢ dna istniejagcego rowu 0,7m;
' ' ' ' gleboko$¢ dna istniejacego rowu 1,2m
szeroko$¢ dna istniejacego rowu 2,6m;
6. X 5,00 1,00 1,00 gleboko$¢ dna istniejacego rowu 0,6m
> Proai

Zaprojektowano wykonanie progu o konstrukcji tozsamej jak dla zastawki, z tym ze bez wcigcia

na szandory.

Podstawowe parametry grodzicy:

— szerokos$¢ przekroju: 250 mm,

— glebokos¢ przekroju: 115 mm,

— grubo$¢ $cianki: 5 mm

— moment bezwladno$ci: 2178 cm?/m,

5,0 m (St17; St31; St32; St36; St37; St48; St49; St51; St52; St54; St55; St56);
5,2 m (St21; St22; St43; St45; St46; St47; St50);

6,0 m (St1; St5; St13; St14; St23; St24; St25; St26; St27; St28);

— dhlugosc¢ grodzic:
» 3,5m (St42);
» 4,0 m (St44),
» 4,5m (St18; St19);
» 4,7 m (St29; St30);
>
>
» 5,25 m (St33; St34);
» 5,5 m (St53; St57);
>
» 6,2m(Stl1; St12);
» 6,5m(St7).

Wnetrze zewnetrznych grodzic, nalezy wypetni¢ sucha mieszankg cementowo-piaskowg o
proporcji 1:4. Do wytworzenia mieszanki zastosowa¢ cement 32,5 oraz piasek plukany o frakcji 0-

2mm.
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Umocnienie skarp i dna rowu

Zaprojektowano dwa typy umocnien — umocnienie narzutem kamiennym oraz umocnienie
workami wypetnionymi piaskiem. Rodzaj umocnienia progu przedstawiono w Zal. nr 8 — Zestawienie
zbiorcze zastawek i progow.

Umocnienie z narzutu kamieniem wykona¢ warstwa grubosci 0,2 m na odcinku 1,0 m od
strony wody gornej oraz 1,5 m od strony wody dolnej. Kamien o $rednicy zastepczej 8-20 cm utozy¢
na geowtokninie, ktéra powinna oznaczaé si¢ wodoprzepuszczalno$cig na poziomie min. 20 /m? oraz
wytrzymaloécig na rozcigganie min. 40 kN/m. Narzut od strony wody gornej zakonczy¢ palisadg z
kotkéw drewnianych srednicy @38-10 cm i dtugosci 130 cm.

Umocnienie workami nalezy wykonaé¢ z geowtokniny polipropylenowej BS 12W 150 g/m?, 0
wytrzymalosci na rozcigganie 12 kN/m. Wymiary worka przed wypehieniem sg roéwne 50x85 cm.
Wypetnienie worka nalezy wykona¢ do 15 cm grubo$ci oraz zachowa¢ maksymalne wypetnienie na
poziomie 70-80 %. Cigzar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg. Do wypekienia nalezy uzyé
piasku drobnego.

Laczenia bruséw

W przypadku wystgpowania bruséow dhuzszych niz 3,0 m Wykonawca ma mozliwo$¢
zastosowaé laczenia krotszych elementdéw za pomoca blach stalowych o gr, 5 mm ze stali S235,
przymocowanych do brusow za pomoca wkretéw samowiercacych do blachy stalowej, o srednicy
trzpienia min. 3,5 mm. Laczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7 — £gczenia brusow.

TABELA 07
ZESTAWIENIE WARIANTOW PROGOW

. Szerokosé Szerokos¢ .
Lp. | Nr wariantu Zastosowanie
progu [m] przelewu [m]
1 2 3 4 5
szeroko$¢ dna istniejacego rowu <0,5m;
L ! 2,50 0,50 gleboko$¢ dna istniejacego rowu <0,5m
szeroko$¢ dna istniejacego rowu 0,5-0,8m;
2 . 3,75 0,75 gleboko$¢ dna istniejacego rowu 0,5-0,8m
3 m 400 100 szeroko$¢ dna istniejacego rowu 0,8-1,0m;

gleboko$¢ dna istniejacego rowu 0,8-1,0m

4 HLA 4,00 1,00 szerokos’c, dna istniejacego rowu 2,0m;
gleboko$¢ dna istniejacego rowu 0,4m

szeroko$¢ dna istniejacego rowu 2,5m;

> I1.B 5,00 1,00 gleboko$¢ dna istniejacego rowu 0,5-0,8m

6. e 6,00 1,00 szerokos’c, dna istniejacego rowu 4,0m;
gleboko$¢ dna istniejacego rowu 1,0m
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10. ROBOTY TOWARZYSZACE

10.1. PRACE ROZBIORKOWE
Nie przewiduje si¢ wykonania prac rozbiorkowych.
10.2. WYCINKA DRZEW

W zakresie udroznienia dojazdéw oraz doj$¢ do miejsc wykonywania prac nalezy przewidzie¢
wycinke wiatrotomow. W zakresie wycinki drzew krzewow i podrostow na obszarze rezerwatu
(réwniez porastajacych drogi dojazdowy) nalezy dziata¢ w porozumieniu z Nadle$nictwem Goleniow.

10.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Prace polegajace na wykonaniu zastawek oraz progéw nalezy prowadzi¢ w okresie suchym.
Przed wejsciem w teren, nalezy powzia¢ informacje z Nadzoru Wodnego w Goleniowie o okresach
pracy pompowni melioracyjnej Stepnica, oraz o stanie wod na Kanale Podlesnym.

W celu realizacji przedmiotowych prac zaprojektowano wykonanie tymczasowej grodzy
podtuznej wykonanej z workow z BIG-BAG wypetionych piaskiem

Grodza wykonana bedzie z jednego rzedu workéw typu BIG-BAG ustawionych pionowo oraz
z jednej warstwy workow potozonej poziomo na zwienczeniu workéw. Uzupelnienie miejsc
newralgicznych w rejonie polaczenia rzeczonej grodzy ze skarpa rzeki nalezy wykona¢ z mniejszych
workow tozsamo wypetnionych gruntem mineralnym.

Przedmiotowe worki o objetosci okoto 0,9m3, i wymiarach 0,90 x 0,90 x 1,15 m, musza mie¢
mozliwo$¢ zawiazania czegsci gornej celem zabezpieczenia przed wydostaniem si¢ materiatu z worka.
Dodatkowo rzeczone worki musza by¢ wyposazone w zaczepy (uszy).

Uszczelnienie grodzy wykona¢ z geomembrany PVC grubosci min. 1mm. Geomembrang
nalezy uktada¢ pasami szerokosci 5,0m na calej dlugosci grodzy od strony odwodnej. Grodze nalezy
uktada¢ w miarg postgpu prac tak, aby wplyw na przeptyw i zycie biologiczne w korycie cieku byto
jak najmniejsze.

Parametry grodzy dla jednego odwadnianego obiektu:

o szeroko$¢ korony 4m,

o Srednia wysokos¢ 1,15m,
e uszczelnienie — geomembrana 1 mm,

e sumaryczna dtugo$¢ grodzy wynosi 8,0 m,

e objetos¢ grodzy z workow BIG BAG (1 szt.) 3,6m’,
e objetosc grodzy z workdw 25 kg 1,1 md.
e Sumaryczna powierzchnia geomembrany 10 m%,

W trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé obiekty, w
rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowa¢ o zaistnialym fakcie nadzor inwestorski oraz projektanta.
Prace nalezy realizowa¢ w miarg szybko. Obiekty realizowac etapowo, tak aby przeplyw w sieci
rowow okalajacych realizowany obiekt byt zachowany.
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11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Na odcinkach rowow podlegajacych przebudowie przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych
czgsciowo recznie (20%) i1 czgsciowo mechanicznie (80%). Roboty te zwigzane sg glownie z
wykonaniem umocnienia skarp i dna w rejonie zaprojektowanych obiektéw stabilizujacych
zwierciadto wody w rowach.

W wyzej wymienionych przypadkach jak i w catosci projektu nalezy stosowac si¢ oprocz
zapiséw projektu i na rowni z nimi do wszelkich decyzji, postanowien administracyjnych, uzgodnien z
wiascicielami dziatek, uzgodnien branzowych z administratorami sieci, zawartych w przedmiotowej
dokumentacji. Przedmiotowe uzgodnienia stanowig integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej 1 jako
takich ich zapisy Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzega¢ i stosowaé si¢ do
podanych w nich warunkow i wytycznych dotyczacych zaréwno prowadzenia, jak i rozpoczecia i
zakonczenia robot.

Prace ziemne prowadzi¢ na skarpach oraz w wodzie zgodnie z przekrojami poprzecznymi w
miejscach wytyczonych w terenie na podstawie planow sytuacyjno-wysokosciowych. Wszelkie prace
pomiarowe musza by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do prac nalezy
usung¢ wszelkie przeszkody powodujace spigtrzenie wody na ciekach i rowach uniemozliwiajace
nalezyte wykonanie prac.

Przed przystapieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ budowe geotechniczng probnymi
przekopami. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow, nalezy wezwaé projektanta celem
doboru docelowego rozwiazania.

Trasy dojs¢ do obiektow nalezy udrozni¢ poprzez wycigcie podrostow, 1 wiatrolomow.

W obrebie planowanych do wykonania urzadzen wodnych, oczysci¢ dno. W razie potrzeby
dokona¢ lokalnych cie¢ sanitarnych drzew i krzewow (w porozumieniu z wlasciwym Nadle$nictwem)
z likwidacja wiatrolomow wiacznie. Pozostale drzewa nalezy pozostawic.

Wstepnie nalezy przygotowaé teren pod przeprowadzenie prac, poprzez karczunek krzewow.
Karczunek nalezy rowniez wykonaé w przypadku, gdy sa one uschnigte lub chore i stanowig
zagrozenie dla $§rodowiska, groza przewrdceniem na skarpie, bo sa podmyte i widocznie pochylone
oraz gdy rosng w korycie utrudniajgc tym samym przeptyw wody, co sprzyja powstawaniu zatorow i
wptywa na deformacje koryta.

Scinanie powinno odbywa¢ sie jak najnizej przy powierzchni terenu, aby uniknaé
wielokrotnych odrostow oraz probleméw przy koszeniu.

Karczowanie nalezy przeprowadzi¢ wszgdzie tam, gdzie system korzeniowy moze ostabié
stateczno$¢ badz szczelno$¢ urzadzenia. Ze wzgledu na rozmiar korzeni krzewoéw ich karczowanie
moze odbywaé si¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, lub rgcznym i1 mechanicznym z
wykorzystaniem lin i ciagnika.

Drewno oraz pozostato$ci po pracach nalezy pozostawi¢ na trenie rezerwatu.

Prace nalezy wykonywaé¢ w porze suchej. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien
usung¢ wszelkie przeszkody powodujace spietrzenie wody (powalone drzewa, namuliska, tamy
bobrowe — z zachowaniem wszelkich obowiazujacych przepisow srodowiskowych) na danym rowie
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lub na odbiorniku wdd pochodzacych z danego rowu, co pozwoli obnizy¢ lustro zwierciadta wody co
za tym idzie poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Namuty usungé¢ po wykoszeniu roslinnosci i mniejszych drzew i krzewoéw. Rowy ktore stale
prowadza wode nalezy odmula¢ wykorzystujac szuflg z dziurkowanej blachy lub czerpakiem. Do
mechanicznego oczyszczania rowow nalezy wykorzysta¢ tyzki azurowe zamocowane do ciagnika,
koparki naczyniowe wyposazone w czerpak zgarniakowy lub chwytakowy.

Odmulenie rowu nalezy prowadzi¢ od dotu cieku tzn. zaczynajac od rowow gléwnych idac
stopniowo w gorg co zapewnia sprawniejszy odpltyw wody.

Po wydobyciu urobku dno oraz skarpy odpowiednio wyréwnaé. W przypadku oczyszczania
duzej sieci rowow szczeg6lnie z matymi spadkami dna i bez trwalych punktow wysokosciowych
glebokos¢ rowu po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem.

Wydobyty urobek rozplantowa¢ warstwa o grubosci do 10 cm w pasie 5 m od gornej krawedzi
skarpy rowu. Lokalnie dopuszcza si¢ rozplantowanie warstwa grubsza, lecz nie wigksza niz 30 cm.
Przedmiotowa potrzebg nalezy skonsultowa¢ z nadzorem melioracyjnym lub autorem dokumentacji.
Dopuszcza si¢ roéwniez uzupetienie ubytkow w skarpach rowu. W rozplantowanym urobku nalezy
wykona¢ bruzdy sptywowe, tak aby nie utrudnia¢ splywu powierzchniowego.

Wszelkie prace pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym  terenie
inwestycji, niemniej jednak w przypadku jego wystepowania nalezy zglosi¢ poszczegodlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposodb zapewniajacy ich ciaggla
eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujacych w  wykopie Iudzi. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosic¢
wiasciwemu uzytkownikowi.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 "Roboty ziemne".

Dobrane typy materiatow spetniaja wymagania zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie
obiektu po wykonaniu robot. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych, jednak o parametrach
1 whasciwosciach spetniajacych rzeczywiste wymagania oraz zalozenia projektanta i nie gorszych, niz
przedstawione w projekcie w aspekcie funkcji, ktdorg maja spelnia¢ w projektowanych obiektach
budowlanych lub wurzadzeniach. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany przed
wbudowaniem wyszczegdIni¢ materiaty zamienne, dostarczajac jednocze$nie karty katalogowe oraz
certyfikaty pozwalajgce Zamawiajacemu ocenic ich jako$¢ oraz funkcjonalnoseé.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z dokumentacja projektowa wykonania

przedmiarow, obmiarow i kalkulacji w oparciu o przedmiotowa dokumentacje (projekt budowlany,
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projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, etc.). Elementy zwiazane
z organizacja placu budowy Wykonawca powinien uwzgledni¢ zakladajac okreslona technologie
prac w ramach kapitatu ludzkiego i sprzetowego. ktérym dysponuje.

2. Przedstawiona technologia wykonania robdt umozliwia osiggniecie zamierzonego celu jaki jest
wykonanie przedmiotowych obiektow 1 robodt, jednak, ze z racji niemozliwoséci doktadnego
okres$lenia czasookresu wykonywanych robot ostateczng technologie wykonania robdt dobiera
Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu budowlanego oraz panujgcych warunkow gruntowo
—wodnych na rozpatrywanym obszarze.

3. Z uwagi na projektowane usytuowanie czeSci obiektow (zastawki 1 progi) w terenie

trudnodostepnym, zaleca sie, aby Wykonawca posiadl na wyposazeniu samojezdne wozidlo o
napedzie spalinowym z podwoziem jezdnym gasienicowym o tadownos$ci ca 500 ke, oraz lekkie

pojazdy kotowe typu Quad. Ponizej przedstawiono zdjecie przykladowego wozidla:

4, Wykonawca powinien zwrocié¢ szczegdlng uwage na wystepowanie warstw gruntOw organicznych

oraz zabagnienia na rozpatrywanym obszarze przy doborze sprzetu budowlanego — zaleca sie

wykonanie wcze$niejsze] inwentaryzacji terenu przez Wykonawce (szpilowanie w grunt).

5. W przypadku pograzania bruséw o dlugosci 5-7m dlugosci zaleca sie, aby Wykonawca posiadal na
swoim wyposazeniu uchwyty boczne — elementy warsztatowe.

6. Charakterystyka projektowanych prac narzuca na Wykonawce wykazaniem sie dosSwiadczeniem w
robotach melioracyjnych oraz realizacja prac w trudnym terenie w szczegdlnosci podmoklym,
gdzie dojazd ciezkiego sprzetu jest niemozliwy.

7. Wykonawca powinien rozpocza¢ prace od dolu rowdéw 1 posuwaé sie z pracami w_gore.

Poczatkowo nalezy wykonaé prace konserwacyjne na rowach. Prace te pozwola udroznié¢

istniejace rowy oraz przyspiesza odplyw wod z obszaru zastoisk wodnych.

8. W_ przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodnych szczegoOlnie przy obszarach
wykonywania rob6t - Wykonawca zobowiazany jest do doboru takiej technologii odwodnienia,
zapewniajace] dalsze - niezakldcone i1 bezpieczne prowadzenie prac.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed przystapieniem do robot nalezy zweryfikowaé spadku dna rowu w terenie poprzez domiar
dwoéch najblizej potozonych przepustéw (badz innych obiektow na rowie).

Przed przystapieniem do ukladania przewodow przepustow nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo
wodne. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci nalezy zaproponowaé rozwiazanie zamienne i

skonsultowac je z projektantem.

Z uwagi na relatywna zmienno$¢ warunkOw gruntowych na obszarze rezerwatu przed

dostarczeniem materialéw budowlanych w miejsce wbudowania Wykonawca jest zobligowany do
wyznaczenia dokladnego miejsca wykonania robot* oraz do wczesniejszego sprawdzenia
migzszosci gruntdéw organicznych (np. za pomocg stalowego preta)

*dopuszcza si¢ lokalne przesuniecia wykonania progdéw/zastawek z uwagi np. na wystepowanie drzewostanu
lub innych elementéw mogacych utrudni¢ wykonania projektowanego elementu.

Wykonawca musi przewidzie¢ prace zwiazane z utrzymaniem drogi i doprowadzeniem jej do stanu

co najmniej zastalego. Tozsamo tyczy sie traktow leSnych. Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji
fotograficznej jak i video.

W przypadku wystapienia na trasie dojazdu wiatrotfomow, powalonych drzew galezi itd., nalezy

udrozni¢ miejsce a pozyskany material drzewny odrzuci¢ po bokach umozliwiajac
przejazd/przejscie

Zaleca sie aby prace byly prowadzone w okresie suchym, bezdeszczowym.

Wykonawca w_ przypadku zagrozenia powodzia (cofka od morza), zobowiazany bedzie do

bezzwlocznego usuniecia wszelkich obiektow 1 rzeczy, ktére moze porwaé woda, oraz

zabezpieczy¢ pozostaly majatek, ktoéry moglby pogorszy¢ jakosé wod.

Wvykonawca w ramach kontroli sytuacji hydrologicznej zobowigzany bedzie do S$ledzenia

odpowiednich komunikatow ukazujgcych sie na stronach internetowych urzedéw wojewddzkich a

takze w telewizji i oficjalnych aplikacjach na urzadzeniach elektronicznych.

Wzdtuz drogi biegnacej przez Rezerwat Przyrody Olszanka w uktadzie wschdd-zachdd, réwnolegle

do przebiega gazociagg. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stanu

technicznego przejazdu nad gazociggiem

Zalaczony do dokumentacji przedmiar stanowi material pomocniczy do sporzadzenia oferty

cenowej 1 jakiekolwiek braki i pominiecia robdt, ktore warunkuja osiagniecie celu tj. wykonanie

obiekty z wszelkimi elementami towarzyszacymi o zalozonych parametrach, okreSlonego w
projekcie nie stanowia podstawy do roszczeh o roboty dodatkowe.

Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w _opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku
rozbieznosci w_jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi celem

wyjasnienia.
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20. Wykonawca sam dobierze technologie dostarczenia materialdow budowlanych i uzyska ewentualne

zgody, decyzje itp. w zakresie dostarczenie ich w miejsce wbudowania, przedstawione technologie
dostarczenia materialow jak 1 dobor sprzetu/maszyn stanowi tylko zalecenie dla Wykonawcy.

12. GOSPODARKA ODPADAMI

Gltowne odpady wynikajg z programowanych robot ziemnych. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych zostang ,,wytworzone” w wigkszosci odpady inne niz niebezpieczne — nalezace do 20
grupy wedlug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014; poz. 1923) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych, m.in.:

TABELA 08
ZESTAWIENIE ODPADOW GEOWNYCH
Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 grunty i ziemia, w tym kamienie 17 0504
3 drewno 170201

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpadoéw niz wymienione powyzej grupy.

Dopuszcza si¢, ze mozliwe jest powstanie sladowych ilosci odpadow, ktorych wytworzenie
objete jest szczegdlnymi restrykcjami. [lo§¢ przedmiotowych odpadéow (ktdre przedstawiono w tabeli
ponizej) nie przekroczy sumarycznie 100 kg. Odpady te beda selektywnie magazynowane w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania i
systematycznie wywozone przez uprawnione firmy badz tez przez nie zagospodarowane.

TABELA9
ZESTAWIENIE ODPADOW — SLADOWE ILOSCI

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéow

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

101304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

1301 12* Oleje hydrauliczne tatwo ulegajgce biodegradacji

1301 13* Inne oleje hydrauliczne

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1302 07* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradac;ji

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
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1307 01* Olej opatowy i olej napedowy

13 07 02* Benzyna

13 07 03* Inne paliwa (wlacznie z mieszaninami)

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 07 Opakowania ze szkta

1501 09 Opakowania z tekstyliow

1501 10* Opakowania zawierajagce pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1501 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, wlacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zuzyte opony

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 11* Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 13* Ptyny hamulcowe

16 01 14* Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje

16 01 15 Plyny zapobiegajace zamarzaniu inne nizw 16 01 14

16 01 17 Metale zelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkto

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 06 01* Baterie i akumulatory otlowiowe

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

16 06 04 Baterie alkaliczne

16 07 08* Odpady zawierajace ropg naftowa lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

16 81 01* Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

170102 Gruz ceglany z rozbidrek

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 06* Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementdw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
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170181 Odpady z remontow i przebudowy drog

170182 Inne niewymienione odpady

1702 02 Szkto

170103 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkla. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierajace
substancje niebezpieczne

170380 Papa odpadowa

17 0506 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

17 06 04 Materiaty izolacyjne rézne

200101 Papier i tektura

200102 Szkto

2001 10 Odziez — r¢kawice

200111 Tekstylia

2001 13* Rozpuszczalniki

2001 25 Oleje i ttuszcze jadalne

2001 27* Farby, tusze, kleje, zywice zawierajace substancje niebezpieczne

2001 28 Farby, tusze, kleje, zywice inne niz wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

2001 38 Drewno

2001 39 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2002 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

Odpady wymagajg usuni¢cia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiorek na wilasciwe
skladowisko wypaddéw 1 zastosowania sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja
szczegoblnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz sposobu utylizacji.

Wytworca odpadow obowigzany jest uregulowac stan formalno-prawny w tym zakresie.
Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.
Wykonawca robdt powinien planowaé, projektowac i prowadzi¢ gospodarke odpadami tak,
aby:
- zapobiec powstawaniu odpadéw Iub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddziatywanie na Srodowisko;
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadu;
- zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwienie odpadow, ktorych
powstaniu nie udalo si¢ zapobiec, lub ktérych nie udalto si¢ podda¢ odzyskowi.
Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami 0 ochronie srodowiska.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Spalanie odpadéw wymaga zgody w formie decyzji.
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13. OCHRONA KONSERWATORSKA

13.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie zarejestrowano
obszar6w objetych ochrong konserwatorskg. W zwiazku z powyzszym prace ziemne na ww. terenie
nie wymagajg zapewnienia badan archeologicznych.

13.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie:

o specjalnego obszaru ochrony: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033.

Obszar Natura 2000 ,,Uroczyska w Lasach Stepnickich” zajmuje powierzchni¢ 2749,74 ha i
jest zlokalizowany w cato$ci w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim
(gminy Goleniow i Stepnica). Ostoja jest potozona w catosci w kontynentalnym regionie
biogeograficznym, zgodnie z NUTS w regionie PLZZ (region morski), PL42 (Zachodniopomorskie).

Na obszarze ostoi stwierdzono wystepowanie czterech siedlisk przyrodniczych wymienionych
w zataczniku I Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 7110 — torfowiska wysokie z roslinnoscia torfotworcza
(zywe), 7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji, 91D0 — bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 — tegi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy zrodliskowe. Siedliska 7110, 91D0 oraz 91E0 sa
siedliskami 0 znaczeniu priorytetowym.

e rezerwatu przyrody: Olszanka.

Rezerwat przyrody ,,Olszanka” utworzono 21 grudnia 1998 r. Jest on potozony w gminach
Goleniow 1 Stepnica, w powiecie goleniowskim, w wojewddztwie zachodniopomorskim. Na mocy
rozporzadzenia nr 11/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 24 pazdziernika 2006 r.
polaczono rezerwaty ,,Olszanka” oraz rezerwat ,,Wilcze Uroczysko” (utworzony zarzadzeniem
Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 60 z
dnia 23 kwietnia 1985 r.).

Catkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 1354,95 ha i jest wlasnosciag Skarbu Panstwa w
zarzadzie Nadle$nictwa Goleniow oraz Wielkopolskiego Okrggowego Zaktadu Gazownictwa (gmina
Goleniow — dz. ewidencyjne 810 do 815, 820 obreb Jedlice, dz. ewidencyjne 804/2, 805 do 809, 816
do 819 obr¢b Bolestawice; gmina Stepnica — dz. ewidencyjne 427/2, 428/2, 429/2, 429/3, 429/4, 482/2,
483/1, 484, 485, 486, 794, 795, 796, 797, 804/1 obr¢b Budzien, dz. ewidencyjne 336/1, 336/2, 337/1,
33712, 338, 372/1, 373/1, 374, 375/1, 376, 377, 378, 430/1, 430/2, 430/3, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1,
432/2, 43213, 433/1, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 436/3, 437/2, 43713,
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43715, 487, 488, 489, 490, 491, 492/2, 493/2, 494/1, 494/2, 495/1, 495/2, 495/3, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804/1 obreb Bogustawie).

Rezerwat ,,Olszanka” zaliczany jest do:

— rezerwatu torfowiskowego (T);

— ze wzgledu na dominujacy przedmiot ochrony do typu/podtypu — biocenotycznego i
fizjocenotycznego (PBf)/biocenoz naturalnych i poétnaturalnych (bp);

— ze wzgledu na gtowny typ ekosystemu do typu/podtypu réznych ekosysteméw (EE)/lasow i
torfowisk (It).

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 11/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 24
pazdziernika 2006 r. celem ochrony w rezerwacie jest ,,zachowanie ze wzgledow przyrodniczych i
naukowych torfowiska battyckiego, borow bagiennych i olsow oraz rzadkich i ginagcych gatunkow
ptakow i ssakow.”.

Nadzor nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE

Podczas budowy urzadzen wodnych wystapia okresowe oddzialywania akustyczne i okresowa,
zwickszona emisja pylow i gazow do §rodowiska. Gtownymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska w
trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miare
mozliwosci nie bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane beda
wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwo$ci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i transportem
maja charakter przejSciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowaé wylacznie emisja
niezorganizowana, zwigzana z pracg sprz¢tu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowac
oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddzialywania pojawia si¢ w zwiagzku z:
— wzrostem nat¢zenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzgtu
budowlanego;

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujacych na budowie.

— zwigkszona ilo$¢ pyldw, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatow
sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy.

Wymienione uciagzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystgpia okresowe oddziatywania akustyczne i
wibracje spowodowane praca maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Emisja ta ustanie po
zakonczeniu fazy realizacji.
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W  okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ wuzytkowanie sprzetu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i
olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych przed ewentualng
mozliwos$cig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla §rodowiska ze wzgledu
na:

— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddziatywanie,

— realizacje przedsigwziecia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji nie bgdzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie niekorzystnego
wptywu na Srodowisko, zwiazanego z typowym funkcjonowaniem placu budowy i objawiajace sie
nieznacznie zwigkszong emisjg zanieczyszczen pylowych i gazowych, skonczy si¢ na etapie
eksploatacji, tj. po zakonczeniu prac.

Przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o udostepnianiu
informacji na $rodowisko i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), co oznacza, ze nie zawiera si¢ ono
w katalogu przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w prawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839).
Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

15. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji (rys. nr 3 — projekt zagospodarowania terenu — okreslony
jako ,,zakres oddziatywania inwestycji”’) nie jest tozsamy z zakresem inwestycji.

Zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych nr 376, 377, 430/3, 434/1,
435/1, 436/1, 487, 798 — obr¢b: Bogustawie oraz na dziatkach 428/2, 429/2, 483/1, 484, 485, 486, 795,
796, 797 — obreb Budzien w gminie Stepnica, powiecie goleniowskim, w wojewodztwie
zachodniopomorskim.

Natomiast zasieg odzialywania inwestycji mieSci si¢ w granicach dzialek ewidencyjnych nr
376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 — obreb: Bogustawie oraz na dziatkach 427/2, 428/2,
429/2, 483/1, 484, 485, 486, 795, 796, 797 — obreb Budzien w gminie Stepnica, powiecie
goleniowskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Zasigg oddziatywania wyznaczono w oparciu o obowiazujace przepisy prawne tj.: Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm); Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
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1219); Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.); Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293).
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