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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu wykonawczego na wykonanie czterech
zastawek i jednego progu na rowach melioracyjnych.

Powyzsze zamierzenie realizowane bedzie w ramach zadania pn.:

»Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektéow budowlanych,
operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na
potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach Natura 2000:

czes¢ 1: Jezioro Bukowo PLH 320041;
cz¢$¢ 2: Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,
czesé 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033”.

Zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych nr 675/2, 679, 680/1 — obreb:
Lazy w gminie Mielno oraz na dziatkach 170, 685/1 — obreb Osieki w gminie Siandéw, powiecie
koszalinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.

1.2. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
e zastawki Stl na rowie nr 1.14,
e zastawki St2 na rowie nr 1,
e zastawki St3 na rowie nr 1.2,
e zastawki St4 na rowie nr 3.1,
e progu St5 na rowie nr 1.13.

Nadrzednym celem inwestycji jest regulacja stosunkéw wodnych na obszarze siedlisk
przyrodniczych znajdujacych si¢ na terenie rezerwatu Lazy, poprzez przebudowe istniejacej sieci
rowow melioracyjnych polegajaca na wykonaniu zastawek St1-St4 i progu St5 umozliwiajacych m.in.
ukierunkowanie odptywow wody oraz zatrzymanie wody w rowach i stopniowego podniesienia
poziomu lustra wody do rzednej terenu.
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1.3.

1.4.

NAZWA | ADRES INWESTORA
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka sporzadzajaca dokumentacj¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c¢; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowana przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa

hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak roéwniez ustugi zwigzane z obstuga

inwestycji budowlanych zwiazanych z powyzszymi gateziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:

- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;

- tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55.

- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawa prawna opracowania jest umowa z dnia 14.08.2019 nr 103/2019 zawarta pomiedzy

Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-673 Szczecin, a
pracownig projektowa Piotr Balinski PROJEKT; z siedzibg w miejscowosci Darskowo7c; 78-520

Zlocieniec.

1.6.

MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaly wykorzystane nastgpujace materialy:

1.

N~ LD

Mapa zasadnicza.

Uproszczone wypisy z ewidencji gruntow.

Atlas Hydrograficznego Podziatu Polski — IMGW.

Atlas Geograficzny Polski.

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000.

Mapy topograficzne w skali 1:10 000.

Komentarz do mapy hydrograficznej — arkusz N-33-69-A i N-33-69-B.
Ortofotomapy w skali 1:5 000.
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9. Kataster Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

10. Numeryczny model terenu (LAS-LIDAR).

11. Pomiary terenowe.

12. Archiwalne niemieckie mapy topograficzne — Archiwum Map Zachodniej Polski — Poznan.

13. ,,Ekspertyza hydrologiczna dla wybranych siedlisk przyrodniczych znajdujacych si¢ w
granicach obszarow Natura 2000: Jezioro Bukowo PLH 320041 na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego oraz zakup i montaz piezometrow tradycyjnych” opracowana przez M.
Wilhelma, M. Glizniewicza, J. Mys$lewskiego w listopadzie 2018r.

14. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literature przedmiotows.

1.7. UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje, postanowienia administracyjne i uzgodnienia stanowia integralna
cze$é projektu i jako takich ich zapisy. Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie przestrzegaé
i stosowac sie do podanych w nich warunkéw i wytycznych dotyczacych zaré6wno prowadzenia,
jak i rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Przedmiotowy obszar potozony jest na terenie Lasu bLazowskiego (Jalowcowy Las) w
Rezerwacie Lazy na obszarze Natura 2000: Jezioro Bukowo kod obszaru: PLH320041, pomiedzy
jeziorami Jamno i Bukowo, ok. 1 km od Battyku.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (1998), obszar objety analiza
potozony jest w podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckie (313) w obrebie makroregionu
Pobrzeze Koszalinskie (313.4) w mezoregionie Wybrzeze Stowinskie (313.41).

Wedlug rolniczo-klimatycznego podziatu Guminskiego (1948) analizowany obszar lezy w
dzielnicy szczecinskiej (I), ktora obejmuje Pobrzeze Szczecinskie i Koszalinskie.

Z kolei wedlug podziatu na regiony klimatyczne A. Wosia (1995), obszar opracowania lezy w
regionie Srodkowonadmorskim, obejmujgcym $rodkowsg czgs¢ Pobrzeza Stowinskiego.

Przedmiotowe siedliska przyrodnicze tj. torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji — kod siedliska przyrodniczego: 7120 oraz torfowiska
przejsciowe i trzgsawiska na nizu — kod siedliska przyrodniczego: 7140; zlokalizowane sa jako
poszczegblne platy* w ilosci 4 sztuk o powierzchni od 0,0597 ha do 9,3056 ha (catkowita
powierzchnia siedlisk 15,56 ha).
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2.2. POLOZENIE WG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Obszar objety inwestycja administracyjnie potozony jest w wojewodztwie zachodniopomorskim,
na terenie powiatu koszalinskiego na terenie nizej wymienionych dziatek:

TABELA 01
ZESTAWIENIE DZIALEK
Gmina Mielno
Obreb Lazy [0024]
Dzialki 675/2, 679, 680/1
Gmina Sianéw
Obreb Osieki [0025]
Dzialki 170, 681/5

W ponizszej tabeli przedstawiono wspdirzedne geodezyjne dla przedmiotowej inwestycji.
Wspoétrzedne zebrano dla punktow charakterystycznych a ich lokalizacja znajduje si¢ na planie
sytuacyjnym (rys. nr 3).

TABELA 02
WSPO'LRZEDNE GEODEZYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE W UKEADZIE 2000
Punkt Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
Stl 5578644.64 6020298.55
St2 5578888.48 6020184.54
St3 5578591.83 6019632.00
St4 5579642.48 6019812.04
St5 5578918.90 6020194.94

* Dopuszcza si¢ z uwagi na realizacj¢ projektowanych prac w terenie podmoktym i bagiennym oraz w zwiazku z
nadrzednym celem inwestycji polegajacej na ochronie cennych siedlisk przyrodniczych dopuszcza si¢ lokalng zmiang
wspotrzednych oraz rzednych w porozumieniu z Projektantem, Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

2.3. STAN PRAWNY WEASNOSCI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Ponizej zestawiono nieruchomosci z podaniem wiladajacego nieruchomoscia.

TABELA 03
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
. Nr . L
Lp. Gmina/Obreb dzialki Imie, Nazwisko i Adres
1 2 3 4
1. 675/2 Skarb Panstwa
2. Mielno / 679 Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
3 Lazy [0024] 680/1 Nadlesnictwo Karnieszewice
' Trawica 8; 76 — 004 Trawica
Skarb Panstwa
4 170 Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
' Oddzial Terenowy w Koszalinie
Sianow / ul. Partyzantow 15A; 75-411 Koszalin
Osieki [0025] Skarb Panstwa
5 681/5 Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
’ Nadlesnictwo Karnieszewice
Trawica 8; 76 — 004 Trawica
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Powyzsze zestawienie wykonano w oparciu o uproszczony wypis z rejestru gruntOw stanowiacy
zalgcznik do projektu wykonawczego.

3. CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA

Uktad rowoéw na obszarze objetym opracowaniem odpowiedzialny jest za normalizacje
stosunkow wodnych na polderze Osieki, w tym na obszarze Laséw Panstwowych. Odprowadza on
nadmiar wod opadowo roztopowych posrednio poprzez dwa rowy pompowe mianowicie JJ1 oraz
JJ1.1 do pompowni melioracyjnej Osieki.

Pompownia Osieki zostata wykonana przed II Wojna Swiatows i przeszta dwie modernizacje
w roku 1972 oraz w 1985r. podczas ktorej zwickszono wydajnos¢ samej pompowni poprzez
zamontowanie drugiego agregatu pompowego typu 300 HL 40. Podstawowymi urzadzeniami
pompowymi sg pompy typu PSP-3 o wydajnosci 300 1/s oraz wspominania 300 HL 40 réwniez o
wydajnosci 300 I/s.

Do rowow melioracyjnych wody doprowadzane sa sptywem powierzchniowym oraz
systemem rowow lesnych. W dalszej kolejnosci wody prowadzone s rowami pompowymi poprzez
stacje pomp do jeziora Jamno.

Row pompowy JJ1 do zbiornika wyréwnawczego ma dlugo$¢ 3300m, spadek dna 0,4 %o,
szeroko$¢ dna 0,7m, $rednig glebokos¢ ok 0,75m, nachylenie skarp 1:1,5.

Row pompowy JJ1.1 do zbiornika wyréwnawczego ma dlugos¢ 1474m, spadek dna 0,5 %o,
szeroko$¢ dna 0,7m, $rednig glebokos¢ ok 0,75m, nachylenie skarp 1:1,5.

Oba rowy uchodzg do zbiornika wyrownawczego o parametrach: dlugos¢ 15m, szerokosc
8,0m, pojemno$é catkowita 300m>. Zbiornik umocniony jest ptytami betonowymi oraz narzutem
Zwirowym.

Podstawowe parametry pompowni melioracyjnej Osieki:
e 0,32 m n.p.m. — maksymalny poziom w zbiorniku wyréwnawczym przy ktéorym
nastgpuje wlaczenie agregatoéw pompowych.
e -0,08 mn.p.m. — dolny poziom w zbiorniku wyréwnawczym przy ktérym nastepuje
wylaczenie agregatow pompowych.
e Powierzchnia odwadniana:
o Grunty orne 200ha
o Grunty lesne 480 ha
o Uzytki zielone 150ha
o Teren zabudowy luznej 27ha
o Maksymalny wydatek pompowni 600l/s

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wprowadzono robocze nazewnictwo rowow, ktore moze
nie pokrywac si¢ z materiatami bedacymi w posiadaniu min. Wod Polskich oraz Nadlesnictw.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar zamierzenia inwestycyjnego potozony jest na terenie Lasu tazowskiego (Jatowcowy
Las) w Rezerwacie Lazy na obszarze Natura 2000: Jezioro Bukowo kod obszaru: PLH320041.

Celem ochrony jest zachowanie ekosystemow torfowiskowych i lesnych ze stanowiskami
rzadkich roslin chronionych: woskownicy europejskiej (Myrica gale) oraz kukutki Fuchsa
(Dactylorhiza fuchsii). Nadzor nad rezerwatem sprawuje Nadlesniczy Nadlesnictwa Karnieszewice.

Omawiany teren zlokalizowany jest w calosci w zlewni stacji pomp Osieki, ktora
odpowiedzialna jest za regulacje stosunkéw wodnych na terenach rolniczych gruntow wsi Osieki.
Obszar zlewni pompowni wynosi F.=6,209 km’ natomiast w bezposrednim zasiegu jej
oddziatywania powierzchnia wynosi Fy=1,329 km?.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenach lesnych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poprawe stosunkow wodnych na obszarze bagiennych siedlisk mozna osiagna¢ zatrzymujac
wode w rowach i stopniowo podnoszac poziom lustra wody do wysokosci przylegajacego terenu
poprzez wykonanie na rowach czterech zastawek regulujacych odptyw waéd, oraz jednego progu.

Projektowane prace zwigzane z przebudowg rowdéw nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenéw przylegtych a charakter sieci melioracyjnej zostanie zachowany. Budowa
zastawek i progu nie naruszy w zaden sposéb integralno$ci zlewni oraz warunkow gruntowo-wodnych
w sposéb niekorzystny dla sSrodowiska.

6. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana przebudowa rowow nr 1; 1.14; 3.1 i 1.13 (zastawki Stl, St2, St4 i1 prog St5)
zlokalizowana bedzie na obszarze, dla ktérego nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z zmianami), nie wymagaja wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sa

zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w__sprawie oceny

oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska, albo niewymagajace
pozwolenia na budowe.

W wyjasnieniach Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego, umieszczonych na stronie GUNB
w dniu 16.08.2016 r., organ stwierdza, ze nie wymagaja wydania decyzji o warunkach zabudowy
roboty budowlane niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowe oraz wskazuje, iz wymog
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dotaczenia decyzji o warunkach zabudowy moze dotyczy¢ wylacznie sytuacji, gdy planowana
inwestycja bedzie realizowana w trybie pozwolenia na budowe lub zgloszenia, o ktorym mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy — Prawo budowlane.

Projektowana przebudowa rowu nr 1.2 (zastawka St3) zlokalizowana jest na obszarze objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym przez Rad¢ Miejska w
Sianowie uchwala nr XLIII/182/96 z dnia 28 grudnia 1996 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sianow i1 wpisuje si¢ w ustalenia tego planu.

W zwigzku z powyzszym i charakterem projektowanych robét nie zachodzi koniecznos$¢
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I SPODOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Planowane prace nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenow przyleglych. Zakres
prac obejmuje wytacznie przebudowe istniejacych rowow melioracyjnych polegajaca na wykonaniu
zastawek i progu. Uregulowanie stosunkow wodnych z wykorzystaniem zaprojektowanych obiektow
na zmeliorowanej czesci obszaru spowoduje polepszenie warunkow zycia i utrzymanie siedlisk.

Obiekty budowlane stanowiace przedmiot opracowania zaprojektowano w dostosowaniu do
krajobrazu z uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Dla obszaru objetego zamierzeniem inwestycyjnym w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarzadzeniem
Regionalnego Ochrony Srodowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienie planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041 ustanowiono plan zadan ochronnych.

W granicach obszaru Natura 2000 ,Jezioro Bukowo” PLH320041 znajduje si¢ rezerwat
przyrody ,.t.azy”. Plan ochrony dla ww. rezerwatu nie uwzglednia zakresu planu zadan ochronnych, o
ktorym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W zwigzku z
powyzszym, obszar rezerwatu przyrody ,tazy” nie zostal wylaczony z zapisow planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 ,,Jezioro Bukowo™.

Rozporzadzeniem z dnia 28 maja 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r., poz. 2603) zmienil zarzadzenie w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041.

Ogloszona zmiana planu zadan ochronnych dla przedmiotowego obszaru Natura 2000, w
stosunku do siedlisk bedacych przedmiotem niniejszej ekspertyzy, (tj. siedliska 7120 i 7140)
wprowadzita zmiany m.in. dot. identyfikacji zagrozen dla zachowania wiasciwego stanu ochrony
siedlisk.
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Rezerwat przyrody Lazy zostal utworzony 3 sierpnia 2007 r. na mocy Rozporzadzenia nr
442007 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody ,,Lazy”.

Zarzadzeniem Nr 28/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
22 maja 2009 r. ustanowiono plan ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Lazy”. W dniu 11 marca 2016
r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wydal obwieszczenie w sprawie
mozliwos$ci zapoznania si¢ z treScia projektu zarzadzenia zmieniajacego zarzadzenie w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,Yt.azy” oraz mozliwoscig sktadania uwag i
wnioskow w tej sprawie (termin sktadania uwag do dnia 8 kwietnia 2016 r.).

Zgodnie z ww. wskazanymi dokumentami celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ekosysteméw torfowiskowych i lesnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi
gatunkami roslin, w tym szczegdlnie populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa.
Obszar rezerwatu objety jest ochrong czesciowo $cistg oraz czynna.

Wykonane zastawek i progu na rowach melioracyjnych maja na celu utrzymanie siedliska w
jak najlepszym stanie oraz polepszenie warunkow bytowania fauny. Zatozono wykonanie zastawek i
progu celem utrzymania prawidtowego poziomu woéd. Umozliwi to wydluzenie czasu stabilizacji
lustra wody 1 utrwalenie warunkow siedliskowych na rozpatrywanym obszarze rezerwatu.
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9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sprawdzi¢ podstawowe rzedne w terenie,
rzgdne dna statych obiektow na ciggu rowow (np. dno przepustéw), oraz potwierdzi¢ budowe
geotechniczng pod wykonywane obiekty (wystepowanie gruntéw organicznych, nie nosnych itd.), i na
tej podstawie zweryfikowa¢ doktadno$¢ dobranych rozwigzan technicznych.

W aspekcie wykonywania robot na istniejagcych obiektach melioracyjnych i na uzytkowanych
obszarach konkurencyjnych wszelkie prace powinny by¢ realizowane zgodnie ze sztukg oraz z decyzja
0 pozwoleniu wodnoprawnym i pozwoleniem na budowg. Prace winny by¢ prowadzone przez
kierownika budowy, legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami budowlanymi, pod nadzorem
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego.

Geodezyjne uktady pomiarowe przedstawione w projekcie odnosza si¢ do:

o Uklad wspotrzednych: PUWG 2000.
e Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztad ’86.

9.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

Podstawowe parametry zastawki Stl:

= S$wiatlo przelewu 1,0m

= dlugos¢ zastawki w planie 4,00 m

= rzedna terenu w rejonie urzadzenia* ca0,2-0,5mn.p.m.

= rzedna stabilizacji zw. wody* 0,18 mn.p.m.

* rzgdna gory zastawki* 0,57 mn.p.m.

= dlugosé grodzic 3,0/2,0m

= konstrukcja PVC

= |okalizacja row 1.14
Podstawowe parametry zastawki St2:

= S$wiatlo przelewu 1,0m

= dlugos¢ zastawki w planie 4,00 m

= rzedna terenu w rejonie urzadzenia* ca 0,2 mn.p.m.

= rzedna stabilizacji zw. wody™ 0,18 m n.p.m.

= rzedna gory zastawki* 0,57 mn.p.m.

= dlugosé grodzic 3,0/2,0m

= konstrukcja PVC

= |okalizacja row 1
Podstawowe parametry zastawki St3:

= $wiatto przelewu 1,0m

= dlugos¢ zastawki w planie 4,50 m

= rzedna terenu w rejonie urzgdzenia*® ca0,1-0,2 mn.p.m.

= rzedna stabilizacji zw. wody™ 0,15 mn.p.m.

= rzedna gory zastawki* 0,54 mn.p.m.

= dlugos¢ grodzic 4,0/3,0m

= Kkonstrukcja PVC

= |okalizacja row 1.2
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Piotr Balinski PROJEKT

Podstawowe parametry zastawki St4:

= $wiatlo przelewu 1,0m
= dlugo$¢ zastawki w planie 4,00 m
= rzedna terenu w rejonie urzadzenia* ca0,2-0,5mn.p.m.
= rzedna stabilizacji zw. wody™ 0,15 mn.p.m.
* rzgdna gory zastawki* 0,64 mn.p.m.
= dhlugos¢ grodzic 4,0/3,0m
= Kkonstrukcja PVC
= |okalizacja row 3.1
Podstawowe parametry progu St5:
= dhugos¢ progu w planie 3,00 m
= rzedna terenu w rejonie urzadzenia*® ca0,3-0,7mn.p.m.
» rzedna stabilizacji zw. wody* 0,30 mn.p.m.
= rzedna gory progu® 0,45 mn.p.m.
= dlugosc¢ grodzic 3,0m
= Kkonstrukcja PVC
= |okalizacja row 1.13

(*) Rzedne okreSlono na podstawie Numerycznego Modelu Terenu (LAS — LIDAR) w zwigzku z czym
dopuszcza sig¢ tolerancje + 15 cm.
Przed przystapieniem do wykonania obiektow wykonawca robdt jest zobligowany do zweryfikowania
rzeczywistych rzgdnych terenu.

lokalizacji kazdorazowo wymaga zgody projektanta.

Na etapie wykonania przedmiotowej inwestycji, z racji realizacji prac na obszarze chronionym
1 majac na uwadze nadrzedny cel ochrony, w szczegdlnych przypadkach kolizji z drzewostanem
dopuszcza si¢ odstepstwo dotyczace lokalizacji poszczegdlnych elementéw. Lokalna zmiana

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 13
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9.2.OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

»  Zastawki (St1-St4)

Zaprojektowano 4 zastawki z profili winylowych (PCV). Przedmiotowy system sktada si¢ z
profili komorowych o ksztalcie przypominajacym plaster miodu. Taka geometria profilu gwarantuje
wystarczajaca wytrzymatos¢ a przy okazji lekko$¢ przy transporcie i montazu w trudno dost¢pnych
miejscach. Profile polaczone sg zamknieciami wyposazonymi w uszczelke gwarantujac 100%
szczelnos¢ $ciany. Dodatkowo $ciany profilu stanowia gladka powierzchni¢ na ktorej mozliwe jest
wykonanie struktury drewna, dzieki ktérej zastawka naturalnie wtopi si¢ w otoczenie.

Podstawowe parametry grodzicy:
— szerokos$¢ przekroju: 250 mm,

— glebokos¢ przekroju: 115 mm,

— grubo$¢ $cianki: 5 mm

— moment bezwladno$ci: 2178 cm?/m,

— dhugos¢ grodzic: 2,5/1,5m (St1; St2;) i 4,0/3,0 m (St3; St4).

Zamkniecia

Poziome szandory wykonane z PCV posiadaja komory, ktore wraz z podnoszeniem si¢ lustra
wody napetniajg si¢ nig, a cigzar wody w komorach powoduje uszczelnianie si¢ zamkoéw pomiedzy
szandorami. Prowadnice zamknig¢ szandorowych nalezy wykona¢ z stupkéw PVC. Polaczenie
stupkéw z grodzicami wykonaé przy zastosowaniu $rub M12 w rozstawie co 20 cm. Wngtrze stupka
PVC oraz grodzic, do ktorych montowane sa stupki nalezy wypehi¢ piaskiem z cementem. Do
wypelnienia wngtrza grodzic komorowych zastosowaé sucha mieszank¢ cementowo-piaskowsg o
proporcji 1:4. Do wytworzenia mieszanki zastosowa¢ cement 32,5 oraz piasek ptukany o frakcji 0-
2mm.

Oczep

Oczep chronigcy (profil zamykajacy) wierzch $cianki pigtrzacej montowac na calej dlugosci
zastawki. Oczep wykonany z profilu tworzywowego grubosci min. 4mm — oczep 120. Oczep potaczy¢
z brusami $cianki za pomoca $rub montazowych spinajac cato$¢ przegrody. Pod oczepem nalezy
zamontowac deske krawedziowa zgodnie z zaleceniem producenta.

Dla zastawki St4 oczep nalezy wykona¢ z elementéw drewnianych, za pomoca krawedziaka
10x10 cm oraz kleszczy 5x10 cm, wykonanych na szeroko$ci zastawki. Drewniane elementy nalezy
polaczy¢ z grodzicami za pomoca sSrub montazowych.

Elementy drewniane (krawedziak i kleszcze) nalezy zaimpregnowaé przed montazem.

Sruby montazowe

Do mocowania i skrecania elementow winylowych zastawek pietrzacych nalezy stosowaé
elementy wykonane ze stalowych (klasa 4,8) pretow gwintowanych M12 skrecanych nakretkami plus
podktadka, w catoséci zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny.

Umocnienie skarp i dna rowu
Umocnienie workami nalezy wykonaé z geowtékniny polipropylenowej BS 12W 150 g/m?, 0

wytrzymalo$ci na rozcigganie 12 kN/m. Wymiary worka przed wypehieniem sg rowne 50x85 cm.
Wypeltnienie worka nalezy wykona¢ do 15 cm grubosci oraz zachowa¢ maksymalne wypeknienie na
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poziomie 70-80 %. Cigzar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg. Do wypelnienia nalezy uzy¢
piasku drobnego.

W migjscu przewezenia dna projektowanego do szerokosci dna istniejgcego, przy wodzie
dolnej i gornej, nalezy wykona¢ palisady z kotkow drewnianych §rednicy ©¥8-10 cm i dlugosci 130 cm.
Laczenia brusow

W przypadku wystepowania bruséw dtuzszych niz 3,0 m Wykonawca ma mozliwo$é
zastosowa¢ laczenia krotszych elementow za pomoca blach stalowych o gr, 5 mm ze stali S235,
przymocowanych do brusow za pomoca wkretdéw samowiercacych do blachy stalowej, o srednicy
trzpienia min. 3,5 mm. Laczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 6 — £gczenia brusow.

> Prog (St5)

Zaprojektowano wykonanie progu o konstrukcji tozsamej jak dla zastawki, z tym ze bez wcigcia
na szandory.
Podstawowe parametry grodzicy:

— szerokos$¢ przekroju: 250 mm,

— glebokos¢ przekroju: 115 mm,

— grubo$¢ $cianki: 5 mm

— moment bezwtadnosci: 2178 cm*/m,
— dhugos¢ grodzic: 2,5 m (St5).

Whnetrze zewngtrznych grodzic, nalezy wypehi¢ suchg mieszankg cementowo-piaskowa o
proporcji 1:4. Do wytworzenia mieszanki zastosowac¢ cement 32,5 oraz piasek plukany o frakcji 0-
2mm.

Umocnienie skarp i dna rowu
Umocnienie workami nalezy wykona¢ z geowtokniny polipropylenowej BS 12W 150 g/m?, 0

wytrzymatosci na rozcigganie 12 kN/m. Wymiary worka przed wypeklieniem sg rowne 50x85 cm.
Wypetnienie worka nalezy wykona¢ do 15 cm grubos$ci oraz zachowa¢ maksymalne wypelnienie na
poziomie 70-80 %. Cig¢zar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg. Do wypelnienia nalezy uzy¢
piasku drobnego.

W miejscu przewezenia dna projektowanego do szerokosci dna istniejacego, przy wodzie
dolnej i gornej, nalezy wykona¢ palisady z kotkéw drewnianych $rednicy @8-10 cm i dtugosci 130 cm.

Laczenia brusdéw

W przypadku wystepowania bruséw dituzszych niz 3,0 m Wykonawca ma mozliwo$¢
zastosowac taczenia krotszych elementow za pomocg blach stalowych o gr, 5 mm ze stali S235,
przymocowanych do brusow za pomoca wkretdw samowiercacych do blachy stalowej, o $rednicy
trzpienia min. 3,5 mm. Laczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 6 — £gczenia brusow.
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10. ROBOTY TOWARZYSZACE

10.1. PRACE ROZBIORKOWE
Nie przewiduje si¢ wykonania prac rozbiorkowych.
10.2. WYCINKA DRZEW

Na terenie inwestycji planuje si¢ przeprowadzenie wycinki drzew i krzewdw z zakresie
budowy lokalizacji zastawek. Przy wycince Wykonawca zobligowany jest do usunigcia karpin i
ewentualnych pozostatosci po wycince oraz uporzadkowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do ochrony istniejacych drzew (w przypadku
koniecznosci zabezpieczenia) w okresie wykonywania robot na terenie inwestycji. Zabezpieczenie
drzew mozna wykona¢ z wykorzystaniem np. mat stlomianych, zuzytych opon samochodowych. Po
wykonaniu prac nalezy zdemontowac zabezpieczenia.

10.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
Prace polegajace na wykonaniu zastawek oraz progu nalezy prowadzi¢ w okresie suchym.

W celu realizacji przedmiotowych prac zaprojektowano wykonanie tymczasowej grodzy
podtuznej wykonanej z workow z BIG-BAG wypetnionych piaskiem

Grodza wykonana bedzie z jednego rzedu workéw typu BIG-BAG ustawionych pionowo oraz
z jednej warstwy workow polozonej poziomo na zwienczeniu workow. Uzupelienie miejsc
newralgicznych w rejonie potaczenia rzeczonej grodzy ze skarpa rzeki nalezy wykona¢ z mniejszych
workow tozsamo wypelnionych gruntem mineralnym.

Przedmiotowe worki o objetosci okoto 0,9m°, i wymiarach 0,90 x 0,90 x 1,15 m, musza miec¢
mozliwo$¢ zawiazania czegsci gornej celem zabezpieczenia przed wydostaniem si¢ materiatu z worka.
Dodatkowo rzeczone worki muszg by¢ wyposazone w zaczepy (uszy).

Uszczelnienie grodzy wykona¢ z geomembrany PVC grubosci min. Ilmm. Geomembrang
nalezy uktada¢ pasami szerokosci 5,0m na calej dlugosci grodzy od strony odwodnej. Grodze nalezy
uktada¢ w miarg postepu prac tak, aby wplyw na przeptyw i zycie biologiczne w korycie cieku byto
jak najmniejsze.

Parametry grodzy dla jednego odwadnianego obiektu:

o szeroko$¢ korony 4m,

o Srednia wysokosé 1,15m,
e uszczelnienie — geomembrana 1 mm,
e sumaryczna dtugo$¢ grodzy wynosi 8,0 m,
o objetosc grodzy z workéw BIG BAG (1 szt.) 3,6 m*,
e objetosc grodzy z workdw 25 kg 1,1 mé.
e Sumaryczna powierzchnia geomembrany 10 m?,

W trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ obiekty, w
rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski oraz projektanta.
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Prace nalezy realizowa¢ w miarg szybko. Obiekty realizowac etapowo, tak aby przeptyw w sieci
rowow okalajacych realizowany obiekt byt zachowany.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Na odcinkach rowow podlegajacych przebudowie przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych
cze$ciowo regcznie (20%) i czgSciowo mechanicznie (80%). Roboty te zwigzane sg gltownie z
wykonaniem umocnienia skarp i dna w rejonie zaprojektowanych obiektéw stabilizujacych
zwierciadto wody w rowach.

W wyzej wymienionych przypadkach jak i w catosci projektu nalezy stosowac si¢ oprocz
zapisow projektu i na rowni z nimi do wszelkich decyzji, postanowien administracyjnych, uzgodnien z
wiascicielami dziatek, uzgodnien branzowych z administratorami sieci, zawartych w przedmiotowej
dokumentacji. Przedmiotowe uzgodnienia stanowia integralng czgs¢ dokumentacji projektowej i jako
takich ich zapisy Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie przestrzega¢ i stosowac si¢ do
podanych w nich warunkéw i1 wytycznych dotyczacych zaréwno prowadzenia, jak i rozpoczecia i
zakonczenia robot.

Prace ziemne prowadzi¢ na skarpach oraz w wodzie zgodnie z przekrojami poprzecznymi w
miejscach wytyczonych w terenie na podstawie plandw sytuacyjno-wysokosciowych. Wszelkie prace
pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do prac nalezy
usuna¢ wszelkie przeszkody powodujace spietrzenie wody na ciekach i rowach uniemozliwiajace
nalezyte wykonanie prac.

Przed przystapieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ budowe geotechniczng probnymi
przekopami. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow, nalezy wezwac projektanta celem
doboru docelowego rozwigzania.

Trasy doj$¢ do obiektow nalezy udrozni¢ poprzez wycigcie podrostow, a nastgpnie ulozenie
drewnianych desek szerokosci 0,5 m, w celu zapewnienia stabilnego podtoza.

W obrebie planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, oczys$ci¢ dno. W razie potrzeby
dokona¢ lokalnych cig¢ sanitarnych drzew i krzewow (nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na
wycinke) z likwidacja wiatroloméw wilacznie. Pozostale drzewa nalezy pozostawic.

Wstepnie nalezy przygotowaé teren pod przeprowadzenie prac, poprzez karczunek krzewow.
Karczunek nalezy réwniez wykona¢ w przypadku, gdy sa one uschnig¢te lub chore i stanowia
zagrozenie dla $rodowiska, groza przewrdceniem na skarpie, bo sg podmyte i widocznie pochylone
oraz gdy rosng w korycie utrudniajac tym samym przeplyw wody, co sprzyja powstawaniu zatoréw i
wptywa na deformacje koryta.

Scinanie powinno odbywaé si¢ jak najnizej przy powierzchni terenu, aby unikngé
wielokrotnych odrostow oraz probleméw przy koszeniu.

Karczowanie nalezy przeprowadzi¢ wszedzie tam, gdzie system korzeniowy moze ostabic¢
stateczno$¢ badz szczelno$¢ urzadzenia. Ze wzgledu na rozmiar korzeni krzewoéw ich karczowanie
moze odbywac si¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, lub recznym i mechanicznym z
wykorzystaniem lin i ciggnika.
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Drewno oraz pozostato$ci po pracach nalezy pozostawi¢ na trenie rezerwatu.

Prace nalezy wykonywac¢ w porze suchej. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien
usuna¢ wszelkie przeszkody powodujace spietrzenie wody (powalone drzewa, namuliska, tamy
bobrowe — z zachowaniem wszelkich obowigzujacych przepisow $rodowiskowych) na danym rowie
lub na odbiorniku wdd pochodzacych z danego rowu, co pozwoli obnizy¢ lustro zwierciadta wody co
za tym idzie poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Namuty usungé po wykoszeniu roslinnosci i mniejszych drzew i krzewow. Rowy ktore stale
prowadza wode nalezy odmula¢ wykorzystujac szufle z dziurkowanej blachy lub czerpakiem. Do
mechanicznego oczyszczania rowow nalezy wykorzysta¢ tyzki azurowe zamocowane do ciagnika,
koparki naczyniowe wyposazone w czerpak zgarniakowy lub chwytakowy.

Odmulenie rowu nalezy prowadzi¢ od dotu cieku tzn. zaczynajac od rowow gléwnych idac
stopniowo w gore co zapewnia sprawniejszy odptyw wody.

Po wydobyciu urobku dno oraz skarpy odpowiednio wyréwnaé. W przypadku oczyszczania
duzej sieci rowow szczeg6lnie z matymi spadkami dna i bez trwalych punktow wysokosciowych
glebokos¢ rowu po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem.

Wydobyty urobek rozplantowaé warstwa o grubosci do 10 cm w pasie 5 m od gornej krawedzi
skarpy rowu. Lokalnie dopuszcza si¢ rozplantowanie warstwa grubsza, lecz nie wigksza niz 30 cm.
Przedmiotowa potrzeb¢ nalezy skonsultowa¢ z nadzorem melioracyjnym lub autorem dokumentacji.
Dopuszcza si¢ roéwniez uzupetienie ubytkow w skarpach rowu. W rozplantowanym urobku nalezy
wykona¢ bruzdy sptywowe, tak aby nie utrudnia¢ splywu powierzchniowego.

Wszelkie prace pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete.

Nie przewiduje si¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym terenie
inwestycji, niemniej jednak w przypadku jego wystepowania nalezy zglosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagla
eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujacych w  wykopie Iudzi. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosié
wiasciwemu uzytkownikowi.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02 "Roboty ziemne".

Dobrane typy materiatéw spelniaja wymagania zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie
obiektu po wykonaniu robot. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych, jednak o parametrach
1 wlasciwosciach spemiajacych rzeczywiste wymagania oraz zalozenia projektanta i nie gorszych, niz
przedstawione w projekcie w aspekcie funkcji, ktérg maja spetnia¢ w projektowanych obiektach
budowlanych lub wurzadzeniach. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany przed
wbudowaniem wyszczeg6élni¢ materialy zamienne, dostarczajac jednoczesnie karty katalogowe oraz
certyfikaty pozwalajgce Zamawiajacemu ocenic ich jako$¢ oraz funkcjonalnosé.
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UWAGI DLA WYKONAWCY:

Przedstawiona technologia wykonania robdt umozliwia osiggni¢cie zamierzonego celu jaki jest
wykonanie przedmiotowych obiektéw i robot, jednak, ze z racji niemozliwosci doktadnego
okreslenia czasookresu wykonywanych roboét ostateczng technologie wykonania robét dobiera
Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu budowlanego oraz panujacych warunkéw gruntowo
—wodnych na rozpatrywanym obszarze.

Wykonawca powinien zwrdcié¢ szczegdlna uwage na wystepowanie warstw gruntdw organicznych
oraz zabagnienia na rozpatrywanym obszarze przy doborze sprzetu budowlanego — zaleca sie

wykonanie wczesniejszej inwentaryzacji terenu przez wykonawce.

Wykonawca powinien rozpocza¢ prace od dolu rowow 1 posuwaé sie z pracami w_gore.
Poczatkowo nalezy wykonaé prace konserwacyjne na rowach. Prace te pozwola udroznié

istniejace rowy oraz przyspiesza odptyw wod z obszaru zastoisk wodnych.

W _ przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodnych szczegblnie przy obszarach
wykonywania obiektéw - Wykonawca zobowiazany jest do doboru takiej technologii odwodnienia,
zapewniajace]j dalsze - niezakldcone 1 bezpieczne prowadzenie prac.

Przed przystapieniem do uktadania przewoddw przepustow nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo

wodne. W przypadku wystapienia rozbieznos$ci nalezy zaproponowaé rozwiazanie zamienne i
skonsultowac¢ je z projektantem.

Zaleca sie aby prace byly prowadzone w okresie suchym, bezdeszczowym.
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12. GOSPODARKA ODPADAMI

Gltowne odpady wynikajg z programowanych robot ziemnych. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych zostang ,,wytworzone” w wigkszosci odpady inne niz niebezpieczne — nalezace do 20
grupy wedlug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014; poz. 1923) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obicktow
budowlanych, m.in.:

TABELA 04
ZESTAWIENIE ODPADOW GEOWNYCH

Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu

1 grunty i ziemia, w tym kamienie 17 05 04

3 drewno 17 02 01

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpaddéw niz wymienione powyzej grupy.

Dopuszcza si¢, ze mozliwe jest powstanie sladowych ilosci odpadow, ktorych wytworzenie
objete jest szczegdlnymi restrykcjami. Ilo§¢ przedmiotowych odpadow (ktore przedstawiono w tabeli
ponizej) nie przekroczy sumarycznie 100 kg. Odpady te beda selektywnie magazynowane w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania i
systematycznie wywozone przez uprawnione firmy badz tez przez nie zagospodarowane.

TABELA 05
ZESTAWIENIE ODPADOW — SLADOWE ILOSCI

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

0801 11* Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

080112 Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne Iub inne

substancje niebezpieczne

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
101304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

1301 12* Oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacji

1301 13* Inne oleje hydrauliczne

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe 1 smarowe tatwo ulegajace biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 07 01* Olej opatowy i olej napedowy

13 07 02* Benzyna

13 07 03* Inne paliwa (wlgcznie z mieszaninami)

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
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150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkta

1501 09 Opakowania z tekstyliow

1501 10* Opakowania zawierajagce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1501 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, wlacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zuzyte opony

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 11* Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 13* Ptyny hamulcowe

16 01 14* Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje

16 01 15 Ptyny zapobiegajace zamarzaniu inne nizw 16 01 14

16 01 17 Metale zelazne

1601 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkto

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

16 06 04 Baterie alkaliczne

16 07 08* Odpady zawierajace rop¢ naftowa lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

16 81 01* Odpady wykazujace wtasciwos$ci niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

170102 Gruz ceglany z rozbiorek

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdbw ceramicznych
i elementdw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 Odpady z remontoéw i przebudowy drog

170182 Inne niewymienione odpady

17 02 02 Szkto

170103 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkla. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierajace
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substancje niebezpieczne
170380 Papa odpadowa
17 0506 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
17 06 04 Materiaty izolacyjne rozne
200101 Papier i tektura
2001 02 Szkto
2001 10 Odziez — r¢kawice
200111 Tekstylia
2001 13* Rozpuszczalniki
2001 25 Oleje i ttuszcze jadalne
2001 27* Farby, tusze, kleje, zywice zawierajace substancje niebezpieczne
2001 28 Farby, tusze, kleje, zywice inne niz wymienione w 20 01 27
2001 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
200138 Drewno
2001 39 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
2002 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

Odpady wymagaja usunigcia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiorek na wlasciwe

skladowisko wypaddéw 1 zastosowania sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja
szczegoblnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz sposobu utylizacji.

Wytworca odpadow obowiagzany jest uregulowac stan formalno-prawny w tym zakresie.
Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé do szczelnego zbiornika

bezodptywowego.
Wykonawca robdt powinien planowaé, projektowac i prowadzi¢ gospodarke odpadami tak,

aby:

zapobiec powstawaniu odpadow lub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddzialywanie na srodowisko;

zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadu;

zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwienie odpadow, ktorych
powstaniu nie udalo si¢ zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz

przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Spalanie odpadéw wymaga zgody w formie decyzji.
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13. OCHRONA KONSERWATORSKA

13.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie zarejestrowano
obszar6w objetych ochrong konserwatorskg. W zwiazku z powyzszym prace ziemne na ww. terenie
nie wymagajg zapewnienia badan archeologicznych.

13.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie:
e 0obszaru chronionego krajobrazu: Koszalinski Pas Nadmorski.

Obszar o niezwyklych walorach krajobrazowych, w ktorego sklad wchodza wydmy
nadmorskie, tereny lesne oraz tgki z ro$linnoscig halofilng. Na tym obszarze zachowany jest pas
drzewiastej 1 zaro$lowej roslinnosci wydmowej wraz z podmoklymi tgkami i trzcinowiskami na
zapleczu wydm oraz z efektownymi farezami i piaszczystymi plazami na wybrzezu. W granicach
OChK znajduja si¢ siedliska wazne dla bytowania, cennych kregowcow, takich jak traszka zwyczajna,
ropucha szara, zaby: jeziorkowa, trawna i moczarowa, jaszczurki: zyworodna i padalec, derkacz,
kszyk, kania ruda i blotniaki: stawowy oraz tgkowy, $wierszczak oraz strumieniéwka, dzierzby,
nietoperze i tasicowate. Wybrzeze Baltyku jest okresowo wykorzystywane przez foki, ktore przed stu
laty nawet tu mogly si¢ rozradzaé¢. Réwniez jeszcze stosunkowo niedawno plaze Battyku, jak 1 taki
nadmorskie stanowily z pewnoscig biotop dla legéw ptakow siewkowatych, takich jak rycyk, kulik,
krwawodziob, biegus zmienny, a by¢ moze takze bekasik. W pasie nadmorskim znajdujg si¢ obszary
klifowe, nadmorskie wydmy szare, inicjalne stadia nadmorskich wydm biatych, lasy mieszane na
wydmach nadmorskich, zyzne buczyny, kwasne buczyny, grad subatlantycki, kwasne dabrowy, lasy
legowe oraz tgki §wieze uzytkowane ekstensywnie i podmokle tgki eutroficzne oraz przymorskie
jezioro Jamno z mierzejg oddzielajaca go od morza oraz przylegajace do jeziora kompleksy lasow i
bagiennych tak.

e specjalnego obszaru ochrony: Jezioro Bukowo PLH 320041.

Obszar Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041 zostal wyznaczony w zwigzku z
wypehieniem zobowigzan Polski wynikajacych z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory i uznany za obszar o znaczeniu dla Wspolnoty (OZW). Obszar
Natura 2000 zostal zatwierdzony decyzja Komisji 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmujaca
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, drugi zaktualizowany wykaz terenéw majacych znaczenie dla
Wspolnoty, sktadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 43 z 13.2.2009, str.
63). Wymieniony akt prawny zostat zastapiony decyzja Komisji 2013/23/UE z dnia 16 listopada 2012
r. W sprawie przyjecia szostego zaktualizowanego wykazu terenow majacych znaczenie dla Wspolnoty
sktadajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 24 2 26.1.2013, str. 58).
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Dla przedmiotowego obszaru w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarzadzeniem Regionalnego
Ochrony Srodowiska w Szczecinie w spr. ustanowienie planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Jezioro Bukowo PLH320041 ustanowiono plan zadan ochronnych.

W granicach obszaru Natura 2000 ,Jezioro Bukowo” PLH320041 znajduje si¢ rezerwat
przyrody ,.tazy”. Plan ochrony dla ww. rezerwatu nie uwzglednia zakresu planu zadan ochronnych, o
ktérym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W zwiazku z
powyzszym, obszar rezerwatu przyrody ,tazy” nie zostal wylaczony z zapisow planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 ,,Jezioro Bukowo”.

Rozporzadzeniem z dnia 28 maja 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r., poz. 2603) zmienil zarzadzenie w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041.

Ogloszona zmiana planu zadan ochronnych dla przedmiotowego obszaru Natura 2000, w
stosunku do siedlisk bgdacych przedmiotem niniejszej ekspertyzy, (tj. siedliska 7120 i 7140)
wprowadzila zmiany m.in. dot. identyfikacji zagrozen dla zachowania wtasciwego stanu ochrony
siedlisk.

e rezerwatu: Lazy

Rezerwat przyrody Lazy zostal utworzony 3 sierpnia 2007 r. na mocy Rozporzadzenia nr
442007 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody ,,L.azy”.

Zarzadzeniem Nr 28/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
22 maja 2009 r. ustanowiono plan ochrony dla rezerwatu przyrody ,,ELazy”. W dniu 11 marca 2016
r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wydal obwieszczenie w sprawie
mozliwos$ci zapoznania si¢ z trescia projektu zarzadzenia zmieniajacego zarzadzenie w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,t.azy” oraz mozliwoscig sktadania uwag i
wnioskow w tej sprawie (termin sktadania uwag do dnia 8 kwietnia 2016 r.).

Zgodnie z ww. wskazanymi dokumentami celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ekosysteméw torfowiskowych i lesnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi
gatunkami ro$lin, w tym szczegdlnie populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa.
Obszar rezerwatu objety jest ochrong czesciowo $cistg oraz czynna.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE

Podczas budowy urzadzen wodnych wystapig okresowe oddzialywania akustyczne i okresowa,
zwickszona emisja pylow i gazow do $rodowiska. Gtownymi zroédtami emisji hatasu do srodowiska w
trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miarg
mozliwo$ci nie bedzie to sprzgt o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane beda
wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane praca sprzg¢tu budowlanego i transportem
maja charakter przej$ciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystgpowaé wylacznie emisja
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niezorganizowana, zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowaé
oddzialywanie okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawia si¢ w zwigzku z:
— wzrostem natgzenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzgtu
budowlanego;

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdoéw
pracujacych na budowie.

— zwigkszona ilo$¢ pyldw, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatow
sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdow po terenie budowy,

— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy.

Wymienione uciagzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapia okresowe oddziatywania akustyczne i
wibracje spowodowane praca maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Emisja ta ustanie po
zakonczeniu fazy realizacji.

W  okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i
olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych przed ewentualna
mozliwos$cig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla §rodowiska ze wzgledu
na:

— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddziatywanie,

— realizacje przedsigwziecia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji nie begdzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie niekorzystnego
wplywu na $rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu budowy i objawiajace si¢
nieznacznie zwigkszong emisjg zanieczyszczen pyltowych 1 gazowych, skonczy si¢ na etapie
eksploatacji, tj. po zakonczeniu prac.

Przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o udoste¢pnianiu
informacji na $rodowisko i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), co oznacza, ze nie zawiera si¢ ono
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w katalogu przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w prawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839).
Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

15. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasi¢g oddziatywania inwestycji (rys. nr 3 — projekt zagospodarowania terenu — okreslony
jako ,,zakres oddziatywania inwestycji”) nie jest tozsamy z zakresem inwestycji.

Zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych nr 675/2, 679, 680/1 — obreb:
Lazy w gminie Mielno oraz na dziatkach 170, 685/1 — obrgb Osieki w gminie Sianow, powiecie
koszalinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Natomiast zasieg odziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek ewidencyjnych nr
675/1, 675/2, 679, 680/1, 681/1 — obreb: Lazy w gminie Mielno oraz na dziatkach 170, 685/1 — obreb
Osieki w gminie Sianow, powiecie koszalinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Zasigg oddziatywania wyznaczono w oparciu o obowigzujace przepisy prawne tj.. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm); Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
1219); Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.); Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293).




