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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Piotr Baliriski PROJEKT

SPIS TRESCI
Nr Tytul Strona
H-00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA 3
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
H-00.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 25
Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

H-00.02 ZASTAWKI I PROG 31
kod CPV 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

H-00.03 UMOCNIENIE SKARP I ROWOW 43
kod CPV 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 2
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna H-00.00 ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.:
»Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, operatow
wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na potrzeby budowy
pietrzen na trzech obszarach Natura 2000” czesé 1: Jezioro Bukowo PLH 320041.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako c¢zg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Wymagania Ogdlne
zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze wszystkimi
Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

Specyfikacje techniczne obejmujag swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy jw.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
e zastawki St1 na rowie nr 1.14,
e zastawki St2 na rowie nr 1,
e zastawki St3 na rowie nr 1.2,
e zastawki St4 na rowie nr 3.1,
e progu St5 na rowie nr 1.13.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sig
na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.45. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski, uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, W ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, 0 ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005r.nr 240, poz.2027 z pdzniejszymi
zmianami):

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb W rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos$é uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zm.).

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do osuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzg i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych
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robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres$lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynno$ci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.38. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspoélnym Slowniku Zamowien — jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV do okre§lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4.43. cieku — woda (rzeki, potoki, strugi) ptynaca stale, okresowo lub chwilowo w korycie
naturalnym badz sztucznym.

1.4.44. urzadzeniu wodnym — budowle i urzadzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie
wiercone i inne ujecia wod podziemnych, ujecia wod powierzchniowych, urzadzenia zabezpieczajace
wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzenia
$ciekéw do wody lub do ziemi oraz inne urzadzenia stluzace do — korzystania z wdd szczegdlnego.
Przepisy ustawy Prawo wodne stosuje si¢ rowniez do tych budowli i urzadzen, ktéore moga by¢
przyczyna szkodliwych zmian naturalnych przeptywow wod lub stanow wod stojacych i wod
podziemnych albo w inny sposéb wywiera¢ szkodliwy wptyw na gospodarke wodna.

1.4.45. infiltracji — przedostawanie si¢ (przesigkanie) wod powierzchniowych oraz opadowych w gigb
gruntu.

1.4.46. spadku — stosunek pionowego do poziomego rzutu dtugosci przewodu, rowu, cieku, etc.

1.4.47. urzadzeniu melioracji podstawowej — do urzadzen melioracji wodnych podstawowych
zalicza si¢ (zgodnie z art.71 Prawa Wodnego)

1) budowle pigtrzace, budowle upustowe oraz obiekty stuzgce do ujmowania wod,

2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,

3) kanaty, wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

4) rurociagi o $rednicy co najmniej 0,6 m,

5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

6) stacje pomp, z wyjatkiem stacji wykorzystywanych do nawodnien cisnieniowych
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1.4.48. urzadzeniu melioracji szczegolowej — zgodnie z art. 73 prawa wodnego, do urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych zalicza sig, stuzace regulacji stosunkow wodnych w celu
polepszenia zdolnos$ci produkcyjnej gleby:

1. rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

2. drenowania,

3. rurociagi o $rednicy ponizej 0,6 m,

4. stacje pomp do nawodnien ci$nieniowych,

5. ziemne stawy rybne,

6. groble na obszarach nawadnianych,

7. systemy nawodnien grawitacyjnych i cisnieniowych,

1.4.49. rowie - jest to sztucznie, r¢cznie lub mechanicznie wykonane, podtuzne zaglgbienie w ziemi
stuzace do zbierania nadmiernej ilosci wody i odprowadzania jej do odbiornika.

1.4.50. ciagu komunikacyjnym — wydzielony w terenie pas z umocnionym podtozem stuzacy do
komunikacji pieszej czy tez jezdnej.

1.4.51. przeszkodzie naturalnej — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.452. przeszkodzie sztucznej — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.53. przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.54. konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
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a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.

b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
cato$ci wykonanych Robét, w tym réwniez:
e dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),
e instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegblowe, aby umozliwialy

Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czgsci Robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu

wynikte w trakcie realizacji robot.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é
ich waznos$ci wymieniona w Ogo6lnych warunkach umowy:
- umowa
- oferta Wykonawcy
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
— szczegdtowe specyfikacje techniczne
- dokumentacja projektowa
— kosztorys ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy
oraz Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno§¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
oraz bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace W tym: ogrodzenia,
porecze, barierki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pieszych i samochodéw Wykonawca zapewni rowniez odpowiednia i stala widoczno$¢ (zaréwno w
porze dnia i nocy) dla tych barierek iznakéw, dla ktorych jest to niezbgdne jesli chodzi o
bezpieczenstwo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony W ceng umowna.

Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek stosowacé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, §mieci czy zanieczyszczone ptyny nie
beda sktadowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach
(Dz.U. 2020 poz. 797).

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
o Lokalizacje =zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych,
o Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
e Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych

W ustawie Prawo ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz.
1396).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach
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oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

W szczegdlno$ci zabrania si¢:
e Rozniecania ognia w odlegtos$ci 100 m od granicy lasu (z wylaczeniem miejsc wyznaczonych
przez Zarzadce lasow),
o Palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:
o  Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,
e Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych
drzew, a wysokos$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,
e Posiadania sprzetu do gaszenia pozardéw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7. Materialy szkodliwe dla Srodowiska
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomi¢ Zamawiajagcego i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i W sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ze wzgledu na fakt, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenach o utrudnionym dostgpie
(tereny podmokte i bagienne) nie jest mozliwy bezposredni dojazd sprzgtem cigzkim bezposrednio w
poblize projektowanych zastawek.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet iodpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZzyniera. Rdznice
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pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwickszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zréda spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$S¢ i
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wlasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dobrane typy materialow spelniaja wymagania zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie obiektu po wykonaniu robot. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych,
jednak o parametrach i wlasciwosciach spelniajacych rzeczywiste wymagania oraz zalozenia
projektanta i nie gorszych, niz przedstawione w projekcie w aspekcie funkcji, ktorag maja
spelnia¢ w budowli. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany przed wbudowaniem
wyszczeg6lni¢ materialy zamienne, dostarczajac jednoczesnie karty katalogowe oraz certyfikaty
pozwalajace Zamawiajacemu oceni¢ ich jako$§¢ oraz funkcjonalnosé.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na lokalizacje robot — tereny bagienne —
uzywany sprzet powinien by¢ lekki i dostosowany do pracy w danym terenie. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca zobowigzany jest do wizji terenowej obszarow na ktorych realizowane beda
docelowe zastawki oraz weryfikacji parku maszynowego pod katem mozliwo$ci prac na terenach
bagiennych. Ponadto nalezy przewidzie¢ dodatkowe materialy umozliwiajace przekraczanie
naturalnych przeszkod np. rowow, dotow, zaglebien, terenow silnie uwilgotnionych itd.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym. Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na
0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ robot — tereny bagienne — uzywane S$rodki transportowe
bezposrednio do miejsca projektowanych robdt powinny by¢ lekkie i dostosowane do pracy w danym
terenie. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wizji terenowej
projektowanych zastawek i dobranie odpowiedniego transportu umozliwiajacego poruszanie si¢ w
terenie bagiennym. Ponadto nalezy przewidzie¢ dodatkowe materialy umozliwiajace przekraczanie
naturalnych przeszkod np. rowow, dotéw, zagltebien, terendow silnie uwilgotnionych itd.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia W pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawecg. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan musza by¢ gromadzone
przez Wykonawce. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1) -3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pis$mie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z osunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowacé:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,
— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie whudowanych materiatéw i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnosza si¢ do Polskich Norm (PN), norm europejskich
(EN), przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtaczna cze$¢ i
stosowane facznie ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data ztozenia ofert), chyba ze
okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z
Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez
Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do innych wigzacych norm zwigzanych z
realizacja Robot w ramach Kontraktu oraz zastosowac si¢ do przepisow tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami tych
norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami
wladz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek
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sposOb powigzane z Robotami. Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepisow, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za

spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod oraz stale bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 25



? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
lokalizacji, trasy ipunktow wysokosciowych dla zadania pn.:. ,,Przygotowanie dokumentacji
projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, operatow wodno-prawnych i uzyskanie
niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach
Natura 2000” czesé 1: Jezioro Bukowo PLH 320041.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot
dotyczacych wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych oraz lokalizacji obiektow w zwiazku z
realizacjg przedsigwziecia jak w punkcie 1.1 i obejmuja roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow
wysokosciowych wchodza:

« Wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe punktéw gldwnych, projektowanych elementow,

- wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektow,

e Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych, osi trasy i punktow
wysokosciowych,

o uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

« wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

« odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi ciaggu komunikacyjnego, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00. “Wymagania
Ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
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« Pale drewniane z gwozdziem lub prety stalowe, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,5 m — do utrwalenia punktéow gléwnych trasy,

o Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i
dtugosci 0,3 m — do stabilizacji punktow poza granicami robot ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zalamania trasy,

o Paliki drewniane o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m — do utrwalenia pozostatych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem glownych elementow trasy oraz roboczych punktow
wysokos$ciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz shupki betonowe) bezposrednio w obrebie lokalizacji robot
muszg by¢ dostarczane za pomoca lekkiego sprzetu umozliwiajacego poruszanie si¢ po trudnym
terenie — bagnach. Nalezy uzywaé lekkich wozidet na gasienicach badZ innych umozliwiajacych
transport materialow po wymagajgcym terenie. Cze$¢ sprzetu i materiatdow je$li nie ma innej
mozliwosci nalezy przetransportowac recznie. Nalezy przewidzie¢ przej$cia przez rowy na przyktad
za pomocg tymczasowej konstrukcji z belek zapewniajacych stosowna no$nos¢, po ktorych przejedzie
np. wozidto.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg obiektow obejmuja migdzy
innymi:
— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczeg6lnych jej elementow,
— wyznaczenie w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych budowli
takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.
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— wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej iloSci
reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysoko$ciowej obowiazujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedost¢pna.
Poszczeg6lne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w sposdb
umozliwiajagcy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji budowy. Ze
wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi i obrysow elementow
budowli oraz parametrow cieku wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikow usytuowanych poza
bezposrednig strefag robot, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajacych szybkie odtworzenie
uszkodzonych punktow.

Geodezyjne prace pomiarowe obejmuja:
— wytyczenie budowli, nasypow, ksztaltowanego terenu,
— lokalizacje i oznakowanie urzadzen podziemnych,
— Wwytyczenie i oznakowanie granic czasowego zaj¢cia terenu,
— zastabilizowanie roboczych punktow wysokos$ciowych,
— wykonywanie pomiar6w powinien miarg postgpu robot,
—  wyrob kotkdw pomiarowych i reperow w okresie budowy.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko$ciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rze¢dne terenu
istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych obiektow w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm.

Punkty gtowne i punkty posrednie poszczegodlnych obiektow musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczenie w
czasie trwania robot.

5.3. Wyznaczenie punktoéw na osi

Tyczenie osi obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 5 cm w
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stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko$ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza
granicami robot, z wykorzystaniem punktow statych na stabilnych istniejacych budowlach. W
przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie. Rzedne
reperé6w roboczych nalezy okreslac z takg doktadnos$cia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

— wyznaczenie krawedzi wykopow,

— wyznaczenie rzednych rurociagow,

— Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.

— Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z posadowieniem elementéw i wyznaczeniem
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

— 0§ rurociggu i tras¢ kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,

— robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00.
“Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00. “Wymagania
Ogo6lne”. Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w H-00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
zastawek i progu dla zadania pn.: ,Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym
opracowanie projektéw budowlanych, operatéow wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych
pozwolen i decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach
Natura 2000” czes¢ 1: Jezioro Bukowo PLH 320041.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zastawek i progu na rowach w celu stabilizacji zwierciadta wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaly podane w H-00.00 ,,Wymagania Ogoélne” i sa zgodne
Z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.

Zastawka — rodzaj zamknigcia ptaskiego stosowanego na najmniejszych budowlach pigtrzacych,
ktérego cecha wyrdzniajaca jest to, ze jest na tyle mate, iz eksploatacja i jego obsluga (zaktadanie —
zamykanie; zdejmowanie — otwieranie), moze by¢ dokonywana re¢cznie, bez uzycia jakiegokolwiek
dodatkowego napedu (np. elektrycznego), czy mechanizmu wspomagajacego (jak np. przektadnie,
slimaki). Najczesciej zastawki stanowia zamknigcie w postaci desek lub bali drewnianych, zatozonych
we wneki.

Prog — rodzaj budowli stosowanej w hydrotechnice do zabezpieczania i stabilizacji dna cieku.

Przelew — odcinek w $ciance pigtrzacej przez ktory odbywa si¢ przeptyw wody (pomigdzy skrajnymi
stupami z grodzic).

Swiatlo zastawki — dtugo$é przelewu.

Poziom pietrzenia — wysoko$¢ pomiedzy istniejacym dnem cieku a chwilowym, spietrzonym
zwierciadtem wody jaki zostal osiggniety po przez zatozenie belek szandorowych w zamknigciu
zastawki.

Maksymalna Poziom Pietrzenia (MPP) — maksymalna wysoko$¢ na jaka mozna bezpiecznie
spigtrzy¢ zwierciadlo wody na danej zastawce uzyskujac pozadany efekt projektowy.

Wysokos¢ zastawki — wysokos$¢ §cianki pietrzacej mierzona od istniejacego dna cieku do oczepu. W
matych ciekach i rowach zazwyczaj jest rowna ich glebokosci.

Scianka pietrzaca — konstrukcja prostoliniowa, zazwyczaj prostopadita do cieku, sktadajaca sie z
grodzic (brusow) pograzonych w gruncie, stanowigca przegrode przeciwfiltracyjng i utrzymujaca
roznice pozioméw wody oraz gruntu po jednej ze stron. Scianke pietrzaca dzielimy na odcinek
przelewu i dwa przyczotki (lewy i prawy). Ciaglo$¢ $Scianki zapewniona jest poprzez wzajemne
polaczenie zamkoéw w brusach.

Grodzica winylowa (brus) — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) o brzegach
uksztaltowanych w zamki umozliwiajace potaczenie sasiadujacych ze soba grodzic (brusow).
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Grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PCV) o budowie
komorowej zamknigtej z brzegami uksztaltowanymi w zamki umozliwiajace potaczenie sgsiadujacych
ze soba grodzic.

Odcinek przelewowy — odcinek z grodzic na obu koncach zakonczony stupami o wysokos$ci
zastawki. W $rodkowej czgéci odcinka, gorna krawedz grodzic jest na poziomie dna cieku i
dodatkowo zwienczona jest belkg progows.

Shupy — skrajne grodzice odcinka przelewowego o wysokosci zastawki do ktérych mocujemy za
pomoca $rub montazowych ram¢ zamknigcia szandorowego. W celu zwigkszenia sztywnosci grodzice
dodatkowo wypelnione sa mieszanka cementowo-piaskowa (o proporcji 1 do 4).

Przyczélek — odcinek (lewy i prawy) §cianki pietrzacej wykonany z grodzic winylowych lub grodzic
winylowych (doboru grodzicy dokonuje projektant w zalezno$ci od wysokosci pigtrzenia i warunkoéw
gruntowych) ktdrego poczatek zaczyna si¢ od stupa przy przelewie a koniec jest zagltgbiony w skarpie
cieku lub rowu na dlugos$ci rownej maksymalnej wysokosci pigtrzenia.

Zamek - element grodzicy/brusa (gniazdo i zakonczenie kulowe), stuzacy do potaczenia
sasiadujacych grodzic w ciagly scianke oraz zapewniajgcy szczelnos$¢ potaczenia.

Uszczelka — dodatkowy element zamka (stosowany i wbudowany dla indywidualnych rozwigzan)
wykonany z migkkiego PVC, stuzacy do natychmiastowego uzyskania petnej szczelnosci potaczenia.

Lacznik — samodzielny element, stuzgcy do taczenia grodzic/brusa na rozgalezieniach trasy $cianki,
np. pod katem prostym, zapewniajac szczelnos¢ potaczenia.

Oczep — gorny element Scianki pigtrzacej nadajacy estetyczny wyglad i stuzacy jako ostona i
zabezpieczenie przed ostrymi krawedziami grodzic. Dodatkowo oczep jako element konstrukcyjny jest
potaczony z brusami $cianki pigtrzacej za pomocg $rub montazowych przez co spina cato$¢ przegrody.
W szczegblnych przypadkach (gdy spodziewane sa duze odksztalcenia) oczep prowadzony jest na
catej dlugosci zastawki (dwa przyczotki i ponad odcinkiem przelewowym). Dodatkowo moze by¢
wzmacniany belkg drewniang lub ksztattownikiem stalowym.

Belka progowa — element przykrywajacy brusy Scianki pietrzacej na odcinku przelewowym w
poziomie dna cieku. Belka jest przytwierdzona do grodzic za pomoca $rub montazowych.

Rama zamkniecia szandorowego — element konstrukcyjny w ksztalcie litery ,,U” wykonany z
zamknigtych profili komorowych (PVC) sktadajacy si¢ z dwoch prowadnic pionowych i belki dolne;j.
Catos¢ jest trwale polaczona ze sobg i stanowi jeden element. Rama zamknigcia jest mocowana do
odcinka przelewowego $cianki pigtrzacej na calej swej dlugosci za pomoca $rub montazowych.
Dodatkowo po wykonaniu zastawki w celu zwigkszenia sztywno$ci prowadnice wypelniane sg
mieszankg cementowo-piaskows.

Belki szandorowe — elementy wykonane z zamknigtych profili komorowych (PVC) umieszczane
poziomo w ramie zamkni¢cia, stuzgce do regulacji rzednej pigtrzenia wody na zastawce.

Sruby montazowe — elementy wykonane ze stalowych (klasa 4,8) pretow gwintowanych MI2
skrecanych nakretkami plus podktadka, w catosci zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk
galwaniczny.

Mieszanka cementowo-piaskowa — sucha mieszanka z cementu 32,5 i piasku plukanego o frakcji 0-
2mm w proporcji 1 do 4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w H-00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz Nadzor Techniczny powinni dokladnie
zaznajomi¢ si¢ z caloScig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych i mogacych mie¢ wplyw na:
- stateczno$¢ dna i skarp,

- zmiang poziomoéw wod gruntowych,
- przyszta eksploatacje,
nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie
oraz ustalenie i przygotowanie dojazdu i miejsc sktadowania materiatdbw na terenie robot. Tyczenie
umocnien i budowli inzynierskich jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie
ogo6lnej obstugi geodezyjnej dla inwestycji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robdt
2.2.1. Zgodnosé¢ materialéw z dokumentacja projektowsg i aprobata techniczna.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST oraz z Aprobata Techniczna.

2.2.2. Materialy do wykonania winylowej zastawki pietrzacej.

Do wykonania winylowej zastawki pietrzacej mozna zastosowac nastepujace materiaty:
— winylowe grodzice z ktorych wykonuje si¢ sam odcinek przelewowy wraz ze stupami lub cala
$cianke pietrzaca,
— ew. winylowe grodzice jesli w projekcie przewidziano wykonanie z nich przyczotki $cianki
pigtrzacej,
— ew. taczniki winylowe w miejscach rozgatezienia trasy $cianki pigtrzace;,
—ramg¢ zamknigcia szandorowego,
— belki szandorowe,
— belke progowa,
— oczepy,
— $ruby montazowe do mocowania elementow zastawki,
— mieszanke cementowo-piaskowa o proporcji 1 do 4 do wypelnienia stupow w odcinku
przelewowym $cianki pigtrzacej oraz prowadnic pionowych w ramie zamknigcia szandorowego,
— stupki i pale drewniane, stuzace do wyznaczania przebiegu Sciany pietrzacej i jej montazu,
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— bloczki betonowe stuzace w szczegélnych przypadkach do utworzenia podbudowy pod
prowadnicami ramy zamknigcia szandorowego,

— elementy drewniane — krawedziak oraz kleszcze jako oczep zamykajacy,

— inne materiaty, tj. materialy pomocnicze jak linki, dodatkowe kantéwki drewniane, prowadnice
stalowe itp.

2.2.3. Winylowe elementy zastawki pietrzacej

Powierzchnia grodzic i profili powinna by¢ gladka, a kolor szary lub uzgodniony z
Zamawiajacym. Do wszystkich wyrobéw winylowych powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co
najmniej nastepujgce informacje:

- nazw¢ lub znak producenta
- nazwe wyrobu
- rok produkgji

Grodzice o budowie komorowej zamknigtej z brzegami uksztaltowanymi w zamki
umozliwiajgce potaczenie sgsiadujacych ze sobg grodzic Zastosowane grodzice powinny po
zamontowaniu tworzy¢ po jednej ze stron plaszczyzne ptaska.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne winylowych elementéw zastawek pietrzacych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w tabeli

Lp. | Wlasciwosci uzytkowe wyrobu Deklarowany poziom Jednostka
1. Gestosé 1400-1480 kg/m’

2. Udarno$¢ wg. Charpy’ego >30 kd/m?

3. Twardo$¢ Shore'a >75 Shore'aD

4, Temperatura mi¢knienia wg Vicata >77 °C

5. Wytrzymato$¢ na rozciagganie >44 MPa

6. Modut sprezystosci przy rozcigganiu >2600 MPa

7. Modut sprezystosci przy zginaniu >2600 MPa

8. Wytrzymato$¢ na zginanie >65 MPa

9. Odpornos¢ na zmiang barwy 4 Skala szara
10. Odporno$¢ na zmiang udarnosci <30 %

11. | Palnos¢ V-0 wg UL 94

*strzatka odniesiona do rozstawu podpor lub utwierdzenia

Winylowe elementy zastawki pigtrzacej musza posiadaé Aprobate Techniczng. W celu
zapewnienia, iz dostarczane wyroby beda posiadaly ta samg stata jako$s¢ w trakcie calego okresu
dostaw, producent tych materiatbw musi posiada¢ aktualny certyfikat systemu zarzadzania jakoscia
wg Normy PN-EN ISO 9001:2008 lub rownowazny; Procedure PRC-06 Kontrola jakosci; Procedure
PRC-03 Produkcja.

2.2.4. Pale i shupki drewniane

Pale i stupki, wykonane z drewna, stuzgce do wyznaczenia trasy przebiegu Scianki pigtrzacej
moga by¢ wykonane jako:
a) pale czotowe, o przekroju poprzecznym ($rednicy) i dtugosci (od 2,5 m do > 3,5 m) ustalonej w

dokumentacji projektowej, SST lub zaproponowane przez Wykonawce do aprobaty Inzyniera,

b) stupki o przekroju 10 x 10 cm i dtugosci od 150 cm do 180 cm, wbijane na obu koncach trasy
Scianki pietrzacej z grodzic winylowych.
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2.2.5. Oczepy

Oczep chronigcy wierzch $cianki pietrzacej montujemy na przyczotkach $cianki pictrzacej lub
jesli jest to wymagane wzgledami konstrukcyjnymi lub uzytkowymi na catej dlugosci zastawki (dwa
przyczoétki i ponad odcinkiem przelewowym). Powinien on by¢ wykonany z materiatu ustalonego w
dokumentacji projektowej lub SST np. z profilu PVC lub indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji —
oczep z elementow drewnianych (krawedziak, kleszcze, ktére nalezy zaimpregnowaé przed
montazem). Moze on by¢ dodatkowo wzmacniany belka drewniang np. o wymiarach 6x4cm lub
ksztalttownikiem stalowym o podobnych wymiarach (kgtownik, rura o przekroju kwadratowym) lecz
grubosci $cianki minimum Smm. Oczep jako element konstrukcyjny jest potaczony z brusami §cianki
pigtrzacej za pomocg Srub montazowych spinajac catos¢ przegrody.

2.2.6. Sruby montazowe
Do mocowania i skrecania elementdow winylowej zastawki pigtrzacej nalezy stosowac

elementy wykonane ze stalowych (klasa 4,8) pretow gwintowanych M12 skrgcanych nakregtkami plus
podktadka, w cato$ci zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny.

2.2.6. Mieszanka cementowo-piaskowa

Do wypehienia dwoch skrajnych grodzic na odcinku przelewowym S$cianki pietrzacej tj.
stupow oraz prowadnic pionowych w ramie zamknigcia szandorowego stosujemy suchg mieszanke
cementowo-piaskowa o proporcji 1 do 4. Do wytworzenia mieszanki stosujemy cement 32,5 oraz
piasek ptukany o frakcji 0-2mm.

2.3. Skladowanie materialow

Winylowe elementy zastawki pigetrzacej nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w postaci dostarczonej z wytworni, tj. utlozonych w ramkach
zbitych deska przy pomocy gwozdzi z ewentualnym spigciem tasmg polietylenowa lub poliestrowa,

Winylowe elementy zastawki pigtrzacej nalezy sktadowaé na plaskiej powierzchni, a w
przypadku sktadowania dluzszego niz 6 miesiecy zabezpieczy¢é przed bezposrednim dziataniem
promieni UV.

Elementy drewniane nalezy sktadowaé¢ na rownym podtozu w sposob odizolowany od wilgoci,
zanieczyszczen i uszkodzen.

Elementy metalowe nalezy sktadowa¢ w sposdb  izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczone od wilgoci, chronione przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Inne materiaty nalezy skladowa¢ w pojemnikach fabrycznych dostarczanych na budowe,
np. w workach, pudiach kartonowych lub luzem w taki sposob, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania prac
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) do instalowania grodzic w gruncie:
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- mioty udarowe wibracyjne (z napgdem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym
i hydraulicznym) obstugiwane re¢cznie — ze wzgledu na teren bagienny niemozliwe moze by¢
dojechanie sprzetu ciezkiego, co uniemozliwi zastosowanie wysiggnikow koparek lub
dzwigow. W miejscach gdzie warunki gruntowe na to pozwalajg dopuszcza si¢ zastosowanie
sprzgtu ciezkiego.

b) do robét pomocniczych:

- naktadki ochronne (ostony naktadane na szczyt grodzic), zabezpieczajace przed

uszkodzeniem grodzic przy ich wpedzaniu,

- zabezpieczenia zapewniajgce utrzymanie pionu przy wpedzaniu i ograniczajace

boczne drgania grodzic zastawki,

- prowadnice stalowe do instalowania grodzic zastawki w gruncie (w razie potrzeby).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materialow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy budowlane musza by¢ dostarczane za pomoca lekkiego sprzgtu umozliwiajacego
poruszanie si¢ po trudnym terenie — bagnach. Nalezy uzywac¢ lekkich wozidet na gasienicach badz
innych umozliwiajacych transport materialdéw po wymagajacym terenie. Cze$¢ sprzegtu i materiatow
jesli nie ma innej mozliwo$ci nalezy przetransportowac recznie. Nalezy przewidzie¢ przejcia przez
rowy na przyktad za pomoca tymczasowej konstrukcji z belek zapewniajacych stosowna no$nos¢, po
ktorych przejedzie np. wozidto.

4.2. Transport winylowych elementéw zastawki pietrzacej

Elementy winylowe wchodzace w sktad zastawki pietrzacej tj. winylowe grodzice, rama
zamkniecia szandorowego z belkami szandorowym oraz belkg progows i oczepy nalezy transportowac
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi
producenta uwzgledniajacymi wymagania przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym i
kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w instrukcji producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. Roboty przygotowawcze.
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2. Montaz odcinka przelewowego $cianki pietrzacej tak aby plaszczyzna ptaska byta od strony wody
gornej, czyli spigtrzenia.

3. Montaz ramy zamknigcia szandorowego na grodzicach odcinka przelewowego od strony wody
gornej.

4. Montaz $cianek przyczotkow z grodzic winylowych.

5. Wypetnienie skrajnych grodzic odcinka przelewowego - stupéw i prowadnic ramy zamknigcia
szandorowego mieszanka cementowo-piaskows.

6. Montaz belki progowej i oczepéw oraz belek szandorowych.

7. Roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera: ustali¢ lokalizacje terenu roboét, przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych. Wykonawca
na terenie prowadzenia robot zarowno przygotowawczych (usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki,
obiekty, elementy drog, ogrodzen itd. dokona¢ oczyszczenia terenu robét) jak i montazowych
odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od odpowiednich
wladz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy za pomoca sztycy zweryfikowac glebokos$¢ zalegania
gruntdw nosnych celem ustalenia poprawnos$ci zatozen projektowych dotyczacych doboru dlugosci
grodzic.

5.4. Montaz odcinka przelewowego $cianki pietrzacej z grodzic winylowych.

5.4.1. Wbijanie grodzic winylowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w instrukcji montazowej pamig¢tajac o wytworzeniu z grodzic plaszczyzny ptaskiej od
strony wody gornej czyli spigtrzenia (dwie skrajne grodzice zwane stupami majg wysokos¢ zastawki a
pozostate wysokos$¢ projektowanego progu zastawki)

5.4.2. Tolerancje montazowe odcinka przelewowego z grodzic winylowych. Dopuszczalne
odchylenie w zaglebieniu poszczegolnych grodzic dla odcinka przelewowego instalowanego technika
wbijania wynosi lcm, a odchylenie wzdhuz catej trasy przebiegu $cianki nie moze w zadnym miejscu
przekracza¢ 1 cm na jej dtugosci.

5.5. Montaz ramy zamkni¢cia szandorowego od strony wody gérnej.

5.5.1. Montaz ramy zamkni¢cia szandorowego polega na przykreceniu za pomocg $rub
montazowych belki dolnej (po jednej $rubie montazowej w osi kazdej grodzicy) oraz dwodch
prowadnic w osi stupdéw czyli koncowych grodzic winylowych (§ruby montazowe co 20cm na catej
dtugosci prowadnic). Calos¢ montujemy od strony wody gornej czyli od strony wody spigtrzonej
gdzie $cianka tworzy ptaszczyzng plaskg. W czasie montazu dodatkowo w osi pod kazdg z prowadnic
nalezy wykona¢ podbudowe z zaggszczonej mieszanki cementowo-piaskowej o grubosci 30cm i
wymiarach 40x25cm (w przypadku wysokich stanow wody i niemoznosci zaggszczenia podbudowy
element ten mozna zastapi¢ dwoma potozonymi na sobie bloczkami betonowymi o wym. 38x24x14cm
kazdy z betonu C12/15 (B15) ktore nalezy zastabilizowa¢ mieszanka cementowo-piaskowa).
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5.5.2. Tolerancje montazowe ramy zamknigcia szandorowego. Dopuszczalne odchylenie
montazowe prowadnic zamknigcia w pionie nie moze przekracza¢ Smm a belki dolnej w poziomie
2mm.

5.6. Montaz $cianek przyczétkow z grodzic winylowych.

5.6.1. Whijanie grodzic winylowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w instrukcji montazowej. Z uwagi na konieczno$¢ zaglebienia skrajnych grodzic w catosci
w gruncie skarpy brzegowej, w uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos$¢ stosowania
mandreli.

5.6.2. Tolerancje montazowe S$cianki przyczotkow z grodzic winylowych. Dopuszczalne
odchylenie w zaglebieniu poszczegdlnych grodzic w $cianach przyczotkow instalowanych technika
whbijania wynosi 2cm, a odchylenie wzdtuz catej trasy przebiegu $ciany nie moze w zadnym miejscu
przekracza¢ 3 cm na 1 m dtugos$ci scianki.

5.7. Wypelnienie slupéw w odcinku przelewowym oraz prowadnic w ramie zamkniecia
szandorowego mieszanka cementowo-piaskowa.

5.7.1. Po przykreceniu ramy zamknigcia szandorowego do skrajnych grodzic odcinka
przelewowego nalezy wypehi¢ poszczegdlne komory tych grodzicy w catosci sucha mieszanka
cementowo-piaskowa. Mieszanke nalezy wrzuca¢ do komor sukcesywnie matymi porcjami bez
dodatkowego zageszczania az do wypetnienia catosci. Dopiero ostatni 20-sto centymetrowy odcinek
wypelienia nalezy dodatkowo zages$ci¢ wytwarzajac na gornej krawedzi grodzicy powierzchnig
ptaska. Wypehianie prowadnic nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak wypetnianie stupow (grodzic
na odcinku przelewowym).

5.8. Montaz belki progowej i oczepow oraz belek szandorowych.

5.8.1. Montaz belki progowej oraz oczepéw polega na przykrgceniu tych elementow za
pomocg $rub montazowych do wykonanej $cianki pigtrzacej tj. belki progowej do odcinka
przelewowego przez srodek kazdej jej grodzicy a oczepow przez srodek co drugiej grodzicy Scianek
przyczotkdw. W przypadku oczepow montowanych na catej dhugosci zastawki zaleca si¢ przykrecenie
go do kazdej grodzicy. W oczepach wzmacnianych belkg drewniang lub ksztaltownikiem stalowym
potaczenia z $rub montazowych musi taczy¢ wszystkie jego elementy. Po wykonaniu calej zastawki
nalezy zalozy¢ belki szandorowe w rame zamkniecia.

5.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- wykonanie calo$ci robot przewidzianych w projekcie zwigzanych z budowa zastawki,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. umocnien skarp, umocnien dna cieku lub rowu,
obwatowan, ogrodzen itp.

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot, z wyréwnaniem powierzchni i ew. robotami ziemnymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaly opisane w polskiej normie nr PN-B-06050/1999.
Cze$¢ wykopow nalezy wykonaé recznie — zgodnie z przedmiarem robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

6.3.

6.4.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w H-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (Krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (linia zabicia $cianki pietrzacej zastawki
winylowej, rzgdna gornej krawedzi §cianki odcinka przelewowego — progu, rzgdna goérnej
krawedzi §cianki przyczotkow),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy kontrolowac:

Lokalizacje i zgodno$¢ granic terenu robot z dokumentacja projektowa wg punktu 5 SST i
dokumentacji projektowe;j.

Montaz $cianki odcinka przelewowego wg punktu 5.4 SST.

Montaz ramy zamknigcia szandorowego wg punktu 5.5 SST.

Montaz $cianek przyczotkow z grodzic wg punktu 5.6 SST.

Wypelnienie grodzic stupéw oraz prowadnic ramy zamknigcia szandorowego wg punktu 5.7
SST.

Montaz belki progowej i oczepéw wg punktu 5.8 SST.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Winylowe zastawki pigtrzace ktore nie spetniajag wymagan podanych w odpowiednich punktach

szczegotowej specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5

specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia

stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce,

na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkosé
potracen za obnizong jakos$c¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w H-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. wykonanej winylowej zastawki pietrzace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w H-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Platno$¢ za wykonanie przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny robot w
oparciu o wyniki pomiarow.

9.2.PlatnoS$ci — winylowa zastawka pietrzaca
9.2.1. Scianka pietrzaca (odcinek przelewowy oraz dwa przyczétki)

Podstawa platnosci wykonania $cianki pictrzacej jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
scianki. Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- whicie $cianki odcinka przelewowego z winylowych grodzic oraz wbicie $cianek przyczotkow z
grodzic ustalonych w dokumentacji projektowej, z wlasciwym zainstalowaniem jej w gruncie, w
sposéb  odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji projektowej, szczegélowej specyfikacji
technicznej i instrukcji montazowej producenta,
- przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w niniejszej szczegdlowej specyfikacji
technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

9.2.2. Zamkniecie szandorowe (rama zamkniecia oraz belki szandorowe)
Podstawa ptatnosci wykonania zamknigcia szandorowego jest szt. (jeden komplet) .

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- montaz ramy zamknigcia szandorowego 1 belek szandorowych, w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom dokumentacji projektowej, szczegdlowej specyfikacji technicznej 1 instrukcji
montazowej producenta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
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9.2.3. Oczepy i belki progowe
Podstawa ptatnosci wykonania oczepu i belki progowej jest 1mb (metr biezacy).

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- montaz oczepow i belki progowej, w sposob odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji
projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej i instrukcji montazowej producenta,

- przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czgé¢ 5: Palowanie i
grodze.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgé¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego .

10.2. Inne dokumenty

- Materiaty informacyjne producenta winylowych grodzic.
- Instrukcja montazowa.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
umocnienia skarp dna i rowu w zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia pn.. ,,Przygotowanie
dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, operatow wodno-prawnych
i uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na
trzech obszarach Natura 20007 czes¢ 1: Jezioro Bukowo PLH 320041.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
— umocnienie dna i skarp workami z geowtdkniny wypetnionych piaskiem,
— roboty towarzyszace i przygotowawcze jak odmulenie dna i wycinka krzewow i porostow.
1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w H-00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” i sa zgodne

Z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.

geowloknina — s3 to nietkane wyroby tekstylne otrzymywane z beztadnie, przypadkowo
utozonych  widkien ciaglych lub cigtych potaczonych mechanicznie, chemicznie lub
termicznie.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogo6lne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.
2.2. Geowléknina

Umocnienie workami nalezy wykonaé z geowtokniny polipropylenowej BS 12W 150 g/m?, 0
wytrzymalo$ci na rozciaganie 12 kN/m. Wymiary worka przed wypeklieniem sg rowne 50x85 cm.
Wypekienie worka nalezy wykona¢ do 15 cm grubosci oraz zachowa¢ maksymalne wypelienie na
poziomie 70-80 %. Ciezar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg.

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i
wodzie zwigzkoéw alkalicznych, kwasow, oraz oleju 1 benzyny.

2.3. Piasek drobny

Do uzupetnienia workow z geowtdkniny nalezy uzy¢ piasku drobnego.
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2.4. Kolki/paliki drewniane

Materiaty powinny by¢ wykonane ze skladnikow odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia oraz normg BN-78/9224-04 - ,Faszyna i kotki faszynowe”. Parametry kotkow drewnianych na
obiektach zadania okresla Dokumentacja projektowa. Dokumentem potwierdzajagcym mozliwosé
stosowania materialow na palisady jest oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace
zgodnos¢ produktu (materialu) z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z
Obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez nadzor.

Przy wykonywaniu palisady przy umacnianiu dna rowu nalezy zastosowac paliki okragle,
okorowane, z drewna §wierkowego lub sosnowego, o $rednicy 8-10cm i dtugosci 130cm, zaostrzone w
dolnej czesci do wysokosci ca. 20cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania prac

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W zwigzku =z
niekorzystnymi warunkami gruntowymi w miejscach wykonania robdt i przy dojezdzie zaleca si¢
uzywac sprzetu recznego i wozidta do transportu dostosowanego do poruszania si¢ po terenie
zabagnionym.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogblne”.

W miejscach o dobrym dojezdzie dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnego rodzaju sprzgtu
dobranego do odpowiedniej nosnosci drég. W miejscach trudnodostepnych na terenie zabagnionym
transport powinien odbywac si¢ za pomoca indywidualnie dobranego sprzgtu w zaleznosci od
warunkow gruntowych (przyktadowo wozidta na ggsienicach). Ponadto nalezy przewidzie¢ materialty
do przekraczania rowow. Moze by¢ rowniez wymagany transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej H-00.00
“Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do docelowych robot nalezy wykona¢ odmulenie cieku na odcinku
projektowanego umocnienia i zastawki, a co za tym idzie nada¢ parametry rowu zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dodatkowo przewiduje si¢ wycinke zakrzaczen i porostow do powierzchni ca. 4m?.
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5.3. Umocnienie workami z geowlékniny

Ponizej oraz powyzej projektowanych zastawek, przewidziano umocnienie workami z
geowtokniny.
Worki powinny by¢:
e grubosci 15 cm, przy zachowaniu maksymalnego wypetnienia na poziomie 70-80 %,
e cigzar jednego worka nie moze przekroczy¢ 50 kg.

Worki powinny by¢ uktadane na wczesniej przygotowanym podtozu tj. usunieciu warstwy
wierzchniej — trawy i porosty. Na przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ geowtokning. W
przypadku wykonywania umocnien na rowie, Worki nalezy uktada¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢
workow ani zabitej palisady drewnianej.

Na zakonczeniu umocnienia nalezy zabi¢ palisade drewniang.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w H-00.00 “Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola jakos$ci wykonania workow z geowlokniny

Sprawdzenie polega na ocenie zgodnosci wykonywania narzutu z dokumentacja projektowsg i
ST.
Sprawdzenie jakosci polega na:
— wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét,
— ocenie doktadnosci wykonania robot,
— ocenie zgodnosci i jakosci zastosowanych materiatow,
— wykonaniu pomiaréow grubosci wykonanych workow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w H-00.00 “Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa:
— 1 szt— worek z geowldkniny,
— 1 m®— wypehienie workow piaskiem,
— 1 mb - odmulenie rowu,
— 1 m*—Kkarczunku krzewow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w H-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbidr materialow dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, na podstawie oceny kontroli jako$ci materialdw przeprowadzonej wg pkt. 6. Partia
materialow uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami technicznymi moze by¢ przez
wytwornie przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty odrzucone powinny by¢
usuniete z placu budowy.
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na

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami,
podstawie oceny wynikéw kontroli jakos$ci robdt. Odbioru robdt nalezy dokonywaé w jak

najkrétszym czasie po ich zakonczeniu, w tym samym sezonie budowlanym. Roboty uznane przez

Inspektora nadzoru za niezgodne z warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym
przez Inspektora nadzoru i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Platno$¢ za wykonanie umocnien nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny robot w

oparciu o wyniki pomiarow.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

Cena jednostki obmiarowej workow z geowlokniny obejmuje:

— wykonanie niwelacji podtoza,

— ulozenie workow z geowtdkniny wypetnionych piaskiem,

— zabicie palisady,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,
— wykonanie badan i pomiarow.

Cena jednostki obmiarowej odmulenia rowu obejmuje:

— wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy.

— rozplantowanie lub ubicie namutu z profilowaniem skarp.

— oczyszczenie pasow o szeroko$ci 0,60 m wzdluz krawedzi cieku i wykonanie bruzd
sptywowych.

Cena jednostki obmiarowej wycinki krzewéw:

— reczny wyrab drzew zagajnika, podszycia i krzakéw z odrabaniem gatezi.

— odniesienie na odleglo$¢ do 50 m dragowiny, gatezi i krzakdéw z utozeniem w stosy.

— wykarczowanie pniakéw z odniesieniem poza granice roboty na odlegto$¢ do 50 m i utozenie
W stosy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Cz¢$¢ 1: Terminy i definicje

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki -- Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie
prébek do badan,

BN-78/9224-04 Faszyna i kolki faszynowe.

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny — Terminologia

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan




