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1.1

1.2

Szczegdbly dotyczace wnioskodawcy i lokalizacji
Dane wnioskodawcy

Spotka Leipa Georg Leinfelder GmbH zostata zalozona przez nabycie maszyny
papierniczej w Schrobenhausen w 1847 roku i byla stale rozwijana. Spoétka
jest niezaleznym od koncernu przedsiebiorstwem wykazujgcym duzg gotowosé do
reinwestowania zyskow.

Leipa Georg Leinfelder GmbH dziata obecnie w obszarze papieru magazynowego i
opakowania, ktére to obszary dziatalnosci celowo uzupetniajg ustugi Swiadczone
przez LEIPA Group. Zaréwno w Schrobenhausen, jak i w Schwedt tgczone sg
nowoczesne urzgdzenia produkcyjne z odpowiednig infrastrukturg i wiedzg wysoko
wykwalifikowanych, zmotywowanych pracownikow.

W lokalizacji Schwedt operatorami urzgdzen do produkcji papieru bylty do konca
czerwca 2016 r. 2 oddzielne przedsiebiorstwa (Zaktad Schwedt Potudnie i Zaktad
Schwedt Nord)

Spoétka UPM GmbH, Kuhheide 1, 16303 Schwedt/Oder zostata w dniu 01.07.2016
przejeta przez LEIPA Georg Leinfelder GmbH, Kuhheide 34, 16303 Schwedt/Oder
(Zaktad Schwedt Pétnoc). Obie firmy potgczyly sity, tworzgc spotke LEIPA Georg
Leinfelder GmbH.

O planowane zmiany dla obszaréw Zaktadu Schwedt Potudnie i Pétnoc wnioskuje
sie we wspodlnym wniosku o wydanie zezwolenia. Niezbedne ekspertyzy i ocena
oddziatywania na $rodowisko obejmujg oba obszary.

Lokalizacja

Teren przedsiebiorstwa Leipa Georg Leinfelder GmbH znajduje sie w poinocno-
wschodniej Brandenburgii, ok. 2 km na pétnocny wschéd od miasta Schwedt n.
Odra. Graniczac z terenem zaktadu bezposrednio od wschodu, z pdétnocy na
potudnie przebiega droga wodna Hohensaaten-Friedrichsthal. Bezposrednio na
poinocy do obszaru przemystowego przylegajg tereny lesne Kuhheide. Teren
zakfadu przechodzi na zachodzie w obszar zasiedlenia z zabudowg mieszkaniowa.
Na potudniu teren fabryki graniczy najpierw z obszarami podmokiymi, a nastepnie z
tgkami i polami. Ok. 2 km na potudniowy-zachdéd lezy miasto Schwedt n. Odra.
Zaktad posiada bocznice kolejowq i znajduje sie ok. 35 km od zjazdu z autostrady
A11.

Zaktad Schwedt Pétnoc graniczy bezposrednio z Zakladem Schwedt Potudnie i
zostat utworzony w 1991 roku przez niemieckg Grupe Haindl na ,zielonej tace”.
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Rysunek 1: Wycigg z mapy topograficznej z po’fozenlem lokalizacji LEIPA Georg
Leinfelder GmbH (czerwone kétko: teren fabryki Leipa )

Dotagczony jest ogdlna plan sytuacyjny Zaktadu Schwedt Potudnie i Pétnoc
przedstawiajgcy proponowane zmiany.

2 Opis stanu biezgcego i planowane zmiany

2.1 Opis istniejagcych obszaréw zaktadu
Zaktad Schwedt Potudnie
Magazyn makulatury
Makulatura jest dostarczana w balach i luzem, a nastepnie przechowywana na
placach sktadowania makulatury do momentu jej wykorzystania. W zaktadzie sg
magazyny zewnetrzne i magazyny zadaszone. Dodatkowo znajduje sie tu magazyn
na bele celulozy. Przechowywanie papieru zostanie rozszerzone.
Urzagdzenia do przygotowania surowca (STAB)
Makulatura jest poddawana obrdbce na liniach przygotowania surowca. Papier jest
tutaj rozpuszczany w wodzie, tak ze tworzy sie pulpa, z ktorej jest nastepnie
wytwarzany papier. Sktadniki makulatury, ktére nie nadajg sie do produkcji papieru,
sg oddzielane i traktowane jako odpady. Dziatajg trzy linie przygotowania surowca.
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Instalacje do odbarwiania (DIP)

Dziataj dwie tak zwane instalacje do odbarwiania (DIP 1 i DIP 2). W instalacjach
odbarwiania makulatura przetwarzana jest w sposob pozwalajgcy na spetnienie
wyzszych wymagan stawianych bardziej wartosciowym gatunkom papieru. W tym
celu z makulatury oddzielane i usuwane sg zanieczyszczenia, kleje, wypetniacze i
farby drukarskiej w celu zapewnienia wyzszego stopnia biatosci papieru.

Maszyna papiernicza 1 (PM1)

Na tej maszynie papierniczej produkowane sg papiery magazynowe. W celu
poprawy jakosci stosowane sg pigmenty powlekajgce, wypetniacze i inne srodki
pomocnicze. Zatwierdzona zdolnos¢ produkcyjna wynosi 171.000 ton rocznie.

Gtéwne obszary urzgdzeh stanowig maszyna papiernicza (cze$¢ stata, sekcja
przesiewania, sekcja pras, sekcja suszenia wstepnego, maszyna do powlekania z
suszarkg gazowg na podczerwien, sekcja suszenia poprodukcyjnego, kalander,
zwijarka), krajarka rolkowa i oprzyrzgdowanie. Do przechowywania wyrobow
gotowych przeznaczony jest magazyn wyrobow gotowych.

Maszyna papiernicza 3 (PM3)

Na tej maszynie papierniczej produkowana jest surowa tektura falista. W celu
poprawy jakosci stosowane sg pigmenty powlekajgce, wypetniacze i inne srodki
pomocnicze. Zatwierdzona zdolno$¢ produkcyjna wynosi 250.000 ton rocznie.

Istniejgce urzgdzenie produkcyjne PM 3 obejmuje takie obszary, jak magazyn
srodkéw pomocniczych, maszyna papiernicza (czes¢ stala, sekcja przesiewania,
sekcja pras, sekcja suszenia wstepnego, maszyna do powlekania z suszarkg
gazowg na podczerwien, pierwsza sekcja suszenia poprodukcyjnego, maszyna do
powlekania z suszarkg gazowag na podczerwien; druga sekcja suszenia
poprodukcyjnego, zwijarka), krajarka rolkowa i oprzyrzgdowanie oraz magazyn
wyrobdéw gotowych.

Maszyna papiernicza 4 (PM4)

Na tej maszynie papierniczej produkowane sg papiery magazynowe. W celu
poprawy jakosci stosowane sg pigmenty powlekajgce, wypetniacze i inne srodki
pomocnicze. Zatwierdzona zdolnos¢ produkcyjna wynosi 356.000 ton rocznie.

Gtéwne obszary urzgdzenh stanowig maszyna papiernicza (cze$¢ stata, sekcja
przesiewania, sekcja pras, sekcja suszenia wstepnego, prasa gtadzaca, prasa z
filtrem klejowym, sekcja suszenia poprodukcyjnego, kalander, zwijarka), krajarka
rolkowa i oprzyrzgdowanie. Do przechowywania wyrobow gotowych przeznaczony
jest magazyn wyrobow gotowych.

Inne urzadzenia

W skiad pozostatych urzadzen dodatkowych w obszarze produkcji wchodzg
urzgdzenia do wytwarzania prozni i sprezonego powietrza, oczyszczania wody
obiegowej, systemy odrzutu, itd.. Sg one przypisane do danej maszyny
papierniczej. Ponadto sg tu jeszcze np. strézowki, warsztaty i budynki biurowe.
Wchodzg one w skifad zasobow zaktadu i nie bedg objete zmiana.
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Elektrownia

Energia (para / prad) jest wytwarzania w elektrocieptowni (elektrowni RDF) i
kottowni. Operatorem urzadzen jest firma KSC. Jest to wspdlne przedsiewziecie
LEIPA i Europejskiej Wspdlnoty Energetyczne;j.

Dzieki odzyskowi termicznemu materiatbw odpadowych powstajgcych przy
produkcji papieru oraz dodatkowych paliw zamiennych pokryta zostanie
przewazajgca czes¢ zapotrzebowania na ciepto i energie elektryczng zaktadu.
Kazdego roku wytwarzanych jest okoto 145 GWh energii elektrycznej oraz 650
GWh pary technologicznej. Zapotrzebowanie na energie elektryczng, ktoére nie
zostanie pokryte przez wyprodukowang we wiasnym zakresie energie elektryczng,
zostanie uzupetnione ze Zrédet zewnetrznych lub energig elektryczng
wyprodukowang przez generator turbiny parowej znajdujacy sie w kottowni.

Biogaz z biologicznej oczyszczalni sciekdw wykorzystywany jest rowniez w
elektrocieptowni do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego.

Wytwarzanie pary procesowej i energii elektrycznej z elektrocieptowni umozliwi
bezpieczne zasilanie zakladu produkcyjnego Zaktad Schwedt Potudnie.
Elektrocieptownia daje jednoczesnie w ditugiej perspektywie czasu mozliwosé
bezpiecznego unieszkodliwiania materiatdbw odpadowych powstajgcych przy
produkcji papieru na bazie makulatury i zapewnia sprawne funkcjonowanie
produkcji papieru.

Do elektrocieptowni przypisane sg dodatkowe urzgdzenia do uzdatniania
kondensatu i wody dodatkowej, poprzez ktére zasilane sg zbiorniki wody zasilajgcej
elektrocieptownie i kottownie. Elektrocieptownia pozostaje bez zmian.

Kottownia

W kottowni znajduje sie dodatkowo jeszcze 7 kottdw na wode o duzej pojemnosci
(GWK). Za kottami znajduje sie turbina parowa o mocy ssania 140 t/h i
maksymalnej mocy wytwarzania energii elektrycznej ok. 5 MW. Instalacja ta,
pomimo obecnosci turbiny parowej, jest z przyczyn historycznych nadal nazywana
kottownig, poniewaz pierwotnie zostata tak zaprojektowana i dopiero w pdzniejszym
czasie doposazono jg w turbine parowa. Wielkopojemnosciowe kotty na wode
pokrywajg szczytowe zapotrzebowanie na pare i stuzg zapewnieniu obcigzenia
podstawowego w przypadku awarii/naprawy elektrocieptowni. Para moze by¢
wytwarzana w siedmiu kottach parowych opalanych gazem (o mocy cieplnej 170
MW), ktore wszystkie mogg by¢ eksploatowane bez ograniczen czasowych.

Biogaz z biologicznej oczyszczalni sciekdw rowniez w kottowni, podobnie jak w
elektrocieptowni, moze by¢ wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu
produkcyjnego. Wykorzystanie biogazu w kottowni pozostaje bez zmian.

Oczyszczalnia Sciekow

Strumienie sciekdw z maszyn papierniczych, instalacji do odbarwiania i elektrowni,
a takze zanieczyszczona woda deszczowa z terenu zaktadu (z wyjgtkiem
niezanieczyszczonej wody opadowej) sg zbierane w kolektorze i razem ze Sciekami
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sanitarnymi oczyszczane w istniejgcej oczyszczalni Sciekow w kilku etapach
procesowych.

Dwustopniowa biologiczna oczyszczalnia sciekow sktada sie z etapu beztlenowego
i tlenowego oraz wtornego osadnika. Uzyskany biogaz jest spalany w elektrowni.
Oczyszczalnia Sciekéw jest na terenie zaktadu, zoptymalizowane zostanie jej
funkcjonowanie. Oczyszczone $cieki bedg razem ze sciekami z zaktadu Schwedt
Pdinoc i drugiego zakfadu odprowadzane rurociggiem podziemnym do Odry.

Zaktady produkcyjne Zaklad Schwedt P6inoc

Sktadowanie makulatury

Makulatura jest dostarczana w balach i luzem, a nastepnie przechowywana w
zamknietych magazynach na makulature do momentu jej uzycia.

Obrébka materiatu

Obrobka materialu obejmuje zasadniczo trzy etapy, sg to rozpuszczanie,
czyszczenie gestej masy i zgrubne sortowanie. Rozpuszczanie makulatury odbywa
sie w rozwidkniaczach, a nastepnie z bebndéw sortujgcych usuwane sg ze
strumienia materiatu duze odrzuty. Dodawane sg substancje chemiczne niezbedne
do pdzniejszego procesu odbarwiania.

Odbarwianie/wybielanie

Istotnym krokiem w obrébce materiatu jest instalacja do odbarwiania. Na tym
etapie, z makulatury usuwana jest farba drukarska w celu zapewnienia wyzszego
stopnia biatosci papieru. Odbywa sie to za pomocag chemikaliéw, powietrza i pracy
mechanicznej. Poddana obrébce makulatura jest przechowywana w wiezach
magazynowych przed dalszg obrobkg na maszynie papiernicze;.

Stacja dozowania substancji chemicznych

Substancje chemiczne potrzebne do procesu odbarwiania (szkto wodne, soda
kaustyczna, nadtlenek wodoru i kwas tluszczowy) sg przechowywane w staciji
chemicznej w zbiornikach magazynowych i ttoczone do odpowiednich jednostek
operacyjnych. Srodki pomocnicze stosowane na maszynie papierniczej 5 sg
rowniez dozowane ze stacji chemicznej.

Maszyna papiernicza 5 (PM5)

Maszyna papiernicza nazywana u poprzedniego wiasciciela UPM jako ,PM 11“
zostata po przejeciu Zaktadu Schwedt Péinoc przez LEIPA Georg Leinfelder GmbH
przemianowana na PM 5.

Na tej maszynie papierniczej produkowane sg papiery gazetowe. Zatwierdzona
zdolnos¢ produkcyjna wynosi 305.000 ton rocznie. Poza makulaturg stosowane sg
wypetniacze i inne srodki pomocnicze. Maszyna papiernicza obejmuje zasadniczo
takie obszary urzadzen, jak czes¢ stata, sekcja przesiewania, sekcja pras, sekcja
suszenia, kalander, zwijarka i oprzyrzgdowanie.
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2.2

2.21

Elektrocieptownia

Elektrocieptownia sklada sie zasadniczo z kotta ze zlozem fluidainym o mocy
cieplnej 63 MW, w tym uktad paliwowy o mocy 63 MW z instalacjg oczyszczania
gazow odlotowych, turbing parowg o zainstalowanej mocy elektrycznej 13,3 MW,
kottem wysokocisnieniowym o mocy cieplnej 24 MW w przypadku zastosowania
gazu ziemnego i 21 MW w przypadku zastosowania oleju opatowego, réznymi
silosami i zbiornikami magazynowymi, uzdatnianiem wody dodatkowej i kondensatu
i innymi urzgdzeniami pomocniczymi.

W kotle ze zlozem fluidalnym wykorzystywane sg miedzy innymi pozostatosci z
produkcji papieru, nadmiar osadu z oczyszczania wody procesowej, drewno i
biogaz. Kociot wysokocisnieniowy i kociot pomocniczy sg wyposazone w piece
biwalentne i mogag by¢ opcjonalnie zasilane gazem ziemnym lub olejem opatowym.

Elektrocieptownia wchodzi w skfad zasobdw zaktadu, posiada niezalezne
zezwolenie i nie podlega zmianie w ramach tej procedury pozyskiwania zezwolenia.

Oczyszczalnia $ciekow

Strumienie $ciekdbw z maszyn papierniczych i z instalacji do odbarwiania, z
elektrowni, a takze zanieczyszczona woda deszczowa z terenu zaktadu (z
wyjatkiem niezanieczyszczonej wody opadowej) sg zbierane w kolektorze i
oczyszczane w istniejgcej oczyszczalni sciekow w kilku etapach procesowych.
Dwustopniowa biologiczna oczyszczalnia sciekow sktada sie z etapu beztlenowego
i tlenowego oraz wtornego osadnika. Uzyskany biogaz jest spalany w elektrowni.
Oczyszczone $cieki bedg razem ze $ciekami z Zaktadu Schwedt Potidnie i drugiego
zaktadu odprowadzane rurociggiem podziemnym do Odry.

Opis proponowanych zmian
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnych

Catkowita wydajnosé

Przez zdolnos¢ produkcyjng urzgdzen rozumiana jest ilos¢ uzyskana na koncu
procesu wytwarzania za krajarkg rolkowg. Wnioskowana jest zdolnos¢ produkcyjna
4400 t/dzien dla catej lokalizacji - a tym samym dla wszystkich 4 maszyn
papierniczych.

Zakresy

Zakresy zdolnosci produkcyjnych dla kazdej maszyny papiernicze;j:

PM 1: 500 - 700 t/dzien

PM 3: 800 - 1 130 t/dzien

PM 4: 1 050 - 1 400 t/dzien

PM 5: 1 360 - 1 710 t/dzien
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2.2.2

Nizsza wartos¢ zakresu wynika z rodzaju o najnizszej zdolnos$ci produkcyjnej na
podstawie wytworzonej gramatury i predkosci maszyny, goérna warto$¢ z rodzaju o
najwyzszej zdolnosci produkcyjnej.

Realistyczna zdolno$¢ produkcyjna

Zaktad Schwedt Potudnie: Realistyczna pojemnosé z uwzglednieniem programu
rodzajow, jednoczesnosci maszyn papierniczych oraz planowanego wzrostu
produkcji ok. 10% dla 3 maszyn papierniczych (na podstawie wielkosci produkcji z
roku 2015 w wysokosci 2.063 t/dzien) wynosi: 2 270 t/dzien.

Ze wzgledu usieciowanie poszczegolnych maszyn ze wzgledu na dostepne
urzadzenia do przygotowania materiatu, nie wszystkie 3 maszyny mogg
jednoczesnie osiggngé maksymalng zdolnos¢ produkcyjng. Jednoczesnosé maszyn
papierniczych nie zmienita sie znaczgco od 2013 roku i mozna jg udokumentowaé
na podstawie danych statystycznych.

Realistyczna zdolnos¢ produkcyjna wynika z zatozenia dla maszyny papierniczej 5
(Zaktad Schwedt Poinoc) rocznej wielkosci produkcji 450 000 ton/rok plus
zwiekszenie wydajnosci ze wzgledu na optymalizacje oraz dalszy rozwoj, z tego
wynika srednia produkcja realistyczna 1 440 t/dzier lub 520 000 t/rok.

Realistyczna zdolnos¢ produkcyjna zaktadow Schwedt Potudnie i Pétnoc wynosi
zatem 3 710 t/dziennie.

Zmiany Zaktadu Schwedt Potudnie

Optymalizacje urzadzen produkcyjnych

Leipa chce stworzy¢é dodatkowe zdolnosci magazynowe, budujgc nowe magazyny
makulatury. Do przechowywania makulatury w belach ma zosta¢ zbudowana
kolejna hala magazynowa i dodatkowe dwie powierzchnie magazynowe na
zewnatrz rowniez na bele.

Wzrost  zdolnosci  produkcyjnych  jest zasadniczo  wynikiem  dziatanh
optymalizacyjnych istniejgcych urzadzen produkcyjnych: Zmiany w 3 maszynach
papierniczych obejmujg na przyktad wymiane i stabilizacje napeddéw, zwiekszenie
predkosci maszyny, wymiane elementoéw odwadniajgcych, wykorzystanie nowych
watkéw itp. Zmiany konstrukcyjne w maszynach papierniczych nie sg planowane.

Zmiana wykorzystania biogazu

Uzdatniony biogaz z obu etapow beztlenowych biologicznego oczyszczania
sciekow ma by¢é w przysziosci gtdwnie spalany w kottowni w Zakfadzie Schwedt
Potudnie. Dotychczasowe sposoby wykorzystania w istniejgcych kottach na paliwo
state (Zaktad Potudnie i Pdtnoc) zostang utrzymywane w celu zapewnienia w
kazdym momencie optymalnego wykorzystania biogazu.

Biogaz z obu lokalizacji bedzie centralnie oczyszczany w nowej instalacji
uzdatniania biogazu. Instalacja do uzdatniania biogazu stuzy miedzy innymi do
odsiarczania, suszenia i zageszczania biogazu, aby mogt by¢ on spalany w piecach
wielkopojemnosciowych kottow na wode.
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W przypadku wielkopojemnosciowych kottdbw na wode w kottowni Potudnie, gdzie
biogaz ma by¢ nadal stosowany w przysziosci, przewidziane jest w przysziosci
petne wykorzystanie istniejgcych zdolnosci wytwarzania mocy cieplnej piecow do
spalania biogazu, co jednak nie bedzie skutkowato zwiekszeniem zainstalowanej
mocy cieplnej. Dodatkowo poprzez wykorzystanie biogazu w Kkottach
wielkopojemnosciowych na wode mozliwe bedzie w przysziosci zastgpienie
biogazu.

Centralne uzdatnianie wody w elektrocieptowni Potudnie

W obszarze wielkopojemnosciowego kotta na wode ma odbywaé sie centralne
uzdatnianie wody oraz dostarczanie dodatkowej wody do elektrowni Pétnoc.
Uzdatnianie kondensatu bedzie kontynuowane w obu lokalizacjach. Etapy
uzdatniania kondensatu w obu elektrocieptowniach (Pétnoc i Potudnie) zostang w
zwigzku z tym dostosowane do nowych wymagan. Woda surowa wymagana do
produkcji wody uzupetniajgcej (w celu zrekompensowania utraty kondensatu w
Zaktadzie Poinoc) w elektrowni Pétnoc ma by¢é doprowadzana do elektrowni
Potudnie przez ujecie wody ze studni w Zaktadzie Pétnoc i nowy wodociag
studniowy biegnacy po nowej estakadzie rurociggow.

223 Zaktad Schwedt Pétnoc
Przejscie z papieréw gazetowych na papiery opakowaniowe
Produkcja maszyny papierniczej 5 zostanie przestawiona z produkcji papieréw
gazetowych na papiery opakowaniowe. W przypadku papieréw opakowaniowych
majg by¢ produkowane nastepujace produkty:
Corrugated Medium: Papier falisty na tekture falistg w 100% z makulatury,
Testliner: Papier wierzchni na tekture falistg w 100 % z makulatury,
WTTL, White Top Testliner: Testliner bedzie wytwarzany z odbarwionych
widkien (strona wierzchnia) i nieodbarwionej makulatury na tyt papieru.
Przechowywanie makulatury
Aby sprosta¢ zwiekszonemu zapotrzebowaniu na surowce w przysztosci, konieczne
jest stworzenie nowych powierzchni magazynowych na makulature:
Na 8.000 m? powierzchni, podzielonej na 20 pdl po 400,0 m? sktadowane beda
bele, fgczna powierzchnia magazynowa wyniesie 17 400,0 m?
3 skrzynie (zamkniete z trzech stron) po 948,0 m? (w sumie 2 844,0 m?)
bedzie przechowywany luzny papier.
Przeqlad linii przygotowania papieru
W przysziosci bedg 2 linie do przetwarzania makulatury:
przygotowanie materiatu z pézniejszym odbarwianiem makulatury na oktadke,
przygotowanie materiatu w tak zwanej linii OCC na grzbiet..
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Linia odbarwiania/wybielania

Istniejgcy system odbarwiania/wybielenia zostanie poszerzona o dodatkowe etapy
oczyszczania. W celu osiggniecia wymaganej biato$ci wytwarzanego materiatu linia
bedzie posiadata dwa etapy wybielania.

Nowy instalacja do przetwarzania makulatury OCC

Zbudowana zostanie nowa linia do obrébki makulatury (linia OCC = Old Corrugated
Containers = stara tektura falista (makulatura). Urzadzania zasilajgce obejmujg
przenosniki ptytowe i tasmociggi muldowe. Pozostate agregaty to maszyny do
oddtrutowania bel, urzadzenia do otwierania bel i wagi taSmowe do okreslenia wagi
przenoszonego materiatu. Bele makulatury sg oddrutowywane, otwierane, a
nastepnie przewozone jako towar Iluzem przenosnikiem zbierajgcym dla
rozwtdkniacza.

Instalacja jest wyposazona w rozwtokniacz i beben sortujgcy oraz odpowiednie
urzadzenia czyszczace. Uzyskane odrzuty sg poddawane obrobce, aby mozliwe
byto ich wykorzystanie w elektrowniach.

Stacja dozowania substancji chemicznych

Celem rozbudowy linii do odbarwiania i bielenia oraz przebudowy PM5 wymagana
jest budowa dodatkowych lub zmiana wykorzystania istniejgcych zbiornikow do
magazynowania chemikaliow. Istniejgce zbiorniki uzywane bedg z tymi samymi
Srodkami pomocniczymi, w nowy sposob z wykorzystaniem nowych Srodkow
pomocniczych wzglednie zbiorniki zostang zbudowane na nowo.
Nowe zbiorniki w obszarze DIP/bielenia.
100 m? silos do sktadowania bentonitu (nie stanowi zagrozenia dla wéd),
10 m3 zbiornik roboczy na mydto ttuszczowe,

Nowy budynek do przechowywania i rozpuszczania podsiarczynu.

Obszar 5 PM nowe instalacje
2 x 250 m? silos do sktadowania skrobi (nie stanowi zagrozenia dla wod),
20 m3-zasobnik na skrobie w obszarze przygotowania skrobi
30 m?3 na biocyd
30 m?3 na podchloryn sodowy

Obszar 5 PM zbiorniki wykorzystane w inny sposob:

100 m?® na bentonit: Zmiana wykorzystania silosu na skrobie o pojemnosci 100
m 3 (nie stanowi zagrozenia dla wod)

25 m® na skladowanie brgzowego barwnika: Zmiana wykorzystania
istniejgcego zbiornika na srodek retencyjny,

4 x 35 m 3 zbiornik na $rodek do klejenia masy, utrwalacz, wybielacz optyczny
i atun: Przebudowa z 2 zbiornikéw na atun o pojemnosci 100 m 3 .
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Maszyna papiernicza PM5

Stata czes$¢ zostanie rozszerzona do 2 linii. Zawiesina surowca bedzie
rébwnomiernie rozprowadzana na sitach przez dwa nowe wlewy . Sita zostang
wyposazone w tak zwane formery.

Dalsze odwadniania wstegi papierowej odbywa sie w sekcji prasowej. Sekcja
prasowa wymaga dostosowania i rozszerzenia o0 nowe agregaty.

Istniejgca sekcja suszenia zostanie przebudowana i rozbudowana. W
szczegolnosci zostanie ona podzielona na sekcje wstepnego suszenia i suszenia
pozniejszego. Miedzy sekcjg suszenia wstepnego i pdzniejszego zainstalowana
zostanie tak zwana prasa do naktadania filmu. W niej odbywacC sie bedzie
naktadanie skrobi w celu uzyskania niezbednych wytrzymatosci papieréw
opakowaniowych. Papier wilgotny wskutek nakfadania skrobi jest nastepnie
suszony w sekcji pozniejszego suszenia. Zwijanie gotowego papieru i transport
bebna zostang wykonane na nowo.

Istniejgce krajarki rolkowe zostang zachowane i bedg nadal uzywane, zostang
jednak przebudowane.

Wszystkie pozostate obszary urzadzen zostang, w razie potrzeby, dostosowane.
Nalezg do nich przygotowanie substancji pomocniczych, systemy na- i
odpowietrzajgce, system pary i kondensatu, system obiegu wody, system odrzutéw,
itd. Transformatory i rozdzielnice zostang rozszerzone w niezbednym zakresie.

Rozbudowa magazynu wyrobow gotowych

Aby sprosta¢ zwiekszonemu zapotrzebowaniu na wyroby gotowe w przysztosci,
konieczne jest stworzenie nowych powierzchni magazynowych na wyroby gotowe:
W tym celu istniejagcy magazyn wyrobdéw gotowych zostanie powiekszony. W
nowym magazynie wyroboéw gotowych stworzona zostania nowa strefa socjalna.

Inne zmiany

Przeprojektowanie sekcji suszgcej maszyny papierniczej 5 wymaga przedtuzenia
doptywu powietrza procesowego. Obecne ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego sg wystarczajgce dla nowej sekcji suszenia wstepnego. Jedynie
nawiew w nowej sekcji suszenia musi by¢ dostosowany do nowej geometrii. Dla
nowej sekcji pozniejszego suszenia zainstalowane zostang nowe wentylatory
nawiewne i wyciggowe. Do wentylacji hali zainstalowane zostang 2 nowe otwory
wylotowe. W budynku instalacji do przygotowania materiatu OCC zainstalowane
zostang nowe agregaty nawiewne i wyciggowe.

System pary i kondensatu wymaga rozbudowy. Przebudowa PM 5 na dwie warstwy
wymaga budowy nowego zbiornika na wode. Istniejgca flotacja rozprezna do
uzdatniania wody obiegowej zostanie uzupetniona w celu zapewnienia obcigzenia
materialem statym dostatecznie niskiego dla nowych opryskiwaczy wysokiego i
niskiego cisnienia.
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Istniejacy system odrzutu uzupetniony zostanie o trzy nowe pulpery, ktére
przyjmowaé bedg odrzuty z prasy do naktadania filmu, sekcji suszenia
pozniejszego i zwijarki rolkowe;.

Ze wzgledu na nowych uzytkownikéw dostosowania wymaga system prézniowy.

W ramach przebudowy na PM 5 nastgpi zwiekszenie zapotrzebowania wtasnego
na energie elektryczng i zainstalowani zostang nowi uzytkownicy. Zwiekszenia
wymaga moc istniejgcych transformatoréw. W tym celu wybudowane zostang nowe
transformatory i nowe rozdzielnice do zasilania w energie elektryczng.

Rozbudowane zostanie wytwarzanie pary.

Rozbudowa ekstrakciji wtdkien i flotacji/obrébki osadu

W ramach obrébki osadu w przysztosci wszystkie osady pochodzgce z produkdji i
oczyszczania sciekow bedg odwadniane. W tym celu zbudowany zostanie nowy
bufor osadu, do ktérego doprowadzany bedzie osad z instalacji odbarwiania,
pozostatosci widkien z systemu OCC i nadmiar osadu z biologicznego
oczyszczania sciekow. Powietrze odlotowe ze zbiornika osadu bedzie zbierane i
doprowadzane do instalacji oczyszczania gazéw. Zbiornik ha nadmiar osadu
pozostanie niezmieniony.

Aby skompensowac wahania hydraulicznych i wyréwnywania obcigzen
szczytowych $cieki z systemu OCC bedg jednak poczatkowo ujmowane w
istniejgcym zbiorniku buforowym. Istniejgca mikroflotacja jako faza wstepnego
oczyszczania bedzie zasilana sciekami ze zbiornika filtratu. Mikroflotacja zostanie
objeta, zuzyte powietrze bedzie odsysane i doprowadzane do instalacji
oczyszczania zuzytego powietrza.. Osad i materiaty ptywajgce beda
transportowane do zbiornika nadmiaru osadu. Sklarowana woda bedzie
doprowadzana do zbiornika wody czyste;.

Adaptacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Zaktadzie Schwedt Péinoc

Ze wzgledu na zmiane rodzaju stosowanej makulatury, jak i zwigkszenie zdolnosci
produkcyjnych, konieczne jest dostosowanie wydajnosci oczyszczalni Sciekow. W
tym celu konieczne sg przede wszystkim wymienione ponizej rozszerzenia:

Przebudowa zbiorniku napowietrzania 1 (BB 1) jako zbiornik zakwaszania
wstepnego,

Rozbudowa fazy beztlenowej o dwa dodatkowe reaktory o duzej mocy i stojak
rurowy,

Rozbudowa istniejgcego systemu biogazu o zbiornik gazowy niskiego
cidnienia, putapke kondensatu i pochodnie,

Budowa nowej instalacji do obrobki biogazu dla obu lokalizacji sktadajgca sie
z urzadzenia do wylapywania piany, szesciu biologicznych ptuczek gazu,
osuszacza chiodniczego, ptuczki chemicznej gazu, filtra z weglem aktywnym i
dwdch sprezarek biogazu,

Przebudowa zbiornika napowietrzajgcego 2 do 4, jak kaskadynapowietrzania.
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Doposazenie etapu napowietrzania w nowy system mieszania i
napowietrzania oraz instalacjia dwoch dodatkowych sprezarek powietrza
procesowego.

Doposazenie zgarniaczy osadu w osadnikach wtérnych,

Budowa instalacji do oczyszczania powietrza odlotowego (ptuczki i biofiltry) do
oczyszczania powietrza wylotowego z zapachowych zrédet wydechowych
oczyszczalni sciekéw (flotacja, zbiornik osadu i wstepne zakwaszanie)

Zmiana przechowywania i dozowania chemikaliéw.
Dostosowania budowlane niezbedne do realizacji powyzszych dziatan.

Wspodlne dostarczanie pary do Zaktadu Poétnoc i Potudnie z elekitrowni z Zaktadow
Poétnoc i Potudnie

W ramach planowanej przebudowy na maszynie papierniczej 5 przewidziana jest
zmiana struktury zasilania w energie elektryczng obu lokalizacji Leipa Zaktad
Pétnoc i Leipa Zaktad Potudnie. W przysziosci obie lokalizacje, a w szczegdlnosci
elektrownie w obu lokalizacjach majg zosta¢ ze sobg potgczone w taki sposéb, aby
wszystkie generatory pary, itd. w jednej lokalizacji mogty by¢ wykorzystywane do
dostarczania pary technologicznej do obu zakladéw. Celem jest optymalne
wykorzystanie zainstalowanych i juz zatwierdzonych mocy cieplnych, a zwlaszcza
wydajnosci kotta na paliwo state w Zaktadach Poinoc i Potudnie, bez koniecznosci
instalowania dodatkowych jednostek generatora.

Estakada rurociggéw miedzy Zaktadami Potudnie i Péinoc

Budowa nowej estakady rurociggéw pomiedzy elektrownig Potudnie a elektrownig
Pétnoc dla mediéw: para, kondensat, woda uzupetniajgca, woda studzienna,
biogaz, ewent. gaz ziemny, a takze kabel do wymiany sygnatéw i inne pofgczenia
komunikacyjne. W razie potrzeby na estakadzie planowane jest poprowadzenie
jeszcze innych medidw, takich jak woda technologiczna, miazgi papieru, sprezone
powietrze, itd. .

Place postojowe na samochody ciezarowe

W obszarze portierni wybudowane zostang dwa nowe place parkingowe na
samochody ciezarowe liczgce 22 nowe miejsca postojowe.

3 Rozgraniczenie zakresu badan: potencjalne oddziatywania
na terytorium Polski oraz potencjalnie zagrozone dobra
chronione

W ramach badania i oceny oddziatywania na srodowisko badane sg oddziatywania
na nastepujgce dobra chronione:

- cztowiek, w tym zdrowie cztowieka,
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- zwierzeta i rosliny i réznorodnos¢ biologiczna,
- gleba,

- woda (woda gruntowa i powierzchniowa),

- powietrze i klimat,

- krajobraz,

- dobra kultury i inne dobra materialne.

Po stronie polskiej od poczgtku wykluczy¢ lub zakwalifikowac¢ nalezy jako bardzo
nieznaczne oddziatywania na dobra chronione

- gleba,
- wody gruntowe,
- klimat i krajobraz oraz
- dobra kultury i inne dobra materialne
poniewaz ze wzgledu na
- odlegtos¢ od lokalizacji zaktadéw 2,6 km do granicy z Polska i
- przewaznie rozproszone, przyziemne uwalnianie emisji

po stronie polskiej nie wystepuje zaden zwigzek skutkowy miedzy projektem a
dobrami chronionymi bgdz jest bardzo niewielki.

Gleba po stronie polskiej zostanie wskutek dziatan budowlanych utwardzona;
projekt nie bedzie miat rowniez wptywu na wody podziemne. Nowe budynki nie
bedg w ogdle widoczne lub bedg mato widoczne z Polski. Bezposrednie lub
posrednie skutki dla klimatu i mikroklimatu w istotnym zakresie nalezy w Polsce
wykluczyé.

Istotne dla oceny oddziatywania wywotane przez hatas i swiatto, jak réwniez inne
potencjalnie istotne emisje w bezposrednim sgsiedztwie instalacji nalezy po stronie
polskiej wykluczyc.

Istotnych oddziatywan przedsiewziecia nie mozna od samego poczatku wykluczyé
wytacznie w zakresie emisji w powietrzu i zrzutu sciekow do Odry.

Dlatego tez w kolejnych rozdziatach opisane zostaly emisje zanieczyszczen
powietrza, w tym odory, oraz zrzut $ciekdéw jako potencjalnie istotne dla Polski
emisje wywolane przez przedsiewziecie, opisana zostata réwniez metodyka
identyfikacji oddziatywan, a takze ocenione zostaly oddziatywania na dobra
chronione po stronie polskiej.
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4.1

411

41.2

Oddzialywania I: emisje i immisje zanieczyszczen powietrza i
odoréw

Zakres badania
Przedmiot badania

Przedmiotem badan ekspertyzy dotyczacej jakosci powietrza zgodnie z
porozumieniem z Krajowym Urzedem Ochrony Srodowiska, Zdrowia i Ochrony
Konsumentéw Brandenburgii sg emisje odorantdw, emisje z urzadzen na olej
termiczny i suszarek (Zaktad Potudnie) oraz emisji z ruchu kotowego (NOXx i pyt)
spowodowany przez ruch kotowy powigzany z zaktadem (Zaktad Potudnie i
Poinoc).

Badanie uwzglednia przy tym planowane zmiany wynikajgce ze zwiekszenia
wydajnosci. Zmiana ta wptynie na ruch kotowy i istniejgce zrédta emisji odoréw.

Uwzglednione zostang przy tym wszystkie zmiany przeprowadzone w Zaktadzie
Potudnie od ostatniej oceny oddziatywania na $rodowisko (OOS) w 2003 roku
(Budowa i eksploatacja maszyny papierniczej PM 4) zgodnie z wymogami protokotu
ze scopingu.

Urzadzenia do wytwarzania energii w  Zakfadzie Potudnie (7
wielkopojemnosciowych zbiornikdw na wode, elektrownia firma KSC) i w Zaktadzie
Pétnoc (elektrocieptownia z kottem ze ztozem fluidalnym) nie sg przedmiotem
badania. W rozumieniu Federalnej ustawy o ochronie przed immisjami (BImSchG)
stanowig one samodzielne urzgdzenia, w ktérych nie mogg by¢ wprowadzane
zadne zmiany. Poniewaz wptyw ww. urzgdzen zostat juz rozpatrzony i oceniony w
badaniach oddziatywania na srodowisko, nie sg one czescig projektu takze w
rozumieniu ustawy OOS.

Substancje potencjalnie istotne dla jakosci powietrza
Fabryka papieru emituje istotne substancje:

Procesy spalania z ruchu pojazdow mechanicznych (w tym tadowarki
kotowe, wozki widtowe, pociggi), z suszenia papieru (suszarka na
podczerwien podgrzewana gazem i suszarka flotacji) oraz prostowania
papieru (urzadzenia na olej termiczny): m.in. tlenki azotu, tlenek wegla i
substancje organicznej (C ogdlny, formaldehyd), pyt z ruchu kotowego.

Z produkcji papieru: Odory (przetwarzanie, suszenie), materia organiczna (C
0golny) oraz pyt (napetnianie silosu).

Oczyszczanie sciekow: Odory.

Nie stanowig przedmiotu wniosku niniejszego przedsiewziecia: Z procesow
spalania (tu: wytwarzanie energii elektrycznej): tlenki azotu, tlenek wegla i pyt.
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41.4

Emisje zanieczyszczen powietrza
Stwierdzono emisje zanieczyszczen powietrza z
substancji organicznych

gazéw spalinowych (zwtaszcza NOx), z urzgdzen na olej termiczny i
suszarek na podczerwiehn Zaktad Potudnie, z ruchu kotowego (wodzki
widtowe, ciezarowki i pociagi)

pyt i

odory.

Podstawy identyfikacji stanowity ustawowe wartosci graniczne dotyczace emisji
zanieczyszczen w Niemczech, wymagania UE w zakresie emisji z maszyn
samobieznych, normy Euro dla pojazddéw i pomiary emisji odoréw we wszystkie
istotnych zrédtach odoréw.

Wysokos¢ i ocena emisji zanieczyszczen powietrza

Ponizej sprawdzono, czy zanieczyszczenia uregulowane w Technicznej Instrukcji
Utrzymania Czystosci Powietrza TA Luft lub zezwoleniu na eksploatacje wykraczajg
poza bagatelne strumienie masy. Przy ustalaniu masowego natezenia przeptywu
uwzgledni¢ nalezy - zgodnie z TA Luft nr 4.6.1.1 w przypadku istotnej zmiany
instalacji - emisje generowane przez czesSci urzadzen, ktére majg zostac
zmodyfikowane, a takze te czesci urzadzen, na ktére zmiana ma wptyw. Jezeli -
wskutek emisji dodatkowych - masowe natezenia przeptywu emisji dla catego
systemu po raz pierwszy przekroczg bagatelne masowe natezenia przeptywu lub
nadal nie jest dostepna prognoza immisji dla istniejgcych instalacji, uwzglednic
nalezy rowniez emisje z catego systemu.

Analiza bagatelnych strumieni masy wykonywana jest tylko dla emis;ji
rozproszonych, poniewaz wnioskowane przedsiewziecie powoduje dodatkowe
emisje zanieczyszczen zwigzane z ruchem kotowym. W innych Zrédtach nie sg
przewidziane zadne zmiany w stosunku do biezgcego funkcjonowania urzgdzen.
Wymagajgce oceny masowe natezenie przeptywu wynika z informacji o godzinach
roboczych w danym tygodniu kalendarzowym 2z niekorzystnymi dla jakosci
powietrza  warunkami  eksploatacyjnymi  przy eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem.

161121 Poln Beteiligung 03_deu_final_pol+ strona 18

stan: 30.11. 2016



LEIPA
Consult GmbH

PAPER IN PROCESS

Tabela 1: Masowe natezenia przeptywu emisji z rozproszonych zrédet emis;ji
catego zaktadu (sktadajgcego sie z Zaktadu Pétnoc i Potludnie) oraz bagatelne
strumienie masy TA Luft dla emisji rozproszonych.

Schadstoffkomponenten Emissionsmassenstrom Bagatellmassenstrom
Anlagenverkehr diffuse Emissionen
(kg/h) kg/h
Bestand
Staub, diffus 0,25 0,1
Stickstoffmonoxid und -dioxid,
als NO,, diffus 3.4 2
geplant
Staub, diffus 0,35 0,1
Stickstoffmonoxid und -dioxid,
als NO,, diffus 3.2 2
Elementy zanieczyszczen Przeptyw masowy emisji Bagatelny strumien masy
Ruch w zaktadzie Emisje rozproszone

Obecnie

Pyt, rozproszony

Tlenek i dwutlenek azotu jako
NO2, rozproszone

Planowane

Pyt, rozproszony

Tlenek i dwutlenek azotu jako
NO2, rozproszone

W tabeli mozna zauwazyé, ze zaréwno w stanie obecnym, jak i w przypadku
planowanej eksploatacji bagatelne strumienie masy dla emisji rozproszonych sg
przekroczone.

Istotne emisje z potgczonych zrédet (urzadzen na olej termiczny, suszarki, centrala
energetyczna, elektrocieptownia) utrzymujg sie w przypadku istotnego
zanieczyszczenia powyzej 35 kg NOx/godz., a tym samym nadal powyzej
bagatelnego strumienia masy 20 kg/h.

W zwigzku z tym, konieczne jest okreslenie parametréw immisji zgodnie z nr
4.6.1.1 TA Luft. Dlatego tez okreslane sg oddziatywania na obszary Natura 2000 po
stronie polskiej.

Emisje odorow zmniejszg sie w Zaktadzie Potudnie z 2 736 MGE/h obecnie do
planowanych 1.726 MGE/h, w Zakfadzie Pétnoc z 2 830 MGE/h obecnie do
planowanych 2.192 MGE/h.

Ze wzgledu na pobliskg zabudowe mieszkaniowg wykonana zostata dla odorow
réwniez prognoza immisji odoréw i dodatkowo oceniono potencjalny wpltyw na
strone polska.
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41.5

4.2

Metoda obliczeniowa

Obliczanie parametréw oczekiwanych obcigzen dodatkowych — roczne dodatkowe
obcigzenia immisjami IJZ — odbywa sie na podstawie podanego w zatgczniku nr 3
TA Luft modelu dyspersji odorantow dla obszaru oceny i obliczen. Po pierwsze,
pola przeptywu obliczane sg z uwzglednieniem istniejgcych budynkéw oraz
uksztattowania terenu. W oparciu o okreslone w ten sposob pola wiatrowe
wykonywane sg nastepnie obliczenia dyspersji dla zanieczyszczeh powietrza i
odoréw zwigzanych z urzgdzeniami na podstawie modelu czgsteczek Lagrange’a.

Podstawg obliczeh jest model dyspersji odorantéw AUSTAL2000, wersja 9.1.0.
System programu jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 3 TA Luft.
W celu okreslenia parametrow obcigzenia dodatkowego (czestotliwosci percepciji
dla odoru) w obszarze oddziatywania zakladu ustalane sg wartosci immisji zrodet
emisiji.

Obszar obliczeniowy i rozktad przestrzenny

Celem petnego ujecia obszaru oceny zgodnie z nr 4.6.2.5 TA Luft oraz oceny
wplywu catego systemu na elementy srodowiska i obszary chronione w ramach
badania oddziatywania na srodowisko i wstepnej oceny siedliskowej, do obliczenia
wartosci immisji wykorzystywane sg nastepujgce obszary obliczeniowe (patrz takze
ponizsze rysunki):

(1) dla odoréw o powierzchni 10.240 m x 10.240 m takze w celu oceny obszaru

oddziatywania obiektu i uwzglednienia polskich miejscowosci Ognica
Widuchowa

(2) dla zanieczyszczen powietrza w wyniku eksploatacji instalacji na olej termiczny

suszarek oraz ruchu zwigzanego z zaktadem o powierzchni 3.200 m x 3.200 m.
Obszar obliczeniowy nie siega terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mozna
jednak dokona¢ wystarczajgcej oceny oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
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Rysunek 2: Obszar obliczeniowy/siatka obliczeniowa modelu dyspersji dla odoréow
10.240 x 10.240 m (obszar oceny zgodnie z TA Luft w obrebie czerwonych
oznaczen koftowych Zaktadu Potudnie i Potnoc; lokalizacja anemometru = trojkat
niebieski).
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Rysunek 3: Obszar obliczeniowy/siatka obliczeniowa modelu dyspersji dla
instalacji na olej termiczny i suszarek, ruchu zwigzanego z zaktadem (teren
zakltadu = otoczony czerwong obrébka; lokalizacja anemometru = tréjkat
niebieski).

4.3 Dane meteorologiczne

Do wykonania obliczen dyspersji odorantéw wykorzystane zostaty meteorologiczne
szeregi czasowe (AKTerm) w wymiarze godzinowym zgodnie z postanowieniami
zalgcznika 3 TA Luft. Zastosowano dane pochodzace ze stacji meteorologicznej
Manschow oddalonej o 60 km na potudniowy-wschdéd, dla reprezentatywnego roku
2001.

Ponizszy rysunek przedstawia rozktad czestotliwosci kierunku wiatru.
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Manschow 2001
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Obliczanie godziny emisji odoréw

W celu obliczenia godzin emisji odoréw, do programu modelowania dyspersji
odorantéw wprowadzony zostat prog odoréw cBS oceniany fluktuacyjnie. Zgodnie z
nim, godzina emisji odorow wystepuje wtedy, gdy obliczona $rednia godzinowa
warto$¢ stezenia odorantéw jest wieksza niz standardowy prég oszacowania cgs =

0,25 GE/m3.
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4.5

4.6

W przypadku fabryk papieru, stosowanie tego progu oszacowania prowadzi na ogét
do przeszacowania sytuacji immisyjnej oraz do przecenienia jej zasiegu. Dzieje sie
tak dlatego, ze z powodu wysokich, stale emitowanych zapachowych strumieni
odorantow, w przeciwienstwie do emitentow z jednego, pojedynczego zrodta, nie
wystepujg praktycznie wahania stezenia odorantéw. W przypadku niektorych
kontroli emisji odoréw i kontroli rastrowych przeprowadzonych przez Miiller-BBM w
otoczeniu fabryk papieru i tektury oraz analiz wiarygodnosci wykonanych w ramach
modelowania dyspersji odorantow okazato sie, ze odorom wyczuwanym w
otoczeniu najlepiej odpowiada prég oceny 1,0 GE/m3. Z tego powodu, obliczenia
dyspersji odorantow dla zrédet emisji maszyny papierniczej zostaty w tym
przypadku przeprowadzone z zastosowaniem progu oceny 1,0 GE/m3.

Do oceny immisji odoréw na powierzchniach rastrowych zastosowany zostat modut
zapachowy zintegrowany w modelu dyspersji modutu AUSTAL2000.

Rozprzestrzenianie sie gazéw i pytow

Rozproszone immisje pytdw uwarunkowane ruchem kotowym zwigzanym z
zakltadem (samochodéw ciezarowych i maszyn samobieznych) wynikajgce ze
Scierania i wzbijania sie przypisane sg, w oparciu o czynniki w celu uwzglednienia
rozktadu wielkosci czagstek, do 25% frakcji PM 2,5 (PM-1) i 75% frakcji PM-10 (pm-
2). Emisje czgstek statych uwarunkowane dziataniem silnika odpowiadaja
przewaznie medianie srednicy aerodynamicznej <1 mikrona, tak ze sg one w petni
przypisane do frakcji PM 2,5.

Opis procedury oznaczania depozycji azotu

W tym przypadku, NO i NO, emitowane przez urzadzenia z olejem termicznym i
suszarki oraz ruch kotowy zwigzany z zaktadem powodujg dodatkowg depozycje
azotu. Inne substancje w przypadku badanych urzadzen sg nieistotne,

Punktem wyjscia dla identyfikacji dodatkowej depozycji azotu jest wynik obliczen
dyspersiji odorantéw dla NO2 i NOy (i wyprowadzonego stgd NO). Z uwzglednieniem
specyficznych dla substancji parametrow depozycji zgodnie z VDI 3782, arkusz 5
(kwietnia 2006) ustalana jest na tej podstawie dodatkowa depozycja azotu.
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5.1

Oddziatywania Il: zrzut sciekéw i oddziatywania na wody

Zrzut sciekéw do Odry

Oczyszczalnie sciekow w Zaktadzie Schwedt Potudnie i Zakladzie Schwedt
Pétnoc

Oczyszczalnie Sciekdw opisano w poprzednim rozdziale. Standardem techniki w
zakresie oczyszczania $ciekéw pochodzgcych z produkcji papieru sg 2-fazowe
procesy biologiczne. W przypadku wielu zaktadow produkujgcych papier z
makulatury jest to ze wzgledow technicznych i ekonomicznych kombinacja
beztlenowego i tlenowego oczyszczania sciekdw. Koncepcja ta jest stosowana w
wielu zaktadach oczyszczania sciekbw od wielu lat i w razie potrzeby
dostosowywana do warunkéw.

Zaktadajgc odpowiednie zwymiarowanie, zoptymalizowang technike procesowa,
prawidtowe wykonanie budowy oraz witasciwg eksploatacje, koncepcja
oczyszczania pozwala spetnic wymagania dotyczgce stanu techniki i
odprowadzania $ciekow.

W zaktadach podejmowane sg dziatania majgce na celu unikanie $ciekow. Brak
ogdlnie obowigzujacych danych liczbowych dotyczgcych optimum ograniczenia
obiegu. Dla kazdego systemu maszyny papierniczej musi by¢ okreslone
najkorzystniejsze zuzycie swiezej wody i powstawanie $ciekow. Woda chtodzgca
jest np. stosowana w poszczegodlnych urzgadzeniach produkcyjnych jako swieza
woda. Optymalizacje zostaly przeprowadzone dla wszystkich maszyn papierniczych
i bedg nadal kontynuowane.

Czesciowe strumienie sciekow Zaktad Schwedt Potudnie

W przypadku Zakfadu Schwedt Potudnie rézne strumienie czesciowe podlegajgce
obrdbce sg tgczone i oczyszczane razem w oczyszczalni $ciekéw. Do oczyszczalni
doprowadzane sg $cieki poprodukcyjne (z 3 maszyn papierniczych, urzgdzen do
przygotowania surowca i urzadzen do odbarwiania), woda opadowa z
zanieczyszczonych powierzchni, np. powierzchni magazynowych makulatury, Scieki
sanitarne, scieki z elektrowni i inne strumienie czesciowe sciekow w poréwnywalnie
niskich ilosciach. Po obrébce biologicznej scieki z Zaktadu Schwedt Potudnie
doprowadzane sg do kanalizacji cisnieniowej prowadzgcej do Odry.

Oczyszczalni $ciekéw jest wystarczajgco zwymiarowana. Dane konstrukcyjne
oczyszczalni Sciekéw zostaty sprawdzone pod katem zgodnosci z wymaganiami
odpowiednich przepisow technicznych i doswiadczehn praktycznych. Badanie
wykazato, ze oczyszczalnia jest odpowiednio zwymiarowana, aby spetnione mogty
zostac zatwierdzone wartosci zrzutu.

Czesciowe strumienie $ciekow Zaktad Schwedt Pétnoc

Do celéw produkcji nowych produktéw ze zwigzang z tym zmiang wykorzystania
surowcow oczyszczalnia sciekow zostanie znacznie rozbudowana. Do oczyszczalni
doprowadzane bedg $cieki poprodukcyjne (z urzgdzen do przygotowania surowca i
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urzgdzen do odbarwiania/bielenia), woda opadowa z zanieczyszczonych
powierzchni, np. powierzchni magazynowych makulatury, scieki sanitarne i scieki z
elektrowni. Planowane rozszerzenia oczyszczalni sciekow (patrz rozdziat 2) sg
zgodne ze stanem techniki.

Zatwierdzone wartosci zrzutu

Zaktad Schwedt Potudnie

W tabelach ponizej przedstawiono zatwierdzone wartosci graniczne i wartosci
monitoringu dla zrzutu Sciekow do Odry w poréwnaniu z wymaganiami okreslonymi
w zatgczniku 28 Rozporzadzenia w sprawie $ciekdw (AbwV). Zatgcznik 28
Rozporzadzenia w sprawie sciekdow okresla minimalne wymagania w zakresie
odprowadzania Sciekow z produkcji papieru wedtug ustawodawstwa niemieckiego.

Tabela 2: Zatwierdzone wartosci zrzutu ARA dla Schwedt Potudnie

Rozporzadzenia w Wartosci graniczne i
Parametr Jednostka sprawie $ciekow wartosci monitorindu
(AbwV) zatacznik nr 28 g
ChzT kglt <5 2,3
mg/| 280
BSBs mg/| <25 25
Zawiesiny mg/l <50 50
Nogdlny mg/| <10 5
Pogoiny mg/| <2 0,96
AOX glt <10 1,1
mg/l 0,16

Tabela 3: Zatwierdzone wartos$ci zrzutu ARA dla Schwedt Pdtnoc

Rozporzadzenia w Wartosci graniczne i
Parametr Jednostka sprawie sciekow wartosci m%nitorin u
(AbwV) zatacznik nr 28 9

ChzT kg/t <5 3*

mg/| 382
BSBs mg/| <25 25
Zawiesiny mg/| <50

kg/t 0,3*
Nogolny mg/l <10 8
Pogolny mg/l <2 2
AOX glt <10 9

mg/| 0,549

* Srednia warto$é roczna
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Wymogi ustawodawstwa niemieckiego sg spetnione w przypadku zrzutu sciekéw z
obu zaktadow.

Ustalenie wartosci zrzutu

Dla Zaktadu Schwedt Potudnie zbadano, czy oczyszczalnia jest odpowiednio
zwymiarowana. Tak jest w tym przypadku. Zatwierdzone wartosci graniczne i
wartosci monitoringu bedg mogly zosta¢ zachowane takze po zwiekszeniu
produkciji.

Srednie wartosci stezenia zrzutu dla Zaktadu Schwedt Pétnoc ustalone zostaty na
podstawie danych literaturowych oraz wieloletnim doswiadczen. Oczekiwane
srednie wartosci powiekszone zostaty o 2-krotne odchylenie standardowe, a
nastepnie sprawdzono, czy sg one nizsze od zatwierdzonych wartosci
dopuszczalnych i wartosci monitoringu. Planisci ustalili niezbedng rozbudowe
oczyszczalni sciekow. Jej zwymiarowanie przeprowadzono zgodnie ze stanem
techniki. Dzieki odpowiednio zwymiarowanej oczyszczalni i przy witasciwej
eksploatacji zatwierdzone wartosci graniczne i wartosci monitoringu bedg mogty
zostac¢ zachowane.

Podstawy ekologicznej ekspertyzy wodnej

Do oceny zrzutu sciekow w ekologicznej ekspertyzie wodnej wykorzystane zostaty
Srednie wartosci roczne.

Tabela 4: Zatwierdzone wartosci zrzutu i Srednie wartosci przez zwiekszeniu
produkcji przebudowa Zaktadu Schwedt Potudnie

P Wartosci graniczne i Srednie warto$ci
arametr . o .
wartosci monitoringu po rozszerzeniu
Wielkos$¢ zrzutu
Qmaks m?3/h 750 750
Qmaks m3/2h 1500 1 500
Qq m3/d 18 000 18 000
Qa m?3/rok 6 570 000 6 570 000
ChzT mg/I 280 <280
kgt 2,3 <23
Zawiesiny mg/l 50 <50
BSBs mg/I 25 <25
Nanorg.og. mg/l 5 <5
Pogsiny mg/I 0,96 < 0,96
AOX mg/I 0,16 0,16
g/t 1,1 1,1
Temperatura °C 38" 38"
352 352
Wartos¢ pH 6,5-8,5 6,5-8,5
*) Srednia warto$¢ roczna
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Tabela 5: Zatwierdzone wartosci zrzutu i Srednie wartosci przez zwiekszeniu
produkcji przebudowa Zaktadu Schwedt Pétnoc

Parametr Warto$ci graniczne i | Srednie warto$ci
wartosci monitoringu | po rozszerzeniu
Wielkos$¢ zrzutu
Qmaks(2h) m?3/2h 1200 1200
Qsr.(2n) m3/2h 799 788
Qh 8 razy w roku na kilka godzin w dniu
przyjazdu i wyjazdu m3/h 1100 1100
Qa m>3/rok 3 500 000 3450 000
ChzT mg/I 382 253
kgt 3* 1,41*
Zawiesiny kgt 0,3* 0,2
mg/I 25
BSBs mg/| 25 10
Nanorg.og. mg/l 8 5
I:)ogc’JIny mg/l 2 1 ’2
AOX mg/I 0,549 0,300
glt 9 2
Temperatura °C 38" 38"
352 352
Wartos¢ pH 6,5-8,5 6,5-8,5

*) Srednia warto$¢ roczna

) od 01 kwietnia do 31 pazdziernika

2) od 01 listopada do 31 marca

** Obliczone na maks. wielko$¢ produkcji (1700 t/dziennie), srednie stezenie ChZT i $rednia ilosé
$ciekéw (= z ilosci rocznej kwoty podzielonej przez 365)

Monitorowanie oczyszczalni $ciekow i odprowadzania oczyszczonych $ciekéw jest
prowadzone zgodnie z przepisami prawnymi kraju zwigzkowego Brandenburgii.

Utrzymanie zrzutu sciekow zgodnie z konkluzjami BAT

Konkluzje dotyczgce BAT dla produkcji masy celulozowej, papieru i tektury zostaty
opublikowane w dniu 26.09.2014. LEIPA zbadata konkluzje dotyczgce BAT i zostaty
one tu wymienione w przypadku, gdy opisane wymagania znajdujg zastosowanie
dla urzadzehn produkcyjnych w Zaktadach Schwedt Péinoc i Potudnie.
Wykorzystano numeracje konkluzji BAT.

Dla fabryk papieru przetwarzajgcych makulature uwzglednienia wymagajg ogélne
konkluzje dotyczgce BAT zawarte w rozdziale 1.1, specjalne konkluzje BAT dla
przerébki makulatury okreslone w rozdziale 1.5 oraz odpowiednie konkluzje
dotyczgce BAT zawarte w rozdziale 1.6.

Wiasciwe rozdziaty i stan realizacji dla zrzutéw z Zaktadu Schwedt Potudnie i
Pdtnoc zostaty wymienione ponizej, o ile konkluzje BAT odnoszg sie do urzgdzen
produkcyjnych.
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1.1.3 Zarzadzanie swiezg wodg i gospodarka Sciekowa, BAT 5

Zuzycie wody stodkiej jest rejestrowane. Ponadto woda chtodzgca jest stosowany
jako zamiennik Swiezej wody zaréwno w Zaktadzie Potudnie, jak i w Zaktadzie
Pdinoc.

Obiegi wodne sg w takich stopniu ograniczone, w jakim jest to mozliwe i sensowne
z punktu widzenia wymaganej jakosci produktu i wydajnosci. W procesie
przetwarzania surowca ponownie wykorzystywane sg filtraty metne i klarowne.
Bardzo mocno obcigzone filtraty z odwadniania odrzutéw lub osadu sg dostarczane
do oczyszczalni Sciekdéw.

Srednie wartosci roczne dla $ciekéw mieszg sie w wyznaczonym obszarze BAT-
AEL miedzy 8-15 m® / t. Rzeczywista wartos¢ dla Zaktadu Schwedt Potudnie
wynosita w 2015 roku 8,2 m3/t dla Zaktadu Schwedt Péinocn prognozowane jest 7,8
m3/t.

Wody uszczelniajgca z pomp prozniowych oraz woda chiodzaca sag
przechowywane oddzielnie i ponowne wykorzystanie jako woda technologiczna.

1.1.6 Monitorowanie istotnych parametréw procesu i emisji do woéd i powietrza
BAT 8 - 11

Monitorowanie istotnych parametrow procesu w odniesieniu do emisji do powietrza
(dotyczy roznych urzadzen do wytwarzania energii) jest spetnione w ramach
istniejgcych zezwoleh.

Przy odprowadzaniu oczyszczonych sciekéw, ilosci sciekdw, temperatura i wartosé
pH sa mierzone w sposdb ciggty. Parametry procesowe zawartosci P i N biomasy,
indeks osadu, NH 4 -N i ortofosforan w Sciekach sg regularnie mierzone. Wykonane
sg badania mikroskopowe biomasy.

Stan wdrazania BAT 10 pod wzgledem monitorowania strumieni odpaddéw jest
spetniony. Ponadto w Zakfadzie Schwedt Pétnoc zrzut ARA monitorowany jest za
pomocg analizatora OWO online, a zmetnienie mierzone jest od jednego do
czterech razy dziennie, w zwigzku z czym konkluzje BAT mozna oceni¢ jako
spetniong w zakresie zawieszonych ciat statych.

1.1.8 Emisje do wod, BAT 13-16

Konkluzja BAT 13 w sprawie redukcji wprowadzania substancji odzywczych (azotu i
fosforu) do woéd przyjmujgcych zaleca zastgpienie dodatkéw chemicznych o
wysokiej zawartosci azotu i fosforu przez dodatki o niskiej zawartosci azotu i
fosforu.

Substancje pomocnicze o wysokim poziomie azotu i fosforu nie bedg stosowane. W
oczyszczalniach sciekow sktadniki te muszg by¢ dodawane w celu zapewnienia
wystarczajgcej ilosci mikroorganizmow.

Konkluzja BAT 14 w sprawie zmniejszenia emisji zanieczyszczeh do wadd
przyjmujgcych zaleca stosowanie oczyszczania wstepnego Sciekéw, co jest
spetniona przez zastosowanie mikroflotacji i sedymentacji w Zaktadzie Schwedt

161121 Poln Beteiligung 03_deu_final_pol+ strona 29
stan: 30.11. 2016



LEIPA
Merer
Fo y
Consult GmbH

PAPER IN PROCESS

Potudnie oraz przez flotacje rozprezng w Zakltadzie Schwedt Poétnoc, przed
biologicznymi etapami czyszczenia, a takze przed biologicznym czyszczeniem
Sciekdw. W obu zaktadach stosowany jest 2-stopniowy proces oczyszczania
biologicznego.

Jedli wymagane jest dalsze usuwanie substancji organicznych lub azotu czy
fosforu, BAT 15 naktada obowigzek stosowania trzeciego etapu oczyszczania. Jako
trzeci etap oczyszczania zainstalowany jest w Zakfadzie Schwedt Potudnie filtr
piaskowy redukujgcy azot i fosfor, a w Zaktadzie Schwedt Poéthoc w filtrze
piaskowym nastepuje dalsze usuwanie ciat statych i w razie potrzeby eliminacja
fosforandw.

BAT 16 w sprawie zmniejszenia emisji zanieczyszczen z biologicznych
oczyszczalni $ciekow do wod przyjmujgcych zaleca stosowanie nastepujgcych
technik:

- Odpowiednie wymiarowanie i wiasciwa eksploatacja instalacji do obroébki
biologicznej

- Regularne monitorowanie aktywnej biomasy,

- Dostosowanie dostarczania sktadnikbw odzywczych (azotu i fosforu) do
rzeczywistych potrzeb aktywnej biomasy.

Wszystkie techniki 3 sg spetnione.

1.5.2 Scieki i emisje do wod, BAT 43-45

Uklady wodne (BAT 43) sg rozdzielone. Woda procesowa jest prowadzona w
przeciwprgdzie. W Zaktadzie Schwedt Poéinoc przewidziana jest mozliwosc
zawrdcenia oczyszczonych $ciekow do sekcji przygotowania surowca. Woda
obiegowa oczyszczana jest za pomocg réznych srodkow.

Woda technologiczna jest monitorowana (BAT 44). Produkty biobdjcze stosowane
sg specjalnie w celu zapobiegania tworzeniu sie biofilmu. Nie odbywa sie
oddzielanie weglanu wapnia, poniewaz procesy te sg mozliwe takze bez
oddzielania.

BAT-AEL dla bezposredniego zrzutu $ciekow do woéd dla witdkien z recyklingu z
odbarwianiem (tabela 19 konkluzji BAT w BAT 45) zostaty zestawione w ponizszej
tabeli. Dla poréwnania, wartosci zrzutu z Zaktadu Schwedt Potudnie zostaty
przedstawione w odniesieniu do roku 2015. Nie zmienig sie one po zwiekszeniu
produkciji, dlatego tez jako przewidywane srednie roczne podane zostaty identyczne
wartosci.

Dla Zaktadu Schwedt Potnoc, w tabeli 2 przedstawione zostaty rzeczywiste wartosci
rowniez za rok 2015 oraz przewidywane wartosci po zmianie produkcji na papiery
opakowaniowe i zwiekszeniu produkcji.
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Tabela 6: Stopien realizacji BAT 45

Schwedt Potudnie Schwedt Pétnoc
$ . .. | Wartos¢ Wartosé Prognoza
Parametr rednia wartos¢ rzeczywista Prqgnoza PO 2 eczywista o]
rocznawkg /t y zwiekszeniu y P .
2015 2015 przebudowie
Chemiczne
zapotrzebowanie na 0,9-3,0 1,4 1,4 1,7 1,4
tlen (ChZT)
Zawiesiny (AFS) 0,08-0,3 0,28 0,28 0,032 0,2
Calkowita zawartose 0,01-0,1 0,012 0,012 0,008 0,028
palkowita zawartose 0,002 - 0,01 0,005 0,005 0,018 0,007
Adsorbujgce halogeny 0,05 papieru
organiczne wytrzymatego Papier wytrzymaty na mokro nie jest produkowany.
(AOX) na mokro

Oczyszczone scieki powinny wykazywaé niskie stezenie BZT5 (ok. 25 mg/l w
prébce mieszanej 24 godzinnej). Wartos¢ rzeczywista dla obu zakladéw w
odniesieniu do roku 2015 wynosi $rednio <10 mg / I.

Jest to wiec zgodne ze stanem techniki.

Podsumowanie badania zgodnosci ze stanem techniki dla emisji Sciekéw

Specyficzne iloéci swiezej wody i Sciekdbw sg na niskim poziomie. Oczyszczanie
Sciekdw odbywa sie zgodnie ze stanem techniki. W 2-stopniowym procesie
beztlenowego / tlenowego oczyszczania $ciekdw wraz z pozniejszym trzecim
etapem oczyszczania osiggniety zostanie wysoki poziom eliminacji. Planowane
obecnie zmiany spowodujg dalsze polepszenie stanu techniki.

Odprowadzanie sciekéw i przedstawienie punktu zrzutu

Kanalizacja cisnieniowa i wszystkie zwigzane z nig urzgdzenia i sprzet pomocniczy
sg wspotwiasnoscig LEIPA, PCK (i dawniej UPM). Oczyszczone scieki sg przez
przedsiebiorstwa doprowadzane do Odry zgodnie z umowg publiczno-prawng z
dnia 04.12.2008 r.

Dotaczony jest punkt zrzutu do Odry.
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5.2

5.21

5.3

Opis spodziewanego wplywu na stan ekologiczny i chemiczny Odry
Postanowienia ogodlne

W dalszej czedci przedstawione i ocenione zostaty potencjalne oddziatywania
korzystania z wod przez LEIPA na Odre. Ocena oddziatywania wykonywana jest
specjalnie dla fizykochemicznych elementéw jakosci i ich parametréw, o ile
korzystanie z wéd ma na nie wptyw. W ramach oceny sprawdzane jest, czy
korzystanie z wdéd moze prowadzi¢ do pogorszenia biologicznych elementow
jakosci i czy korzystanie z wod zwigzane jest z pogorszeniem stanu ekologicznego i
/ lub chemicznego lub uniemozliwia osiggniecie celu, jakim jest dobry stan
ekologiczny i / lub chemiczny.

W szczegolnosci sprawdzane jest przy tym, czy odprowadzanie sciekdw prowadzi
do pogorszenia warunkow srodowiskowych dla biologicznych elementéw jako$ci.
Pogorszenie nie jest przewidywane, jezeli

wykorzystanie wéd nie bedzie prowadzi¢ do przekroczenia norm jakosci
srodowiska lub wartosci orientacyjnej,

uwarunkowane zrzutem obcigzenia dodatkowe bedg ponizej granicy
oznaczalnosci (GO) substancii,

istniejgce obcigzenie pierwotne nie wzrosnie trwale lub znaczaco,
nie nalezy spodziewac sie niepozgdanych oddziatywan na funkcje wéd,

dodatkowe obcigzenia stanowig niewielki incydent i z uwzglednieniem juz
istniejgcych szkdd i mozliwej do stwierdzenia niestabilnosci klasyfikowane sg
jako oddziatywanie nieistotne. W przypadku przekroczenia takiego progu
istotno$ci mozna bezpiecznie przyjgc, ze pogorszenie stanu ekologicznego i
chemicznego nie nastgpi.

Czynniki oddzialywania

Zrzut sSciekow do Odry jest klasyfikowany jako czynnik oddziatywania.
Uwzgledniajac elementy jakoSciowe ustalone zgodnie z RDW sprawdzenia
wymagajg nastepujgce czgstkowe czynniki oddziatywania:

Zmiana warunkéw przeptywu i warunkoéw erozji / sedymentacji wskutek
zmiany sytuacji zrzutu,

Wprowadzanie zanieczyszczen i sktadnikéw odzywczych do wdd,
Wptlywanie na temperature wody przez odprowadzanie ciepta odpadowego.

Wplywanie na warunki tlenowe poprzez zmiane warunkéw temperaturowych i
wprowadzenie substancji zuzywajacych tlen.
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5.4

5.5

5.5.1

5.5.1.1

Hydromorfologiczne elementy jakosci

Na hydromorfologiczng sytuacje wod moze wptywac¢ budowla zrzutu lub miejsce
zrzutu oraz strumien i ilos¢ odprowadzanej wody. Poniewaz budowla zrzutu jest juz
eksploatowana od dziesiecioleci i miejsce odprowadzania nie jest wykorzystywane
wylgcznie przez LEIPA, aspekt ten nie zostat szczegotowo rozpatrzony.

W odniesieniu do ilosci odprowadzanej wody sprawdzono jednak, czy bedzie miata
ona istotny wptyw na bilans wody w odniesieniu do hydromorfologicznych
elementéw jakosciowych. Wplyw generowany przez pozostale podmioty,
wprowadzajgce do Odry takze zimng wode/scieki, pozostaje jednak
nieuwzgledniony. W analizie zatozono zatem, ze jedynym podmiotem dokonujgcym
zrzutu do Odry jest LEIPA.

Aby oceni¢ wptyw zrzutu na rezim odptywu Odry, dokonuje sie poréwnania miedzy
wielkoscig zrzutu, a iloscig odptywu w Odrze.

Wielkos¢ zrzutu z LEIPA do Odry obejmuje zgodnie z dostepnymi pozwoleniami
prawno-wodnymi 750 m? / h dla Zaktadu Potudnie i 1 200 m®/ 2h (= 600 m*®/ h) dla
Zaktadu Poétnoc. W sumie jest to zatem 1.150 m?/ h, czyli ok. 0,319 m3/s

Wielko$¢ odptywu w Odrze wynosi przy srednim niskim stanie wod (MNQ) 251 m?/
s =903 600 m*/ h i przy srednim odptywie (MQ) 522 m®*/s =1 879 200 m*/ h.

Ogodlna wielkos¢ zrzutu z LEIPA odpowiada proporcjonalnie ok. 1,27% MNQ w
Odrze lub ok. 0,61% MQ w Odrze.

Objetos¢ zrzutu z LEIPA jest w poréwnaniu z warunkami odptywu Odry na bardzo
niskim poziomie. Nie wynika z tego wplyw na stan hydrauliczny Odry. W
szczegolnosci, ze wzgledu na niewielkg ilos¢ odprowadzanych sciekéw nie nalezy
spodziewac sie dziatania barierowego w wodach. Mozna réwniez przyja¢, ze nie
wystgpi istotny wptyw na biologiczne elementy jakosci, ktory mogtby stanowié
pogorszenie stanu ekologicznego i stanowi¢ przeszkode dla wymogu poprawy
okreslonego w RDW.

Fizyko-chemiczne elementy jakosci oraz stan chemiczny

Skladniki odzywcze i zanieczyszczenia wprowadzane do woéd wraz ze zrzutem
Sciekow

Informacje ogélne i wyjasnienia

Ponizej ustalone zostaty, na podstawie obliczen wymieszania, dodatkowe
obcigzenia materig w Odrze, a takze oceniono wynikajgce z tego oddziatywania na
stan ekologiczny i chemiczny Odry.

Celem jest sprawdzenie, czy poprzez odprowadzanie $ciekdw nastgpi pogorszenie
stanu ekologicznego i / lub chemicznego wdd, a takze czy odprowadzanie $ciekdw
stanowi przeszkode dla wymogu poprawy okreslonej w RDW.
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Przy obliczeniach wymieszania rozpatrywane sg rézne objetosci odptywu w Odrze i
scenariusze odprowadzania $ciekow. W przypadku odptywoéw brane pod uwage sg
Sredni niski poziom wody (MNQ) i $redni odptyw (MQ).

W odniesieniu do tych warunkéw odptywu mozna stwierdzié, co nastepuje:

Mozliwe do wykazania oddziatywanie wynikajgce z odprowadzania sciekéw
wystepuje najczesciej przy odptywach niskiej wody, poniewaz rozciehczenie
ze wzgledu na objetos¢ wody jest wowczas w wodach najnizsze. Przy
wyzszych odptywach w wodach nastepuje silniejsze wymieszanie z iloscig
wody w wodach, w zwigzku z czym fadunki zanieczyszczen wprowadzane
wraz ze zrzutem nie sg tak istotne. Odptywy niskiej wody sg, zgodnie z
o0golnych konsensusem, reprezentowane przez MNQ.

Uwzglednienie bezwzglednej niskiej wody (NQ) nie jest wiasciwg metoda
oceny skutkdw odprowadzania Sciekow. Wprawdzie wymieszanie z iloscig
wody przy takiej ocenie bytoby w wodach najmniejsze, jednak scenariusz taki
nie jest odpowiedni w swietle kryteridw oceny RDW. NQ stanowi pojedyncze
zdarzenie historyczne, ktére wystgpito w ciggu jednego roku lub jakiegos
okresu czasu i byto czasowo ograniczone. W rzeczywistosci jednak odptywy
wod w ciggu jednego roku lub w jakims$ okresie czasu znacznie sie réznig. W
zwigzku z tym stan ten nie jest trwaty

Ocena zgodnie z RDW opiera sie natomiast w przypadku prawie wszystkich
kwestii, gtébwnie w przypadku zrzutu sciekdw, na $rednich sytuacjach
panujgcych w wodach. W zwigzku z tym, w przypadku stosowanych kryteriéw
oceny chodzi niemal wylgcznie o srednie wartoéci roczne (np. w przypadku
norm jakosci srodowiska wedlug OGewV). Wyjagtek stanowi temperatura
(ocena maksymalna), zawarto$¢ tlenu (ocena minimalna) oraz maksymalne
dopuszczalne stezenia dla substancji (np. rteci).

Uwzglednienie $redniego odptywu (MQ) wod jest zgodne z podstawowag
zasadg oceny rocznego $redniego obcigzenia w wodach. MQ odzwierciedla
stan wad, ktéra ustalit sie jako srednia dtugoterminowa. MQ stanowi zatem
istotng wielkos¢ wejsciowg do oceny wplywu na wody w ujeciu
sredniorocznym. Stanowi to jednoczesnie odniesienie do usrednienia wartoSci
rocznej, poniewaz pomiary sg z reguly roztozone w ciggu jednego roku, a
zatem odbywaijg sie przy réznych odptywach.

W odniesieniu do wielkosci zrzutu rozpatrywane sg dwa scenariusze. Z jednej
strony obliczenia mieszania oparte sg na dopuszczalnych ilosciach
odprowadzanych $ciekéw. Z drugiej strony wykorzystywane sg $rednie wielkosci
zrzutu z LEIPA.

Obliczenia sg wykonywane zgodnie z konserwatywnym podejsciem tylko dla
zatwierdzonych wielko$ci zrzutu. W przypadku rzeczywistej eksploataciji
maksymalna wielko$¢ zrzutu (na godzine, dzieh lub rok) nie jest z reguty w petni
wykorzystana. Przykladowe obliczenia pokazujg jednak, 2ze rdznice w
oddziatywaniu na Odre z uwzglednieniem maksymalnych wielko$ci zrzutu i
rzeczywistej, Sredniej wielkosci zrzutu sg tylko nieznaczne. Ze zwiekszenia
zdolnoéci produkcyjnych wynikajg jedynie marginalne zmiany stezen $ciekow w
odptywie z oczyszczalni, ktére z uwagi na proporcje mieszania z Odrg nie powodujg
istotnej zmiany, a takze nie wptywajg na stezenie w Odrze. Obliczenia stuzg tym
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samym do oceny tego, w jakim stopniu w ogdéle odprowadzanie sciekow z LEIPA
wptywa na Odre.

Obliczenia nie uwzgledniajg faktu, ze wykorzystywana woda pobrana zostata z
Kanatu Hohensaaten-Friedrichsthal. Przy pobieraniu wody nastepuje rowniez
pobranie masy zanieczyszczenh zawartej w wodzie surowej . Masa zanieczyszczen
zawarta juz w wodzie surowej przechodzi przez zaktad i trafia przez zrzut sciekow
do Odry. Ta masa zanieczyszczen, ktory przez zrzut Sciekéw trafia do Odry, nie
pochodzi w zwigzku z tym z zaktadu produkcyjnego i nie moze by¢ do zaktadu
LEIPA przypisana.

W celu okreslenia obcigzenia dodatkowego i catkowitego substancji wykorzystano
pomiary wstepnego obcigzenia w Odrze. W danych dotyczgcych obcigzenia
pierwotnego pod uwage brane sg przede wszystkim punkty pomiarowe OD1_0080 i
OD_0090. Punkt pomiarowy OD_0070 jest wykorzystywany tylko w zakresie, w
jakim w punktach pomiarowych OD1_0080 i OD_0090 nie sg dostepne dane
pomiarowe dla danego parametru.

Wyniki obliczen sg wyrazone jako tadunki zanieczyszczeh i jako stezenia. W
przypadku metali ciezkich w obliczeniach rozréznia sie¢ miedzy fazg wodng i
zawiesing / osadem. W tym celu, rozktad zanieczyszczeh w fazie wodnej i w
zawiesinie/osadzie jest obliczany na podstawie wspoétczynnika podziatu (Kd).

Ponizej przedstawione zostaty gtéwne dane wejsciowe do obliczen:
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5.5.1.2 Obliczenie wymieszania (wzory i wyniki obliczen)

Tabela 7: Dane wej$ciowe do obliczenia obcigzen dodatkowych w Odrze
poprzez wprowadzenie sciekdw zwigzanych z procesem

Parametr Jednostka Wartosci

Pomiary obcigzenia pierwotnego (mg/l]/ éreanie obciaZe.nie.
Punkt pom?arowy 0OD1_0080 [ug/l] Zanieczyszczeniami
Punkt pomiarowy OD_0090 2009 - 2015

YVieIk?s'(: Odpiy.Wl,.l . (me/s] 251

Sredni odptyw niskiej wody (MNQ)

. , [m3/s] 522

Srednia woda (MQ)

Zawartos¢ zawiesin [mg/l] 20 @

llo$¢ sciekéw 750 (Zaktad Potudnie)
Zatwierdzone wartosci [m3/h] 600 (Zaktad Pétnoc)

Wspotczynniki podziatu (Kd)

Otéw (Pb) [I/kg] 500 000

Kadm (Cd) [I/kg] 100 000

Chrom (Cr) [I/kg] 100 000

Miedz (Cu) [I’kg] 50 000

Nikiel (Ni) [I/kg] 50 000

Rte¢ (Hg) [I/kg] 100 000

@ Przyjecie sredniej zawartosci zawiesin na podstawie pomiaréw w punktach
pomiarowych OD1_0080 i OD_0090

Obliczanie dodatkowych obcigzen w wodach w wyniku odprowadzania $ciekéw
dzieli sie na kilka etapow obliczeniowych.

Ponizej wymienione zostaly zastosowane wzory (w wersji uproszczonej) oraz
przyktadowa kalkulacja w oparciu o parametr kadm (Cd). Wzory te stosuje sie do
wszystkich parametrow, przy czym obliczanie rozktadu zanieczyszczeh miedzy fazg
wodng a zawiesinami / osadami ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci materiatow
ma miejsce tylko w przypadku metali ciezkich.
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Etap obliczeniowy 1 — identyfikacja fadunkow zanieczyszczen

Faw=caw * Vaw

Faw = Ladunek zanieczyszczen $cieki [kg/h]
CAw = Stezenie (warto$¢ zrzutu substancji) [mg/1]
Vaw = Objetos¢ (Scieki/odprowadzana ilos¢) [m3/h]

Podobnie ustala sie mase zanieczyszczen, ktére znajdujg sie juz w wodach
(obcigzenie pierwotne). Masa zanieczyszczeh w obcigzeniu pierwotnym okreslana
jest ze stezenia substanciji w wodach i odpowiedniej objetosci odptywu wéd (MNQ
lub MQ).

FGW = CGw * VGW

Faw = Ladunek zanieczyszczen wody [kg/h]
Cow = Stezenie w wodach [mg/1]
Vew = Ilo$¢ odptywu wody (MNQ/MQ) [m3/h]

Etap obliczeniowy 2 — obliczenia czesciowe dla metali ciezkich

Metale ciezkie, ktdre sg wprowadzane do wéd, rozprzestrzeniajg sie w fazie wodnej
i zawiesinowej wod. Ten rozktad zanieczyszczen oblicza sie wedtug nastepujgcego
WZOoru.
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Fo=Fw+Fs
Fa = Ladunek zanieczyszczen/masa zanieczyszczen (ogotem)
[kg/h]
Fw = Masa zanieczyszczen w fazie wodnej [kg/h]
Fs = masa zanieczyszczen w zawiesinie [kg/h]

W przypadku substancji, ktére w nieistotnym stopniu przechodzg w faze zawiesiny,
tzn. dla wszystkich innych parametrow, FG = FW. W przypadku tych parametrow
zaktada sie wiec, ze cata masa zanieczyszczenia rozprzestrzenia sie w fazie
wodnej wod.

Po przeksztatceniu powyzszego wzoru obliczana jest masa zanieczyszczen, ktére
przechodzi do fazy wodnej albo do fazy zawiesin.

Fs:Fc,-Fw

Aby okresli¢ mase zanieczyszczen (FW), ktéry rozpuszcza sie w fazie wodnej wod,
stosowany jest nastepujacy wzor. Dla metali ciezkich stosowane sg tak zwane
wspotczynniki rozkladu (Kd). Wspoétczynniki rozktadu wskazujg na specyficzng dla
materiatu zdolnos¢ do akumulacji metali ciezkich na zawiesinach. Otéw np. posiada
bardzo wysokg zdolnos¢ do akumulacji na zawiesinach, podczas gdy zdolnos¢
niklu jest niska.

Fo - (Qaw + Qaw)
Fw=
Kd : Cs : (QGW + QAW) + (QGW + QAW)
Fae = Ladunek zanieczyszczen/masa zanieczyszczen (ogotem)
[kg/h]
Fw = Masa zanieczyszczen w fazie wodnej [kg/h]
Qaw = [lo$¢ odptywu wod [m?/h]
Qaw = Ilos¢ $ciekow/wielko$¢ zrzutu [m?/h]
Ka = Wspolczynnik rozktadu [I/kg]
Cs = Zawarto$¢ zawiesiny [mg/1]
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Etap obliczeniowy 3 — Ustalenie dodatkowego oraz catkowitego obcigzenia

W trzecim etapie obliczeniowym oblicza sie catkowite obcigzenie w wodach po
zrzucie sciekdw. Obcigzenie catkowite wynika z masy zanieczyszczeh w wodach
(obcigzenie pierwotne) i masy zanieczyszczen, ktore sg odprowadzane do wéd. Z
catkowitej masy zanieczyszczenia, ktora znajduje sie po wprowadzeniu w wodach, i
z odptywu woéd po wprowadzeniu oblicza sie Stezenie substancji po wprowadzeniu.

Na podstawie tych tadunkow oblicza sie catkowite obcigzenie (stezenie) w wodach
na podstawie ponizszego wzoru.

C Gw = FGW + FAW

w QGW + QAW
Caw = Calkowite stezenie w wodach po wprowadzeniu [mg/1]
Qaw = Ilo$¢ Sciekow [m3/h]
Qaw = Ilosc¢ sciekow w wodach [m?3/h]
Faw = Ladunek zanieczyszczen w zrzucie [kg/h]
Fw = Ladunek zanieczyszczen w wodach/fazie wodnej (obciazenie pierwotne)[kg/h]

Po tym obliczeniu okresla sie zmiane stezenia substancji w wodach. Zmiana
stezenia stanowi réznice pomiedzy obcigzeniem pierwotnym i obcigzeniem
catkowitym po wprowadzeniu. Zmiana stezenia jest wiec wyrazem
uwarunkowanego zrzutem dodatkowego zanieczyszczenia w wodach.

5.5.1.3 Wyniki rachunku wymieszania

Ponizsze tabele przedstawiajg fragmentaryczne wyniki obliczen. Jest to
konserwatywna prognoza przewidywanych przysztych zrzutéw $ciekow z Zaktadu
Pdétnoc i Potudnie.

Po ich przedstawieniu wyniki zostaty ocenione pod wzgledem zakazu pogarszaniu i
nakazu ulepszania wynikajgcych z RDW.
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Tabela 8.pierwotne, dodatkowe i catkowite obcigzenie sktadnikami odzywczymi i parametrami
sumarycznymi w Odrze (w odniesieniu do punktu pomiarowego OD1_0080) Stan planowany

Parametr Odptyw Wartos¢ Stezenia zanieczyszczen Udziat KV
oceny (BW) VB KV GB w wartosci
oceny BW

[mg/l] [mg/l] [mgll] [mgll] [%]
AOX MNQ 0,025 - 0,0003 0,0003 1,2 %
MQ 0,025 - 0,0001 0,0001 0,40 %
ChzT MNQ - - 0,3398 0,3398 -
MQ - - 0,1634 0,1634 -
owo MNQ 7 9,08 0,1133 9,19 1,6 %
MQ 7 9,08 0,0545 9,13 0,78 %
BZTs MNQ 4 2,80 0,0130 2,81 0,33 %
MQ 4 2,80 0,0063 2,81 0,16 %
Nog MNQ 3 2,42 0,0037 2,42 0,12 %
MQ 3 2,42 0,0018 2,42 0,06 %
Azotan-N MNQ 2,5 1,08 0,0008 1,08 0,03 %
MQ 2,5 1,08 0,0004 1,08 0,02 %
Azotyn-N MNQ 0,05 0,0087 0,0011 0,0098 2,2%
MQ 0,05 0,0087 0,0005 0,0092 1,0 %
Amon-N MNQ 0,2 0,0766 0,0036 0,0802 1,8 %
MQ 0,2 0,0766 0,0017 0,0783 0,85 %
Ortofosforan P MNQ 0,07 0,0243 0,0005 0,0248 0,71 %
MQ 0,07 0,0243 0,0002 0,0245 0,29 %
Pog MNQ 0,10 0,1441 0,0013 0,1454 1,3 %
MQ 0,10 0,1441 0,0006 0,1447 0,60 %

Wyijasnienia
VB = obcigzenie pierwotne GB = obcigzenie catkowite =~ KV = zmiana stezenia
BW = warto$¢ oceny MNQ = $redni niski stan wéd MQ = $redni odptyw

Wartosci oceny

AOX = Chemiczna klasyfikacja jakos$ci wody LAWA — Klasa jakosci wody |l

OWO = Zatacznik 7 Rozporzgdzenia w sprawie wod powierzchniowych (OGewV)
BZT5 = Zatgcznik 7 OGewV

Nog. = Chemiczna klasyfikacja jakosci wody LAWA — Klasa jako$ci wody I
Azotan = Chemiczna klasyfikacja jakosci wody LAWA — Klasa jakosci wody Il
Azotyn = Zatgcznik 7 OGewV

Amon-N = Zatgcznik 7 OGewV

Ortofosforan = Zatgcznik 7 OGewV

Pog. = Zatacznik 7 OGewV
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Tabela 9: pierwotne, dodatkowe i catkowite obcigzenie sktadnikami odzywczymi i
parametrami sumarycznymi w Odrze (w odniesieniu do punktu pomiarowego OD_0090) Stan

planowany
Parametr Odptyw Wartos¢ Stezenia zanieczyszczen Udziat KV
oceny (BW) VB KV GB w wartosci
oceny BW
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [%]
AOX MNQ 0,025 - 0,0003 0,0003 1,2 %
MQ 0,025 - 0,0001 0,0001 0,40 %
ChzZT MNQ - - 0,3398 0,3398 -
MQ - - 0,1634 0,1634 -
owo MNQ 7 9,48 0,1133 9,59 1,6 %
MQ 7 9,48 0,0545 9,53 0,78 %
BZTs MNQ 4 3,05 0,0130 3,06 0,33 %
MQ 4 3,05 0,0063 3,06 0,16 %
Nog MNQ 3 2,20 0,0037 2,20 0,12 %
MQ 3 2,20 0,0018 2,20 0,06 %
Azotan-N MNQ 2,5 0,8812 0,0008 0,8820 0,03 %
MQ 2,5 0,8812 0,0004 0,8816 0,02 %
Azotyn-N MNQ 0,05 0,0081 0,0011 0,0092 22%
MQ 0,05 0,0081 0,0005 0,0086 1,0 %
Amon-N MNQ 0,2 0,0672 0,0036 0,0708 1,8 %
MQ 0,2 0,0672 0,0017 0,0689 0,85 %
Ortofosforan P MNQ 0,07 0,0227 0,0005 0,0232 0,71 %
MQ 0,07 0,0227 0,0002 0,0229 0,60 %
Pog MNQ 0,10 0,1461 0,0013 0,1474 1,3%
MQ 0,10 0,1461 0,0006 0,1467 0,29 %
Wyjasnienia
VB = obcigzenie wstepne GB = obcigzenie catkowite KV = zmiana stezenia
BW = warto$¢ oceny MNQ = $redni niski stan wéd MQ = $redni odptyw
Wartosci oceny
AOX = Chemiczna klasyfikacja jako$ci wody LAWA — Klasa jakosci wody |l
OWO = Zatgcznik 7 Rozporzadzenia w sprawie wdd powierzchniowych (OGewV)
BSB5 = Zatacznik 7 OGewV
Nog. = Chemiczna klasyfikacja jakosci wody LAWA — Klasa jako$ci wody I
Azotan = Chemiczna klasyfikacja jakosci wody LAWA — Klasa jakosci wody Il
Azotyn = Zatgcznik 7 OGewV
Amon-N = Zatgcznik 7 OGewV
Ortofosforan = Zatgcznik 7 OGewV
Pog. = Zatacznik 7 OGewV
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Tabela 10: Pierwotne, dodatkowe i catkowite obcigzenie metalami ciezkimi w Odrze (w
odniesieniu do punktu pomiarowego OD1_0080) - Scenariusz 3 (stan planowany)

Parametr Odplyw Wartos¢ oceny Stezenia zanieczyszczen Udziat KV
L R A I e

[pa/l] [pa/l] [nall] [palll [%]
Otow MNQ 1,2 1,17 0,0006 1,17 0,05%
MQ 1,2 1,17 0,0003 1,17 0,02 %
Kadm MNQ 0,09 0,1066 0,0002 0,1068 0,22 %
MQ 0,09 0,1066 0,0001 0,1067 0,11 %
Chrom MNQ 10 0,8670 0,0019 0,8689 0,02 %
MQ 10 0,8670 0,0009 0,8679 0,01 %
Miedz MNQ 4 2,87 0,0034 2,87 0,09 %
MQ 4 2,87 0,0017 2,87 0,04 %
Nikiel MNQ 4 2,67 0,0049 2,67 0,12 %
MQ 4 2,67 0,0024 2,67 0,06 %
Rte¢ MNQ 0,05 0,0144 0,0001 0,0145 0,20 %
MQ 0,05 0,0144 0,0001 0,0145 0,20 %

Tabela 11: Pierwotne, dodatkowe i catkowite obcigzenie metalami ciezkimi w Odrze (w
odniesieniu do punktu pomiarowego OD_0090) - Scenariusz 3 (stan planowany)

Parametr Odptyw Wartos¢ oceny Stezenia zanieczyszczen Udziat KV
I R R et

[ug/l] [ug/l] [na/l] [na/l] [%]
Otéw MNQ 1,2 1,03 0,0006 1,04 0,05 %
MQ 1,2 1,03 0,0003 1,04 0,02 %
Kadm MNQ 0,09 0,0894 0,0002 0,0896 0,22 %
MQ 0,09 0,0894 0,0001 0,0895 0,11 %
Chrom MNQ 10 0,7911 0,0019 0,7930 0,02 %
MQ 10 0,7911 0,0009 0,7920 0,01 %
Miedz MNQ 4 2,77 0,0034 2,77 0,09 %
MQ 4 2,77 0,0017 2,77 0,04 %
Nikiel MNQ 4 3,17 0,0049 3,17 0,12 %
MQ 4 3,17 0,0024 3,17 0,06 %
Rte¢ MNQ 0,05 0,0113 0,0001 0,0114 0,20 %
MQ 0,05 0,0113 0,0001 0,0114 0,20 %

Wyjasnienia
VB = obciagzenie pierwotne GB = obcigzenie catkowite KV = zmiana stezenia
BW = warto$¢ oceny MNQ = $redni niski stan wéd MQ = $redni odptyw

Wartosci oceny

Otéw, kadm, nikiel = zatgcznika 8 OGewV

Dla rteci zastosowana zostata pomocniczo norma jakosci srodowiska JD-UQN starego rozporzgdzenia OGewV
Chrom, miedz = Wartosci oceny wedtug wytycznych dotyczacych monitoringu wéd powierzchniowych czes¢ D
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
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5.5.1.4 Ocena wynikéw

W celu oceny wplywu odprowadzania Sciekow na stanu ekologiczny i chemiczny
Odry mozna podsumowaé powyzsze wyniki w formie werbalno-argumentatywnej.
Decydujgce dla oceny jest w tym kontekscie to, czy odprowadzanie Sciekow
prowadzi do pogorszenia ekologicznego lub chemicznego stanu wéd, a takze czy
zrzut moze wyklucza¢ wymog poprawy zgodnie z RDW.

W obcigzeniu pierwotnym warunki sg zgodne w przypadku wiekszosci parametrow
co najmniej z dobrym stanem ekologicznym Ilub dobrym stanem chemicznym.
Wyijatek stanowig parametry OWO, Pog. i kadm.

Obecne zrzuty sciekéw z Zaktadu Potudnie i Potnoc nie powodujg w odniesieniu do
wszystkich parametréw pogorszenia stanu ekologicznego i chemicznego.
Poszczegdlne Kklasy stanu ekologicznego nie zostang obnizone wskutek
odprowadzania $ciekow do nizszej klasy stanu. Zrzut nie prowadzi takze do
pogorszenia klas stanu w przypadku stanu chemicznego.

Podobnie dla stanu planowanego nie stwierdzono pogorszenia klas stanu.

W odniesieniu do parametrow OWO, Py i kadm dokonane zostaty nastepujace
oceny muszg indywidualne:

OowWo

OWO jest parametrem wspierajacym dla oceny bilansu tlenowego wéd i oznacza
obcigzenie wod substancjami zuzywajgcymi tlen. Istniejgce obcigzenie jest w tym
kontekscie na wysokim poziomie. Jednak istotny takze dla bilansu tlenowego
parametr BZT5 wskazuje na warunki dobrego stanu ekologicznego.

Przy Srednich warunkach niskiej wody (MNQ) obcigzenia dodatkowe spowodowane
zrzutem $ciekdw wynoszg maksymalnie 2,3% wartosci oceny. Jednak wartosé
oceny dla OWO stanowi $rednig roczng. Dlatego tez istotng miarg odniesienia sg
srednie warunki odptywu wéd. Okazuje sie mianowicie, ze obcigzenia dodatkowe
wynikajgce z catkowitego zrzutu wynoszg <1% i sg na bardzo niskim poziomie.
Wielkos¢ obcigzenia dodatkowego jest tak znikoma, Zze jest ono znacznie ponizej
zakresu wahan pomiaréw pierwotnego obcigzenia. Zatem nic nie wskazuje na to,
ze odprowadzanie $ciekow bedzie miato istotny wptyw na rownowage tlenowa.

Ze wzgledu na jedynie bardzo niskie obcigzenia dodatkowe cel dobrego stanu
ekologicznego w odniesieniu do bilansu tlenowego jest mozliwy do osiggniecia, a
ponadto nie jest kwestionowany.

Pog.

Zanieczyszczenie Odry fosforanem jest na podwyzszonym poziomie. Fosforan
stanowi przy tym parametr, ktéry odgrywa kluczowg role we wzroscie roslin w
wodach. Pod tym wzgledem istotne sg w szczegodlnosci skutki eutrofizacji, ktora
moze mie¢ znaczenie gidwnie w wodach stojgcych.

Obliczenia oparte na petnym wykorzystaniu wartosci zrzutu dla Pog dajg bardzo
niskie obcigzenie dodatkowe i podwyzszenie stezenia. Te zmiany stezenia
wynoszg ponizej 1 % wartosci oceny przy MQ, a zatem nalezy je uzna¢ srednio w
ciggu roku za nieistotne.
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W obcigzeniu ogdlnym warto$é oceny bedzie tym samym nadal przekroczona.
Zmiany stezen spowodowane przez zrzut sciekow do Odry s3g jednak bardzo
znikome. Sam zrzut nie doprowadzi do pogorszenia sie warunkéw srodowiskowych.
W szczegdlnosci odprowadzanie Sciekéw nie powoduje, ze zagrozona jest redukcja
zanieczyszczen fosforandw w Odrze, a tym samym wymog poprawy zgodnie z
RDW.

Kadm

Dla kadmu nalezy stosowa¢ norme jakosci $rodowiska wynoszgcg 0,09 ug/l
zgodnie z OGewV.

Obcigzenia dodatkowe sg w przypadku MNQ i MQ na bardzo niskim poziomie
(kazdorazowo <1% norm jakosci srodowiska) i nie sg znaczne, nalezy klasyfikowac

W obcigzeniu ogoélnym norma jakosci srodowiska jest wyczerpana lub prawie
przekroczony. Odprowadzanie $ciekdw z LEIPA przyczynia sie jednak tylko
nieznacznie do zanieczyszczenia i nie powoduje wymiernej zmiany obcigzenia
kadmem. W zwigzku z tym zrzut nie zagraza dobremu stanowi chemicznemu i
osiggnieciu celu, jakim jest dobry stan chemiczny w odniesieniu do kadmu.

W fazie zawiesiny stwierdza sie obliczeniowo wyzsze obcigzenia dodatkowe w
zakresie 1 % w przypadku MQ. Wptyw stezenia jest bardzo niski. W obcigzeniu
ogolnym warto$¢ orientacyjna 1,2mg/kg pozostaje przekroczona. Jednakze zrzut
Sciekéw nie przeszkadza zmniejszeniu obcigzenia.

5.5.2 Bilans temperaturowy

5.5.2.1 Informacje ogdine i podstawy oceny
Znaczacy wptyw na ekologie wdd majg zrzuty termiczne. Zrzuty termiczne moga
tak dalece wplywa¢ na specyficzne dla wéd warunki temperaturowe, iz
charakterystyczne dla danego typu wod siedliska zmieniajg sie w stopniu
uniemozliwiajgcym ich dtuzsze wykorzystywanie (np. przez ryby) do osiedlania sie.
Do oceny stosuje sie wymagania OGewV. Ponizsza tabela przedstawia raz jeszcze
wymagania dla dobrego stanu ekologicznego w odniesieniu do bilansu
temperaturowego.
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5.5.2.2

Tabela 12: Wymagania dotyczgce temperatury i wzrostu temperatury zgodnie z
projektem do OGewV 2015 w sprawie bardzo dobrego i dobrego stanu
ekologicznego

Wymagania stan bardzo dobry Stan dobry
Twmaks Lato @ [°C] <25 28
Wzrost temperatury AT [K] 0 3
Twmaks Zima ®) [°C] - 10
Wzrost temperatury AT  [K] - 3

(@ 21 marca do 21 grudnia ® 22 grudnia do bis 20 marca

Do oceny wptywu na bilans temperaturowy Odry wykorzystuje sie dopuszczalne
temperatury zrzutu.

Zakfada sie rowniez petne wykorzystanie wielkosci zrzutu.

Ponadto pod uwage brane sg temperatury obcigzenia pierwotnego w Odrze oraz
$redni odptyw niskiej wody (MNQ).

Co miesigc wykonywana jest analiza lub ocena ocieplenia wod i temperatury wody
w Odrze.

Obliczenia (podstawy i wzory)

Obliczenia oddziatywania zrzutu ciepta do woéd przeprowadza sie zgodnie z
wytycznymi LAWA ,Podstawy dla oceny zrzutéw wody chtodzgcej do wod”.
Procedure stosuje sie w taki sam sposob do zrzutéw Sciekdw.

Podstawg obliczen jest okreslenie zakresu ocieplenia wody (ATE). Pojecie ,zakresu
ocieplenia wody” odnosi sie do ogrzanych $ciekow/wody chtodzacej. Zakres
ocieplenia wody stanowi réznice temperatury pomiedzy ogrzanymi sciekami/wodg
chtodzgcg w miejscu zrzutu (TE) a wodami w punkcie poboru (TG).

ATE = TE - TG
ATE = zakres ocieplenia wody K]
TE = temperatura zrzutu [°C]
TG = temperatura poboru [°C]

W tym przypadku zakres ocieplenia wody nie zostat okreslony ze wzgledu na brak
danych dla temperatury poboru i temperatury wykorzystanej swiezej wody.
Temperatury Sciekow zostaty konserwatywnie zinterpretowane jako ATE.
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W drugim etapie okresla sie obcigzenie cieplne (FE), ktére dociera do wdd.
Obcigzenie cieplne wynika z przeptywu sciekow (QE), zakresu ocieplenia wody
ATE i pojemnosci cieplna wody.

FE:QE'ATE'C

FE = obcigzenie cieplne zrzutu [MJ/h]
QE = objetos¢ wody zrzutu [m3/n]
ATE = zakres ocieplenia wody K]

c = spec. pojemnos¢ cieplna wody (= 4,18) [J/(g-K)

W oparciu o te dane wejsciowe oblicza sie zakres ocieplenia wody ATG i
temperature mieszania w wodzie (TM). Zakres ocieplenia wody stanowi réznice
miedzy temperaturg wody po catkowitym wmieszaniu ogrzanych $ciekéw a
temperaturg cieplng nienaruszonych wéd (= obcigzenie pierwotne). Temperatura
mieszania to temperatura, ktéra powstaje po catkowitym wymieszaniu
wprowadzanego ciepta w wodach.

Zakres ocieplenia wody oblicza sie nastepujgco:

Fg
ATg =
Qg - 4,18
ATG = Zakres ocieplenia wody [K]
FE = Obcigzenie cieplne [MJ/h]
QG = Odptyw wéd [m3/n]

Temperatura mieszania jest obliczana w nastepujgcy sposob :

Tm =Tg + ATg
™ = Temperatura mieszania [C]
TG = Temperatura mieszania (obcigzenie pierwotne) [°C]
ATG = Zakres ocieplenia wody K]
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5.5.2.3 Wyniki i ocena obliczen temperatury

Tabela 13: Podwyzszenie temperatury i temperatury wody w Odrze przy MNQ;
Obcigzenie pierwotne: maksymalne temperatury wody w Odrze; punkt pomiarowy
OD_0090 wielkos¢ zrzutu: 750 m3/h + 600 m?¥h; temperatura zrzutu: 35 lub 38 °C

Miesigc Temperatura wod Temperatura po Wzrost temperatury
(obcigzenie pierwotne) zrzucie
[°cl [°c] [K]
Styczen 5,6 5,64 0,04
Luty 5,9 3,25 0,05
Marzec 8,8 3,15 0,05
Kw 17,7 10,24 0,04
Maj 22,3 15,03 0,03
Czerwiec 22,9 19,43 0,03
Lipiec 25,9 21,72 0,02
Sierpien 24,5 22,32 0,02
Wrzesien 20,2 16,63 0,03
Pazdziernik 14,9 11,24 0,04
Listopad 10,6 6,44 0,04
Grudzien 5,3 4,35 0,05
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Tabela 14: Podwyzszenie temperatury i temperatury wody w Odrze przy MNQ;
Obcigzenie pierwotne: minimalne temperatury wody w Odrze; punkt pomiarowy
OD_0090 wielkos¢ zrzutu: 750 m3/h + 600 m?¥h; temperatura zrzutu: 35 lub 38 °C

Miesigc Temperatura wod Temperatura po Wazrost temperatury
(obcigzenie pierwotne) zrzucie

[°c [°c (K]
Styczen 5,6 5,6 0,02
Luty 3,2 3,2 0,03
Marzec 3,1 3,1 0,03
Kw 10,2 10,2 0,02
Maj 15,0 15,0 0,02
Czerwiec 19,4 19,4 0,02
Lipiec 21,7 21,7 0,01
Sierpien 22,3 22,3 0,01
Wrzesien 16,6 16,6 0,02
Pazdziernik 11,2 11,2 0,02
Listopad 6,4 6,4 0,02
Grudzien 4,3 4,3 0,03

Wyniki pokazujg, ze wprowadzanie ogrzanych sciekow do Odry nie powoduje
znaczgcego ocieplenia wod czy wzrostu temperatury wody. Powodem tego jest
niewielka objeto$¢ zrzutu w stosunku do duzej objetosci odptywu w Odrze. Ta duza
objetosc¢ sciekow powoduje korzystne wymieszanie wprowadzonych sciekdw.

Ocieplenie wod nalezy zaklasyfikowac jako nieistotne ze wzgledu na jego niewielki
rzad wielkosci; nie powoduje ono takze zmiany warunkow temperaturowych, ktére
moglyby wptywaé na organizmy wodne. Odprowadzanie sciekéw nie stanowi
pogorszenia panujgcego stanu w odniesieniu do bilansu temperatury.

Nawet w krytycznych przypadkach indywidualnych, tzn. przy absolutnym niskim
stanie wod, odprowadzanie Sciekow nie jest w stanie spowodowaé znaczgcego
ocieplenie wody.

W okresie zimowym zrzut Sciekdw nie przeszkadza tez w tworzeniu sie pokrywy
lodowe;j.

Ze wzgledu na niewielki wptyw na temperature wody nie stwierdza sie zadnych
ujemnych oddziatywanh na réwnowage tlenowg wody.

W rezultacie nalezy, podsumowuijgc, stwierdzi¢, ze wprowadzanie ciepta przez
LEIPA nie powoduje znaczgcego wptywu na rownowage temperatury Odry.
Wprowadzenie nie prowadzi do negatywnych skutkow dla warunkéw
ekologicznych, ktére sg warunkiem dobrego stanu ekologicznego. Pogorszenie
stanu ekologicznego nie wystepuje.
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5.6

5.6.1

5.6.2

Biologiczne elementu jakosci (BEJ)

Do oceny wptywu na biologiczne elementow jakosci wykorzystuje sie wyniki
opisane w poprzednich rozdziatach. Wyniki te mozna w szczegoétach podsumowac
w nastepujgcy sposéb w odniesieniu do biologicznych elementow jakosci.

Wplywanie biologicznych elementéw jakosci na utrate hydromorfologicznych
elementéw jakosci

W rozdziale 5.5, opisane zostaty ujemne oddziatywania na hydromorfologiczne
elementy jakosci bedgce wynikiem odprowadzania sciekéw do Odry. W rezultacie
stwierdza sie, ze ilosci odprowadzanych sciekdéw przez LEIPA w stosunku do
wielkosci odptywu w Odrze przedstawia tylko bardzo maty rzad wielkosci. Ta
wielkos¢ zrzutu sama w sobie powoduje jedynie niewielki strumien zrzutu w Odrze.
Ze wzgledu na wielko$¢ odptywu i szerokos¢ wod skutki te ograniczone sg do strefy
przybrzeznej punktu wylotowego. Ze wzgledu na niewielkg wielko$¢ zrzutu nie
stwierdza sie istotnych zmian przeplywie w Odrze. W szczegdlnosci,
uwarunkowany zrzutem przeptyw nie jest wystarczajgcy, aby wywiera¢ dziatanie
barierowe w Odrze, ktéry mogtby by¢ np. przeszkodg dla ryb migrujgcych ..

Réwniez w odniesieniu do erozji i sedymentacji w Odrze nie stwierdza sie zadnych
istotnych oddzialywah ze wzgledu na matg wielko$¢ zrzutu. Odra wykazuje silnie
zmieniajgce sie poziomy wody, ktére charakteryzujg sie fazami niskiego i
wysokiego stanu wéd oraz oblodzenia. Efekty te prowadzg do regularnej zmiany
erozji i sedymentacji. Dla poréwnania, skutki zrzutu $ciekdw sg znikome. Na tej
podstawie nie mozna wywnioskowa¢ zadnych oddziatywan, ktére mogtyby miec
znaczacy wptyw na srodowisko wodne, w szczegdlnosci na makrobentos.

Podsumowujgc, skutki zrzutu na hydromorfologiczne elementy jakosci sg tak
niewielkie, ze nie moze to by¢ przyczyng pogorszenia sie jakosci ekologicznej
OFWK. Z wyzej wymienionych powoddw zrzut Sciekow nie stanowi przeszkody dla
poprawy stanu ekologicznego.

Wplyw na bilans tlenowy

Opierajgc sie na wynikach przedstawionych w rozdziale 5.4.1 nalezy stwierdzi¢, ze
odprowadzanie sciekbw spowoduje jedynie bardzo niewielkie obcigzenie
dodatkowe w przypadku parametrow OWO i BZT 5. To obcigzenie dodatkowe nie
powoduje znacznego wzrostu obu parametréw sumarycznych w catkowitym
obcigzeniu. Rzad wielko$¢ obcigzenia dodatkowego nalezy oceni¢ jako nieistotny i
zostanie on w duzym stopniu przykryty przez wahania panujgce w wodach.

Wyniki przedstawione w rozdziale 5.4.2 wskazujg w odniesieniu do bilansu
temperatury, Zze zrzut sciekbw spowoduje jedynie bardzo nieznaczne ocieplenie
wod. Obliczenia zostaty tak wykonane, aby wyniki przedstawiaty ocieplenie wod w
obszarze punktu zrzutu.

Juz po krotkim odcinku wod nastepujgce daleko idgce wymieszanie z wodami Odry,
w zwigzku z czym ocieplenie spowodowane zrzutem Sciekdéw juz po krétkim
odcinku wod wynosi zero. W szczegdélnoéci zrzut nie powoduje ogrzania wéd na
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5.6.3

5.7

catej ich szerokosci. Z tego wzgledu oraz z uwagi na niewielki rzad wielkosci nie
nalezy spodziewaé¢ sie istothego wplywu na bilans tlenowy, np. wskutek
uwarunkowanej cieptem intensyfikacji proceséw zuzywajgcych tlen. Nie stwierdza
sie niekorzystnego wptywu na rownowage tlenowa, ktéra moze prowadzi¢ do
pogorszenia warunkéw ekologicznych w odniesieniu do bilansu tlenowego. W
konsekwencji, nie mozna tez stwierdzi¢ pogorszenia stanu ekologicznego
spowodowanego zrzutem. Z tych samych powoddéw wprowadzenie sciekéw nie
stanowi tez przeszkody dla poprawy stanu ekologicznego.

Wplyw na bilans skladnikéw pokarmowych i obechosé metali ciezkich

Odprowadzanie $ciekédw prowadzi do dodatkowego obcigzenia w wodzie
odbierajgcej. Jednakze zrzut Sciekdw powoduje tylko bardzo niewielki wzrost
stezenia w Odrze, ktéry nalezy oceni¢ jako oddziatywanie o nieistotnym
charakterze. Rzad wielkosci zmian stezenia lub obcigzenie dodatkowe sg tak mate,
ze nie mozna ich juz wykry¢ z wykorzystaniem technik pomiarowych.

Ponadto spetnione sg podstawowe kryteria oceny dla dobrego stanu ekologicznego
lub dobrego stanu chemicznego dla wszystkich parametréw, z wyjatkiem Pog.
Warunki dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego sg w
przypadku badanych parametrow zachowane, w zwigzku z czym nie majg one
zadnego wplywu na biologie, ktory jest réwnoznaczny z pogorszeniem stanu
ekologicznego.

W odniesieniu do Pog, to miarodajna wartos¢ oceny jest juz przekroczona w
obcigzeniu pierwotnym. Zrzut Sciekéw przez LEIPA powoduje tylko nieistotne
obcigzenie dodatkowe, ktore nie ma znaczgcego wptywu na obcigzenie catkowite,
lecz ze wzgledu na wahania stezenia Pog w wodach nie jest mozliwe do
zidentyfikowania. Zrzut $ciekéw nie powoduje pogorszenia tego parametru.
Ponadto odprowadzanie sciekéw nie stanowi przeszkody dla poprawy parametru
czy elementu jakosci, jakim jest bilans sktadnikéw pokarmowych, a tym samym
stanu ekologicznego, ktéra to poprawa ma zostac zrealizowana za pomocg dziatan
majgcych na celu zredukowanie wprowadzanych sktadnikow pokarmowych w
ramach planowania zarzgdzania.

Podsumowujgc, odprowadzanie $ciekéw z LEIPA nie prowadzi do pogorszenia
biologicznych elementéw jakosci, a zatem nie powoduje pogorszenia stanu
ekologicznego.

Podsumowanie

Scieki technologiczne wytwarzane w procesie produkcyjnym LEIPA s3
oczyszczane w zaktadowej oczyszczalni sciekdw. Oczyszczone $cieki wprowadza
sie nastepnie przez przewdd cisnieniowy do Odry.

Aby oceni¢ wplyw tego zrzutu sSciekdéw, sporzgdzony zostat operat wodno-
ekologiczny. Uwzgledniajgc elementy jakosciowe ustalone zgodnie z RDW
sprawdzone zostaty nastepujgce czgstkowe czynniki oddziatywania z wymienionym
potencjalnym wptywem:
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—  Zmiana warunkow przeptywu i warunkéw erozji / sedymentacji w wyniku
zrzutu,

— Wprowadzanie zanieczyszczen i substancji odzywczych,

—  Wplywanie na warunki tlenowe poprzez zmiane warunkéw temperaturowych
i wprowadzenie substancji zuzywajacych tlen.

—  Whplywanie na temperature wody przez odprowadzanie ciepta odpadowego.

W wyniku tego badania dokonano nastepujgcych spostrzezen:

Odprowadzanie sciekow nie powoduje zadnego istotnego wptywu na warunki
przeptywu i warunki erozji / sedymentacji w wodach. Z jednej strony wielko&ci
zrzuty w stosunku do ilosci odptywu Odry nie sg wystarczajgce, aby wywotac
jakikolwiek wptyw. Z drugiej strony mozliwe oddziatywania zostang przykryte i
zatarte przez sposéb odptywu Odry.

Wprowadzane w odprowadzanych do Odry Scieka¢ zanieczyszczenia / substancije
odzywcze (BZT5, OWO, NH4-N, azotan-N, azotyn-N, Nog, Pog i PO4-P oraz
metale ciezkie: otdéw, kadm, chrom, miedz, nikiel i rte¢) powodujg jedynie bardzo
niewielki wzrost stezenia tych substancji w wodzie.

Odprowadzanie $ciekéw nie ma istotnego wptywu na parametry BZT5 i OWO jako
czesci skladowe elementu jakosci, jakim jest rbwnowaga tlenowa. Zrzut sciekéw nie
powoduje istotnej zmiany stezenia w wodzie, ktéra mogtaby prowadzi¢ do
pogorszenia rownowagi tlenowej.

Obcigzenie pierwotne w przypadku skladnikéw pokarmowych i metali ciezkich, z
wyjatkiem Pog i kadmu, jest nizsze niz przytoczone kryteria oceny. W odniesieniu
do wszystkich parametréw, odprowadzanie sciekdw nie powoduje zadnej istotnej
zmiany obcigzeh w wodach. Obcigzenia dodatkowe sg tak niewielkie, ze sg one w
ujeciu $redniorocznym przykryte wahaniami obcigzenia pierwotnego. Nalezy w
zwigzku z tym wykluczy¢ istotne oddziatywania wywotane przez zrzut sciekow w
wodach. Nie stwierdza sie rowniez oddziatywan toksycznych spowodowanych
amonem czy azotynem, poniewaz catkowite obcigzenie jest zbyt niskie, aby w
diuzszej perspektywie czasu spowodowac¢ oddziatywanie toksycznie na organizmy
wodne.

W zwigzku z tym nie stwierdza sie pogorszenia elementu jakosciowego, jakim jest
bilans skfadnikow pokarmowych, lub parametréw chemicznych.

Poniewaz duze obcigzenie pierwotne Pog spowodowane jest gtéwnie przez
zanieczyszczenia rozproszone, a - w odniesieniu do istotnej tu sredniej rocznej -
odprowadzanie sciekow z LEIPA powoduje jedynie nieistotnie niewielkie zrzuty do
wod, nie stwierdza sie naruszenia wymogu poprawy. Cel, jakim jest osiggniecie
dobrego stanu tych parametréw oraz elementu jakosci i stanu ekologicznego
ogo6tem, moze zostaé realizowany za pomocg odpowiednich srodkéow w zakresie

rozproszonych $ciezek wprowadzania zanieczyszczen i bez dodatkowych
ograniczen.
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Wprowadzanie ciepta do Odry przez $cieki nie powoduje przekroczenia wymagan
dotyczgcych dopuszczalnej temperatury maksymalnej wody w wodach i
dopuszczalnego wzrostu maksymalnego temperatury w wodzie. Wptyw jest tak
niewielki, ze nie mozna go wykry¢ w wodach z wykorzystaniem technik
pomiarowych. Korzystne proporcje wymieszania ze wzgledu na znacznie wyzsze w
poréwnaniu do ilosci sciekow objetosci odptywu w Odrze przeciwdziatajg ociepleniu
wskutek odprowadzania $ciekow z LEIPA.

Na podstawie wczesniej przedstawionych wynikéw nie stwierdza sie Zzadnego
pogorszenia sytuacji w odniesieniu do biologicznych elementow jakosci, a zatem
stanu ekologicznego woéd. Zrzuty Sciekéw powodujg tylko bardzo niewielkie
obcigzenia dodatkowe, ktére w sumie nalezy zakwalifikowac jako nieistotne i ktore
nie mogg wywota¢ pogorszenia stanu ekologicznego i chemicznego. Ponadto
obcigzenia dodatkowe nie stanowig przeszkody dla poprawy stanu ekologicznego i
chemicznego Odry.

Podsumowujgc, odprowadzanie $ciekéw do Odry nalezy okresli¢ jako niekrytyczne.
Nie powoduje ono naruszenia przepiséw RDW oraz WHG [Ustawy o gospodarce
wodnej] w pow. z OGewV [Rozporzgdzenia w sprawie wod powierzchniowych].
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6.1

6.1.1

Oddzialywania na dobra chronione po stronie polskiej

Czlowiek, tacznie z zdrowiem czlowieka
Oddziatywania wywotane immisjg odorow

W celu oceny obszaru oddziatywania obiektu oraz uwzglednienia polskich
miejscowosci Ognica i Widuchowa, obszar obliczeniowy zostat zwiekszony do
powierzchni 11.240 m x 11.240 m.

Netto nastepuje wiec poprawa w zakresie immisji odorow, przy czym mozliwe jest,
ze w miejscowosciach tych obecnie, jak i w przysztosci, nie bedg wyczuwane zadne
zapachy pochodzace z fabryki papieru, poniewaz model wykorzystywany do
prognozy immisji odorow specjalnie prognozuje z reguty zbyt wysokie wartosci w
duzych odstepach od emitentéw.

Naturalnie na terenie samego zaktadu lub w jego bezposrednim otoczeniu
wystepujg stosunkowo wysokie immisje odoréw. Rozprzestrzenianie sie immisji
odoréw nastepuje w bliskich okolicach rozktadu czestotliwosci kierunku wiatru.

Wykazano m.in, Ze obnizone strumienie zapachowe w planowanym stanie
powodujg takze zmniejszenie immisji odorow.

Wyniki modelowania dyspersji odorantéow, przeprowadzonego na poziomie jakosci
QS6, dla catego zaktadu (maszyny papiernicze, przygotowanie surowca,
urzadzenia do odbarwiania, plac na magazynowanie makulatury i oczyszczalnia
sciekow) zostaly graficznie przedstawione na ponizszych rysunkach.

W tym przypadku, dla obszaréw oceny, w ktérych znajdujg sie istotne dla oceny
uzytkowania (zabudowa mieszkaniowa w Schwedt), zalozy¢ nalezy istotne
dodatkowe obcigzenie immisjami na poziomie 1Z> 0,02 (powyzej 2% godzin
rocznych).
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Rysunek 5: Eksploatacja catego zaktadu obecnie, liczona z normg jakosci QS 6,
dodatkowe obcigzenie immisjami (wzgledne czestotliwosci godzin odorowych w
procentach w obszarze oceny; rozdzielczos$¢ siatki 250 m x 250 m, prég oceny Cgs=

1,0 GE/m?).
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Rysunek 6: Eksploatacja catego zaktadu po rozbudowie, liczona z normg jakosci
QS 6, dodatkowe obcigzenie immisjami (wzgledne czestotliwosci godzin odorowych
w procentach w obszarze oceny; rozdzielczos¢ siatki 250 m x 250 m, prég oceny
Css= 1,0 GE/m3).

Wyniki prognoz immisji (siatka oceny odorow 250 * 250 m) dla obecnej i
planowanej pracy zaktadu wskazujg na to, ze przy zastosowaniu, uznanego za
fachowy i wiasciwy, progu oceny CBS=1,0 GE/m3, mozliwe jest zmniejszenie
czestotliwosci wyczuwania zapachu w najblizej potozonych miejscowosciach:

- Ognica, obecnie 9,0% - 9,7% do 5,5% do w przysztosci - 6,1%

- i Widuchowa, obecnie 2,8 % - 3,4 % do w przysztosci 1,7 % - 1,9 %

godzin rocznie.
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6.1.2

UTM Y-Richtungin m

Obciazenie dodatkowe dwutlenkiem azotu (NO2) oraz pytem zawieszonym
(PM10)

Obcigzenie dodatkowe dwutlenkiem azotu (NO2) i pytem zawieszonym (PM10)
wskutek dziatania catego zakfadu po rozbudowie zostato zaprognozowane metodag
modelowania dyspersiji.

Ponizsze rysunki przedstawiajg rozktad przestrzenny dodatkowego obcigzenia
dwutlenkiem azotu (NO2) i pytem zawieszonym (PM10) przez caty rok w szerszym
otoczeniu zaktadu.
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Rysunek 7: Praca catego zaktadu po rozbudowie, rozkiad obcigzenia dodatkowego

NO2 w obszarze obliczeniowym w warstwie przy powierzchni (prég nieistotnosci ok.

1,2 ug/m?® odpowiadajacy 3,0% rocznej wartosci immisiji).
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Rysunek 8: Praca catego zakfadu po rozbudowie, rozktad stezenia pytu
zawieszonego w obszarze obliczeniowym w warstwie przy powierzchni (prog
nieistotno$ci ok. 1,2 yg/m* odpowiadajgcy 3,0% rocznej wartosci immisji).

Dodatkowe obcigzenie dwutlenkiem azotu (NO2) oraz pytem zawieszonym (PM10)
jest nieistotne we wszystkich rozpatrywanych i potencjalnych miejscach immisji dla
dobra chronionego cztowiek w rozumieniu nr 4.2.2 TA Luft.

Dlatego tez, zgodnie z nr 4.1 lit. C), z punktu widzenia ochrony przed immisjami
mozna wykluczy¢ szkodliwy wptyw na srodowisko wywotany przez NO2 i PM10.

Przy prognozowanych immisjach w ujeciu $redniorocznym, takze pod
wzgledem wartosci krotkoterminowych dla NO2 ustalonych w TA Luft i w 39.
BImSchV [Rozporzgdzenia w sprawie instalacji wymagajgcych zatwierdzenial
mozna przyjac¢, ze w istotnych punktow odniesienia sg one zachowane.

Obcigzenia dodatkowe spowodowane przez NO2 i PM10 na obrzezach obszaru
obliczeniowego na terytorium Polski jest juz ponizej <0,1 upg/m3. W
miejscowosciach Ognica i Widuchowa obcigzenia dodatkowe bedg w zwigzku z tym
wynosi¢ << 0,05 pg/m3, a zatem mozna je uzna¢ za znikome.
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6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.1.1

Podsumowanie oceny dla dobra chronionego cztowiek po stronie polskiej

Przedsiewziecie spowoduje niewielkie zmiany budowlane w obszarze terenu
zaktadu. Zmiany te bedg w znacznym stopniu ostoniete od otoczenia. Zmiany
budowlane nie spowodujg zmiany przemystowego charakteru obszaru. Nowe
budynki wpisujg sie pod wzgledem wielkosci i wysokos$ci konstrukcyjnej w istniejace
otoczenie. Dlatego tez nie nalezy szczegodlnie spodziewa¢ sie istotnych
niekorzystnych oddziatywan.

Przedsiewzigcie nie jest zwigzane z jakimikolwiek istotnymi obcigzeniami
dodatkowymi spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza i pytami, zwtaszcza
po stronie polskiej.

Przedsiewziecie ze wzgledu na ulepszenia techniczne zwigzane jest z redukcjg
nieprzyjemnych zapachdw w otoczeniu. Istotne, niekorzystne oddziatywania na
ludzi wskutek emisji zapachdw sg zatem po stronie polskiej wykluczone.

Emisje i immisje Swiatta, hatasu i pary wodnej, a takze ruch kotowy nie beda,
podobnie jak obecnie, powodowac istotnego wptywu na dobro chronione cztowiek
na terytorium Polski.

W rezultacie, nic nie wskazuje na to, jakoby czynniki oddziatywania przedsiewziecia
miatyby mie¢ istotne, negatywne oddziatywania badz by¢ ucigzliwe dla ludzi.

Zwierzeta i rosliny i réznorodnos¢ biologiczna
Zanieczyszczenie tlenkami azotu i depozycje azotu

Uwaga wstepna

W odniesieniu do obszaréw Natura 2000 nie stwierdza sie zadnych zmian wielkoSci
immisji wskutek rozbudowy, poniewaz emisje pochodzgce z komindéw gtéwnych
pozostajg przed i po zmianie takie same i w zwigzku z tym mozna z gory wykluczyé
istotne oddziatywania w dalszej odlegtosci od terenu zaktadu.

Chociaz obszar SOO DE-2951-302 znajduje sie w bezposredniej bliskosci LEIPA
Georg Leinfelder GmbH i tym samym formalnie nie sg spetnione kryteria na
podstawie pkt. 4.6.2.6 TA Luft w zakresie sprawdzania wartosci immisji w celu
ochrony roslinnosci i ekosysteméw zgodnie z pkt. 4.4.1 TA Luft, nie mozna
zasadniczo z gory wykluczy¢ istotnych negatywnych oddziatywan na sgsiedni
obszar SOO spowodowanych emisjami tlenku azotu. W zwigzku z tym nalezy
sprawdzi¢ z technicznego punktu widzenia, jakie sg mozliwe oddziatywania
wywotane depozycjg azotu.

Badanie dla niemieckich obszaréw Natura 2000 obejmuje jednoczesnie badanie dla
bardziej odlegtych obszaréw Natura 2000 na terytorium Polski:

Obszar OSO: obszar specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO) Dolina Dolnej Odry
PLB320003

Obszar SOOQO: specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Dolna Odra PLH320037.
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Przy ocenie zanieczyszczen pochodzacych z ruchu kotowego i urzadzen na olej
termiczny oraz suszarek uwzgledni¢ nalezy dodatkowo nastepujgce aspekty:

- Pod uwage wzieto caty ruch kotowy (samochody ciezarowe, wézki widlowe,
pociag). Zwiekszenie ruchu samochodéw ciezarowych wyniesie w
Zakladzie Potudnie ok. 11% a w Zakladzie Poétnoc ok. 59%, srednio 28%
dla obu zakladéw w stosunku do obecnego stanu, dlatego tez dodatkowa
wartos¢ immisji stanowi jedynie cze$¢ wyzej okreslonego obcigzenia
dodatkowego.

- Ze wzgledu na ciggte obnizanie $rednich emisji generowanych przez floty
pojazdéw w wymogach UE (Euro 6 itd.) emisje, a tym samym réwniez
immisje, bedg za kilka lat znacznie mniejsze niz obecnie mimo
zwiekszonego natezenia ruchu.

- Pod uwage wzieto emisje z wszystkich urzadzeh na olej termiczny i
suszarek w celu uwzglednienia wszelkich zmian, ktére dokonane zostaty od
ostatniej oceny oddziatywania na $rodowisko (OOS) w 2003 roku (budowa i
dziatanie maszyny papierniczej PM4) w calym zaktadzie. Wzrost ten wynosi
0% w stosunku do aktualnego stanu, w zwigzku z czym nie nalezy
oczekiwa¢ zadnych dodatkowych immisji z urzadzeh na olej termiczny i
suszarek w planowanym zaktadzie.

- Ponadto mozliwe zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i tlenkiem azotu
obszaru Natura 2000 spadng w przysziosci ponizej obecnego poziomu ze
wzgledu na zmniejszone emisje silnikowe pochodzgce z ruchu kotowego.

6.2.1.2 Dodatkowe obcigzenia w obszarach Natura 2000

Depozycja azotu w zwigzku z eksploatacja urzadzen na olej termiczny i
suszarek oraz ruchem zwigzanym z zaktadem

Rozktad dodatkowego obcigzenia spowodowanego depozycjg azotu w otoczeniu
zaktadu zostat przedstawiony na rysunku 9 Maksymalne depozycje azotu
wystepujg na terenie zaktadu i zmniejszajg sie wraz ze wzrostem odlegtosci od
zrédta.

Maksymalna dodatkowa depozycja azotu w obrebie obszaréw Natura 2000
wystepuje na wschod (obszar OSO) i na potudnie od zakfadu (obszar SOO) w
wysokosci 1,03 kg N / (ha*a) i 0,25 kg N / (ha*a). Doktadne potozenie zostato
przedstawione na rysunku 9. We wszystkich innych miejscach w obrebie obszarow
Natura 2000 depozycja azotu jest nizsza.

Zanieczyszczenia spowodowane depozycja azotu

Maksymalne depozycje azotu wystepujg na terenie zaktadu i zmniejszajg sie wraz
ze wzrostem odlegtosci od Zzrodta. Poniewaz réznica pomiedzy stanem
rzeczywistym a planowanym wynosi prawie ,zero”, przedsiewziecie nie powoduje
zadnego dodatkowego obcigzenia w polskich miejscowosciach Ognica i
Widuchowa oraz nieznaczne dodatkowe obcigzenie netto (ok. 0,01 kgN/ha*a) po
stronie polskiej sasiednich obszaréw Natura 2000.
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Rysunek 9: Eksploatacja zakladu po

spowodowane depozycjg azotu z ruchu kotowego oraz urzgdzen na olej termiczny i

suszarek (obszar SOO zacieniowany na niebiesko, obszar OSO zacieniowany na

Zielono).

Tlenki azotu

Ponizszy rysunek przedstawia rozktad dodatkowego obcigzenia spowodowanego

tlenkami

azotu w catym obszarze obliczeniowym. Maksymalne dodatkowe

terenie zaktadu.

azotu wystepuje na

tlenkami
Maksymalne dodatkowe obcigzenie spowodowane tlenkami azotu w obrebie

obcigzenie spowodowane

tnocno-zachodniej czesci obszaru SOO i wynosi

o}
0,6 ug/m3. Na rysunku nr 10 oznaczone sg miejscowo

obszaru SOO wystepuje w p

h wystepuja

oryc

i, w kt

SCI

maksymalne immisje tlenkédw azotu. Dodatkowe obcigzenie netto spowodowane

dodatkowym ruchem wynosi ok. 28% tej wartosci, a wiec ok. 0,17 pg/m3.

Réwniez pod wzgledem tlenkéw azotu mozna oczekiwaé, ze nie wystgpi zadne

dodatkowe obcigzenie w polskich miejscowosciac

h Ognica i Widuchowa, a takze

znikomo niskie obcigzenie dodatkowe netto (maks. 0,04 ug/m3) po stronie polskiej

sgsiednich obszarow Natura 2000.

Ponadto mozliwe zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i tlenkiem azotu obszaru

Natura 2000 spadng w przyszioSci ponizej obecnego poziomu ze wzgledu na

zmniejszone emisje silnikowe pochodzgce z ruchu kotowego.
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Rysunek 10: Eksploatacja zaktadu po rozbudowie, dodatkowe obcigzenie
spowodowane tlenkami azotu pochodzacymi z ruchu kotowego oraz urzadzen na
olej termiczny i suszarek (obszar SOO zacieniowany na zielono).

6.2.2 Podsumowanie oceny dla dobra chronionego rosliny, zwierzeta i
réznorodnos¢ biologiczna

Biotopy i fauna

Poniewaz po stronie polskiej zadne powierzchnie nie bedg utwardzane, a emisje i
immisje zanieczyszczen powietrza i pylu sg bardzo niskie, nie nalezy spodziewaé
sie po stronie polskiej zadnych istotnych oddziatywan spowodowanych immisjami
hatasu, Swiatta i pary wodnej, a takze znaczgcego, negatywnego wptywu na biotopy
lub jakos¢ siedlisk gatunkow.

Obszary chronione

W obszarze terenu zakfadu oraz w jego sasiedztwie znajduje sie kilka obszaréw
chronionych. Zbadano w szczegdlnosci, czy emisje hatasu i emisje tlenkéw azotu
mogtyby spowodowac istotne ujemne oddziatywania na obszary chronione.

W rezultacie stwierdzi¢ nalezy, ze dodatkowe obcigzenia ze strony przedsiewziecia
sg minimalne i nie spowodujg zadnego istotnego wptywu na obszary chronione,
zwlaszcza po stronie polskiej.
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6.3

6.4

6.5

Podsumowujgc, po stronie polskiej nie nalezy sie zatem spodziewa¢ Zzadnych
istotnych negatywnych oddziatywan ze strony przedsiewziecia na rosliny, zwierzeta
i roznorodnosé biologiczna.

Gleba
Dobro chronione gleba podlega negatywnym oddziatywaniom tylko po stronie

niemieckiej ze wzgledu na dziatania budowlane. Po stronie polskiej nie nalezy
spodziewac sie istotnych, ujemnych oddziatywan na glebe i jej funkcje ekologiczne.

Woda (woda gruntowa i powierzchniowa)

Wody gruntowe

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane 2z jakimikolwiek negatywnymi
oddziatywaniami na dobro chronione woda gruntowa, ktére mogtyby prowadzi¢ do
pogorszenia sie stanu ilosciowego i chemicznego czesci wéd podziemnych.

Wody powierzchniowe

Zaktad LEIPA jest podtgczony do odprowadzania oczyszczonych $ciekéw do Odry.
W tym zakresie dostepne sg wtasciwe pozwolenia wodno-prawne.

Zbadano, czy zrzut sciekbw moze powodowac istotny negatywny wpityw na Odre
przy uwzglednieniu kryteridw oceny okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodne;j
(RDW).

W rezultacie stwierdzono, ze proces odprowadzania $ciekow powoduje nieznaczne
obcigzenia dodatkowe zwigzane ze skfadnikami odzywczymi i zanieczyszczeniami.
Obcigzenia te sg jednak tak niskie, ze nie powodujg one istotnego wptywu na bilans
tlenu i substancji odzywczych, a takze w odniesieniu do badanych metali ciezkich.
Ponadto odprowadzanie sciekow nie powoduje takze znaczgcego ocieplenia Odry.

Podsumowujgc, oddzialtywania spowodowane odprowadzaniem sciekow sg tak
niewielkie, ze nie przyczyniajg sie one znaczgco do zwiekszenia istniejgcego
obcigzenia pierwotnego w Odrze. Ze wzgledu na nieistotnos¢ nie sg one sprzeczne
z przepisami RDW. Nie powodujg one réwniez pogorszenia ekologicznego lub
chemicznego stanu Odry. Zrzut $ciekdéw nie stanowi takze przeszkody dla poprawy
warunkoéw ekologicznych / chemicznych waod.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie nalezy spodziewaé sie ogdtem istotnych
negatywnych oddziatywan na dobro chronione gleba.

Klimat/ powietrze

Przedsiewziecie jest zwigzane ze znikomo niewielkimi negatywnymi skutkami dla
lokalnych warunkéw klimatycznych panujgcych w bezposrednim sgsiedztwie terenu
zaktadu spowodowanymi przez roboty budowlane.
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6.6

6.7

Podsumowujgc, nie nalezy spodziewaé¢ sie Zzadnych uwarunkowanych
przedsiewzieciem negatywnych oddziatywan na dobro chronione klimat.

Negatywny wptyw na dobro chronione powietrze mogg mie¢ potencjalnie
zanieczyszczenia powietrza i emisji zapachowe. Na terenie Polski nie wystepuja
zadne istotne negatywne oddziatywania ze strony przedsiewziecia na dobro
chronione powietrze.

Krajobraz i rekreacja

Ze wzgledu na duzg odlegtos¢ minimum 2,6 km od lokalizacji zaktadu do terytorium
Polski nie nalezy spodziewaé sie znaczgcego negatywnego wptywu na dobro
chronione krajobraz i rekreacja spowodowanego oddziatywaniami wizualnymi,
hatasem, zanieczyszczeniami powietrza i odorami pochodzgcymi z
przedsiewziecia.

Dobra kultury i inne dobra materialne

W poblizu terenu zaktadu nie wystepujg zadne dobra kultury ani inne dobra
materialne, na ktére mogtyby mie¢ wptyw czynniki oddziatywania przedsiewziecia.
Inne dobra kultury i inne dobra materialne znajdujg sie¢ w badanym obszarze w zbyt
duzej odlegtosci, aby czynniki oddziatywania projektu mogtyby mie¢ na nie wptyw.
Po stronie polskiej nie nalezy sie zatem spodziewac¢ istotnych negatywnych
oddziatywan na dobra kultury i inne dobra materialne.
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