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— = o 1. prowadnice zamknig¢ remontowych — ceownik 64 ; w $cianach L=140cm - 4 szt
kontynuowane w dnie L=210cm - 2 szt
2. ceowniki wbetonowaé podczas wykonywania konstrukeji budowli
3. zamkniecie remontowe ~ deski drewniane qr. 4cm z okuciem stalowym
wymiary bxh = 209x140cm
4. plyte budowli wlotowej od szandordw w kierunku koryta wykonaé ze spadkiem ok.2%
Imie i nazwisko: Podpis: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data:
Projektanci: mgr inz. Magdalena Niskiewicz konst-bud. KUP/0092/POOK/05 09.2016
techn. Ryszard Lach hydrotechnik WBPP-AN-8386-5/7/84 Wk| 09.2016
mgr inz. Dorota Cybulska konst-bud. 09.2016
Sprawdzajgcy: mgr inZ. Krzysztof Polak hydrotechnik UAN-NB-8386-65/84 Wk | 09.2016
Inwestycja: :
Projekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL - Zadanie : Gleboczek (C4)
Obiekt: X . Nazwa rysunku:
gmina Czaplinek Budowla wlotowa
- powiat drawski wraz z murami oporowymi
~i Stadium|Nr archiwalny: Nr ug;c/)li/;/gl:ED oL2015 Skala: Nrrys.:
rawa
DHV Hydroprojekt PB | 6852-4/16 [Pkt prel: 1:50 5
a part of Royal HaskoningDHV
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasno$¢ "HYDROPROJEKTU" Sp. z 0.0. i moga by¢ stosowane,
‘ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzagdu Spotki, z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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