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Imie i nazwisko: Podpis: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Data:
Projektanci: mgr inz. Magdalena Niskiewicz /y%m konst-bud. KUP/0092/POOK/05 09.2016
techn. Ryszard Lach K hydrotechnik WBPP-AN-8386-5/7/84 Wk| 09.2016
UWAGI: mgr inz. Dorota Cybulska C-,l:u“n konst-bud. - 09.2016
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzedne podano w metrach. S inz K iof Polak D X
J. Rysunek nalezy rozpatrywac {gcznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. Sprawdzajacy: morine. TreysaroT Tom 'Wo“ hydrotechnik UAN-NB-8386-65/84 Wk | 09.2016
4. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami obiektu. Inwestycja: . )
5. Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zqodnoSe rozmieszczenia otworéw z projektami branzowymi. Projekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL - Zadanie : Gtgboczek (C4)
6. Rysynek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami elementow dochodzgceych.
/. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. Obiekt: ina C linek Nazwa rysunku:
i i i 7 i ¢ iwwi i i mina Czapline .
8. Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. 2x lepik asfaltowy. g ‘ p > Ktadka dla pieszych. Blok podporowy
powiat drawski L )
P Zestawienie stali.
L~k Stadium| Nr archiwalny: | Nr umowy: Skala: Nrrys.:
. 33/LIFEDrawaPL/2015
DHV Hydropro;ekt PW | 6852-4/16 |Pkt. prel. 1:20 12
a part of Royal HaskoningDHV
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wiasnos$¢ "HYDROPROJEKTU" Sp. z o0.0. i moga by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzgdu Spotki, z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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UWAGI: 1.	Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. szystkie wymiary podano w milimetrach. . 2.	Wszystkie rzędne podano w metrach. Wszystkie rzędne podano w metrach. 3.	Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. 4.	Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantami obiektu. Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantami obiektu. 5.	Przed odbiorem deskowania należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia otworów z projektami branżowymi. Przed odbiorem deskowania należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia otworów z projektami branżowymi. 6.	Rysynek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących. Rysynek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących. 7.	W przypadku nie opisanych indywidualnie stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. 8.	Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. 2x lepik asfaltowy.Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. 2x lepik asfaltowy.


	Sheets and Views
	PW rys.12 17.05.2017-Rys.12 PW


