Powyze| przelewu burzowego

Srodek plosa Bystrze
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podsypka

cementowo—piaskowa
kamienie ufozone na ostro — max wymiar gfazu 400mm
wypefnienie przestrzeni pomiedzy kamieniami przez zamulanie
pospdtkg 0/16 mm mNoso;oma piasku nie wigcej niz 10%)
w ilosci 50% masy utozonych kamieni,
zasypanie _6@5 warstwq pospdtki 0/63mm (zawartos¢ piasku nie
wigcej niz 20%) w ilosci 50 % masy ufozonych kamieni.

Ponizej przelewu burzowego

Srodek plosa Bystrze
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Imig i nazwisko: _Podpis: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Data:
Projektanci: mgr inz. Magdalena Niskiewicz Q&N&Q konst-bud. KUP/0092/POOK/05 11.2016
techn. Ryszard Lach hydrotechnik WBPP-AN-8386-5/7/84 Wk| 11.2016
mgr inz. Dorota Cybulska At u konst-bud. - 11.2016
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Polak & /5wl hydrotechnik UAN-NB-8386-65/84 Wk | 11.2016
Inwestycja:
Projekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL - Zadanie : Gteboczek (C4)
Obiekt: X X Nazwa rysunku:
gmina Czaplinek Koryto obiegowe.
_ powiat drawski Przekroje charakterystyczne
L N3 Stadium|Nr archiwalny: | Nr umowy: Skala: Nrrys.:
- 33/LIFEDrawaPL/2015
DHV Hydroprojekt PW | 6852-4/16 [Pkt prel: 1:50 3a
a part of Royal HaskoningDHV

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylgczng wiasno$¢ "HYDROPROJEKTU" Sp. z 0.0. i mogg by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzadu Spolki, z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




