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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma "Geotest" gapgBwat z siedziowe Wioctawku na
zlecenie DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0. Biuro Regioreaive Wioctawku, ul. Ptocka 169.
Wykonane prace mialy na celu ustalenie warunkéwnigmio-wodnych w podia
projektowanego obiektu hydrotechnicznego na rzecawl2, zgodnie z rozpogdzeniem
MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) oraz gebteicznych warunkow jego

posadowienia.

2 Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji

Obszar inwestycji obejmuje rejon pozostalo budowli pketrzacej wod (progu)
zlokalizowanej w korycie rzeki Drawy w km 162+25uddwla wybudowana zostata na
potrzeby przylegtego do koryta cieku zabytkoweggma} ktory obecnie jest w ruinie. Obiekt
ten w obecnym ksztalcie stanowi bagiere do przebycia dla migrgych ryb.

Przedsiwziecie przewiduje wykonanie kanatu obiegowego dla wykformie naturalnego
koryta z sekwengj bystrze-ploso. Uzyskane w ten sposéb naturalngtdkokamienisto-
zwirowe zapewni zachowanieagtosci morfologicznej w rzece Drawie.

3 Opis wykonanych prac

Odwiercono 3 otwory badawcze (nierurowane sondyepaayjne) do gbokadsci 4,0-8,0 m
p.p.t. Sumaryczny mettaviercer wyniost 16,0 mb. Prace wiertnicze wykonano za pgmo
samojezdnej wiertnicy mechanicznej typu MWG-6 omazmiejscach trudno daginych
zestawemegcznym. Otwory wiercono mechanicznie zciemswidrow spiralnych Grednicy
100 mm lub ¢cznie a ayciem swidréw spiralnych i rurowychrednicy 50-70 mm. Podczas
wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewigm@angruntow oraz
pobierano prébki gruntdw z zachowaniem naturalnggotnosci NW z gruntdéw spoistych
oraz z zachowaniem naturalnego uziarnienia NU zntgm niespoistych do bafia
laboratoryjnych z kadej makroskopowo tdnigcej skt warstwy, lecz nie rzadziejnhico 2,0 m

w profilu pionowym. W otworach zmierzono rownipoziom stabilizacji wod gruntowych.

W ramach prac terenowych obok otworéw nr 1 i 3 wykao sondowania dynamiczne DPL,
celem okrélenia stopnia zagpzczenia osaddéw niespoistych veymtiacych w podiau.

tagczny metra sondowa wyniost 11,0 mb.



Wyrobiska wytyczono w terenie metpddomiaréw prostoitnych w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokéciowy w skali 1:500 a nagpnie zaniwelowano je w dow#Zaniu do
repera pastwowej sieci geodezyjnej ogdnej 125,90 m n.p.m.).

W laboratorium dla pobranych préb gruntu wykonanatkolne badania makroskopowe.
Wyniki bada terenowych i laboratoryjnych opracowano w formiekamentacji bada
podiaza gruntowego, zawiergej charakterystyk warunkow wodno-gruntowych stosownie
do norm bramowych a w szczegoldoi PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-
2:2009 i Eurokod 7.

4 Budowa geologiczna terenu badan

Pod wzgétdem geomorfologicznym dokumentowany teren pohy jest na obszarze
Pojezierza Drawskiego (314.45) stangueigo czs¢ Pojezierza Zachodnopomorskiego
(314.4) w obgbie doliny rzeki Drawy. Teren baflaobejmuje fragmenty lewobrzeych

taraséw rzeki Drawy: zalewowego i nadzalewowegowiP@chnia tarasu zalewowego
uklada st w tym rejonie w przedziale ¢dnych 122,5- 123,2 m n.p.m. natomiast

nadzalewowego 126,2 — 128,5 m n.p.m.
Wykonanymi badaniami stwierdzono wgsbwanie w podtou osaddéw czwartogzlowych:

Holocen

Reprezentowany jest przez utwory pochodzenia ragprnlitologicznie wyksztatcone w
postaci piaskédw drobnych srednich. Strop warstwy piaszczystych aluwiéw uktasitaw
przedziale gibokasci 0,1-1,4m p.p.t. tj. 122,9 — 126,8m n.p.m. aggjgu nie osignieto
wykonanymi wierceniami.

Przypowierzchniowy warstwe migzszaci 0,1-0,3m, w olgbie tarasu zalewowego stangwi
utwory organiczne (torf), natomiast w rejonie wEm@ na tarasie nadzalewowym od

powierzchni terenu do gbokasci 1,4 m zalega warstwa piaszczystego nasypu.

5 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gokasci 8,0 m, stwierdzono wygbowanie jednego poziomu
wod gruntowych zwizanego z rzecznymi piaskami o swobodnym zwierciadle
Ustabilizowane zwierciadto wygtowato na gibokasci 0,3 — 2,6 m p.p.t. tj. na ¢dnych

122,8 — 123,6 mnpm. Poziom ten pozostaje w silnggivinydraulicznej z wodami Drawy, tak
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wiec amplituda wah@a zwierciadta wody gruntowej jest determinowana atan

hydrologicznymi rzeki.

6 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podiazu dokumentowanego terenu zalegarunty mineralne, rodzime i nasypowe,
niespoiste. Kieruc sk zrdznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono wdpmzu

gruntowym pé¢ warstw geotechnicznych scharakteryzowanychzspni

Warstwa N1
Zaliczono do niej piaszczysty nasyp, granulometmgzest to piasek drobny z domieszkami
humusu, wilgotny w stanie fmym. Ustalona dla tej warstwy na podstawie wykomany

sondowa DPL, charakterystyczna wastostopnia zagszczenia wynosipE0.31.

Warstwa |

Zaliczono do niej torf, stabo roztony, mokry. Grunt ten charakteryzujsic nisky
wytrzymataicia na scinanie i dug $cisliwoscia w zwigzku z czym nie mee stanowd

podtaza kubaturowych obiektow budowlanych.

Warstwa lla
Zaliczono do niej piasekredni oraz piasekredni z otoczakami, wilgotny i nhawodniony w

stanie ldnym. Ustalona dla tej warstwy na podstawie wykomanysondowa DPL,
charakterystyczna wadé stopnia zagszczenia wynosipkE0.26.

Warstwa llb
Zaliczono do niej piasekredni oraz piasekredni z otoczakami, wilgotny i hawodniony w

staniesrednio zagszczonym. Ustalona dla tej warstwy na podstawieomgkych sondowa

DPL, charakterystyczna wastostopnia zagszczenia wynosipE0.36.

Warstwa llI

Zaliczono do niej piasek drobny, nawodniony w stdznym. Ustalona dla tej warstwy na

podstawie wykonanych sondoiveDPL, charakterystyczna wasto stopnia zagszczenia

wynosi b=0.21.

Przestrzenny uktad wydzielonych w pogio warstw (model geologiczny podi

gruntowego) zobrazowano na @aonym przekroju geotechnicznym a ustalone dla nich
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wartasci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow g@elmicznych zestawiono w tabeli

wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

7 Whnioski

a) Zasadniczy kompleks gruntowy w poéiona dokumentowanym terenie stanpgiunty

niespoiste (piaski drobneiiednie) w stanie ltnym i srednio zagszczonym.

b) Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato ¢siw okresie wykonywania baflana
gtebokasci 0,3 — 2,6 m.

c) W aspekcie projektowanych robot (budowa kanatu) kudeentowane wykonanymi

badaniami warunki wodno-gruntowe naleocent jako korzystne (proste).



