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1. Informacja BIOZ

1.1.Wstep

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie stanowi¢ podstawe
do sporzadzenia przez Wykonawce robdt Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla
inwestycji ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikbw oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009
LIFEDrawaPL. Zadanie: Gteboczek (C4)”

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o:

[1] Art. 20.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 nr 120 p0z.1126).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 nr 169 poz. 1650).

1.2. Zalozenia ogdlne projektowanej inwestycji

Celem niniejszej inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb
jakim sg istniejgce w korycie rzeki pozostatosci budowli pietrzacej wode, ktéra wybudowana
zostata dla potrzeb przylegtego do koryta cieku zabytkowego miyna (obecnie
nieuzytkowanego).

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe przeptawki dla ryb w formie naturalnego
koryta z sekwencjg bystrze-ploso. Uzyskane w ten sposéb naturalne koryto kamienisto-
zwirowe zapewni zachowanie ciggto$ci morfologicznej w rzece Drawie.

Planowane przedsiewzigcie w znaczny sposob zredukuje negatywny wplyw
istniejgcej obecnie zabudowy (progu) na srodowisko.

Ponadto w ramach prac przewiduje sie takze uzupeinienie substratu zwirowo-
kamiennego na odcinku rzeki Drawy ponizej Gteboczka.

Planowane prace muszg byé prowadzone przez przedsiebiorstwo, posiadajgce
odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu obiektéw gospodarki

hydrotechniczne,.
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7“ Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

1.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest granica
wody i ladu. Istnieje potencjalne zagrozenie wpadnieciem do wody na skutek utraty
réwnowagi, potkniecia.

W trakcie realizacji robét ziemnych mogg wystapi¢ kolizje prowadzonych robodt z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym terenu. Prace ziemne w bezposrednim
rejonie w/w przewodoéw nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci i

pod wtasciwym nadzorem.

1.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwos¢ wystgpienia
nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

» zagrozenie uszkodzenia ciata w trakcie $cinania drzew, karczowania pni i drzew;

» mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas prowadzonych prac, zagrozenie to
wystepowaC bedzie w ciggu catego etapu realizacji robét ziemnych na obszarze
prowadzonych robot;

» zagrozenia wynikajgce z nagtego podniesienia sie poziomu wody w korycie rzeki —
zagrozenie urazami, utonieciem;

» mozliwo$¢ uderzenia pracownikdéw przemieszczanym tadunkiem;

A\

mozliwos¢ porazenia prgdem elekitrycznym podczas korzystania z agregatu
prgdotworczego oraz podczas korzystania z energii elektrycznej przy prowadzeniu
robot;

zagrozenie uszkodzenia ciata przez ruchome czesci maszyn budowlanych;
zagrozenie urazem z powodu manewrowania sprzetem i urzgdzeniami;

zagrozenie urazem na skutek uzywania narzadzi;

YV V V V

mozliwos¢ zagrozenia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas pracy
sprzetu — wystepuje w ciggu catego okresu realizacji robét;
» zagrozenie pozarem - wystgpi szczegdlnie podczas tankowania paliwa do

uzytkowanego sprzetu budowlanego, koparek, spycharek, agregatu prgdotwdrczego.
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1.5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Teren budowy nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny i jednoznaczny oraz
ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym ; nalezy
przewidzie¢ catodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,

Wszystkie prace, mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy wazne badania
lekarskie i odpowiednie kwalifikacje, by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
oraz wykonywac prace pod odpowiednim kierownictwem.

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢é wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do wykonywania prac objetych projektem robét
(samodzielne funkcje techniczne w budownictwie — kierownik budowy i kierownik
robot).

Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robét
budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw bhp. i p. poz.

Nalezy przewidzie¢ wlasciwe miejsce pod zaplecze budowy ; nalezy zapewnic¢ dla
pracownikdw budowy przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny
i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcow,

Wijazdy i wyjazdy na budowe zabezpieczy¢ w miejsca mycia i czyszczenia kot
sprzetu wyjezdzajgcego na drogi publiczne,

Nalezy ustali¢ sposob usuwania odpadéw powstatych w czasie rozbiorek.

Do prac nad wodg powinni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy umiejetno$é

ptywania,

10) Wszystkie jednostki ptywajgce muszg byé wyposazone w sprawny sprzet

ratowniczy,

11) Prace sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych linii

energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem ministra
Budownictwa i Przemystu materiatdw Budowlanych — Dz. U. Nr 13/72 poz. 93 z
dnia 28.03.72 r.
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Na okolicznos¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa

powinna dysponowac:

>
>

powinn

instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku;

sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie zaplecza
oraz w miejscu prowadzenia robot;

apteczkg pierwszej pomocy znajdujgcg sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na
terenie prowadzonych robdt;

sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia ewentualnego

poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i

i zna¢ zasady postepowania w podobnych wypadkach.

Przed rozpoczeciem pracy pracownik powinien:

>

vV VY

Y V VYV V

szczegolowo zapoznacC sie ze stanowiskowg instrukcjg bhp znajdujgcg sie na
stanowisku pracy;

ubrac sie w odziez roboczg i ochronng przewidziang do uzycia na danym stanowisku
pracy;

zdjac z rgk wszystkie zbedne przedmioty takie jak bizuteria itp.;

sprawdzi¢ stan wyposazenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny maszyn
i urzgdzenh, narzedzi, oston i zabezpieczen;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow elektrycznych zasilajgcych (zewnetrznych);
zapewni¢ wiasciwg ilos¢ materiatow potrzebnych do wykonania zadania;

usung¢ wszystkie zbedne przedmioty znajdujgce sie w miejscu pracy;

upewnic¢ sie czy rozpoczecie pracy nie spowoduje zagrozen dla osob przebywajgcych

na tym stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu.

UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, czy usterek nie wolno
podejmowac pracy. Nalezy niezwtocznie powiadomié o tym swojego bezposredniego
przetozonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu sie, ze zostaty

one usuniete pracownik moze przystgpi¢ do wykonania zadania.

Po zakoriczeniu pracy nalezy:

>
>

zatrzymac obstugiwane maszyny i inne urzadzenia;

wytgczy¢ dopltyw energii je zasilajgce;j;
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doktadnie oczysci¢ stanowisko robocze;
utozy¢ narzedzia i przyrzgdy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych;
zabezpieczy¢ materiat wykorzystywany podczas procesu pracy;

oczysci¢ uzywane ochrony osobiste i odtozy¢ je na state miejsce ich przechowywania

YV V V V V

przekaza¢ informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu
bezposredniemu przetozonemu;
» upewniC sie czy pozostawione stanowisko i urzadzenia nie stworzg zadnych

zagrozen dla otoczenia.

1.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik budowy powinien sprawdzic:
» przygotowanie zawodowe pracownikow
» wymagane uprawnienia pracownikow

oraz przeprowadzi¢ szkolenie wstepne w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne bedg od doswiadczenia
zawodowego pracownikow majgcych wykona¢ dane zadanie oraz od trudnosci wykonania
zadania. Szkolenie obejmuje kazdego pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na
nowym stanowisku pracy lub w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu danych czynnosci
trwata przez okres dtuzszy niz 1 miesiac.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z programem
instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni byé poinformowani o
ryzyku zawodowym wystepujacym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji
wystepujgcego ryzyka i zabezpieczeniu sie przed nim, uzywaniu sprzetu ochrony osobistej
odpowiedniego do danego zagrozenia wynikajgcego z instrukcji stanowiskowe;j.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

» okre$lenie szczegdtowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

» omowienie srodkow zabezpieczajgcych na terenie budowy, a w szczegolnosci
przy pracach szczegolnie niebezpiecznych,

» okreslenie zasad stosowania Srodkow ochrony indywidualne;j

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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» okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (np. zalanie wykopu, obsuniecie skarp itp.),

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach - kolejnos¢ wykonywania zadan,

» zasady i zakres sprawowania bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na kazdej zmianie roboczej przynajmniej jedna osoba musi by¢ zaznajomiona

i przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Przeprowadzone szkolenia muszg by¢ udokumentowane w dzienniku szkolen.
Kierownik budowy jest obowigzany do aktualizowania wykazu prac oraz budowli

szczegolnie niebezpiecznych na budowie.

Do samodzielnej pracy na stanowisku przy urzgdzeniu moze przystgpi¢ pracownik,
ktory uzyskat zezwolenie na prace na stanowisku przy urzadzeniu od bezposredniego
przetozonego i legitymujgcy sie: odpowiednim wyksztatceniem, przeszkoleniem zawodowym,
przeszkoleniem wstepnym i ogdlnym, instruktazem stanowiskowym bhp, przeszkoleniem w
zakresie ochrony ppoz. oraz dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaswiadczeniem

lekarza medycyny pracy

1.7. Informacje o sposobie prowadzenia dokumentacji budowy i kontaktu z
Zamawiajacym.

1) Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez osoby
uprawnione.

3) Utrzymany bedzie staly kontakt z Zamawiajgcym (Inwestorem) przez Kierownika

budowy.
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