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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma "Geotest" gapgBwat z siedziowe Wioctawku na
zlecenie firmy.

Wykonane prace mialy na celu ustalenie warunkéwnigmio-wodnych w podia
projektowanych obiektow hydrotechnicznych na rzBecawie, zgodnie z rozpogdzeniem
MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) oraz gebteicznych warunkow jego
posadowienia.

Wyniki bada beda stanowity podstawdo zaprojektowania posadowienia obiektow.

2 Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji

Obszar inwestycji obejmuje rejon pozostaiostopnia wodnego (progu) zlokalizowanego w
korycie rzeki Drawy w km 153+65. Obiekt ten w obgenksztatcie stanowi barigmie do
przebycia dla migragych ryb.

Przedsiwzieccie przewiduje zabudoykoryta rzeki Drawy poriej progu w postaci sekwencji
bystrz wykonanych z materiatdbw naturalnych. Uzyskam ten sposob koryto naturalne
kamienistozwirowe zapewni cigtos¢ ekologiczm w korycie rzeki Drawa.

3 Opis wykonanych prac

Odwiercono 6 otworéw badawczych (nierurowane sguehetracyjne) do gbokasci 4,0-8,0
m p.p.t. Sumaryczny metraviercer wyniost 32,0 mb. Prace wiertnicze wykonano za pomo
samojezdnej wiertnicy mechanicznej typu MWG-6 omazmiejscach trudno daginych
zestawemegcznym. Otwory wiercono mechanicznie zciemswidrow spiralnych Grednicy
100 mm lub ¢cznie a ayciem swidréw spiralnych i rurowyclrednicy 50-70 mm. Podczas
wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewigm@angruntow oraz
pobierano probki gruntdw z zachowaniem naturalniggotnosci NW z gruntow spoistych
oraz z zachowaniem naturalnego uziarnienia NU zntgm niespoistych do bafia
laboratoryjnych z kadej makroskopowo tdnigcej st warstwy, lecz nie rzadziejsico 2,0 m

w profilu pionowym. W otworach zmierzono rownipoziom stabilizacji wod gruntowych.

W ramach prac terenowych obok otworéw nr 2, 3 i ykenano sondowania dynamiczne
DPL, celem okréenia stopnia zagzczenia osadow niespoistych wymatjgcych w podiau.

taczny metra sondowa wyniést 11,0 mb.



Wyrobiska wytyczono w terenie metpddomiaréw prostoitnych w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokéciowy w skali 1:500 a nagpnie zaniwelowano je w dow#Zaniu do
repera pastwowej sieci geodezyjnej oganej 122,96 m n.p.m.).

W laboratorium dla pobranych prob gruntu wykonaoatkolne badania makroskopowe oraz
oznaczono wilgotn& dla gruntéw spoistych.

Wyniki bada terenowych i laboratoryjnych opracowano w formiekamentacji bada
podiaza gruntowego, zawiergej charakterystyk warunkow wodno-gruntowych stosownie
do norm bramowych a w szczegdldoi PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-
2:2009 i Eurokod 7.

4 Budowa geologiczna terenu badan

Pod wzgtdem geomorfologicznym dokumentowany teren pohy jest na obszarze
Pojezierza Drawskiego (314.45) stangueigo czs¢ Pojezierza Zachodnopomorskiego
(314.4) w obgbie doliny rzeki Drawy. Teren baflaobejmuje fragment lewobrzeego,
zalewowego tarasu rzeki Drawy ktéry zostat sztuezmizemodelowany w czasie budowy
stopnia wodnego. Mdzy innymi wykonano w tym rejonie kanat mBki. Nadbudowana
nasypami powierzchnia terenu w rejonie uktadavsitym rejonie w przedziale ¢dnych
120,9-123,1 m n.p.m.

Wykonanymi badaniami stwierdzono wysbwanie w podiou osadow czwartogdowych:

Plejstocen

Najstarszymi nawierconymi utworamia sosady zastoiskowe z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego. Wyksztatlcone sne jako gliny pylaste, pyty i gliny piaszczys@sady

te nawiercono otworami nr 2 i 3 a ichagpdo 8,0 m p.p.t. nie zostat eghicty. Strop tych
osadow zalega nagokasci od 2,1 do ponad 6,0 m p.p.t. tj. ngdaych od 119, do ponad
1150 m n.p.p.m. Waej w profilu pionowym zalegaj osady rzecznolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobnegdnie i grube (mizszaé¢ ponad 2,5 m).

Holocen

Do holocenu zaliczono osady rzeczne (pyt piaszgzysamut gliniasty) mizszaci 1,1 m
oraz przypowierzchniogv warstwe niebudowlanego nasypu gmszaci 2,5-5,1 m (piasek,

humus, kamienie, glina).



5 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gdokasci 8,0 m, stwierdzono wygbowanie jednego poziomu
wod gruntowych zwizanego 2z rzecznymi piaskami o swobodnym zwierciadle
Ustabilizowane zwierciadto wygtowato na gibokasci 1,7 — 5,1 m p.p.t. tj. na ¢dnych
119,4 — 118,0m n.p.m. Poziom ten pozostaje w sinegi hydraulicznej z wodami Drawy,
tak wiec amplituda wah@a zwierciadta wody gruntowe] jest determinowana atan

hydrologicznymi rzeki.

6 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podiazu dokumentowanego terenu zalegarunty mineralne, rodzime i nasypowe,
niespoiste i spoiste. Kierg sk zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w
podiazu gruntowym, poriej warstwy nasypowej wytzonej z charakterystyki, @i warstw

geotechnicznych scharakteryzowanych pepi

Warstwa |

Zaliczono do niej namut gliniasty. Charakterystygawartg¢ wilgotnosci naturalnej tego
gruntu zbadana laboratoryjnie wynosi Wn = 46,9%ur®y te charakteryzgj sic niska
wytrzymaitacia na $cinanie i duaa $cisliwoscia w zwigzku z czym nie mag stanowé

podtaza kubaturowych obiektow budowlanych.

Warstwa ll

Zbudowana z rzecznych pytow piaszczystych, w stalastycznym. Charakterystyczna
wartas¢ wilgotnasci naturalnej tego gruntu zbadana laboratoryjnienagy Wn = 18,4%.

Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o wykonane iagamakroskopowe w korelacji z
laboratoryjnymi oznaczeniami wilgoté@m naturalnej, charakterystyczna wdtostopnia

plastycznéci wynosi | =0,35.

Warstwa lll
Zaliczono do niej piasekredni i gruby, nawodniony w stanigednio zagszczonym.

Ustalona dla tej warstwy na podstawie wykonanychdswa DPL, charakterystyczna

wartas¢ stopnia zagszczenia wynosipE0.50.



Warstwa IV
Zaliczono do niej piasek drobny, nawodniony w stamagszczonym. Ustalona dla tej
warstwy na podstawie wykonanych sondawBPL, charakterystyczna wafto stopnia

zag:szczenia wynosipE0.71.

Warstwa V

Zbudowana z gruntéw spoistych pochodzenia zastaisgo: gliny pylastej, pytu i gliny
piaszczystej. Charakterystyczna wéétowilgotnosci naturalnej tego gruntu zbadana
laboratoryjnie wynosi Wn = 25,0%. Ustalona dlawejrstwy, w oparciu o wykonane analizy
makroskopowe w korelacji z laboratoryjnymi oznadaem wilgotncsci naturalnej,

charakterystyczna waié stopnia plastyczrai wynosi | =0,20.

Przestrzenny uktad wydzielonych w podiowarstw zobrazowano na zetonych profilach
geotechnicznych a ustalone dla nich wagite@wharakterystyczne i obliczeniowe parametrow

geotechnicznych zestawiono w tabeli §giavosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

7 Opinia geotechniczna

a) Podlae gruntowe na dokumentowanym terenie od powierztdrenu do glbokasci 2-
5m stanowd niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste zesdaikami gliny, pytu
gruzu, kamieni i materiatu organicznego. Stancgagzenia nasypow jest zricowany
na ogot g one Igne rzadziegrednio zagszczone.

b) Rodzime podige budug grunty rzeczne ¥wod ktorych przewzaja réznoziarniste piaski
w staniesrednio zagszczonym i zagszczonym (podrzinie wystpuja pyt piaszczysty i
namut gliniasty w stanie plastycznym) oraz zastigk grunty spoiste tj. glina pylasta i

pyt w stanie twardoplastycznym.

c) Zwierciadtio wody gruntowej stabilizowato ¢siw okresie wykonywania baflana
gtebokasci 1,7 — 5,0 m.

d) Wystepujace przypowierzchniowo grunty nasypowe i organicgm@mut gliniasty) nie
mog stanowé podiaza budowlanego — w razie takiej potrzeby aglge wymient lub

odpowiednio wzmocii

e) Wykonanymi badaniami udokumentowano mato korzystieerealizacji projektowanej

inwestycji warunki wodno-gruntowe.



