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1. Wnioskodawca ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia

Whnioskodawcg ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin.

2. Po

dstawa opracowania

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Inwestora.

Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu

4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a

DHV

Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie.

Przy opracowaniu niniejszego operatu wykorzystano nastepujgce materiaty i

dokumentacje techniczne:

>
>
>

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r.

Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem wiascicieli gruntéw.

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony wlosienicznikbw oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury  hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Ztocieniec (C3) Projekt budowlany.
DHV Hydroprojekt opracowany we wrzesniu 2016r.

Wizje lokalne, pomiary wtasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1651 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegodinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014
poz. 1800)

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony przez Rade
Ministréw z dniu 22.02.2011r (M.P. nr 40 poz. 451 z 2011r)

Strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne
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3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie operatu wodnoprawnego dla w/w inwestycji w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenh
wodnych - istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej, wykonanie urzgdzenia wodnego —
wylotu kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie wod opadowych do koryta rzeki Drawy.

Projektowane rozwigzania techniczne uwzgledniajg zapisy w otrzymanej decyzji o
lokalizacji celu publicznego, oczekiwania i wytyczne Inwestora oraz obowigzujgce przepisy.

Zakres opracowania dostosowany zostat do wymogow zawartych w Ustawie z dnia
18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) w sprawie wymagan, jakim

powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny (art. 132, ust. 2, 3i 5).

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

W ramach inwestycji ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy...”
przewiduje sie ksztaltowanie koryta rzeki Drawy w km 153+668 — 153+608. W zwigzku z
kolizjg istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej, z projektowang zabudowg koryta rzeki w
postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrzem, konieczna jest ich
przebudowa.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie wod opadowych z pofaci
dachowych i terenéw zielonych pochodzacych z terenu dziatki nr 2 obr. 11 do koryta rzeki
Drawy.
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Powyzsza mapa obrazuje rejon inwestycji.




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr str. 4
0‘“ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,
7 4 \ budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikéw oraz | Nr arch.:
Hydroprojekt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu | 6852-5/16

a company of Royal HaskoningbHv | Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie: Ztocieniec (C4) — Operat wodnoprawny

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego obejmuje:
> Likwidacje pieciu istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowej
» Wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu nr Wz
» Wprowadzenie do koryta rzeki Drawy wylotem nr Wz wod opadowych pochodzacych

z dachoéw i terendw zielonych w ilosci maksymalnej Qmas= 10,39 I/s

5. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W ramach rozwazanej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania zadnych urzadzen

pomiarowych ani znakéw wodnych.

6. Opis stanu istniejacego terenu inwestycji, warunki miejscowe

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Ziocieniec, powiat
drawski, woj. zachodniopomorskie.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Ztocienca wydat dnia 15 listopada 2016r.
decyzje o lokalizacji celu publicznego.

Inwestycja obejmuje rejon rzeki Drawy w km 153+668 — 153+608.

Teren przeznaczony pod inwestycje to dziatka prywatna oraz dziatka Skarbu Panstwa
zajeta przez wody ptyngce (koryto rzeki Drawy). Tereny sgsiadujgce to tereny zabudowane

przeksztatcone przez cziowieka.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Obszarowo planowana inwestycji zlokalizowana bedzie na terenie miasta Ztocieniec,
gmina Ziocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie. Zasieg oddziatywania

planowanej inwestycji obejmuje 2 dziatki.
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. jednostka .
dziatka nr ) _ obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna

Skarb Panstwa
1/3 . trwaty zarzad
rz. Drawa Zlocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
Przedsiebiorstwo Rybackie
2 Ztocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ztociencu
Staszica 19, 78-520 Ztocieniec

8. Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody, ktére bedg odprowadzane projektowang kanalizacja deszczowg z terenu
dziatki nr 2 obr. 11 i wprowadzane do koryta rzeki Drawy dziatka nr 1/3 obr. 11 sg to wody
pochodzace z opaddéw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14 ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.),
wody opadowe lub roztopowe stajg sie Sciekami gdy sg ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni,
w szczegodlnosci z miast, portdw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych ustugowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu sSciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014r. poz.1800) § 21 ust. 1 wody
opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (...) o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka
powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, mogg byé
wprowadzane do wéd lub do ziemi o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Zgodnie z § 21 ust. 2 wody opadowe lub roztopowe pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Wody pochodzgce z terenu dziatki nr 2 obr. 11 bedg to wody opadowe pochodzgce z
potaci dachowych i terendéw zielonych o tgcznej powierzchni 0,0344 ha. Wody te zgodnie z

w/w Rozporzadzeniem nie sg sciekami i jako wody czyste, nie zawierajgce substancji
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70‘_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

szczegollnie szkodliwych dla $rodowiska, mogg by¢ odprowadzane do wodd bez
oczyszczenia.

Biorgc powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze tak przyjete rozwigzanie nie
przyczyni sie do pogorszenia stanu jakosci wdéd wystepujgcych w tym regionie po

zrealizowaniu inwestycji.
9. Charakterystyka odbiornika woéd objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu dziatki nr 2 obr. 11 bedzie
koryto rzeki Drawy dziatka nr 1/3 obr. 11.

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o dilugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km2 Rzeka przeplywa przez nastepujgce regiony
fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Rownine Drawska i czesciowo Pojezierze
Wateckie i Kotling Gorzowska (u ujscia).

Zrédia jej lezg w pasie wzniesien morenowych, w jeziorze Krzywe (150 m npm)
potozonym ok. 7km na potudnie od Potczyna Zdroju. Réznice wysokosci pomiedzy dnem
doliny a sgsiadujgcg wysoczyzng dochodzg do 60 m. Drawa przeptywa przez szereg jezior,
najwazniejsze z nich to Krzywe, Prosino, Zerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Debno i Dubie.
Od jez. Dubie do ujscia Ptocicznej przeptywa przez Drawienski Park Narodowy. Na
wiekszosci swego biegu Drawa ptynie przez lasy zréznicowane gatunkowo (prastare buki,
graby, deby, jesiony, sosny, swierki) lub wsréd jednolitych boréw Puszczy Drawskiej.
Uchodzi do Noteci ponizej miejscowosci Krzyz Wielkopolskiw rejonie wsi Nowe Bielice (30 m
npm). Sie¢ rzeczna w zlewni Drawy jest bardzo bogata. Doptywy Drawy stanowig rzeki
Czlopica, Kokna, Korytnica, Mierzecka Struga, Ptociczna, Stopica i Wgsawa oraz kilkanascie
strug.

Sredni spadek rzeki wynosi 0,61 promila. Drawa charakteryzuje sie bardzo
wyréwnanym przebiegiem standw i przeptywdédw wody, w okresie wielolecia. Wigze sie to z
gtebokim wcieciem dolin rzecznych jej systemu w rozlegte pokrywy utworéw sandrowych, co
stwarza dogodne warunki do drenazu wod podziemnych, o znacznej zasobno$ci, oraz
znacznej liczby jezior, bedgcych regulatorami objetosci przeptywu wody w ciekach.

W gérnym biegu rzeka Drawa od zrodta do miejscowosci Ziocieniec przeptywa przez

teren Drawskiego Parku Krajobrazowego.
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7«_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

a company of Royal HaskoningDHV

Czysto$¢ wod Drawy pod wzgledem wiekszosci parametréw fizykochemicznych
miesci sie w granicach tzw. | klasy czystosci wéd. Jednak zawartosé¢ fosforanéw (wynik
niedostatecznego oczyszczenia $ciekow komunalnych oraz sptywow z rolniczych czesci
zlewni) i stan sanitarny rzeki (zawarto$¢ bakterii typu katowego) nie pozwalajg na

zakwalifikowanie jej wyzej, niz pogranicze Il i lll klasy.

Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wedtug danych ISOK¥)

Wynoszg:
Przeplywy Q [m®/s]
. . o . . Sredni -
Wodowskaz | Najwyzszy | Srednizwdd | Sredni niski Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ | SSQ NNQ
SNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 | 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.
Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkos¢ zlewni w przekroju Ztocieniec

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

, Przeptywy Q [m?/s]
Najwyzszy Srednizwod | groqni | Sredni niski Najnizszy
wielkich
WWQ SWO SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18
Ztocieniec
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10. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce prace:

» Likwidacje pieciu istniejgcych wylotow nr WO, W1, W2, W3 i W3a kanalizacji
deszczowej kd100-150 zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Drawy w km
153+636,8 — 153+616,5

» Woykonanie urzadzenia wodnego — wylotu nr Wz kanalizacji deszczowej kd250
zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Drawy w 153+616,5

» Wprowadzenie do koryta rzeki Drawy wylotem nr Wz wéd opadowych pochodzacych

z dachoéw i terendw zielonych w ilosci maksymalnej Qmas= 10,39 I/s

Technologia wykonania planowanych prac zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robét oraz w taki sposob, aby maksymalnie ograniczy¢
jej wptyw na srodowisko.

Prace prowadzone bedg przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii czyli sprzetu
mechanicznego oraz recznie (w rejonie istniejgcego uzbrojenia).

Wszelkie roboty zostang wykonane ze szczegdlng ostroznoscig tak aby powstaty jak
najmniejsze szkody. Tereny przylegte naruszone w trakcie wykonania prac zostang

przywrécone do stanu pierwotnego.
10.1. llo$¢ woéd opadowych

Do obliczenia catkowitej ilosci wéd deszczowych odprowadzanych ze zlewni przyjeto
metode opartg na statych natezeniach deszczu. Odptyw ze zlewni obliczono wg formuty:
Q=FxY¥xq [lIs]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [ - |
g — jednostkowe natezenie deszczu [ I/s x ha ]

q=
t 0,667

m
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7«_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

a company of Royal HaskoningDHV

A=470x3C , C=100/p , th=12 + +t , $,2600s tc=300s
Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnevgo o prawdopodobienstwie pojawienia
sie 20% i czasie trwania t = 15 minut.
dla:q=1741l/s ha
F =344 m*~ 0,0344 ha
¥=0,9
Qmax = 0,0344 x 174 x 0,9 =5,39 /s

Dodatkowo podczyszczona woda z wylegarni w ilosci Qnma=5 I/s

t 3cznie Qmax = 10,39 I/s = 0,01039 m%/s

Maksymalny godzinowy zrzut wod deszczowych:
czas trwania deszczu t = 15 minut

Qmax-h: QmaxX 15 min = 9,35 m3/h

Srednia roczna wielko$¢ odptywu wéd opadowych ze zlewni
srednia suma opadow Hg, = 640 mm/rok = 0,64 m/rok

A, =309,6 m* = 0,03096 ha

Qer= A, X Hgr x 10% = 198 m®/rok

Maksymalna roczna wielko$¢ odptywu woéd opadowych ze zlewni
maksymalna suma opaddw H,ox = 800 mm/rok = 0,8 m/rok

A, =309,6 m* = 0,03096 ha

Qmaxr = Az X Hmay X 10* = 248 m®rok

Sredni dobowy zrzut wod deszczowych:
przy zatozeniu 160 dni z opadami srednim w roku otrzymano
Qusr = Qr / 160 = 198/160 = 1,24 m*/dobe
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7&’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

10.2. Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z kolizjg istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej, z projektowanag
zabudowg koryta rzeki w postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrzem,
konieczna jest ich przebudowa.

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przetozenia istniejgcej kanalizaciji
deszczowej, ktéra zapewni uzyskanie ciggtosci pracy po wykonaniu bystrza.

Przetozenie istniejgcej kanalizacji deszczowej polegac bedzie na wpieciu istniejgcych
wylotéw W0, W1, W2, W3, W3a do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC ®250, a
nastepnie grawitacyjnie wyprowadzenie jej do rzeki za pomocg wylotu Wz z klapg zwrotna.

Projektowane odcinki kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PVC-U z uszczelkg
klasy S SN8 o $rednicy ®250mm oraz wigczenia wylotow o $rednicy ®110 oraz ®160.
Przebieg projektowanej sieci w terenie pokazano na planie zagospodarowania — rys. nr 1.

Spadki i gftebokosci posadowienn kanatu muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg — patrz profil rysunek nr 2.

Studzienki rewizyjne ®600 (betonowa lub tworzywowa) oraz studnie ®1000 nalezy
wykona¢ z typowych elementéw prefabrykowanych z zastosowaniem wtazéw zeliwnych typu
lekkiego (z wypetnieniem betonem) klasy A15. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej i podbudowie z chudego betonu i zaizolowa¢ abizolem R+P. Studnie wykona¢ z
osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym.
Pozostaly zakres robdt z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Kanaty nalezy utozy¢ w
otulinie piaskowej (podsypka 15 cm oraz zasypka min. 30 cm ponad gorng krawedz rury) —
minimalne przykrycie przewodu 1,0 m. W przypadku mniejszej gteboko$ci przykrycia, rury
kanalizacji deszczowej ociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 30cm. Pozostatg czes¢ wykopu
uzupetni¢ piaskiem z gruntu rodzimego warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem.
Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1s>0,97 wg normalnej
proby Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze 1s=0,95. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie wykopy powinny by¢é zabezpieczone | oznakowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami:
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70‘_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

- BN — 83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem instytucji

branzowych. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi przepisami i

warunkami technicznymi.
10.3. Urzadzenie wodne - wylot

Wylot ,Wz” zlokalizowany zostanie na dziatce nr 1/3 obr. 11 Ztocieniec.

Wylot ,Wz” wykona¢ w sciance betonowej z uszczelnieniem systemowym np. Integra.
Srednica wylotu kanalizacji $250mm rura PVC. Na wylocie zamontowaé klape zwrotna.
Rzedna projektowanego wylotu 119,47 m npm.

Potozenie projektowanego wylotu: szerokos¢ geograficzna 53°32°6,8”N , dtugos¢
geograficzna: 16°0'16,15"E.

Lokalizacje wylotu kanalizacji deszczowej pokazano na planie zagospodarowania —
rysunek nr 1 oraz na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej — rysunek nr 2.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania
urzgdzenia wodnego z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnig pokazano na

rysunku nr 5.
10.4. Schemat funkcjonalny urzagdzenia wodnego

Schemat funkcjonalny wlotu ,Wz" tj. widok przedstawiono na rysunku nr 2.
10.5. Podczyszczenie wéd opadowych

Wody pochodzgce z terenu dziatki nr 2 obr. 11 bedg to wody opadowe pochodzace z
potaci dachowych i terenéw zielonych o tgcznej powierzchni 0,0344 ha. Wody te zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
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nie sg sciekami i jako wody czyste, nie zawierajgce substancji szczegdinie szkodliwych dla

srodowiska, mogg by¢ odprowadzane do wod bez oczyszczenia.

11. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego
opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjety uchwatg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 roku. (M.P. 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Zgodnie z ww. uchwatg przedmiotowa inwestycja znajduje sie w jednolitej czesci wod
powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000201888533 o nazwie ,Drawa
od jez. Krosino do Wilznicy”. Obszar ten posiada status naturalna cze$¢ wéd typ rzeka
nizinna zwirowa (20). Jest to region wodny Warty, obszar dorzecza Odry. Zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd, stan JCWP
oceniono jako dobry i jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Ponadto obszar inwestycji znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW650027 o nazwie ,27”, zaliczonym do
regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie kryteriow i sposobu oceny
stanu wod podziemnych, stan ilosciowy oraz stan chemiczny JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia
dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia dotychczasowego stanu
ekologicznego JCW i ekosystemow od wod zaleznych, ani nie zagrozi osiggnieciu przyjetych
dla nich celéw srodowiskowych.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na cele przyjete w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz nie narusza zadnych ustalen z

niego wynikajgcych.

12. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Prace objete niniejszym operatem prowadzone bedg w dorzeczu Odry — w regionie

wodnym Warty. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaty ustalone w




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr str. 13
0‘_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,
7 4 . budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikéw oraz | Nr arch.:
'~ Hydroprojekt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu | 6852-5/16

a company of Royal HaskoningbHv | Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie: Ztocieniec (C4) — Operat wodnoprawny

Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 2.04.2014 r., poz. 2129).

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania z
waod regionu wodnego ustalonych w ww. Rozporzgdzeniu Dyrektora RZGW.

Wykonanie urzgdzenia wodnego (wylotu) nie zmniejszy przeptywu w ciekach
naturalnych, nie zmieni kierunku przeptywu wéd podziemnych oraz nie wptynie negatywnie
na jakos¢ jednolitych czesci wéd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie ma takze
wptywu na ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Nie zostaly orzeczone

ograniczenia w wykonywaniu dziatalno$ci objetej wnioskiem.

13. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Poznaniu opracowato Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym Plan zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Warty. Zgodnie z Dyrektywag 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w granicach obszaru szczegdélnego
zagrozenia powodzig. Wykonanie inwestycji w zakresie objetym wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka

powodziowego.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegdlnych regionach
wodnych, zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadah Dyrektora
RZGW. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Odry jest w trakcie
opracowywania.

Przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majgcych na

celu przeciwdziataniu suszy.
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15. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest instrumentéw wdrazania
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych. KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000, wraz jednoczesnym wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy , rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
Sciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych system kanalizacyjnych jakie
nalezy zrealizowac w tych aglomeracjach w terminie do konca 2015r.

Przyjete projektowane rozwigzania techniczne nie naruszajg ustalen wynikajgcych z

krajowego programu oczyszczania sciekdw komunainych.
16. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegolnosci na stan tych woéd i realizacje celow sSrodowiskowych dla nich

okreslonych

Wptyw na wody powierzchniowe

Prace budowlane wykonywane bedg z zachowaniem ochrony wod powierzchniowych
przed potencjalnymi zanieczyszczeniami. Projektowane technologie wykonawcze oraz
zastosowane materialty nie stanowi¢ bedg zagrozenia dla stanu ekologicznego i

chemicznego wod powierzchniowych.

Wptyw na wody podziemne

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swéj charakter oraz zakres przewidzianych do
wykonania robot, nie bedzie miata wptywu na zasoby ilosciowe wod podziemnych oraz

jakos¢ wod podziemnych.
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17. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z

wad i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Rozruch
Przed oddaniem projektowanej kanalizacji deszczowej do uzytku nie przewiduje sie

jej rozruchu, gdyz zadziata ona samoczynnie w chwili pojawienia sie wod opadowych.

Awaria

Sytuacje awaryjne w okresie eksploatacji dla zaprojektowanego uktadu
odprowadzenia wod opadowych praktycznie nie wystepujg. Materiaty z jakich przewidziano
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej sg to materiaty odporne na korozje ogding a dzieki
ich wysokim parametrom wytrzymatosciowym i catkowitej szczelnosci nie bedg w negatywny
sposéb oddziatywaC na srodowisko. Awaria sieci moze nastgpi¢ jedynie w przypadku
mechanicznego uszkodzenia rury, co przy planowanej gtebokoéci jej utozenia jest

praktycznie niemozliwe.

Zatrzymanie dziatalnosci

Nie przewiduje sie zatrzymania funkcjonowania kanalizacji deszczowej na

przedmiotowym odcinku.

18. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody:
» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

Przewiduje sie, iz przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki ro$lin i zwierzat podlegajgcych ochronie na obszarach Natura

2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach krajobrazowych i
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kulturowych polegajgce ochronie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody.

Charakter inwestycji i zakres prac, wykluczajg bezposredni negatywny wptyw na
przedmioty ochrony — chronione gatunki ptakéw, roslin, zwierzat i siedlisk. Zaden z obszaréw
nie zostanie zlikwidowany ani ograniczony.

Biorgc pod uwage zakres planowanych prac nalezy stwierdzi¢, iz planowana

inwestycja nie bedzie miata znaczgcego negatywnego wptywu na obszary chronione.

19. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materialédw, surowcédw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony

srodowiska

Z uwagi na fakt, iz podczas odwodnienia przedmiotowego terenu nie przewiduje sie
wykorzystania materiatow, surowcéw i paliw, nie ma mozliwosci sporzadzenia schematu
technologicznego wraz z bilansem masowym. Jedynym wskaznikiem mozliwym do
okreslenia jest ilos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych, ktére zostaty okreslone

w punkcie 10.1. niniejszego opracowania.

20. Informacje o sposobie zagospodarowania osadoéw sciekowych

Nie dotyczy.

Wody pochodzgce z terenu dziatki nr 2 obr. 11 bedg to wody opadowe pochodzgce z
potaci dachowych i terenéw zielonych. Wody te zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu sciekdw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) nie sg sciekami i jako wody
czyste, nie zawierajgce substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska, mogg byc¢

odprowadzane do wdd bez oczyszczenia.
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21. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Whnioskujgcy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do
wykonania prac zgodnie z projektem technicznym. Roboty muszg zosta¢ wykonane ze
szczegolng ostroznoscig oraz zgodnie z zapisami okreslonymi w uzyskanych decyzjach oraz
w pozostatych uzgodnieniach.

Po wykonaniu robét wnioskujacy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie
zobowigzany do prawidiowej eksploatacji oraz utrzymywania urzgdzen i sieci kanalizacji
deszczowej w nalezytym stanie technicznym.

W zwigzku z planowang realizacjg zadania nie przewiduje sie ujemnego
oddzialywania inwestycji na srodowisko i tereny sasiednie. Projektowana inwestycja nie
narusza praw osob trzecich.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wynikajgcego z zamierzonego korzystania z
wod na obiekty zlokalizowane w sgsiedztwie. Zasieg oddziatywania nie bedzie wykraczac

poza granice terenu wnioskodawcy.

22. Opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Ztocieniec, powiat
drawski, woj. zachodniopomorskie.

W zwigzku z kolizjg istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej, z projektowang
zabudowag koryta rzeki tj. bystrzem, konieczna jest przebudowa istniejacej sieci.

W ramach inwestycji przewiduje sie likwidacje pieciu istniejgcych wylotéw oraz
wykonanie wylotu zbiorczego kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wod odprowadzanych z
terenu dziatki nr 2 obr. 11 bedzie koryto rzeki Drawy. Miarodajny przeptyw wod opadowych z
terenu zlewni wynoszgcej 0,0344 ha wyniesie 10,39 I/'s. Wody odprowadzane projektowang
kanalizacjg deszczowa bedg to wody pochodzace z opaddéw atmosferycznych pochodzace z
potaci dachowych i terendéw zielonych i jako wody czyste, nie zawierajgce substancji
szczegollnie szkodliwych dla $rodowiska, mogg by¢ odprowadzane do wdd bez
oczyszczenia.

W zwigzku z projektowanymi pracami nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania

inwestycji na srodowisko naturalne i tereny sgsiednie.
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Przedsiewzigcie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajacych

ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej.

23. Projekt wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469
ze zmianami) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na:

» Likwidacje pieciu istniejgcych wylotow nr W0, W1, W2, W3 i W3a kanalizac;ji

deszczowej dnl00-150 zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Drawy w

km 153+636,8 — 153+616,5

» Wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na

prawym brzegu rzeki Drawy w km 153+616,5

Lokalizacja wylotu dziatka 1/3 obr. 11 Zitocieniec

Srednica wylotu DN250

Rzedna dna wylotu 119,47 m npm

Materiat rury PVC

Materiat konstrukcji wylotu w Sciance betonowej z uszczelnieniem
systemowym np. Integra

Wspoétrzedne geograficzne szeroko$¢ geograficzna 53°32°6,8”N

projektowanego wylotu dtugos¢ geograficzna: 16°0°16,15”E

» Wprowadzenie do rzeki Drawy wod opadowych pochodzgcych z powierzchni
0,0344 ha, w maksymalnej ilosci Qnax= 10,39 I/s (dla deszczu o natezeniu 174 I/s/ha,
czasie trwania 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%), Qmaxn=9,35 mh ,
Qusr = 1,24 m*/dobe , Qmaxr = 248 m3rok na okres 10 lat




