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4. Oblicowanie muru ceglanego wraz z nadbudowg Skala 1:20
Zalacznik

1. Obliczenia hydrauliczne dla prawej odnogi rz. Drawy w Ztociencu(kanatu ulgi)
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1. Wnioskodawca ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia

Whnioskodawcg ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin.

2. Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Inwestora.

Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu
4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a
DHV Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie.

Przy opracowaniu niniejszego operatu wykorzystano nastepujgce materiaty i
dokumentacje techniczne:

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r.

» Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem wiascicieli gruntéw.

» Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony wilosienicznikbw oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury  hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Ztocieniec (C3) Projekt budowlany.
DHV Hydroprojekt opracowany we wrzesniu 2016r.

» Wizje lokalne, pomiary wtasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1651 ze zm.)

» Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony przez Rade
Ministréw z dniu 22.02.2011r (M.P. nr 40 poz. 451 z 2011r)

» Strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr str. 3
ﬂ’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,
7 ' . budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz | Nr arch.:
Hydroprojekt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu | 6852-5/16

a company of Royal HaskoningbHv | Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie: Ztocieniec (C4) — Operat wodnoprawny

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie operatu wodnoprawnego dla w/w inwestycji w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ksztattowanie koryta
rzeki Drawy — zabudowe koryta rzeki Drawy ponizej progu w postaci koryta naturalnego
kamienisto-zwirowego {j. bystrza.

Projektowane rozwigzania techniczne uwzgledniajg zapisy w otrzymanej decyzji o
lokalizacji celu publicznego, oczekiwania i wytyczne Inwestora oraz obowigzujgce przepisy.

Zakres opracowania dostosowany zostat do wymogdéw zawartych w Ustawie z dnia
18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) w sprawie wymagan, jakim

powinien odpowiadaé¢ operat wodnoprawny (art. 132, ust. 2, 3i 5).

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem niniejszej inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujacych
ryb jakim sa pozostato$ci stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w
km 153+650 ponizej mostu w ulicy Staszica w Ztocienhcu.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego obejmuje wykonanie zabudowy
koryta rzeki Drawy ponizej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego fj.
wykonanie bystrza.

Ksztaltowanie koryta rzeki Drawy realizowane bedzie w km 153+668 — 153+608.
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Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw

wodnych w gére i w dét rzeki, co zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki

Drawa.
5. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W ramach rozwazanej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania zadnych urzadzen

pomiarowych ani znakéw wodnych.
6. Opis stanu istniejacego terenu inwestycji, warunki miejscowe

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Ztocieniec, gmina

Ztocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Ztocienca wydat dnia 15 listopada 2016 r.
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Inwestycja obejmuje rejon rzeki Drawy w km 153+668 — 153+608.
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W chwili obecnej w sgsiedztwie mostu w ulicy Staszica w Ztociencu znajdujg sie
pozostatosci stopnia wodnego (progu). Pozostatosci budowlane w cieku spowodowaly, ze na
odcinku od mostu do ujscia rzeki Wasawy, rzeka Drawa utracita rownowage energetycznag.
Powstat tu efekt niepozadanego wzrostu mocy jednostkowej strumienia, co spowodowato
nadmierng erozje dna i brzegéw cieku. Stan techniczny pozostatosci stopnia wodnego jak
rowniez muréw stanowigcych element umocnienia obydwu brzegow ocenia sie jak zly.
Biorgc pod ich uwage stan techniczny oraz ciggtos¢ procesu erozji brzegowej mozna przyjaé
z duzym prawdopodobienstwem, ze ich stan bedzie ulegat pogorszeniu.

W chwili obecnej pozostato$ci progu, z duzym uskokiem oraz odrywaniem sie
strumienia od dna cieku, stanowig bariere nie do przebycia dla migrujgcych ryb i innych
organizméw wodnych.

Drawa ponizej progu ma duzy spadek oraz w wiekszosci zwirowe (w tym fragmenty

betonu, cegty i duze kamienie) dno.

Planowane prace w korycie rzeki Drawa prowadzone bedg na istniejgcej rzece na
odcinku o dtugosci okoto 60 m. Srednia szeroko$¢ koryta rzeki na tym odcinku wynosi okoto
10 m. Roboty w przewazajgcej czesci prowadzone bedg na dzialce pokrytej wodg ptyngca,
bedacej w uzytkowaniu RZGW w Poznaniu.

Teren przeznaczony pod inwestycje to dziatki Skarbu Panstwa zajete przez wody
plynace oraz czesciowo wtasnosé prywatna (czesé murdéw oporowych na brzegu prawym).

Tereny sgsiadujgce to tereny zabudowane przeksztatcone przez cziowieka. Na
prawym brzegu zlokalizowana jest zabudowa przemystowa (Przedsiebiorstwo Rybackie

Ziocieniec), na lewym zabudowa mieszkaniowa.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeh wodnych

Obszarowo planowana inwestycji zlokalizowana bedzie na terenie miasta Ziocieniec,
gmina Ziocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie. Zasieg oddziatywania

planowanej inwestycji obejmuje 2 dziatki.
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. jednostka .
dziatka nr ) _ obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
Skarb Panstwa
1/3 . trwaty zarzad
rz. Drawa Zlocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznanh
Przedsiebiorstwo Rybackie

2 Ztocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ztociencu

Staszica 19, 78-520 Ztocieniec

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystyka rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o dlugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km?. Rzeka przeptywa przez nastepujgce regiony
fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Rownine Drawska i czesciowo Pojezierze
Waleckie i Kotline Gorzowskg (u ujscia).

Zrédha jej lezg w pasie wzniesien morenowych, w jeziorze Krzywe (150 m npm)
potozonym ok. 7km na potudnie od Potczyna Zdroju. Réznice wysokosci pomiedzy dnem
doliny a sgsiadujgcg wysoczyzng dochodzg do 60 m. Drawa przeptywa przez szereg jezior,
najwazniejsze z nich to Krzywe, Prosino, Zerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Debno i Dubie.
Od jez. Dubie do ujscia Ptocicznej przeptywa przez Drawienski Park Narodowy. Na
wiekszoéci swego biegu Drawa ptynie przez lasy zréznicowane gatunkowo (prastare buki,
graby, deby, jesiony, sosny, swierki) lub wsréd jednolitych boréw Puszczy Drawskiej.
Uchodzi do Noteci ponizej miejscowosci Krzyz Wielkopolskiw rejonie wsi Nowe Bielice (30 m
npm). Sie¢ rzeczna w zlewni Drawy jest bardzo bogata. Doptywy Drawy stanowig rzeki
Czlopica, Kokna, Korytnica, Mierzecka Struga, Ptociczna, Stopica i Wgsawa oraz kilkanascie
strug.

Sredni spadek rzeki wynosi 0,61 promila. Drawa charakteryzuje sie bardzo
wyréwnanym przebiegiem standéw i przepltywéw wody, w okresie wielolecia. Wigze sie to z
gtebokim wecieciem dolin rzecznych jej systemu w rozlegte pokrywy utworéw sandrowych, co
stwarza dogodne warunki do drenazu wéd podziemnych, o znacznej zasobnosci, oraz

znacznej liczby jezior, bedgcych regulatorami objetosci przeptywu wody w ciekach.
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W gbérnym biegu rzeka Drawa od zrédta do miejscowosci Ztocieniec przeptywa przez
teren Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Drawe na tym odcinku w okolicach Ziociehca zasiedlajg nastepujgce gatunki ryb:
leszcz, ukleja, kragp, koza, szczupak, kietb, klen, mietus, jaz, jelec, okon, rézanka i ptoé
(Ichtiofauna wéd ptynacych dorzecza Drawy R. Czerniawski i inni 2016).

Czysto$¢ wod Drawy pod wzgledem wiekszosci parametréw fizykochemicznych
miesci sie w granicach tzw. | klasy czystosci wéd. Jednak zawartos¢ fosforanéw (wynik
niedostatecznego oczyszczenia $ciekow komunalnych oraz sptywow z rolniczych czesci
zlewni) i stan sanitarny rzeki (zawartos¢ bakterii typu katowego) nie pozwalajg na

zakwalifikowanie jej wyzej, niz pogranicze Il i lll klasy.

Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wedlug danych ISOKY¥)

Wynosza:
Przeplywy Q [m®/s]
. . o . . Sredni -
Wodowskaz | Najwyzszy | Srednizwdd | Sredni niski Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ | SSQ NNQ
SNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 | 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 512 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Przeptywy o okre$lonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m?%s] oraz
odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedlug danych ISOK*) wynoszg:
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Przeptywy / Stany wody
Wodowskaz Q 10% Ho1o% Ho1o% Q1o Ho1% Ho1%
[m¥s] [cm] [m Kr] [m¥s] [cm] [m K]
Drawsko 154 145 | 108,85 | 20,6 176 | 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielko$¢ zlewni w przekroju Ziocieniec

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

’ Przeptywy Q [m?/s]
Najwyzszy Sr?Ndigllkzin}:od Sredni | Sredniniski | Najnizszy
WWQ SWO SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18
Ziocieniec

9. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

W ramach inwestycji przewiduje sie ksztattowanie koryta rzeki Drawy w km 153+668
— 153+608 poprzez wykonanie zabudowy koryta rzeki ponizej progu w postaci koryta
naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrza. Ponadto przewiduje sie obnizenie konstrukciji
istniejgcego progu o 20 cm w celu uzyskania przelewu trojkatnego oraz remont muru
ceglanego stanowigcego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki ponizej mostu.

Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw
wodnych w goére i w dét rzeki, co zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki
Drawa.

Technologia wykonania planowanych prac zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robdt oraz w taki sposdb, aby maksymalnie ograniczy¢
jej wptyw na srodowisko. Prace prowadzone bedg przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii
czyli sprzetu mechanicznego.

Koryto rzeki Drawy bezposrednio powyzej rejonu inwestycji rozdziela sie na dwa

koryta. Na czas realizacji inwestycji, lewa odnoga rzeki (na ktérej zlokalizowany jest prog)
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70‘_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

bedzie wytgczona z eksploatacji poprzez wykonanie grodz. Caty przeptyw wod prowadzony
bedzie prawag odnogg rzeki. Grodze tymczasowe projektuje sie wykona¢ z paloscianki
stalowej z bruséw typu GU16-400 lub réwnowaznych. Od wody gornej scianka grodzy o
dtugosci 6 m z korong na rzednej 122,20 m n.p.m (WW 121,56 m n.p.m.). Od wody dolnej
Scianka grodzy o dlugosci 6 m z korong na rzednej 120,10 m n.p.m (WW 119,62 m n.p.m.).
Uszczelnienie w miejscach styku paloscianki z istniejacymi konstrukcjami zapewnig worki
jutowe wypetnione kruszywem gliniastym z cementem. Proponowane lokalizacje grédz w
terenie zostaty naniesiona na planie zagospodarowania terenu — rys. 1. Uwzgledniajgc
bliskie potozenie oraz majgc na wzgledzie bezpieczenstwo dla konstrukcji budynkéw oraz
mostu przyjeto, ze Scianka szczelna zostanie wykonana metodg statycznego wciskania.
Wszelkie roboty zostang wykonane ze szczegdlng ostroznosciag tak aby powstaty jak
najmniejsze szkody. Tereny przylegte naruszone w trakcie wykonania prac zostang

przywrécone do stanu pierwotnego.

9.1. Obnizenie progu

Przewiduje sie obnizenie konstrukcji istniejgcego progu w km 153+650 w celu
uzyskania przelewu trojkgtnego. Korona progu zostanie sfrezowana w taki sposéb aby w osi
cieku uzyskac obnizenie o 20 cm przy zachowaniu przy prawym i lewym brzegu istniejgcej

rzednej tj. 120,78 m npm.
9.2. Naturalne koryto kamienisto-zwirowe

Ksztattowanie (zabudowa) koryta rzeki Drawy ponizej progu realizowana bedzie w
postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrza. Roboty prowadzone bedg w km
153+668 — 153+608. W istniejacym korycie rzeki o spadku 0,015 m/m przewiduje sie
wykonanie na catej szerokosci koryta bystrza o spadku 4,5%.

Przyjeto nastepujgce rzedne i kilometraz korony bystrza:

v" km 153+668 — korona na rzednej 121,07 m npm bystrze o dtugosci 59,9 m
(bystrze dobudowane od km 153+650 o diugosci 41,9 m z rzedng poczatku =
120,58 m npm)

W celu wyréwnania spadkéw, pomiedzy istniejgcg ktadkg a progiem, przewiduje sie

korekte dna pod mostem (km 153+668 — 153+650). Dno przewiduje sie wyprofilowaé z
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centralnym spadkiem w osi koryta z obnizeniem w kierunku istniejgcego progu. Korekte
nalezy wykonaé poprzez réwnomierne zdjecie wierzchniej warstwy narzutu tak aby uzyskac
maksymalne obnizenie dna przy progu o 20 cm.

Powierzchnie bystrza ponizej progu nalezy ksztattowaé w przekroju poprzecznym
jako tréjkatne, z rzedng profilu w linii nurtu jako wierzchotek trojkgta a nastepnie z niewielkim
nachyleniem przekroju dna w kierunku brzegéw. Linie nurtu na bystrzu ksztattowac zgodnie z
przebiegiem pokazanym na planie zagospodarowania.

Bezposrednio ponizej mostu, na pofgczeniu korony bystrza ze stopniem progu,
bystrze wykonac¢ w technologii grouted rock. Wzmocnione bystrze o przekroju tréjkatnym
wykona¢ na dtugosci 10 m w celu unikniecia powstawania wyboju na potgczeniu koryta
betonowego i kamienistego o réoznych wspoétczynnikach szorstkosci.

Warstwa grouted rock sktada¢ sie bedzie z podtoza betonowego C15/20 o grubosci
20cm, na ktérym utozone zostang gtazy. Gtazy o wymiarach ~400mm ukfadac¢ z szerokimi
dystansami i wyréwnang spoing na grubosci 1/3 gtazéw. Tak wykonang powierzchnie
zasypac zwirem z otoczakami, tak aby wypetnity one i przykryty grube spoiny betonowe.

Pozostaly odcinek bystrza wykona¢ jako pryzme usypang z mieszanki odpowiednio
uziarnionego zwiru z kamieniami. Uziarnienie materialu wierzchniej warstwy powierzchni
bystrz powinno odpowiada¢ warunkom: D50%= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiat o
sprawdzonym uziarnieniu nalezy dostarczaC w miejsce wbudowania juz wymieszany.
Surowiec materiatu: pospétka niekruszona 0/60 mm + otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm
zmieszane pot na pot w proporcjach wagowych. Warstwa takiego materiatu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,25 m i ukladana w korycie na wczes$niej przygotowanym nasypie z
zageszczonego materiatu odsianego na sucho ze ztoza zwirowni. Grubos¢ warstwy zwirowej
przy koronie bystrza zwiekszy¢ do 0,4 m. Materiat nawierzchniowy bystrza nalezy zagescic.

Podtoze (nasyp) pod grouted rock i warstwe wierzchnig z mieszanki zwirowo-
kamienistej wykona¢ z materiatu odsianego na sucho ze zloza zwirowni 0 uziarnieniu
0/60 mm z nadziarnem do 100 mm i pojedynczymi wiekszymi otoczakami z zawartoscig
piasku nie wiecej niz 20 do 40%. Nasyp nalezy odpowiednio zagescic.

Dostarczony na budowe materiat kamienny musi zostaé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru (kontrola granulacji, jej zgodnos¢ z przyjetg w dokumentacji technicznej).

Skarpy ziemne na lewym brzegu na catej dtugosci bystrza ubezpieczy¢é dodatkowo na

wysokos¢ 0,5 m za pomocg nharzutu kamiennego na pospoéice.
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70‘_’ Tytuk: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

Przyjete rozwigzanie zapewni uzyskanie odcinka naturalnego koryta kamienisto-zwirowego na
ditugosci 60 m przy jednoczesnym pozostawieniu czes¢ brzegéw i dna koryta bez interwenciji
technicznej. Lokalizacja planowanych prac na planie zagospodarowania terenu — rys. 1. Profil
podtuzny koryta rzeki rys. 2. Przekroje poprzeczne rys. 3.

Zabudowa koryta rzeki Drawy: - poczagtek: szerokosé¢ geograficzna 53°32'7,5”°N , dtugos¢
geograficzna: 16°0°'18,7”E ; koniec : szerokos¢ geograficzna 53°32'6,4”’N , diugos¢ geograficzna:
16°0°'15,6"E.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie monitoringu wraz z pomiarem
rozktadu predkosci wody w korycie kamienisto-zwirowym. W ramach monitoringu nalezy zapewnic
mozliwos¢é modyfikacji koryta np. poprzez ukfadanie dodatkowych kamieni w korycie. W/w monitoring

bedzie kontynuowany réwniez po zakonczeniu etapu wykonawstwa tj. na etapie uzytkowania.

Rozrzad wod

Na czas prowadzenia robdét lewa odnoga rzeki (na ktérej zlokalizowany jest prég) bedzie
wytgczona z eksploatacji poprzez wykonanie gréodz tymczasowych. Caty przeptyw wod prowadzony
bedzie prawa odnogg rzeki. Na wlocie do koryta na prawej odnodze rzeki istnieje regulowany jaz.
Koryto ponizej zgodnie z wykonanymi obliczeniami jest w stanie przejg¢ wody Q10%.

Uwaga: Na czas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania na gérnym
stanowisku roboczej taty wodowskazowej. Kontrole rzednej zwierciadta wody nalezy prowadzi¢ na
biezgco przez caty okres prac na budowie. W przypadku wystagpienia, w trakcie realizacji robot,
przeptywow powodziowych powyzej przeptywu Q10% (odpowiadajgcych rzednej wody na goérnym
stanowisku powyzej 122,00 m npm) nalezy bezzwtocznie wycofa¢ sprzet z terenu budowy a roboty
dotychczas juz wykonane odpowiednio zabezpieczyé po czym zdemontowac¢ grodze tymczasowe. Po

zakonczeniu przeptywu wielkich wod prace zostang wznowione.
9.3. Mury oporowe

W ramach prac przewiduje sie oblicowanie istniejgcego muru ceglanego stanowigcego
ubezpieczenie prawego (km 153+650 - 153+606,7) i lewego (153+650 - 153+643) brzegu rzeki
ponizej mostu. Przewiduje sie powierzchniowe skucie istniejgcych muréw na gtebokos$¢ pot cegly a
nastepnie wykonanie ich oblicowania. Oblicowanie muru nalezy wykonal przy uzyciu cegly
klinkierowej o wymiarach 25x6x6,5cm uktadanej na zaprawie wodoszczelnej z mocowaniem do muru
istniejgcego za pomoca kotw stalowych.

Dodatkowo mur na prawym brzegu na dtugosci 20 m (km 153+643 - 153+623) nalezy
nadbudowac cegtg klinkierowg na wysokos$¢ 0,15 — 0,4m do rzednych wskazanych na profilu

podtuznym. Kotwienie nadbudowy do muru istniejacego za pomocg kotw stalowych.
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Zakres przebudowy pokazano na rys 1. Przekroj przez mur ceglany z rozwigzaniem

sposobu oblicowania wraz z nadbudowag rys nr 4.

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego
opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjety uchwatg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 roku. (M.P. 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Zgodnie z ww. uchwatg przedmiotowa inwestycja znajduje sie w jednolitej cze$ci wod
powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000201888533 o nazwie ,Drawa
od jez. Krosino do Wilznicy”. Obszar ten posiada status naturalna cze$¢ wdd typ rzeka
nizinna zwirowa (20). Jest to region wodny Warty, obszar dorzecza Odry. Zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd, stan JCWP
oceniono jako dobry i jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Ponadto obszar inwestycji znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd
podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW650027 o nazwie ,27”, zaliczonym do
regionu wodnego Warty. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie kryteriow i sposobu oceny
stanu wod podziemnych, stan ilosciowy oraz stan chemiczny JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia
dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia dotychczasowego stanu
ekologicznego JCW i ekosystemow od wod zaleznych, ani nie zagrozi osiggnieciu przyjetych
dla nich celéw srodowiskowych.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na cele przyjete w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz nie narusza zadnych ustalen z

niego wynikajgcych.

11. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Prace objete niniejszym operatem prowadzone bedg w dorzeczu Odry — w regionie

wodnym Warty. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaty ustalone w
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Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 2.04.2014 r., poz. 2129).

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego ustalonych w ww. Rozporzgdzeniu Dyrektora RZGW.

Ksztattowanie koryta rzeki Drawy nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie
zmieni kierunku przeptywu wod podziemnych oraz nie wplynie negatywnie na jakosé
jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie ma takze wptywu na
ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Nie zostaty orzeczone ograniczenia w

wykonywaniu dziatalno$ci objetej wnioskiem.

12. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Poznaniu opracowato Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym Plan zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Warty. Zgodnie z Dyrektywag 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w granicach obszaru szczegdélnego
zagrozenia powodzig. Wykonanie inwestycji w zakresie objetym wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwigkszy ryzyka

powodziowego.

13. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegdlnych regionach
wodnych, zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadan Dyrektora
RZGW. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Odry jest w trakcie
opracowywania.

Przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majgcych na

celu przeciwdziataniu suszy.
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14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest instrumentéw wdrazania
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych. KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000, wraz jednoczesnym wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy , rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
sciekdow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych system kanalizacyjnych jakie
nalezy zrealizowac w tych aglomeracjach w terminie do konca 2015r.

Przyjete projektowane rozwigzania techniczne nie naruszajg ustalen wynikajgcych z

krajowego programu oczyszczania sciekdw komunainych.
15. Wplyw gospodarki wodnej zakltadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegolnosci na stan tych woéd i realizacje celow sSrodowiskowych dla nich

okreslonych

Wptyw na wody powierzchniowe

Prace budowlane wykonywane bedg z zachowaniem ochrony wod powierzchniowych
przed potencjalnymi zanieczyszczeniami. Projektowane technologie wykonawcze oraz
zastosowane materialty nie stanowi¢ bedg zagrozenia dla stanu ekologicznego i

chemicznego wod powierzchniowych.

Wptyw na wody podziemne

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swoj charakter oraz zakres przewidzianych do
wykonania robot, nie bedzie miata wplywu na zasoby ilosciowe wod podziemnych oraz

jakos¢ wod podziemnych.

16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody:
» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019
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» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

Planowane dziatania majg na celu udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy.

Przewiduje sie, iz przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajgcych ochronie na obszarach Natura
2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bgdz o wysokich walorach krajobrazowych i
kulturowych polegajgce ochronie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody.

Charakter inwestycji i zakres prac, wykluczajg bezposredni negatywny wplyw na
przedmioty ochrony — chronione gatunki ptakéw, roslin, zwierzat i siedlisk. Zaden z obszaréow
nie zostanie zlikwidowany ani ograniczony.

Realizacja niniejszego zadania razem z innymi zadaniami projektu LifeDrawaPL
zapewni kompleksowe i efektywne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki Drawa.

Biorgc pod uwage zakres planowanych prac nalezy stwierdzi¢, iz planowana

inwestycja nie bedzie miata znaczgcego negatywnego wptywu na obszary chronione.

17. Obowiazki ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Whnioskujgcy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do
wykonania prac zgodnie z projektem technicznym. Roboty muszg zosta¢ wykonane ze
szczegolng ostroznoscig oraz zgodnie z zapisami okreslonymi w uzyskanych decyzjach oraz
w pozostatych uzgodnieniach.

Po wykonaniu robét wnioskujacy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie
zobowigzany do utrzymywania bystrza w korycie rzeki Drawy w nalezytym stanie
technicznym.

Zaleca sie dokonywania okresowych kontroli przedmiotowego odcinka koryta rzeki
oraz wykonywania ewentualnych napraw bystrza.

W zwigzku z planowang realizacjg zadania nie przewiduje sie ujemnego
oddziatywania inwestycji na Srodowisko i tereny sasiednie. Projektowana inwestycja nie

narusza praw osob trzecich.
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Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wynikajgcego z zamierzonego korzystania z
wod na obiekty zlokalizowane w sgsiedztwie. Zasieg oddzialywania nie bedzie wykraczaé
poza granice terenu wnioskodawcy.

Z uwagi na to, iz inwestycja realizowana jest w przewazajgcej czesci na dziatkach

Skarbu Panstwa nie przewiduje sie mozliwosci powstania konfliktéw spotecznych.

18. Opis prowadzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Ztocieniec, powiat
drawski, woj. zachodniopomorskie.

Celem niniejszej inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujacych
ryb jakim sg pozostatosci stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w
km 153+650 ponizej mostu w ulicy Staszica w Ztociencu.

W ramach inwestycji przewiduje sie ksztattowanie koryta rzeki Drawy tj. wykonanie
zabudowy koryta rzeki Drawy ponizej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-
zwirowego tj. bystrza.

Przyjete w projekcie rozwigzania zapewnig uzyskanie odcinka naturalnego koryta
kamienisto-zwirowego przy jednoczesnym pozostawieniu czesé brzegéw i dna koryta rzeki
Drawy bez interwencji technicznej.

Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw
wodnych w gore i w dot rzeki, co zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki
Drawa.

Niniejsze zadanie razem z innymi zadaniami projektu LifeDrawaPL zapewni
kompleksowe i efektywne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki Drawy.

W zwigzku z projektowanymi pracami nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania
inwestycji na srodowisko naturalne i tereny sgsiednie.

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajgcych

ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej.
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19. Projekt wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469
ze zmianami) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na:

» Ksztattowanie koryta rzeki Drawy w km 153+668 — 153+608 - wykonanie zabudowy
koryta rzeki ponizej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego tj.
bystrza o nachyleniu 4,5% ;

» Obnizenie konstrukcji istniejgcego progu w km 153+650 o0 20 cm w celu uzyskania
przelewu tréjkgtnego z rzedng w osi rowng 120,58 m npm ;

» Remont istniejgcego muru ceglanego stanowigcego ubezpieczenie prawego
(km 153+650 - 153+606,7) i lewego (153+650 - 153+643) brzegu rzeki ponizej mostu

» Wykonanie grédz tymczasowych (na czas wykonania prac)




