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Ztocieniec (2) OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy na terenie miasta Ztocieniec. W km 153+650 w korycie rzeki ponizej mostu w ulicy Staszica zlokalizowane sg
pozostatosci stopnia wodnego (progu). W ramach inwestycji przewiduje sie przewiduje sie zabudowe koryta rzeki Drawy ponizej progu w postaci koryta natu-
ralnego kamienisto-zwirowego. Roboty prowadzone bedg w km 153+668 — 153+608. W ramach prac przygotowawczych, z uwagi na brak kolizji drzewostanu z
planowanym zakresem prac, nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew i krzewo6w.

Koryto rzeki Drawy bezposrednio powyzej rejonu inwestycji rozdziela sig¢ na dwa koryta. Na czas realizacji inwestycji, lewa odnoga rzeki (na ktérej zlokalizowa-
ny jest prog) bedzie wytgczona z eksploataciji poprzez wykonanie grédz tymczasowych. Caly przeptyw wod prowadzony bedzie prawg odnoga rzeki.

Grodze projektuje sie wykona¢ z paloscianki stalowej z bruséw typu GU16-400 lub réwnowaznych. Przewiduje sig obnizenie konstrukcji istniejgcego progu w
celu uzyskania przelewu tréjkgtnego. Korone progu sfrezowac w taki sposéb aby w osi cieku uzyskaé obnizenie o 20 cm przy zachowaniu przy prawym i lewym
brzegu istniejgcej rzednej tj. 120,78 m npm. W celu wyréwnania spadkéw, pomiedzy ktadkg a progiem, przewiduje sig korekte dna pod mostem. Dno wyprofi-
lowaé z centralnym spadkiem w osi koryta z obnizeniem w kierunku istniejgcego progu. Korekte wykona¢ poprzez réwnomierne zdjecie wierzchniej warstwy
narzutu tak aby uzyska¢ maksymalne obnizenie dna przy progu o 20cm. Zabudowa koryta rzeki Drawy ponizej progu realizowana bedzie w postaci koryta na-
turalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrza. Bezposrednio ponizej mostu, na potgczeniu korony bystrza ze stopniem progu, bystrze wykonaé w technologii gro-
uted rock.Warstwa grouted rock sktadac¢ sie bedzie z poditoza betonowego C15/20 o grubosci 20cm, na ktérym utozone zostang gtazy. Gtazy o wymiarach oko-
to 400mm uktadaé z szerokimi dystansami i wyréwnang spoing na grubosci 1/3 grubosci gtazéw.Pozostaly odcinek bystrza wykona¢ jako pryzme usypang z
mieszanki odpowiednio uziarnionego zwiru z kamieniami. Uziarnienie materiatu wierzchniej warstwy powierzchni bystrz powinno odpowiada¢ warunkom:
D50%-= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiat 0 sprawdzonym uziarnieniu nalezy dostarcza¢ w miejsce wbudowania juz wymieszany. Podtoze (hasyp) pod grouted
rock i warstwe wierzchnig z mieszanki zwirowo-kamienistej wykona¢ z materiatu odsianego na sucho ze ztoza zwirowni o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem
do 100 mm i pojedynczymi wigkszymi otoczakami z zawartos$cig piasku nie wiecej niz 20 do 40%.

W ramach prac przewiduje sie oblicowanie istniejgcego muru ceglanego stanowigcego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki ponizej mostu. Dodatko-
wo mur na prawym brzegu na dtugosci 20 m nalezy nadbudowaé na wysokos$¢ 0,15 — 0,4 m do rzednych wskazanych na profilu podtuznym.Z uwagi na kolizje
istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych wody deszczowe z budynku zlokalizowanego na dziatce nr 2 z projektowanym bystrzem zacho-
dzi koniecznos¢ ich przebudowy.
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Lp. ‘

Nr spec.
techn.

‘ Opis i wyliczenia

‘ j.m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu D rawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wt

y w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL

osienicznikéw oraz przebudowa istnie-

. Zadanie: Zlocieniec (C4)

jacej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Draw
1

Roboty przygotowawcze kod CPV 45110000-1

1|ST 00.00 Mobilizacja i demobilizacja sprzetu do wykonania robét zest
d.1
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
2|SST M-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere- |km
d.1 nie pagérkowatym Pomiary rzek i rowéw melioracyjnych wraz z groblami.
0.124 km 0.124
RAZEM 0.124
3|SST M-01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziemnych szt.
d.1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4|SST M-01 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 ze sprzetu ptywajacego metodg bez-|m
d.1 wibracyjng z monitoringiem istniejacych urzadzen; gteboko$é wbicia $cianki do 6 m, dtu-
gos¢ grodzic L=6,0m.Ponad 25 do 50 m na jednym placu budowy
14+12 m 26.000
RAZEM 26.000
5|SST M-01 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 j.w.Ponad 25 do 50 m na jednym|m
d.1 placu budowy
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6|/SST M-01 Koszt grodzic G-62, - zakup transport t
d.1
0.155*(26*6) t 24.180
RAZEM 24.180
7|SST M-01 Koszt grodzic G-62 po odzysku - przyjeto 90% t
d.1
-0.155%(26*6)*0.9 t -21.762
RAZEM -21.762
8|SST M-01 Koszt odwodnienia szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Naturalne koryto obiegowe kod CPV 45220000-5
9|SST M-01 Frezowanie betonowej korony progu - obnizenie progu w ksztatcie tréjkata w najgtebszym | m2
d.2 miejscu 0 20 cm
Krotnos¢ = 10
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10|SST M-01 Korekta dna w osi cieku pod mostem na grubo$¢ max. 20 cm z przerzutem w inne miejsce |m?2
d.2 -tylko R
12.6*8 m?2 100.800
RAZEM 100.800
11|SST M-01 Podtoze (nasyp) pod grouted rock i warstwe wierzchnig z mieszanki zwirowo-kamienistej - |m3
d.2 Zwir o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem do 100 mm i pojedynczymi wigkszymi otoczakami
z zawartoscig piasku nie wiecej niz 20 do 40%.
238 m3 238.000
RAZEM 238.000
12|SST M-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2
238 m3 238.000
RAZEM 238.000
13|SST M-01 Podtoze betonowe pod konstrukcje podtoza beton C16/20 m3
d.2
100*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
14|SST M-01 Utozenie gtazéw z kamienia tamanego gr. 40 cm utozonym z szerokimi dystansami w wars- | m2
d.2 twie betonu C16/20 j.w
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
15|SST M-01 Ulozenie gtazéw fi 40cm - transport technologiczny z ladu m2
d.2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
16|SST M-01 Wypelnienie szczelin migdzy kamieniami do 1/3 wysokosci betonem C16/20 m2
d.2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
17|SST M-01 Wypelnienie szczelin migdzy kamieniami do 1/3 wysokosci betonem C16/20 - transport m2
d.2 technologiczny z Iagdu
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
18|SST M-01 Warstwa wierzchnia z mieszanki zwirowo-kamienistej - pospétka niekruszona 0/60 mm + |m3
d.2 otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm zmieszane poét na pét w proporcjach wagowych
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
19|SST M-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
3 Kanalizacja deszczowa KOD CPV 45231300-8
3.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty ziemne kod CPV 451  11000-8
20|SST M-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm z darnig z prze- |m2
d.3.1 rzutem
0.5*(1+1)*23.31+1.5*1.5*4+(1.1+1.15+2.20+1.3)*1 m?2 38.060
RAZEM 38.060
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21|SST M-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.3.1 chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
1%1.43*23.31+(1.1+1.15+2.2+1.3)*1.43*1 m3 41.56
<Poszerzenie dla studni> 1.5*1.5*1.43*4 m3 12.87
RAZEM 54.43
22|SST M-01 Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o $ér. zewnetrznej 108/5.0 m
d3.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23|SST M-01 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|SST M-01 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.1
0.5*(1+1)*0.15%(23.31+5.) m?2 4.25
RAZEM 4.25
25|SST M-01 Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociggu o $r. 250 mm (30 cm ponad m2
d.3.1 wierzch rury)
Krotnos¢ = 2
0.5*(1+1)*0.55%(23.31+5.75)-3.14*0.125*0.125*23.31-0.07 m?2 14.77
RAZEM 14.77
26|SST M-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gleboko$¢ do |m3
d3.1 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
54.43-4.25-14.77-3.14*0.125*0.125*23.31 m3 34.27
RAZEM 34.27
27|SST M-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.1
34.27 m3 34.27
RAZEM 34.27
28|SST M-01 Zatadowanie i wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d3.1 1
3.5+14.77+3.14*0.125*0.125*23.31+0.07+(23.31+5.75)*0.3*1 m3 28.202
RAZEM 28.202
29|SST M-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun- | m2
d.3.1 tach suchych kat. -1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2*1.43*(23.31+5.75) m?2 83.11
RAZEM 83.11
30|SST M-01 Humusowanie z darniowaniem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.(dari i humus z wyko- |m2
d.3.1 pu)
38.06 m?2 38.060
RAZEM 38.060
31|SST M-01 Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 100 mm przed zamarzaniem warstwa gr. |m
d.3.1 30cm
35 m 3.500
RAZEM 3.500
32|SST M-01 Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 150 mm przed zamarzaniem warstwa gr. |m
d.3.1 30cm
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
33|SST M-01 Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o $r. 250 mm przed zamarzaniem warstwa gr. |m
d.3.1 30cm
23.31 m 23.310
RAZEM 23.310
3.2 Sie€ kanalizacji deszczowej - roboty monta  zowe kod CPV 45232410-9
34|SST M-01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione m
d.3.2
35 m 3.500
RAZEM 3.500
35|SST M-01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.3.2
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
36|SST M-01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.3.2
23.31 m 23.31
RAZEM 23.31
37|SST M-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 |stud.
d.3.2 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
38|SST M-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.3.2 réznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5 m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
39|SST M-01 Montaz studni prefabrykowanych np. CONCRET MINI fi 600mm szt
d.3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|SST M-01 Przej$cia szczelne w studzienkach dla rur PVC o $ér. zewn. 160 mm - wykopy umochione szt
d.3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41|SST M-01 Przej$cia szczelne w studzienkach dla rur stalowych o $ér. zewn. 110 mm - wykopy umoc- |szt.
d.3.2 nione
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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42|SST M-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
d.3.2 do 10 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|SST M-01 Wiaczenie istniejgcego przykanalika o $r. 110 mm do studzienki szt.
d.3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|SST M-01 Wiaczenie przykanalika o $r. 160 mm do studzienki szt.
d.3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|SST M-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m2
d.3.2 grubosci do 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46|SST M-01 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 350 mm technika diamentowa w betonie cm
d.3.2 zbrojonym - wyjscie rurociggu fi 250mm - roboty z rusztowania lub pomostu
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
47|SST M-01 Przej$cia przez $ciane betonowa o grubosci 40cm dla rurociggéw PVC o $r. 250 mm z szt.przej
d.3.2 uszczelnieniem tancuchami uszczelniajacymi sc
1 szt.przej 1.000
sc
RAZEM 1.000
48|SST M-01 Zawor klapowy taczony na rure o $r. zewn. 250 mm szt
d.3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|SST M-01 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m
d.3.2
23.31 m 23.31
RAZEM 23.31
50|SST M-01 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3.2
5.75 m 5.750
RAZEM 5.750
51|SST M-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|SST M-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|SST M-01 Wiaczenie istniejgcego przykanalika o $r. 110 mm do studzienki szt.
d.3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Roboty murowe - kod CPV 45220000-5
4.1 Roboty przygotowawcze kod CPV 45110000-1
54|SST M-01 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d4.1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4.2 Wzmocnienie $cian kod CPV 45262500-6
55|SST M-01 Murowanie $ciany z cegly klinkierowej kl. 45 grubos$ci 50 cm na zaprawie wodoszczelnej m3
d.4.2 np. Nafufill KM 250 - grubo$é muru 2 ceg.
6.9*0.5 m3 3.450
RAZEM 3.450
56|SST M-01 Scianka dociskowa z cegiet klinkierowych petnych kl. 45 0 25x6x6,5cm na zaprawie wodo- |m?2
d.4.2 szczelnej np. Nafufill KM 250
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
57|SST M-01 Spoinowanie $cian zaprawg wodoszczelng m2
d.4.2
45+6.9*2 m?2 58.800
RAZEM 58.800
58|SST M-01 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 20 mm w podiozu | otw.
d.4.2 ceglanym pod kotwy dtugosci 16cm
45*6+20*2+43.3*3 otw. 439.900
RAZEM 439.900
59|SST M-01 Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach z cegty o diugosci L=25 cm $rednicy do otw.
d4.2 30mm
<43,3*3>130 otw. 130.000
RAZEM 130.000
60|SST M-01 Wklejenie na zywice HILTI HIT HY 150 w przygotowane otwory kotwy stalowe ze stali 18G2 |szt.
d.4.2 o $rednicy 12mm - dtugosci 0,16m
45*6+20*2 szt. 310.000
RAZEM 310.000
61|SST M-01 Wklejenie na zywice HILTI HIT HY 150 w przygotowane otwory kotwy stalowe ze stali AllIN |szt.
d.4.2 o $rednicy 20mm - dtugosci 0,25m
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
62|SST M-01 Osadzenie w murze konstrukcji wsporczej z katownika 75x75x8mm pod $cianke dociskowa |t
d.4.2 - element ocynkowany ogniowo
43.3*0.0093+130%0.00247*0.25 t 0.483
RAZEM 0.483
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