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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)  

oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

BUDOWA INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ W DORZECZU DRAWY, BUDOWA ZAPORY 

PRZECIWEROZYJNEJ DLA OCHRONY WŁOSIENICZNIKÓW ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ 

INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ W DORZECZU DRAWY W RAMACH PROJEKTU 

LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDRAWAPL  

ZADANIE C.4.4: KORYTNICA: SÓWKA, JAŹWINY, PRÓG 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Imię i nazwisko Funkcja Data Podpis i pieczątka 

mgr inż. Ireneusz 
Ankiersztejn  

projektant 20.10.2016  

inż. Andrzej Rodziewicz  projektant 20.10.2016  

inż. Maria Teresa Filip sprawdzający 1 20.10.2016  

inż. Tadeusz Urzyczyn sprawdzający 2 20.10.2016  
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IV. KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZEŃ 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 

4.01.2016 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a DHV 

Hydroprojekt z siedzibą w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego (SIWZ). 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi Tom I Projektu Budowlanego – Projekt zagospodarowania 

terenu dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa 

zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury 

hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” w 

zakresie zadania C.4.4 (Korytnica Jaźwiny, Korytnica Sówka, Korytnica próg) w ramach projektu 

LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water – crowfoots habitats and 

restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland/ Czynna ochrona siedlisk 

włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce. 

Zakres merytoryczny dokumentacji opiera się na rozwiązaniach technicznych 

przedstawionych w Koncepcji – Redakcja II (nr arch. 24 838-HS/16) [6] 

Dla niniejszego przedsięwzięcia zostały wydane: 

 opinia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

[10] 

 Decyzja nr 3/2016 z dnia 09.09.2016 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

[11] 

1.3 Przedmiot, zakres i cel przedsięwzięcia 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepławek na rzece Korytnicy, będącej lewobrzeżnym 

dopływem rzeki Drawy, przy jazach Jaźwiny i Sówka oraz likwidacja przeszkody, jaką stanowi 

pozostałość progu na odcinku między jazami Sówka oraz Jaźwiny. 

Na cieku Korytnica na obszarze objętym projektowaną inwestycją znajdują się trzy budowle 

lub pozostałości budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych, stanowiące barierę w migracji 

organizmów wodnych (ryb).  Odcinek dolnej Korytnicy z uwagi na charakter morfologiczny i 
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położenie geograficzne ma znaczny potencjał dla reofilnych ryb dwuśrodowiskowych, w tym 

istotnych dla projektu LIFEDrawaPL - łososia atlantyckiego i minoga rzecznego. Celem 

przedsięwzięcia jest odtworzenie drożności dla swobody migracji ichtiofauny. Wymagana 

skuteczność ekologiczna projektowanych urządzeń będzie spełniać wymagania dla łososia 

(spełnia potrzeby pozostałych gatunków prócz jesiotra). 

W ramach inwestycji zostaną wykonane: 

 techniczna przepławka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Sówka, 

 przepławka naturopodobna w formie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki przy 

jazie Jaźwiny, 

 tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki  na odcinku obejmującym pozostałości progu. 

1.4 Kategoria obiektu budowlanego 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414m z póżn. 

zmianami) ww obiekty budowlane zostały zaliczone do obiektów kategorii XXVII, dla której 

współczynnik kategorii wynosi k=9,0 a współczynnik wielkości obiektu w=1,5.  

1.5 Materiały wykorzystane w opracowaniu 

[1] Mapa turystyczna do celów informacyjnych. 

[2] Mapy do celów projektowych w skali 1:500 wykonane w wersji elektronicznej przez 

Pracownię Geodezyjno-Kartograficzną 73-200 Choszczno, ul. Grunwaldzka 36. 

[3] Plan ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Operat ochrony systemów wodnych, 

opracowany przez Proxima, Wrocław, 1998 r. 

[4] Operat ekosystemów wodnych. Drawieński Park Narodowy, Świebodzin-Warszawa, 

2014 r. 

[5] Studium maksymalnej retencji w zlewniach podstawowych dopływów rzeki Drawy, 

opracowane prze IMGW w Poznaniu na podstawie oficjalnych danych z wielolecia 1965-

1990 

[6] Koncepcja – II Redakcja dla zadania C.4..4. Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg – wykonana 

przez DHV Hydroprojekt sp. z o.o. Warszawa, maj 2016 r. 

[7] Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz.U. 

poz. 1557).  
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[8] Pozwolenie wodnoprawne OŚ.6341.94.2015.II w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Korytnicy na 

potrzeby stawów rybnych 

[9] Pozwolenie wodnoprawne znak: OŚII-6223/37/08 w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Korytnicy na 

potrzeby małej elektrowni wodnej w Jaźwinach gm. Drawno 

[10] Postanowienie z dnia 20.07.2016 r.; znak: WONS-OŚ.43.44.2016.KK co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 

[11] Decyzja nr 3/2016 z dnia 09.09.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

[12] Operat wodnoprawny dla zadania C.4.4. Korytnica: Sówka, Jażwiny, próg – wykonany 

przez DHV Hydroprojekt sp. z o.o., Warszawa, wrzesień 2016 r. 

[13] BFPP „Connaissance et Gestion Du Partimoine Aquatique” (Fishways: biological basis, 

design criteria and monitoring) 

[14] Dane RDOŚ w Szczecinie 

[15] Wizje w terenie i pomiary własne 

[16] Szata roślinna rzeki Korytnicy (Piotr Jamróg 2010) – praca magisterska wykonana 

w Zakładzie Ochrony Wód UAM w Poznaniu pod kierunkiem dr Ryszarda Piotrowicza 

[17] Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy 

Drawskiej PLH320046 (2014) 

[18] Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLB320016 Lasy 

Puszczy nad Drawą (2014)  

[19] dpn.pl – strona internetowa Drawieńskiego Parku Narodowego 

[20] Literatura: 

 „Fish passes – design, dimension and monitoring” FAO/DVWK; Rome FAO 2002 

 “Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich” A. Bojarski i in. 

 „Możliwości techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich” J. Jeleński 

, B. Wyżga 

 „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 

osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” J. Błachuta i in. 

 „Podstawy renaturyzacji rzek” J. Żelazo, Z. Popek 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Dane ogóle 

Rzeka Korytnica jest lewobrzeżnym dopływem Drawy (ujście w km 48,5 wg MPHP) 

o długości około 43 km. Powierzchnia zlewni Korytnicy wynosi ok. 209 km
2
. Jest rzeką V rzędu. 

Basenami źródliskowymi rzeki są płaskie obniżenia (110-115 m npm) znajdujące się w 

południowo-zachodniej części gminy Mirosławiec w okolicach jeziora Gniewosz. Źródła rzeki 

wpływają jako dwa osobne cieki płynące z zachodu na wschód, które spotykają się w rejonie 

Kosiakowa i dalej płyną jako jedna rzeka. 

Rzeka uchodzi do Drawy w pobliżu osady Bogdanka, znajdującej się na terenie DPN. Oprócz 

wielu niewielkich i nienazwanych cieków przyjmuje dwa większe dopływy: lewobrzeżny o nazwie 

„spod Hanek” (regionalna nazwa Setnica) oraz prawobrzeżny – rzeka Kamionka (regionalna 

nazwa Strawica) – wypływająca z jeziora Orle Wielkie. 

Rzeka posiada gruntowo-śnieżne-deszczowe zasilanie. Średniorocznie dostarcza do Drawy 

~2m
3
/s. Jest ona rzeką bardzo stabilną o wyrównanych przepływach. Poziom wody nie ulega 

zbyt dużym zmianom i w ciągu roku waha się najwyżej o ok. 15 cm.  

Powyżej jeziora Nowa Korytnica rzeka ma szerokość ok.10 m i charakteryzuje się łagodnymi 

spadkami oraz ma szeroką dolinę. W jej dolnym odcinku poniżej miejscowości Jaźwiny staje się 

bardziej rwąca, o węższym korycie rzeki (ok. 5 m) zaś zbocza doliny są strome. Korytnica płynie 

z kierunku północno – wschodniego i bardzo intensywnie meandruje niemal na całej swej 

długości. Rzeka jest zasilana przez liczne źródła i wysięki wody leżące w jej dolinie. Z tego 

względu liczne są w dolinie Korytnicy torfowiska soligeniczne oraz występują zbiorowiska 

źródliskowe. 

Woda cechuje się wysoką przejrzystością z piaszczystym i żwirowym dnem, a także 

wysokimi skarpami nadrzecznymi.  

Najpospolitszym gatunkiem ichtiofauny jest kiełb, licznie występują też okonie, płocie, jelce 

klenie i kozy. Rzeka ma ważne znaczenie dla ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 w którym się znajduje – kozy, różanki i minoga strumieniowego. 

Często nad Korytnicą pojawia się bielik, na rozlewisku przy osadzie leśnej Jaźwiny licznie 

występują kaczki krzyżówki, gągoły, zimorodki. Jest to też miejsce regularnego zimowania 

łabędzi krzykliwych.  

Rzeka na odcinku ok. 180 m (od mostu na drodze Drawno – Głusko do ujścia) pozostaje w 

granicach DPN. Dostępna jest też jako szlak kajakowy. 
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2.2 Lokalizacja inwestycji 

Planowane inwestycje znajdują się na terenie gminy Drawno (obszar wiejski), powiat 

Choszczno na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 

 

Obszar inwestycji obejmuje rejon jazu w osadzie Jaźwiny (km 1+930 rzeki Korytnicy), rejon 

pozostałości starego progu (~km 3+200 rzeki Korytnicy) oraz rejon jazu w osadzie Sówka (km 

4+526 rzeki Korytnicy). 

Lokalizacje wymienionych obiektów pokazano na rys. nr 1. 

2.3 Stan własności  

Wykaz działek na których będą prowadzone planowane inwestycje wraz z określeniem ich 

właścicieli zamieszczono w poniższej tabeli.  

L.p. 
Nr 

działki 
Obręb Jednostka rej. Podmiot ewidencyjny, adres 

Charakter 
własności/władania 

1 2 3 5 6 7 

ZADANIE C.4.4 KORYTNICA SÓWKA 

1 106/10 
0020 

Jaźwiny 
320203_5.0020.G16 

Skarb Państwa/ 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 

własność 
/trwały zarząd 
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L.p. 
Nr 

działki 
Obręb Jednostka rej. Podmiot ewidencyjny, adres 

Charakter 
własności/władania 

1 2 3 5 6 7 

2 106/11 
0020 

Jaźwiny 
320203_5.0020.G1 

Skarb Państwa/ 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko 
Głusko 

66-520 Dobiegniew 

własność 
/ zarząd 

ZADANIE C.4.4 KORYTNICA JAŹWINY 

3 194 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G1 

Skarb Państwa/ 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno 
Kaliska 5; Drawno 

własność 
/ zarząd 

4 203 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G26 

Skarb Państwa/ 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin/ 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

Al. Papieża Jana Pawła II 42 
70-415 Szczecin 

własność 
/trwały zarząd 

/gospodarowanie 
zasobem 

nieruchomości SP 

ZADANIE C.4.4 KORYTNICA PRÓG 

5 191/1 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G36 

Skarb Państwa/ 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 

własność 
/trwały zarząd 

6 191/2 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G1 

Skarb Państwa/ 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno 
Kaliska 5; Drawno 

własność 
/ zarząd 

7 192/1 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G36 

Skarb Państwa/ 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 

własność 
/trwały zarząd 

8 192/2 
0011 
Nowa 

Korytnica 
320203_5.0011.G1 

Skarb Państwa/ 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno 
Kaliska 5; Drawno 

własność 
/ zarząd 

9 94/3 
0020 

Jaźwiny 
320203_5.0020.G1 

Skarb Państwa/ 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko 
Głusko 

66-520 Dobiegniew 

własność 
/ zarząd 

 

Stan własności w/w działek ustalono wg wypisów z rejestru gruntów na dzień 11.03.2016 r. 

(Załącznik nr 2). 
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2.4 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.4.1 Sówka 

Osada leśna Sówka (niem. Luisenau), założona w roku 1814, znajduje się w okolicy km 

4+500 rzeki Korytnicy w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam 

leśniczówka Leśnictwa Jaźwiny, należącego do Nadleśnictwa Głusko oraz Ośrodek Hodowli Ryb 

Łososiowatych, należący do osób prywatnych. 

W km 4+526 rzeki Korytnicy znajduje się trzyprzęsłowy jaz żelbetowy o wymiarach w świetle 

3,0m + 2x2,5m będący własnością prywatną, piętrzący wodę do rzędnej 71,20 m npm.  Powyżej 

jazu na prawym brzegu znajduje się wlot do kanału zasilającego stawy rybne: pstrągowe 

i karpiowe.  

Odprowadzenie wody ze stawów do rzeki znajduje się w km 3+500÷4+110, tj. ok. 

416m÷1026m poniżej jazu. 

Utrzymywanie stałego piętrzenia wód rzeki Korytnicy na jazie, całoroczny pobór wody na 

potrzeby stawów rybnych oraz zrzut wód poprodukcyjnych do rzeki są ustalone w pozwoleniu 

wodnoprawnym z dnia 28.12.215 r. [8], obowiązującym do dnia 28.12.2025 r. 

Na lewym brzegu rzeki staraniem Lokalnej Organizacji Turystycznej wokół Drawy zostały 

wykonane drewniane pomosty ze slipami do cumowania, wodowania i wyciągania kajaków 

z wody, drewniana rynna do przeciągania kajaków w celu ułatwienia przenoski o długości ok. 

15 m i szerokości 0,7 m oraz mała infrastruktura turystyczna.  Około 80 m powyżej jazu znajduje 

się betonowy most drogowy. Na lewym brzegu Korytnicy między mostem a jazem znajduje się 

sztucznie usypane plato stanowiące plac postojowy.   

Szerokość rozlewiska rzeki na odcinku między mostem a jazem wynosi ok. 25 m, poniżej 

jazu rzeka zwęża się do ok. 10 m. 

Na prawym brzegu rzeki w sąsiedztwie gospodarstwa rybnego występują zadrzewienia 

nadrzeczne (olszowo-świerkowe), na lewym brzegu w rejonie jazu oraz miejsca udostępnionego 

dla kajakarzy dominuje roślinność synantropijna, a także wąskie szpalery nadrzecznych olch 

czarnych oraz niewielki płat chronionego siedliska przyrodniczego 91E0 (Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe). Odcinek rzeki w sąsiedztwie jazu został zakwalifikowany do 

zubożonej postaci siedliska włosienicznikowego 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników). W bliskim sąsiedztwie jazu (do 50 m w górę i w dół rzeki) nie 

odnotowano gatunków chronionych roślin.  

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2.8 m stanowi nieprzekraczalną barierę dla migrujących 

ryb i innych organizmów wodnych. 
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Fot. 1. Rozlewisko powyżej jazu oraz plato na brzegu lewym – widok z mostu 

 

 

Fot. 2. Rynna dla kajaków na brzegu lewym oraz rzeka Korytnica poniżej jazu 
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Fot. 3. Widok jazu od strony wody dolnej 

 

2.4.2 Jaźwiny 

Osada leśna Jaźwiny (niem. Hertelsau) założona w roku 1818, położona jest nad rzeką 

Korytnicą w okolicy 1+900 km rzeki, w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, nieopodal 

drogi Drawno-Głusko. W 2007 roku osada liczyła 24 mieszkańców. 

W korycie rzeki Korytnicy w km 1+930 znajduje się jednoprzęsłowy jaz żelbetowy z zasuwą 

opuszczaną, o wymiarach w świetle 2,95 m, piętrzący wodę do rzędnej 66,00 m npm.  Przy 

jazie, na lewym brzegu, znajduje się budynek małej elektrowni wodnej, do którego prowadzi 

kanał doprowadzający wodę do komory turbiny (turbina Kaplana 800). Aktualnie elektrownia 

nie jest eksploatowana. 

Utrzymywanie stałego piętrzenia na jazie oraz pobór wody do napędu turbiny jest ustalone 

pozwoleniem wodnoprawnym [9] z dnia 30.06.2008 r., obowiązującym do dnia 29.06.2028 r.  

Na prawym brzegu staraniem Lokalnej Organizacji Turystycznej wokół Drawy zostały 

wykonane drewniane pomosty ze slipami do cumowania, wodowania i wyciągania kajaków 

z wody oraz drewniana rynna o długości 25 m i szerokości 0,7 m służąca do przeciągania 

kajaków w celu ułatwienia przenoski. 

Powyżej stopnia wodnego znajduje się płytkie, zamulone rozlewisko, o szerokości do 60 m. 

Licznie występują tu kaczki krzyżówki, gągoły, zimorodki. Jest to też miejsce regularnego 

zimowania łabędzi krzykliwych. Poniżej stopnia rzeka zwęża się do 12÷15 m. 

Około 85 m poniżej jazu znajduje się betonowy most drogowy. 
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Na lewym brzegu rzeki występują zabudowania. Prawy brzeg jest silnie nachylonym 

zboczem o wysokości bezwzględnej około 17 m. Porasta je zniekształcone zbiorowisko grądu 

subatlantyckiego (9160) z dominacją dębu szypułkowego w drzewostanie Na zniekształcenie 

grądu wpływa znaczny udział robinii akacjowej, sosny oraz świerka. Rzeka na kilkuset 

metrowym odcinku powyżej jazu nie stanowi siedliska włosienicznikowego 3260 (Nizinne 

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników). Odcinek poniżej jazu aż do ujścia do 

Drawy kwalifikuje się do zubożonej postaci siedliska 3260. W bliskim sąsiedztwie jazu nie 

odnotowano gatunków chronionych roślin. 

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2.2 m uniemożliwia migrację organizmów wodnych. 

 

 

Fot. 4. Rozlewisko powyżej stopnia wodnego 

 

 

Fot. 5. Jaz, budynek elektrowni oraz pomost do wodowania kajaków od strony wody dolnej 
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Fot. 6. Brzeg prawy – rynna do przenoski kajaków 

 

2.4.3 Pozostałości progu  

W okolicy km 3+200 rzeki Korytnicy znajdują się pozostałości progu betonowo-kamiennego. 

Próg ten nie znajduje się w ewidencji ZMiUW w Szczecinie, BT w Choszcznie. 

Na prawym brzegu widoczne są pozostałości przyczółka progu. W korycie rzeki, prostopadle 

do nurtu, zlokalizowany jest szczątkowy kamienny próg. Na brzegu lewym znajdują się 

kamienno-betonowe pozostałości umocnienia brzegu o długości ~13 m. W korycie rzeki, 

prostopadle do nurtu także znajdują się pozostałości budowli. 

W przekroju progu szerokość rzeki wynosi 7,5 m, powyżej i poniżej - 12÷15 m. 

Po obu stronach rzeki występują cenne siedliska przyrodnicze (leśne) Natura 2000. Na 

prawym brzegu dominują grądy subatlantyckie (9160) na niewielkim mineralnym zboczu doliny 

(w sąsiedztwie dawnej przeprawy). Sąsiadują one od północy z silnie zaburzonymi buczynami 

9130 (Żyzne buczyny) oraz kwaśnymi dąbrowami (9190) zdominowanymi przez sosnę. 

Drzewostan grądu buduje buk z domieszką dębu szypułkowego, grabu, brzozy oraz olszy. W 

niższych piętrach zaznacza się znaczny udział grabu, w podszycie natomiast leszczyny. 

Powyżej progu oraz na lewym brzegu rzeki na najniższej terasie zalewowej Korytnicy występuje 

płat łęgu olszowego 91E0* (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe). Rzeka na tym 

odcinku zaliczona została do zubożonej postaci siedliska 3260. W bliskim sąsiedztwie budowli 

nie odnotowano gatunków chronionych roślin. 

Istniejące pozostałości progu mogą stanowić barierę w migracji pewnych grup fauny wodnej.  
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Fot. 7. Brzeg prawy – pozostałości przyczółka progu 

 

 
Fot. 8. Brzeg lewy – kamienne umocnienie  

 
Fot. 9. Koryto rzeki – widoczne resztki progu 
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3. INFORMACJA DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

Obszar projektowanej inwestycji nie jest objęty MPZP (Pismo znak PIOŚ.6722.09.2016.GW 

– Załącznik nr 3). Dla przedsięwzięcia została wydana Decyzja nr 3/2016 z dnia 09.09.2016 r.o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - Załącznik nr 4. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie zasadniczej do celów 

projektowych w wersji cyfrowej z zastosowaniem skali 1:250 ze względu na małe rozmiary 

projektowanego obiektu. Zgodność mapy z oryginałem jest potwierdzona przez projektanta.  

Projektowana przepławka szczelinowa zostanie usytuowana na lewym brzegu rzeki, 

w odległości ok. 3.5 m od widocznych elementów betonowych przyczółka jazu.  

Projektowana przepławka ma formę betonowego koryta o przekroju dokowym i wymiarach 

zewnętrznych 43,29 m x 2,60 m, zagłębionego poniżej wyrównanego poziomu terenu na ok. 

2,30 m÷ 3,20 m. Długość przepławki w świetle ścian czołowych wynosi 42,35 m a spadek dna – 

5.9%. Grubości dna koryta wynosi 0,50 m a ścian 0,30 m. 

Koryto przepławki podzielone jest na 17 komór o wymiarach 2,35 m x 2,00 m betonowymi 

przegrodami o grubości 0,15 m, z pionowymi szczelinami o szerokości 0,30 m, rozmieszczonymi 

jednostronnie wzdłuż prawej ściany koryta. Średnia głębokość wody w komorach będzie wynosiła 

0,90 m. 

W szczelinach ścian zamykających od strony WG i WD będą wykonane wnęki do zakładania 

zamknięć remontowych, przystosowane do zamontowania w nich skanera monitoringu. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, na koronie ściany przepławki zostaną zamocowane bariery 

stalowe. 

Dno rzeki i skarpy na wlocie i wylocie przepławki zostaną umocnione narzutem kamiennym, 

ułożonym na geowłókninie. 

Przepławka będzie wykonana na sucho w grodzy ze ścianki stalowej wbijanej w podłoże. 

Ścianka stalowa zostanie usunięta po wykonaniu konstrukcji koryta. Przewiduje się 
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pozostawienie jej na początku i końcu przepławki (na ścianach szczytowych) wraz z fragmentami 

stanowiącymi zabezpieczenie skarp od strony rzeki. 

Brzegi wykopu powyżej korony ścian przepławki zostaną uformowane z nachyleniem 1:1.5 i 

umocnione obsiewem trawa na humusie. 

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono linię rozgraniczającą obszar inwestycji, 

która obejmuje powierzchnię zajętą przez projektowaną przepławkę oraz tereny przyległe po obu 

stronach budowli, przewidywane do zajęcia w czasie wykonywania robot a następnie wyrównane 

i uporządkowane. 

Na trasie przepławki znajduje się drewniana rynna do przeciągania kajaków, która zostanie 

rozebrana i odbudowana po zakończeniu prac budowlanych w pasie terenu pozostającym 

między korytem przepławki a brzegiem rzeki. 

4.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie zasadniczej do celów 

projektowych w wersji cyfrowej z zastosowaniem skali 1:250 ze względu na małe rozmiary 

projektowanego obiektu. Zgodność mapy z oryginałem jest potwierdzona przez projektanta.  

Projektowany kanał obiegowy został usytuowany na prawym brzegu rzeki, w wąskim pasie 

terenu (4,0m÷10,0m) między betonowymi elementami przyczółka jazu a podstawą skarpy 

wysokiego zbocza. Trasa kanału, dostosowana do konfiguracji terenu, przebiega odcinkami 

prostymi lub łukowymi w większości po terenie płaskim a na pewnych odcinkach przecina dolą 

część skarpy. 

Koryto kanału wykonane w gruncie ma przekrój prostokątny o wymiarach:  

 szerokość b=1,70 m 

 głębokość h=0,60 m 

Całkowita długość kanału wynosi 64,70 m, a spadek dna 3,25%. 

Głębokość wody w korycie kanału wynosi hw=0,40m. Umocnienie brzegów koryta kanału jest 

dostosowane do zagłębienia koryta poniżej poziomu terenu (1,3m÷1,9m) i obciążeń                            

parciem gruntu od strony zbocza. 

 Na odcinkach gdzie kanał przecina skarpę zaprojektowano umocnienie brzegów w postaci 

ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym. Na odcinku, gdzie kanał biegnie po 

terenie płaskim brzegi koryta zostaną umocnione metodami bioinżynieryjnymi - kiszkami 

faszynowymi ø 30cm, układanymi za palisadą z pali drewnianych ø10, wbijanymi w rozstawie co 

0.5m. Dno kanału umocniono warstwą otoczaków i grubego żwiru o grubości 0.2 m ułożoną na 

warstwie żwiru średniego i drobnego o grubości 0.1m oraz podsypce piaskowej grubości 0.1 m. 
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W celu ograniczenia filtracji wody z kanału zastosowano geowłókninę separacyjno-filtracyjną 

ułożoną na dnie i skarpach wykopu.  

W korycie kanału rozmieszczono pojedyncze głazy ze skały granitowej o przekroju 0.5x0.4m 

posadowione w dnie na głębokości ok. 0.3m. Głazy są rozstawione równomiernie w przekrojach 

poprzecznych wyznaczonych co 1.0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 

0,80m. 

Z uwagi na podcięcie istniejącego zbocza wykopem przepławki oraz jego prawdopodobne 

rozmywanie zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenia polegające na wykonaniu:  

 poziomej półki szerokości min. 1,50 m  wzdłuż prawego brzegu koryta od  strony skarpy, 

 korekty nachylenia skarp zbocza do 1:1,25 i zabezpieczenia przeciwerozyjnego narzutem 

kamiennym ujętym w kratkę faszynową palikowaną o wymiarach 1,5m x 1.5m oraz 

wysokości 20 cm. 

Na płaskich odcinkach terenu powyżej krawędzi koryta do poziomu terenu zostaną 

uformowane skarpy o nachyleniu 1:1.5 umocnione obsiewem trawą na humusie. 

Dno rzeki i skarpy na wlocie i wylocie kanału zostanie umocnione narzutem kamiennym, 

ułożonym na geowłókninie. 

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono linię rozgraniczającą obszar inwestycji, 

która obejmuje powierzchnię zajętą przez projektowaną przepławkę oraz tereny przyległe po obu 

stronach kanału, przewidywane do zajęcia w czasie wykonywania robot a następnie wyrównane 

i uporządkowane. 

Na trasie kanału znajduje się drewniana rynna do przeciągania kajaków, która zostanie 

rozebrana i odbudowana po zakończeniu prac budowlanych w pasie terenu pozostającym 

między korytem kanału a przyczółkiem jazu. 

4.3 Pozostałości progu – tarlisko 

Tarlisko dla łososiowatych zaprojektowano w miejscu obejmującym odcinek pozostałości po 

starym progu.  

Tarlisko o długości ok. 40 m zaczyna się pasmem głazów (materiał kamienny frakcji 

150/400 mm) długości ok. 2m, ułożonych w formie progu (przy wykorzystaniu pozostałości progu 

betonowego), najlepiej U-kształtnego, koncentrującego największe prędkości wody. 

 Rzędna korony – 66.75 m npm będzie zgodna z rzędną pozostałości progu. Taki układ 

pozwoli na stałe wykorzystanie naturalnej głęboczki (pozostałość po wyboju) dł. ok. 6 m, która 

stanowić będzie schronienie dla ryb. Poniżej projektowanej głęboczki na odcinku ok. 24m 

zostanie umieszczony żwir będący zasadniczym tarliskiem.  
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Odcinek tarliskowy zostanie zakończony bystrzem długości ok. 8 m, ułożonym z materiału 

frakcji 50/150mm. Taki kierunek przepływu wody (od dna do góry) sprzyjać będzie intubacji ikry a 

jej zwiększona prędkość zmniejszy osiadanie drobnych ziaren mineralnych.  Dodatkową funkcja 

progu będzie spowolnienie przepływu cieku powyżej niej. Utworzy się więc pewnego rodzaju 

osadnik, gdzie woda będzie się oczyszczać z zawiesiny. 

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono linię rozgraniczającą obszar inwestycji, 

która obejmuje powierzchnię zajętą przez projektowane tarlisko oraz tereny przewidywane do 

zajęcia w czasie wykonywania robot a następnie wyrównane i uporządkowane. 

5. BILANS TERENU 

5.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

 Powierzchnia terenu inwestycji w granicach linii rozgraniczających  615 m
2
 

 Powierzchnia terenu zajęta przez projektowaną przepławkę   112 m
2
 

 Powierzchnia projektowanego ukształtowania terenu wzdłuż przepławki  

i w korycie rzeki         159 m
2 

 Powierzchnia terenu wyrównana i uporządkowana po zakończeniu budowy  344 m
2
 

5.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

 Powierzchnia terenu inwestycji w granicach linii rozgraniczających  820 m2 

 Powierzchnia terenu zajęta przez projektowane koryto kanału obiegowego 125 m2 

 Powierzchnia projektowanego ukształtowania terenu na brzegach koryta  378 m2 

 Powierzchnia terenu wyrównana i uporządkowana po zakończeniu budowy  317 m
2
 

5.3 Pozostałości progu – tarlisko 

Powierzchnia terenu w granicach linii rozgraniczających   1460 m
2
 

Tarlisko     529 m
2
 

 bystrze    135 m
2
 

 żwir tarliska   326 m
2
 

 głęboczka    53 m
2
 

 U-kształtny próg - głazy  15 m
2
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6. OCHRONA PRAWNA TERENU INWESTYCJI 

6.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekt nie powoduje zagrożenia pożarowego ze względu na swoja funkcję. Obiekt nie 

wymaga również dojazdu pożarowego. 

6.2 Wpływ eksploatacji górniczej 

Rozpatrywany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

6.3 Ochrona konserwatorska na terenie inwestycji 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie ma 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

6.4 Formy ochrony przyrody występujące w zasięgu oddziaływania inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach: 

 obszaru chronionego krajobrazu Korytnica Rzeka, 

 otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego, 

 ostoi Natura 2000: 

 specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046, 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację w granicach dwóch ostoi 

Natura 2000 - specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 

oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, kwalifikuje się do 

tzw. III grupy przedsięwzięć – tj. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar 

Natura 2000 (a nie będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco lub mogącymi potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko). 

Na poniższym rysunku przedstawiono planowane przedsięwzięcie na tle obszarów 

Natura 2000. 
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  
 

W bliskości planowanego przedsięwzięcia znajdują się: 

 pomnik przyrody – drzewo – ok. 320 m na NW od progu na Korytnicy, 

 użytek ekologiczny Torfowisko Jaźwiny – ok 350 m na NW od progu na Korytnicy. 

 projektowany rezerwat przyrody „Rezerwat rzeki Korytnicy” – początek obszaru znajduje 

się w osi mostu drogowego w m. Sówka – tj. około 80m powyżej projektowanej 

przepławki przy jazie Sówka. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicy korytarza ekologicznego Pojezierze 

Wałeckie - Pojezierze Drawieńskie. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Art.3 pkt 20  pkt. Prawa budowlanego definiuje obszar oddziaływania obiektu jako teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy, tego terenu.  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji ogranicza się do obszaru działek, na jakich jest 

położona.  
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Projektowana budowa przepławek dla ryb wpłynie na sposób użytkowania i spowoduje 

konieczność zmian w zagospodarowaniu terenu.  

Projektowane wykonanie tarliska nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 

użytkowania ani nie spowoduje konieczności zmian w zagospodarowaniu terenu. 

Na rozpatrywanym obszarze oddziaływania nie występują elementy infrastruktury. 

W odniesieniu do wód powierzchniowych, realizacja inwestycji i późniejsza eksploatacja 

przepławek i tarliska nie będzie miała wpływu na: 

 ilościowe kształtowanie się zasobów wodnych cieku Korytnica, 

 warunki przejścia wielkich wód, 

 jakość wody, 

 sposób odpływu wód powierzchniowych z zawala. 

W odniesieniu do wód podziemnych, realizacja inwestycji i późniejsza eksploatacja nie 

będzie miała wpływu na: 

 zasoby ilościowe wód podziemnych, 

 jakość wód podziemnych. 

W odniesieniu do odrębnych przepisów wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu 

lub zabudowie obszaru oddziaływania obiektu projektowane obiekty nie naruszają przepisów: 

 ustawy Prawo budowlane - projektowane obiekty nie doprowadzą do ograniczenia 

pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w ustawie wymagań 

ogólnych. 

 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – projektowane obiekty nie 

stwarzają ograniczeń w możliwości realizacji obiektów budowlanych gospodarki wodnej 

na działkach sąsiednich. 

 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zastosowane rozwiązania techniczne 

i technologiczne pozwalają dotrzymać standardy jakości środowiska. Nie ma 

konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 ustawy Prawo Wodne – przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu wód 

i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania 
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wodami na obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii 

wody, ani nie będzie wyrządzać szkód. 

8. OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Z uwagi na planowany zakres prac, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie 

wskaźników hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych. Nie przewiduje się 

także wpływu na elementy biologiczne i fizykochemiczne. W wyniku planowanych prac może 

dojść do miejscowego zniszczenia istniejącego środowiska flory i fauny w otoczeniu rzeki. 

Przewiduje się, iż oddziaływanie na elementy fizykochemiczne wód będzie krótkotrwałe, 

związane z realizacją zadań w sąsiedztwie koryta Korytnicy, zaś w przypadku elementów 

biologicznych, przewiduje się naturalne odtworzenie populacji organizmów charakterystycznych 

dla tego odcinka cieku w kolejnych okresach wegetacyjnych. Oddziaływania negatywne będą 

znikome i krótkotrwałe natomiast oczekiwany efekt ekologiczny będzie znaczący i długotrwały, 

istotnie podnosząc różnorodność morfologiczną koryta. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na walory przyrodnicze obszarów 

chronionych w ramach programu Natura 2000, na ich wewnętrzną integralność oraz na spójność 

funkcjonalną sieci. 

W trakcie realizacji inwestycji : 

 wystąpi podwyższony poziom hałasu w strefie prowadzenia robót oraz w jej pobliżu. 

Hałas emitowany w trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie zjawiskiem 

okresowym i odwracalnym. Zasięg uciążliwości będzie niewielki. Hałas ten może być 

przejściowo uciążliwy dla ludzi i zwierząt. 

 oddziaływanie na powietrze i klimat będzie niewielkie i wystąpi jedynie w okresie 

realizacji zadania (zwiększona emisji spalin z maszyn budowlanych do atmosfery), 

 istnieje potencjalne zagrożenie lokalnego skażenia gruntu a także pośrednio lub 

bezpośrednio zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności 

ropopochodnymi) pochodzącymi z maszyn i urządzeń budowlanych. Stała kontrola stanu 

technicznego maszyn, właściwe prowadzenie robót oraz ścisłe przestrzeganie przepisów 

BHP pozwoli na wyeliminowanie tego zagrożenia. 

 wystąpi wzmożony ruch pojazdów na drogach, co może być zagrożeniem dla zdrowia i 

życia ludzi i zwierząt. 

 w czasie prowadzenia robót mogą wystąpić okresowe utrudnienia w prowadzeniu 

turystyki kajakowej. 
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W fazie eksploatacji inwestycja będzie oddziaływać pozytywnie na ichtiofaunę i inne 

organizmy wodne. Przepławki zapewnią możliwość swobodnej migracji ryb w górę cieku. Roboty 

w korycie rzeki skutkować będą stworzeniem miejsc dogodnych do rozrodu wychowania narybku 

dla ichtiofauny, głównie dla łososiowatych. 

9. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

 Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 

środowiska. Przy rozwiązaniach technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony 

elementów środowiska naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych 

zmian.  

Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 

środowiska naturalnego (kamień, żwir, faszyna, drewno) i posiadających wymagane prawem 

deklaracje i atesty, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego 

pośrednio i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. 

Zacienienie kanału roślinnością drzewiastą i krzewiastą będzie miało korzystny wpływ na 

migracje ryb (kryjówki i schronienie). Roślinność jednocześnie wkomponowuje się w krajobraz 

i poprawi stabilizację brzegów. 

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze 

zastosowane zostaną następujące działania: 

 stosowanie nowoczesnego i w pełni sprawnego technicznie sprzętu, 

 odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza, 

 ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy, 

 segregowanie i gromadzenie odpadów, powstających w czasie prac budowlanych. Odpady 

będą segregowane i gromadzone w odpowiednio wydzielonych miejscach na placu budowy 

w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach i przekazane do unieszkodliwienia 

uprawnionym podmiotom, 

 prowadzenie robót w okresie 1.07-15.09 w cyklu dziennym. Prace powinny być prowadzone 

w godzinach 7:00-19:00. 

 ograniczenie prac w okresie niżówek oraz i podwyższonej temperatury wody (powyżej 20ºC) 

 po zakończeniu prac tereny przekształcone w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną 

przywrócone do stanu pierwotnego. 
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