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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ulozeniem geowldkniny filtracyjnej, wykonywanych podczas realizacji
inwestycji pn ,, Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony wlosienicznikow oraz przebudowa istniejqcej infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009
LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z zabezpieczeniem powierzchni budowli ziemnych geowtdkning pod przyszie ubezpieczenie

materacami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym

1.4 OKreslenia podstawowe

Geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, wiokniny lub siatki (badz ich
kombinacji) wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i
biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a takze w celu
poprawy wspotpracy migdzy nawierzchniga a podltozem gruntowym lub

migdzy poszczegdlnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

Geowléknina - powloka z widkien polipropylenowych taczonych metoda igtowania.
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Zadaniem geowlokniny jest rozdzielanie podloza i kruszywa, zapobieganie
mieszaniu drobnych czastek podtoza z kruszywem, zastgpowanie filtru
odwrotnego oraz poprawienie wlasnosci mechanicznych podczas
wbudowywania i zapewnienie dlugowiecznos$ci konstrukc;ji.

Pozostate okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST-WO ,,Wymagania og6élne”.

2.2 Stosowane materialy

2.2.1 Geowltdéknina

Do wzmocnienia projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢é geowldkniny o gramaturze
i parametrach wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej. Geowldknina stanowigca wyrdb
fabryczny zaopatrzona jest w atest wytworni dla kazdej partii materiatu. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ aktualng aprobate na stosowanie w budownictwie wystawiong przez upowazniong
jednostke oraz certyfikat zgodnos$ci dostarczonej partii materialu z aprobats.

Nalezy uzy¢ geowldkniny o nastgpujacych parametrach :

wlasciwosci fizyczne:

= Geowloknina wykonana z wtokien ciaglych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% wtokien

polipropylenowych.
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Geowldknina powinna by¢ z 2 warstw geowldkniny o roznych grubo$ciach widkien (grubsze-
warstwa ochronna, ciensze-warstwa filtracyjna).

Warstwy muszg by¢ potaczone mechanicznie przez iglowanie aby tworzyly jednolity produkt.
Poszczegolne warstwy powinny by¢ tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata odpowiednia
ilos¢ “constriction”, druga zapobiegata uszkodzeniom w trakcie wbudowywania.
Geowldokniny wyprodukowane z wtokien cietych , odpadow lub z pochodzacych z recyklingu
nie moga by¢ zaakceptowane.

Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie mogg by¢ zastosowane. Producent
powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, by udowodni¢ ze produkt spelnia powyzsze
wymagania.

Geowldoknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

wiasciwosci hydrauliczne, mechaniczne 1 odporno$¢é:

Wilasciwosci Jednostka F 70

Wiasciwosci hydrauliczne

Liczba tzw. “constrictions” - 25-40
[wedtug Giroud]
Umowny wymiar poréow Ogg um 80

[PE EN 12956]

Wodoprzepuszczalnosé mm/s 45

[EN 1SO 12956]

Odpornos¢

[ENV 12 224 12236918 ] pozostata wytrzymatosé

Odporno$¢ na promieniowanie UV % >80

Odporna na dziatanie wszystkich chemicznych substancji i mikroorganizméow srodowiska

Odpornos¢ chemiczna i biologiczna:

naturalnego
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Wilasciwosci mechaniczne

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz % 85/85
[ENISO 12956]
Zdolnos¢ do przejecia energii kKN/m 13
[PN-1SO 10319 ]
Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdfuz/wszerz KN/m 30/30
[PN-1S010319]
Odporno$¢ na przebicie dynamiczne mm 10
[PN-EN 918:1999 ]
(metoda spadajgcego stozka)
Odporno$¢ na przebicie statyczne N 4500
[PN-EN ISO 12236918 ](metoda CBR)

Informacje uzupelniajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien wymaga¢ od swojego dostawcy, aby na kazdym opakowaniu

dostarczonej rolki geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zawierajagca co najmniej

nastgpujace dane:

typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkcji;

parametry zaopatrzeniowe;

informacj¢, iz wyrob posiada certyfikat CE dopuszczajacy do stosowania na terenie Unii

Europejskiej.

2.2.2 Elementy mocujgce geowtdéknine

Do przytwierdzania geowtokniny do podloza nalezy zastosowac szpilki z pretow

stalowych o $rednicy ok. 10+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podtoze powinien

by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Element mocujacy powinien posiada¢ czesé

pozioma, dociskajacg geowtokning do podtoza np. odgigcie preta w ksztalcie litery U lub

przyspawany kawatek blachy. Elementy mocujace stosuje si¢ na tgczach (zaktadach) i na

krawedziach pasow geowtokniny.
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2.2.3 Piasek
W przypadku konieczno$ci wyrownania podtoza nalezy stosowac piasek nie zawierajacy

kamieni lub zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

1. Geowtoknina jest dostarczana na budowe w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane
jest recznie.
2. Ulozenie geowldkniny wymaga uzycia nastgpujacego rodzaju sprzetu:
* 106z lub nozyce do cigcia geowtdkniny,
= zszywarka mechaniczna,
= dzwig lub koparka z osprzetem trawersowym

3. Zastosowany sprzet powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1 O0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

4.2 Transport geowlokniny

1. Geowloknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb

zapewniajacy niezmiennos$¢ ich wlasciwosci.

ST-05. Montaz geowtokniny filtracyjnej




?“ przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 85
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

" infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Geowldkning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i1 naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w $srodku transportowym, chemikaliami lub
thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozciaé lub je zanieczysScic.

W trakcie transportu stosowac si¢ Scisle do zalecen producenta geowtokniny.

WYKONANIE ROBOT

5.1 O0godlne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

5.2 Ukladanie geowl6kniny

1.

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania podtoza. Podloze powinno zostaé
oczyszczone z elementow, ktoére moglyby uszkodzi¢ geowldkning (kamienie, korzenie
drzew itp.), a takze wyréwnane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnig¢).
Wyréwnanie podtoza nalezy wykona¢ warstwa piasku o grubosci okoto 5+10 cm. Piasek
powinien by¢ roztozony rgcznie, bez mechanicznego zageszczania.

Geowloknina dwustronna dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 60 m. Powinna
by¢ ukladana tak, aby szara strona skierowana byta do podtoza, a niebieska do gory.
(W momencie rozwinigcia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie lezy
na gruncie). Przy wiasciwym potozeniu, W pieciometrowych odstgpach powinien by¢
widoczny napis z nazwg oraz numerem partii. Daje to pewno$¢ uzycia wlasciwego
produktu.

Geowloknina powinna by¢ uktadana prostopadle do skarpy z gory na dot.

W trakcie uktadania geowtdkniny, nalezy zakotwi¢ geowtokning w rowie kotwigcym o
min. wymiarach 50 X 50cm lub przedtuzy¢ uktadane pasmo 1,0 m poza gorng krawedz
skarpy.

Whbudowywanie narzutu nalezy rozpocza¢ od podstawy skarpy.

Potaczenie pasm:
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Moze by¢ wykonywane na zaklad. Szerokos$¢ zaktadu zalezy od warunkow
wystepujacych na budowie. Zazwyczaj wynosi ona 0,5m przy uktadaniu na sucho, do
1,0m przy ukladaniu pod woda. W razie potrzeby zaktad moze by¢ dodatkowo
wzmocniony strzemionami stalowymi.

Mozliwe jest zgrzewanie. Zgrzewanie nastgpuje przez podgrzanie pasma
geowldkniny palnikiem gazowym lub gorgcym powietrzem do jej uplastycznienia a
nastgpnie docis$nigcie noga do pasma lezacego nizej. Odleglos¢ ptomienia palnika
gazowego od geowlokniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm tak, aby nie stopic¢
geowlokniny. Szeroko$¢ zakladu w przypadku zgrzewania powinna wynosié
15--20 cm.

Mozliwe jest réwniez zszywanie przy uzyciu specjalnych maszyn do szycia.
Maszyny do zszywania geowtoknin zasilane pradem elektrycznym o napigciu 24 V

pozwalaja na faczenie geowldknin z zaktadem o szerokosci 10 cm.

8. Przy ukladaniu pod woda konieczne jest obcigzenie geowldkniny, aby zapobiec

przesunigciu jej pradem wody.

5.3 Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zadba¢ o zabezpieczenie ciata przed

uszkodzeniem. Pracownicy podczas montazu musza przestrzega¢ przepisow BHP oraz

stosowac sprzet ochronny.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
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6.2 Kontrola jakosci materiatlow

1.

Kontroli jakosci geowldkniny dokonuje Kierownik budowy przy udziale Inspektora
nadzoru, na podstawie certyfikatow jakosci, wystawionych przez producenta.

Kontrole jakosci geowldkniny nalezy przeprowadza¢ dla kazdej dostawy.

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ Swiadectwo jakosci oraz stosowny
dokument CE potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza
wymagane - wyzej opisane — parametry.

Oznakowanie powinno by¢ zgodne z norma EN ISO 10320. Kazda rolka dostarczona na
budowe powinna posiada¢ etykiete z nazwa produktu, typem i numerem partii. Dane te
powinny by¢ rowniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowtdkniny w odstepach

pigciometrowych.

6.3 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w specyfikacji ST-WO

,»Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

kontrol¢ przydatnosci materialow:

* Przydatno$¢ geowlOkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz
ogledzin w celu stwierdzenia, czy material nie wykazuje wad fabrycznych i
uszkodzen.

Kontrole wykonania robdt na podstawie oceny wizualnej w zakresie:

* rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan 1 zataman geowtdkniny),

= cigglosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowldkniny),

= prawidlowosci wykonania zlaczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest 1m? powierzchni utozonej geowtokniny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze ST i dokumentacjg projektows, jezeli

wszystkie pomiary 1 kontrole wg pkt.6.1 1 6.2, daty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

2. Platno$¢ za umocnienie geowldkning nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng

jakosci robot. Tlos¢ jednostek wg przedmiaru robét.

3. Cena jednostkowa m? wykonanego umocnienia obejmuije:

= roboty przygotowawcze,

= zakup materiatu,

* przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych materiatu,

» dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

= whbudowanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej

technicznej,

= uporzadkowanie terenu.

specyfikacji
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.

11.

12.

13.

14.

Wytyczne wykonania i odbioru robdt wzmocnienia gruntu przy uzyciu geowtokniny
opracowane przez producenta materiatu.

Aprobaty techniczne dotyczace geowtokniny

WTWiO — Roboty ziemne wyd. MOSZNiL, 1998r.

WTWIiO — H2 — Dla robét ubezpieczeniowych.

WTWIiO — H3 — Dla drenazy i filtrow odwrotnych

WTWIO - Dla robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu, wyd. MOSZNiL, 1994r.

PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki - Terminy i definicje (oryg.).

PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno$ci na
warunki klimatyczne.

PN-EN I1SO 12958:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnoS$ci
przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu.

PN-EN ISO 11058:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
wodoprzepuszczalno$ci w  kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez
obcigzenia.

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyroboéw stosowanych do budowy drég i1 innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wylgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych). Wraz
ze zmiang PN-EN 13249:2002/A1:2006

PN-EN 1897:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wtasciwosci petzania
przy $ciskaniu (oryg.).

PN-EN 1SO 10320: 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu

zastosowania.
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