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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem tarliska w ramach realizacji zadania pn ,, Budowa infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony
wlosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu
Drawy w ramach projektu LIFEISNAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem tarliska przewidzianego

w dokumentacji projektowej. W zakres robot wchodza:

» przygotowanie materiatow,
» przygotowanie podtoza,
= ulozenie kamieni przez i za tarliskiem,

= ulozenie substratu tarfowego.
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1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne” oraz z nomenklaturg
uzywang przy robotach zwigzanych z urzadzaniem tarliska. Ponadto stosowane sa okreslenia
nizej wymienione:

Kamien lamany - kamiefn w postaci nieregularnych bryt w wigkszej lub mniejszej postaci.

Otoczak - fragment materiatlu lub skaly o rozmiarach frakcji zwirowej, wygladzony i

zaokraglony podczas transportu przez wodg.

Substrat tarlowy - mieszanka Zwiru 1 otoczakow o odpowiedniej strukturze uziarnienia i
wiasciwych proporcjach objetosciowych.

Tarlisko - miejsce naturalnego tarta ryb.

Zwir - skata osadowa o luznej postaci, ztozona z otoczakow o $rednicy wigkszej niz 2mm, do

63mm.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiagzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é¢
zumowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.
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2.2 Kamien
Rozmiar kamienia oraz sktad granulometryczny winien by¢ zgodny z dokumentacja

projektowa.

2.2.1 Substrat tartowy

Nalezy zastosowac¢ substrat tarlowy (zwirowo-kamienny) o sktadzie w nastepujacych

proporcjach:
= otoczaki 64190 mm - 10%
= b. gruby zwir 32-64 mm - 35%
= gruby zwir 16-32 mm - 25%
» $redni zwir 8-16 mm - 20%
» drobny zwir (wraz z frakcja piaskowg) 0-8 mm -10%

Zaleca si¢ uzywac zwiru nieptukanego oraz nie zanieczyszczonego frakcjami pylasto-

ilastymi.

2.2.2 Otoczaki

Kamienie przed tarliskiem — U ksztaltny prog

Kamienie te beda deflektorami rozbijajacymi  strumien wody w celu
obnizenia/podwyzszenia lokalnie predkosci, oraz mocy strumienia. Winny one by¢ zanurzone
w wodzie przy normalnym stanie wody i1 nie powodowa¢ ograniczen dla sptywu wod. Ich
ustawienie bedzie korygowane w trakcie prowadzenia ukladania tarliska, moze by¢ rowniez
korygowane w pozniejszym okresie w trakcie catorocznego audytu tarliska. Beda to duze

kamienie-gltazy (otoczaki) o srednicy 150/400 mm.

Kamienie za tarliskiem wilasciwym-bystrze

Celem powstrzymania przemieszczania si¢ substratu przewidziano utozenie bezposrednio
za tarliskiem otoczakow o wymiarach 50/150 mm, tworzacych samozakleszczajaca si¢

,»siatke" kamienna.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét

W celu realizacji zadan niezbedny bedzie sprzet do prac recznych, tj.: topaty, taczki,
kilofy, sanie, rynny.

Mozna tez postuzy¢ sie sprzgtem plywajacym jak niewielkie amfibie lub tratwa
przymocowana np. do kotew na brzegu.

Niezbedny bedzie takze sprzg¢t do prac zmechanizowanych tj.: samochody ci¢zarowe,

koparki, ubijaki o r¢cznym prowadzeniu do zageszczania, spycharki, fadowarki.

4. TRANSPORT

4.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialéw kruszywowych

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.).

Srodki transportu nie powinny powodowaé:

* naruszenia struktury materiatow,

= zniszczenia materialow,

* zmian wymogow technologicznych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w ST-WO ,Wymagania

ogolne”.

5.2 Przygotowanie podloza

Szczegolowa organizacja pracy nalezy do zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnej budowy terenu jako cze$¢ umocnienia.
Nieuzasadnione jest usuwanie naturalnych skal stanowigcych zabezpieczenie brzegu. Podtoze

pod ,.konfiguracj¢" dna oraz podloze pod urzadzanie tarliska powinno by¢ wyréwnane.

5.3 Wykonanie umocnien kamiennych wraz z urzadzaniem tarliska
5.3.1 Ulozenie kamieni lub otoczakow (gtazy) przed tarliskiem

Kamienie stanowigce prog spigtrzajacy by¢ zanurzone w wodzie przy normalnym stanie
wody 1 nie powodowaé ograniczen dla sptywu wod. Ich ustawienie bedzie korygowane
w trakcie prowadzenia uktadania tarliska, moze by¢ réwniez korygowane w pdzniejszym

okresie w trakcie catorocznego audytu tarliska.

5.3.2 UloZenie substratu tartowego

Substrat nalezy wsypywac partiami do rzeki w miejsca jak najblizszego do jego
docelowego rozgarnigcia. Prace te nalezy wykona¢ z brzegu rzeki, bezposrednio sprzetem
roztadowczym, a takze przy uzyciu ramp, rynien, rgkawow.. Substrat rozgarnia¢ nalezy przy

uzyciu sprzetu z brzegu lub rgcznie przy pomocy topat i grabi.

5.3.3 Utozenie kamieni za tarliskiem

Ostatnim elementem urzadzania tarliska bedzie utozenie bystrza. Kamienie ulozone beda

bezposrednio za tarliskiem tworzac samozakleszczajaca si¢ ,,siatke" kamienna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania

og6lne”.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakosci

Kontrole jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Zakres

kontroli wykonanych robdt obejmuje:

ogledziny zewngtrzne catosci tarliska (miejsce wbudowania kamieni musi by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa),

wyrywkowa kontrolg jakosci robot,

wyrywkowa kontrolg wymiaréw (dtugosé, szeroko$c),

atesty uzytych materiatow, jezeli s3 wymagane,

kontrole jako$ci robot polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnoSci
wykonania robot z projektem, ST, obowiazujacymi przepisami, normami i

poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z urzadzaniem tarlisk

sq:

1t (tona) lub 1 kg (kilogram) dla ilosci zuzytego materialu kamiennego,
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= 1 m?® (metr szescienny) dla ilosci zuzytego materiatu kamiennego,

= 1 m? (metr kwadratowy) dla uktadanej/umacnianej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, jezeli spetnione

sa wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

8.2 Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru Robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robot, tj.:

» wybierania podtoza,

» ulozenia kamieni lub otoczakow (glazy) przed tarliskiem,
» ulozenia substratu tartowego,

» ulozenia kamieni za tarliskiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegélnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okre§long w niniejszej ST jednostke
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obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie

Zz ST.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez:

dla wszystkich robot wymienionych w niniejszej ST:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i1 sktadowanie niezb¢dnych materialéw i sprzgtu do wykonania
robot,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcii,

przygotowanie podtoza,

przygotowanie materialdw do wbudowania,

utozenie kamieni przed i za tarliskiem,

utozenie substratu tartowego,

oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie bedacych wlasnoscia wykonawcy
zbednych materialéw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,
uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materialy pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen, przed, w trakcie 1
po wykonaniu robot,

oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13383-1:2003  Kamien do robdt hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.

2. PN-EN 13383-2:2003  Kamien do robdt hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

3. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

4. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego

Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-14  Urzgdzanie tarlisk




