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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarpy narzutem kamiennym w ptotku faszynowym
w ramach realizacji zadania pn ,, Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,
budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury ~ hydrotechnicznej w  dorzeczu Drawy w  ramach  projektu
LIFEI3NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarpy narzutem

kamiennym w ptotku faszynowym przewidzianego w dokumentacji projektoweyj.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” oraz z nomenklatura
uzywang przy robotach zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarpy narzutem kamiennym

w ptotku faszynowym. Ponadto stosowane sg okreslenia nizej wymienione:

Faszyna - sortyment z drewna malowymiarowego iglastego badz lisciastego,

formowany w wiazki.

Faszyna §wieza - faszyna majaca petng gietko$¢ 1 zdolno§¢ wypuszczania peddw i korzeni.
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Faszyna sucha -

faszyna z pretow, ktore dajg si¢ wygina¢ 1 nadajg si¢ do robot

budowlanych, ale zatracity zdolno$¢ wypuszczania pgdow 1 korzeni.

Plotek faszynowy - to konstrukcja budowlana, wykonywana z zywych pgedow okreslonych

ro$lin, stuzaca do zabezpieczania brzegow i skarp. Tego
rodzaju umocnienie zaliczane  jest do  kategorii  biotechnicznego
umocnienia brzegu lub stoku. Podstawowym materialem stosowanym przy
wykonywaniu  tego rodzaju rob6t  budowlanychsg  elementy
z naturalnych materialow martwych jak: paliki drewniane, taty drewniane,
pedy wybranych roslin, np. wierzby; wiklina, kiszki faszynowe. Jako
materialy pomocnicze stosuje si¢ drut i gwozdzie stalowe. W zaleznosci
od zastosowanych materialdw wyrdznia sie rézne rodzaje ptotkow. Plotek
moze by¢ plotkiem nieozywionym lub plotkiem ozywionym. W plotku
ozywionym stosuje si¢ $wieze pedy wybranej rosliny, najczesciej wierzby,

ktore dzigki zaglebieniu w ziemi maja mozliwos¢ wegetacji.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é¢

zumowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego

realizacjg przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.
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2.2 Faszyna

Faszyna powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-78/9224-04.
Faszyn¢ wyrabia si¢ z drewna malowymiarowego iglastego i liSciastego nieociosanego.
Dhugo$¢ drewna matowymiarowego od 3,0 m wzwyz (liczona od ostatniego okotka), srednica

w grubszym koncu - 3+5 cm.

2.3 Paliki

Paliki winny by¢ wykonane zgodnie z norma BN-78/9224-04 z drewna zdrowego i
prostego. Paliki mogg by¢ wykonane z drewna tupanego lub okraglego.

Paliki moga by¢ wykonane w dwoch typach:

* wegetatywne - zdolne do zakorzeniania si¢ i wzrostu. Pale wegetatywne wyrabia si¢
w korze. Paliki powinny by¢ zaostrzone na grubszym koncu i przycigte prostopadle
do osi w cienszym koncu.

» zwykle — wyrabiane bez kory z drewna malo- 1 §redniowymiarowego iglastego
I lisciastego. Paliki powinny by¢ zaostrzone na cienszym koncu i przycigte

prostopadle do osi w grubszym koncu.

2.4 Kamien

Podstawowym materialem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ci¢zki. Cigzar
objetosciowy kamienia cigzkiego w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 23KN/m°.

Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, ilow 1 zwigzkow
organicznych.

Wielkos¢ poszczegélnych kamieni, ich mrozoodpornosé, wytrzymalos¢ na Sciskanie,
odpornos¢ na Scieranie, jak tez 1 krzywa uziarnienia narzutu powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku ich braku nalezy zastosowa¢ kamien
0 nastepujacych parametrach:

= wymiar ziarn 150/500mm,

= Kkategoria uziarnienia CP150/500,
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= ksztalt, % ulamek liczbowy LTa,
= powierzchnie przekruszone % RO100,
= gesto§é ziarn, Mg/m® | p 2,3,
= wytrzymatos$¢ na $ciskanie [MPa] CSg0 (215),
= nasigkliwos¢, % WADO,5,
=  mrozoodporno$¢, ubytek masy % FTa,
= odporno$¢ na $cieranie , % (frakcji 10/14 mm) Mpel0

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Szczegélowe wymagania dotyczace Sprzetu

Do wykonania plotka faszynowego Wykonawca powinien uzy¢ drobnego sprzetu

budowlanego.

Do wykonywania umocnien z narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponowaé nizej

wymienionym sprzgtem:

= koparka min 0.6m®

= ladowarka

* samochody samowyladowcze

» sprzet podreczny (taczki, mioty, fomy, szufle itp.)

Zastosowany sprzet powinien uzyskaé akceptacje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

4. TRANSPORT

4.1 O0godlne wymagania dotyczace Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2 Transport kamienia

Kamien do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca skladowania lub
Z kamieniotomu na miejsce wbudowywania, moze by¢ transportowany luzem dowolnymi

srodkami transportu w zalezno$ci od technologii przyjetej przez Wykonawce.

4.3 Transport faszyny i palikow

Transport faszyny i palikow powinien si¢ odbywac otwartymi srodkami przewozowymi.

Nie dopuszcza si¢ przewozu faszyny i wyrobow z faszyny w barkach zamknietych i

wagonach Kkrytych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania

og6lne”.

).

5.2 Wykonanie ptotka faszynowego

Wykonanie umocnien z ptotkéw faszynowych rozpoczynamy od wbicia kotkoéw o $rednicy 10 cm
i dlugosci 1.5 m w odstepach co 50 cm. Nastepnie wyplata si¢ na przemian lewo-prawo ,,prety”
faszyny. Wysokos¢ takiego ptotka wyniesie 20 cm.

5.3 Wykonywanie narzutu kamiennego

Przed wykonaniem narzutu kamiennego nalezy Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
podioza. Kamienie nalezy wbudowywaé warstwami o grubosciach umozliwiajacych jego

klinowanie, wg zalece Dokumentacji Projektowe;.
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Kamienie nalezy uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskaé najwigkszy
ciezar objetosciowy gotowego narzutu z zaspoinowaniem szczelin drobnymi okruchami

kamiennymi i mchem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania

0golne”.

6.2 Szczegélowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci
6.2.1 Sprawdzenie jakosci faszyny

Sprawdzenie jako$ci faszyny przeprowadza si¢ wg normy BN-78/9224-04.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci palikow

Sprawdzenie jakosci palikow przeprowadza si¢ wg normy BN-78/9224-04. Drewno na
paliki nie powinno zawiera¢ suchych sekow, natomiast dopuszcza si¢ seki wrosnigte
W odlegtosciach nie mniejszych, niz co 25cm.

Strzalka krzywizny palikow nie powinna przekracza¢ Scm. Nie dopuszcza si¢ palikow
wykonanych z drewna osiki, kruszyny i brzozy oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub
splesniatego. Paliki moga by¢ wykonane z drewna okragltego lub tupanego, o $rednicy 4+6 cm
1 dlugosci 1,0 m.

Dopuszczalna odchytka dtugosci + 5%.

6.2.3 Sprawdzenie jakosci kamienia

Kontroli jakos$ci kamienia dokonuje zarzadzajacy realizacjg przedmiotu umowy, na

podstawie certyfikatow jako$ci wystawionych przez producenta.
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Materiaty mozna uzna¢ za zgodne z ST, jesli przeprowadzona kontrola da wynik

pozytywny a stwierdzone odchylki mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Kontrole jakosci kamienia nalezy przeprowadza¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250m°.

6.2.4 Kontrola jakosci wykonania robét faszynowych

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na:

» ogledzinach zewnetrznych,

» kontroli wymiaroéw,

» kontroli jakoS$ci.

6.2.5 Kontrola jakosci wykonania narzutu kamiennego

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

jakosci ulozenia narzutu kamiennego a szczegoOlnie geometrii wykonanej

konstrukcji (pochylenia, rzedne, $cisto$§¢ ulozenia kamieni wzgledem siebie,

stopien wypelnienia przestrzeni mi¢dzy kamieniami itp.).

* porowato$¢ narzutu nie moze by¢ wigksza niz n = 0.20.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robét

miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

= 1 mb ptotka faszynowego;

= 1 m®kubatury narzutu kamiennego wykonanego zgodnie z Dokumentacja Projektowa
I pomiarem w terenie
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Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 120
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

g przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

" infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

? Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

a company of Royal HaskoningDHV

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, jezeli spetnione

s3 wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa poszczegolnych pozycji zawartych
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okre§long w niniejszej ST jednostke
obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie
z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

2. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot

regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

3. BN-67/67414 Sposoby zabezpieczenia kamienia podczas transportu.
4. PN-B-11210 Kamien tamany.
5. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
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