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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z umocnieniem dna przeptawki w ramach realizacji zadania pn ,, Budowa
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla

ochrony wlosienicznikéow oraz przebudowa istniejqcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z umocnieniem dna przeptawki przewidzianego

w dokumentacji projektowej.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” oraz z nomenklatura
uzywang przy robotach zwigzanych z budowa przeptawki. Ponadto stosowane sg okreslenia
nizej wymienione:

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu

kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
zumow3g, dokumentacja projektows, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdow podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy do wykonania podbudowy z Kkruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania umocnienia dna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/190 mm, skladajaca si¢ z:

piasku, zwiru oraz otoczakow, spelniajaca wymagania Dokumentacji Projektowe;

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez drobnych frakcji.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.
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3.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace Sprzetu

Do wykonania umocnienia dna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

nalezy stosowac:

= mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia

dozujace wodg. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa

oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnos$ci

optymalnej,

= réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

= zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Sprzgt powinien zosta¢ zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu

umowy.

4. TRANSPORT

4.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczace Transportu

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi,

W sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania

og6lne”.
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5.2 Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem umocnienia dna wszelkie ubytki, migkkie miejsca podloza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone Ilub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtornie

wyréwnane i zageszczone do 1s>0,97

5.3 Wpytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu
mieszanki przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Recepta laboratoryjna

powinna zawierac:

= ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

= okreslenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

* wymagang zawarto§¢ wody w mieszance odpowiadajacg wilgotnosci optymalnej
mieszanki kruszywa,

= ustalenie ggstosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestos$ci objetosciowej szkieletu
gruntowego 1 maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

= okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania

W sposob przeciwdzialajgcy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozkladanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa
umocnionego dna powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa umocnionego dna powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona

Z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
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kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Kruszywo w miejscach, w ktoérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed

zageszezeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5 Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrdOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia [s>0.97.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke

nalezy osuszy¢.

5.6 Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z

niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania

ogolne”.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i1 przedstawi¢ wyniki tych badan zarzadzajacemu

realizacja przedmiotu umowy w celu akceptacji materiatow.

6.2.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszcezegolnienie badaf Minimalna liczba badan na Maksymalna pOWIerZ'Chnla
. A . podbudowy przypadajaca na
dziennej dzialce roboczej . ' 7
jedno badanie [m‘]
1. |Uziarnienie mieszanki
- - - 2 600
2. Wilgotno$¢ mieszanki
3. Zageszczenie warstwy 10 prébek na 400 m?
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazdej zmianie
7. | Mrozoodpornos¢ kruszywa
8. | Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy

6.2.3 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
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Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane zarzadzajacemu realizacja przedmiotu

umowy.

6.2.4 Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslone;j

wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

6.2.5 Zageszczenie umocnionego dna

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiaggniecia wskaznika

zageszczenia nie mniejszego od 0,97.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwodch punktach, lecz nie

rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

6.2.6 Grubos¢ podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) umocnionego dna z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarem

W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli spetnione

s wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m® wykonanego umocnienia dna z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu

0 pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na
miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki zgodnie z zalozong gruboScig, szerokoscig 1 profilem
z zachowaniem projektowanej niwelety,

zageszczenie roztozonej mieszanki, dow6z wody do zageszczania,

przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji

utrzymywanie umocnienia w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.
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a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 144
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

: " infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:

Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

10.

11.

12.

13.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie pyléw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie mrozoodpornosci metoda

bezposrednig.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

ST-09  Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie




