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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych w zakresie rekultywacji terenu w ramach
realizacji zadania pn ,, Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury ~ hydrotechnicznej w  dorzeczu Drawy w  ramach  projektu
LIFEI3NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie
rekultywacji terenu w ramach robot wykonczeniowych i obejmuja:

- roboty porzadkowe i przygotowawcze,
- obsianie terenu,
- roboty pielegnacyjne.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione

w dokumentacji projektowej.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji

robot budowlanych
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
zumowg, dokumentacja projektowa, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy do rekultywacji terenu
2.2.1 Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci 3 do 20% sktadnikéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm 1 wolny od zanieczyszczen
obcych.

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeto z pasa robdt ziemnych 1 sktadowana

zgodnie z ST-1.2.

2.2.2 Nasiona trawy

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowaé¢ do warunkow miejscowych, a wiec rodzaju
gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego specjalne mieszanki traw,
majace geste 1 drobne korzonki.

Do obsiania powierzchni rekultywowanych nalezy uzy¢ mieszanki traw o gwarantowanej

jakosci.
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3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania Roboét nalezy stosowa¢ nastepujacy Sprzegt zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy:

- spycharki,

- rOéwniarki,

- walce,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace,

- zageszczarki,

- phugi,

- brony talerzowe,

- kultywatory,

- beczkowozy,

- inny, drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialow

4.2.1 Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu.
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4.2.2 Transport nasion trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem

oraz obnizeniem ich warto$ci siewnej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania

og6lne”.

5.2 Rekultywacja terenu
5.2.1 Czynnosci przy rekultywacji
Przy rekultywacji terenu moga wystepowac nastgpujace czynnosci:
- oczyszczenie terenu,
- wyrdéwnanie terenu lub jego spulchnienie,
- rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- obsianie terenu,

- pielegnacja obsianego terenu.

5.2.2 Oczyszczenie terenu
Teren, przed rekultywacja, powinien by¢ oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen jak:
- pozostalo$ci po ewentualnych rozbiorkach,
- kamienie, gruz, odpadki kamienne,
- cze$ci roslinnosci do glebokosci okoto 60 cm ponizej projektowanego poziomu

terenu,

inne zanieczyszczenia.
Usunigte zanieczyszczenia powinny by¢ sktadowane tymczasowo w pryzmach, a
nastepnie wywiezione przez Wykonawce¢ w miejsce ustalone przez zarzadzajacego realizacja

przedmiotu umowy.
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5.2.3 Wyrdéwnanie terenu lub jego spulchnienie

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywacje nalezy

wyrownac¢ (wyprofilowac) lub spulchni€.

Po usuni¢ciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczen nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzgdnych
projektowanych. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 3 cm
wyzsze niz rzedne projektowane. Jesli wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, to nalezy spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowana
przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania dokumentacji projektowej, w ilosci koniecznej do uzyskania niezbednych
rzednych wysokosciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania warto§ci wymaganego wskaznika
zageszczenia. Do profilowania mozna stosowaé rowniarki lub inny sprzet zaakceptowany
przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Po profilowaniu terenu nalezy przystapic
do jego zaggszczenia, ktore zaleca si¢ wykona¢ walcami wibracyjnymi lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

W miejscach istniejgcego terenu, gdzie nie przewiduje si¢ jego wyrdOwnania lecz
wytaczne spulchnienie gruntu, mozna tego dokona¢ przy uzyciu przede wszystkim sprzetu
rolniczego, jak plugi, brony talerzowe, kultywatory itp. Do wstgpnego spulchnienia i
ewentualnego czg¢sciowego mieszania gruntdw mozna stosowac plugi (np. jednoskibowe lub
wieloskibowe); 1zejsze grunty mozna spulchnia¢ bez uzycia ptugow zwykla brong rolnicza
Z ramg przegubowa.

Zadaniem takiej brony jest rozbicie bryl, lezacych na gruncie, ptytkie spulchnienie oraz
wyréwnanie powierzchni. Do rozdrobnienia i mieszania sktadnikow gruntu mozna uzyé
kultywatora 1 brony talerzowej, przyczepionych do ciggnika.

Do zwilzania mieszanki gruntowej mozna stosowac¢ beczkowozy, a do zageszczania —

walce.

5.2.4 Roztozenie warstwy ziemi urodzajnej

Do robot rekultywacyjnych mozna stosowaé ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa robot

ziemnych.
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Przy dowozeniu ziemi urodzajnej, ktéra zwykle jest skladowana w regularnych

pryzmach, nalezy zwraca¢ uwage aby pobierany material nie byl zanieczyszczony.

Ziemi¢ urodzajng nalezy roztozy¢ rowng warstwg grubosci ustalonej w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku wymaganych cze$ci organicznych w ziemi urodzajnej
nalezy wprowadzi¢ do niej nawdz mineralny. Wprowadzenie nawozu mozna dokonaé
wysiewem, rozpyleniem lub rozrzutem z zapewnieniem réwnomiernosci roztozenia ustalonej
ilo§ci nawozu. Nastepnie nalezy wymiesza¢ ziemi¢ urodzajng z nawozem, najlepiej za
pomoca bron, kultywatorow lub ptugéw. Najbardziej rownomierne wymieszanie uzyskuje si¢
przy uzyciu narze¢dzi zgbatych i topatkowych, mniej rGwnomierne — za pomoca talerzowych,
a nierbwnomierne — za pomocg ptugow.

Roztozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy wyrownaé (zagrabi¢) i lekko zagesci¢ za

pomoca walca, a na mniejszych obszarach — recznie.

5.2.5 Obsianie rekultywowanego terenu

Obsianie roztozonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawozeniu) polega
na.
- wykonaniu wysiewu recznie lub siewnikiem (rzegdowym lub rozrzutowym) w ilo$ci
od 1 do 4 kg na 100 m?,
- przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- walowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkéw do podsigkania wody,
- jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
walu gladkiego.
Zaleca si¢ aby siew byl dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem siania jest
okres wiosenny, gdyz powierzchnia jest wilgotna, co stwarza dogodne warunki do wegetacji

traw. Najpozniejszym okresem obsiewania jest potowa wrzesnia.
5.2.6 Pielegnacja obsianego terenu
Najwazniejsze zabiegi w pielggnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmuja:

- uzupekienie zasiewu w miejscach uszkodzen powierzchniowych oraz w miejscach,

gdzie wegetacja si¢ nie przyjeta (zwykle po pierwszym sezonie),
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- koszenie trawy, w okresach gdy trawa osigga wysokos$¢ 10+12 cm,
- ewentualne usuwanie chwastéw lub okresowe nawozenie, jesli teren rekultywowany

tego wymaga.

5.3 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do

istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandw, ogrodzen itp.,
- niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roslinno$ci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-WO "Wymagania
og6lne”.
Kontrola jakosci wykonanej rekultywacji podlega na sprawdzeniu zgodnos$ci

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest ustawienia stupkéw hektometrowych jest 1 m? (metr kwadratowy)

rekultywowanego terenu.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
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2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczng 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli spetnione

s3 wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rekultywaciji terenu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow i sprzetu,

ew. roboty rozbiorkowe,

oczyszczenie 1 wyrdwnanie terenu,

dostarczenie ziemi urodzajnej,

wykonanie rekultywacji terenu wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza Specyfikacja obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore s3g niezbedne do wykonania robot podstawowych,

niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

ST-15  Rekultywacja terenu




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Strona 264
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
‘! przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej
3 " infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
a company of Royal HaskoningDHV Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zasady ochrony s$rodowiska w drogownictwie. Dziat 13. Ochrona gleb i upraw
W otoczeniu drog. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 2002 r.
3. PN-B-12082 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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