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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) podczas
realizacji inwestycji pn ,, Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejqcej
infrastruktury ~ hydrotechnicznej w  dorzeczu Drawy w  ramach  projektu
LIFEI3NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Charakterystyka Robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej

Roboty, zwigzane z usuni¢gciem warstwy ziemi urodzajnej beda obejmowaty:

1. Zdjecie warstwy humusu do 15cm grubosci (wg przedmiaru) z odsunigciem na
odleglos¢ 5 m, zdjecie darniny.

2. Sktadowanie humusu w pryzmach o przekroju trapezowym. Pryzmy nie powinny by¢
wyzsze niz 2,0 m (zalecane 1,5m — zwigzane to jest z teoretyczng mozliwoscig
niszczenia struktury gleby pod naciskiem grubej warstwy gruntu) i1 szerokosci do 4 m
(zalecane 2 m). Na szczycie pryzmy nalezy uformowac¢ lekkie zaglebienie, aby woda
wsigkala w glebe, a nie sptywata po wierzchu.

3. Zlozenie darniny w pryzmach.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz

z definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
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Humus (prochnica glebowa) cze$¢ organiczna gleby powstata w wyniku przeksztatcenia

na drodze biochemicznej inaczej; warstwa ziemi urodzajnej.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-WO. ,,Wymagania ogdlne”.
2. Do wykonania Rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
= Rowniarki badz spycharki do mechanicznego zdejmowania humusu,
= lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych,
= koparki i samochody samowyladowcze — w przypadku transportu z hald do

wbudowania w skarpy lub transportu nadmiaru humusu na odktad.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO. ,,Wymagania ogolne”.

2. Humus nalezy przemieszcza¢ rgcznie na haldy z przeznaczeniem do powtdrnego
wykorzystania albo przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku humusu przeznaczonego do powtdrnego
zastosowania, powinien on by¢ transportowany w sposob nie powodujacy uszkodzen.

3. Nadmiar humusu nalezy odwozi¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione

przez Inspektora Nadzoru.
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WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem
wilasciwych robot ziemnych. Usunigcie wierzchniej warstwy nalezy wykonaé¢ na
powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej,
powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku, gdy darn ma by¢
ponownie wykorzystana, nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m.

Warstwa humusu grubo$ci 10+15 cm bedzie zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego jej
uzycia.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glgbokos$¢ jego zalegania, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach o wysokosci do 2 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zagg¢szczaniem. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub

innym gruntem nieorganicznym. Dopuszczalny okres sktadowania humusu wynosi 1 rok.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania
og6lne”.
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu

Z powierzchni pasa robot ziemnych.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa Roboét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest metr

kwadratowy [m?] i obejmuje przewiezienie humusu na miejsce sktadowania.
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ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.
Roboty zwigzane z usunigciem warstwy humusu podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Zamawiajacy, po

zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

PODSTAWA PXATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m? usunigcia warstwy humusu obejmuje:

a) zdjecie humusu na pelng glebokos¢ jego zalegania - $rednie grubosci warstwy
wynoszg do 15 cm, usunigcie darniny,

b) hatdowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp, utozenie darniny,

Platno$¢ za m? usuniecia humusu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, po odbiorze

robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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