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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru humusowania
i obsiewu mieszankami traw, wykonywanych podczas realizacji inwestycji pn ,, Budowa
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla
ochrony wlosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych
robot:

=  Humusowanie skarp cieku i kanatu obiegowego warstwa grubosci 10 cm,

= (Obsiew mieszankg nasion traw humusowanych powierzchni.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Humus ziemia urodzajna stanowigca podtoze pod obsiew,

Humusowanie pokrywanie skarp obiektow ziemnych warstwg ziemi urodzajnej w celu
zapewnienia dobrych warunkow wzejs$cia nasion 1 wzrostu traw,

Obsiew rOwnomierne rozmieszczenie w odpowiedniej iloSci nasion traw na
zahumusowanych powierzchniach,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢

Z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot objetych niniejsza ST sa:
= grunt z odktadu,
= humus,

= nasiona traw.

2.3 Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.3.1 Gruntzodktadu

Do wyréwnania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robot
ziemnych 1 sktadowang zgodnie z ST-03 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokoséci. Ziemia pozyskana

w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3.2 Humus

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci,
pozbawiony zbednych domieszek w postaci kamieni o $rednicy wigkszej od 20mm,
kawalkow gatezi 1 drewna, szkta, cegly, betonu itp.
2.3.3 Nasiona traw

Do obsiewu skarp i innych przewidzianych do zabudowy roslinnej powierzchni, nalezy
stosowa¢ specjalne mieszanki nasion traw charakteryzujacych si¢ gestym i drobnym
systemem korzeniowym. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad

gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania humusowania i obsiewu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazac si¢
mozliwoscia zastosowania zaggszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do
zaggszczania ziemi ro§linnej, oraz narzgdziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe,

walce gtadkie czy wiadra. Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

4.1 Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, samochodami
samowyladowczymi, tadowarkami lub taczkami w zalezno$ci od odlegtosci, jaka dzieli

sktadowany humus od miejsca wbudowania oraz ilosci przewozonego materiatu.

ST-14. Humusowanie i obsiew trawg




A
Hydroprojekt

a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Strona 250

Nr arch.:
24 888-HS/16

4.2 Transport nasion traw

Transport mieszanki nasion traw moze si¢ odbywac¢ dowolnymi §rodkami transportu pod

warunkiem, ze te srodki beda:

= czyste,

= zabezpieczac¢ nasiona przed zamoknigciem,

= zabezpieczac nasiona przed przemarznigciem,

= zabezpieczac nasiona przed zagrzybieniem,

= zabezpiecza¢ nasiona przed innymi czynnikami mogacymi obnizy¢ ich warto$¢

siewng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 O0Ogolne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania

og6lne”.

5.2 Plantowanie

1. Przed przystgpieniem do obsiewu skarp ich powierzchnie powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrowna skarpy

ziemig z odktadu zachowujac nachylenie skarp oraz grubos$¢ uktadanej ziemi urodzajnej

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2. Wyrownywanie gruntem z odktadu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy

i prowadzone w gorg.

3. Powierzchnia skarpy powinna by¢ zaggszczona walcem recznym lub ubijakami.

5.3 Humusowanie

1. Teren przeznaczony pod humusowanie nalezy wyrdwnac i oczysci¢ z kamieni, kawatkow

betonu czy drewna itp.
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2. Powierzchnie do humusowania powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

3. Grubos¢ warstwy humusu musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows. Dla lepszego
potaczenia warstwy humusu z powierzchnig skarpy, nalezy nacigé w niej poziomo lub pod
katem 30-45 stopni niewielkie rowki ( bruzdki ) w odstepach co 0.5-1.0 m i1 glebokosci
15-20cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub
mechaniczne 1 przedtuzy¢ poza gorng krawedz skarpy oraz poza dolng krawedz podnoza

skarpy na szerokos$¢ 15+25cm.

5.4 Obsiew mieszanka traw

1. Do obsiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw o sktadzie i w iloSciach zgodnych z
Dokumentacja Projektows.

2. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST nie wyszczegdlnia rodzaju 1 ilo$ci mieszanki, to
nalezy uzy¢ mieszanki uniwersalnej w ilo$ci 120 kg/ha.

3. Wilgotnos¢ podtoza dostosowaé do zalecen producenta mieszanki traw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 O0Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano ST-WO ,,Wymagania og6élne”.

6.2 Badania jakosci humusu

Badania biochemiczne humusu nalezy przeprowadza¢ tylko wowczas, gdy producent
mieszanki nasion traw wyraznie podaje wymagane parametry jakosciowe podtoza,

warunkujace prawidlowe wzejScie 1 rozwoj trawy objete gwarancja.
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6.3 Badanie jakosci nasion traw

Dostarczona na budowe¢ mieszanka nasion traw powinna mie¢ $wiadectwo wartosci

siewnej. Swiadectwo jakosci traci wazno$é po uplywie 9 miesigcy, liczac od daty

wystawienia §wiadectwa.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

2. Jednostka obmiaru jest:

= m? powierzchni pokrytej warstwa ziemi ro$linnej zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i pomiarem w terenie,

= m? powierzchni obsianej mieszanka nasion traw z recznym lub mechanicznym

ubiciem warstwy humusu zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i pomiarem w

terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Platnos¢ za metr kwadratowy umocnienia humusem z obsiewem nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot. Ilos¢ jednostek wg przedmiaru robot.

3. Cena jednostkowa m?wykonanego humusowania i obsiewu obejmuje:

= roboty przygotowawcze,

= zakup i dostarczenie nasion traw,

» dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

» zageszczenie obsianych powierzchni,

» wbudowanie ( roztozenie humusu, obsiew nasionami traw),
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» przeprowadzenie wymaganych pomiarow,

= uporzadkowanie terenu i prace pielegnacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12099:1997P Zagospodarowanie pomelioracyjne — Wymagania i metody badan.

2. PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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