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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz 

ułożeniem go w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich przy realizacji zadania:  

„Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory 

przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury 

hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 

LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres Robót opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje aspekty 

konstrukcyjne wykonania przepławki szczelinowej przy jazie Sówka oraz kanału obiegowego 

przy jazie Jaźwiny. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wykonanie elementów żelbetowych monolitycznych obiektów 

inżynierskich. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 

 wytworzenie mieszanki betonowej, 

 podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

 pielęgnację betonu, 

 rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

 wykańczanie powierzchni betonu, 

 roboty wykończeniowe. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-WO „Wymagania ogólne” oraz normami. Ponadto 

stosowane są określenia niżej wymienione: 

Beton  –  materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu o wytrzymałości nie 

mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy C20/25. 

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m
3 

ale nie 

przekraczającym 2600 kg/m
3 

. 

Beton lekki - beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m
3 

i  nie  większej 

niż  2000 kg/m
3  

Beton ten produkowany jest przy zastosowaniu  kruszywa będącego 

w całości lub częściowo kruszywem lekkim. 

Beton ciężki - beton o gęstości w stanie suchym  większej niż  2600 kg/m
3 
. 

Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 

wytrzymałości. 

Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy przez 

wykonawcę na jego własny użytek. 

Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę 

niebędącą wykonawcą. Betonem towarowym jest również: 

 - beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy, 

 - beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę. 

Beton projektowany – beton, którego właściwości i dodatkowe cechy są podane 

producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami 

Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie mają być użyte, są podane 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o określonym składzie. 

Prefabrykowany wyrób betonowy – wyrób betonowy formowany i dojrzewający  w miejscu 

innym niż ostateczne miejsce jego zastosowania 
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Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej , która po zagęszczeniu zgodnie z 

procedurą podaną w EN-12350-6, zajmuje objętość jednego metra sześciennego 

Klasa wytrzymałości betonu - symbol literowo-liczbowy Cxx/yy klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie; gdzie xx oznacza wytrzymałość w MPa przy 

ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm; yy oznacza wytrzymałość w 

MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 15x15x15 cm. 

Wytrzymałość charakterystyczna -  wartość wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się 

5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu.  

Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach 

w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub 

betony stwardniałego 

Dodatek – drobno uziarniony składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych 

właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości.  

 dodatki prawie obojętne (typ I) 

 dodatki o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach 

hydraulicznych (typ II) 

Kruszywo -  ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa 

mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z  materiału wcześniej użytego 

do budowy 

Kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m
3 

 i  < 

3000 kg/m
3 

, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6 

Kruszywo lekkie – kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziarn w stanie suchym ≤ 

2000 kg/m
3
, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6, lub gęstości nasypowej w stanie lużnym 

suchym ≤ 1200 kg/m
3
, oznaczonej zgodnie z EN 1097-3 

Kruszywo ciężkie – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 3000 kg/m
3 

, oznaczonej 

zgodnie z EN 1097-6 
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Cement (spoiwo hydrauliczne) – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po 

zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji hydratacji i innych 

procesów, które po stwardnieniu zachowuje wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 

Całkowita zawartość wody – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca 

się na jego powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci 

zawiesin jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania 

Efektywna zawartość wody – różnica między całkowitą zawartością wody w mieszance 

betonowej i ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo. 

Współczynnik woda/cement – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości 

masy cementu w mieszance betonowej  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną 

wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Partia mieszanki betonowej – jeden zarób w betoniarce lub jeden ładunek betoniarki 

samochodowej 

Mieszarka samochodowa – mieszarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, 

umożliwiająca mieszanie i dostarczanie jednorodnej mieszanki betonowej. 

Urządzenie mieszające – urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym i 

umożliwiające utrzymanie mieszanki betonowej stanie jednorodnym podczas transportu. 

Urządzenie niemieszające – urządzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez 

jej mieszania np. wywrotka lub zasobnik 

Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki 

lub ilość rozładowana w ciągu 1 min z mieszarki o pracy ciągłej 
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Ładunek – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden lub 

więcej zarobów 

Dostawa – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej 

Oddziaływanie środowiska – także oddziaływanie chemiczne i fizyczne, na które narażony 

jest beton, które wpływają  na niego lub na zbrojenie lub inne znajdujące się w nim elementy 

metalowe, a które nie zostały uwzględnione jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 

realizacją przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wybrany do realizacji zadania musi wykonać szczegółowy projekt 

technologii betonu dla poszczególnych klas  wraz z metodą układania , zagęszczenia i 

pielęgnacji.  Dokumentację należy przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja 

przedmiotu umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

2.2 Wytrzymałość betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, 

a także być  zgodny  z  PN-B-03264:2002 oraz EN-206-1. 
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2.3 Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1 Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement  portlandzki 

CEM I do betonu klasy C30/37 -  klasy 32,5 N. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2006,   

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy 

podanymi w normie PN-EN 197-1:2012. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się 

rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2012 

oraz  BN-88/6731-08. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 

wraz z wynikami badań. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

2.3.2 Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż 

symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN12620 dla kruszyw 

mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe wymagania. 
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Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 

 do betonów klas C30/37 - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych 

przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie 

większym niż 20 mm, spełniające następujące wymagania: 

­ zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 

większa niż 1%, 

­ wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów 

granitowych nie powinien być większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i 

innych nie powinien być większy niż 8%, 

­ nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być 

większa niż 1,2%, 

­ mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna 

być większa niż 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg  PN-EN 

13043:2004 nie większa niż 10%, 

­ zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa 

niż   5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

­ zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 

­ reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 nie 

wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

­ zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%, 

­ zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%, 

­ zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca  barwy  ciemniejszej 

od wzorcowej, 

­ w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 

­ do betonu powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 

mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 16 mm (dla betonu klasy C30/37) 

 

 do betonu klasy C30/37 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż  

31,5 mm, spełniający następujące wymagania: 

­ w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 

12620:2010 dla kruszywa marki 30, 

­ mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być 

większa niż 10%, 

­ zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa 

niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

­ nie dopuszcza się grudek gliny,  

­ do betonu klasy C30/37 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 

mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,6 mm (dla betonu klasy 

C30/37) 

 

Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 

2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 

uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

 w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w 

stosie okruchowym: 

­ ziarna nie większe niż 0,25 mm – (1419)%, 

­ ziarna nie większe niż 0,5 mm – (3348)%, 

­ ziarna nie większe niż 1 mm – (5776)%, 

 w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

­ zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 

większa niż 1,5%, 

­ zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 

0,2%, 

­ zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie 

większa niż 0,25%, 
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­ zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej, 

­ reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34, nie 

wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

­ nie dopuszcza się grudek gliny.  

Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja 

zarządzającego realizacja przedmiotu umowy, która powinna być wydana na podstawie: 

 świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub 

certyfikatu zgodności z PN-EN 12620:2004 i zawierającego wyniki pełnych badań 

zgodnie z PN-EN 12620:2010 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej, 

 przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

­ oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

­ oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 (dotyczy kruszywa 

grubego), 

­ oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych), 

­ należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-

6:2002 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.3.3 Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 

wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

2.3.4 Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 

 domieszek uplastyczniających, 

 domieszek upłynniających, 

 domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 
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 domieszek napowietrzających, 

 domieszek przyspieszających wiązanie, 

 domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 

 domieszek opóźniających wiązanie, 

 domieszek i dodatków uszlachetniających, 

 domieszek i dodatków mineralnych, 

 domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni 

schodów i pochylni, 

 domieszek mrozoochronnych. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, 

takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 

betonu. Należy też ocenić wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2012 oraz wymagania 

podane w „Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw 

w budownictwie komunikacyjnym”. 

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną oraz 

atest producenta. 

2.3.5 Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003  

tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 

lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-E-206-1:2003 i 

następującymi  zasadami: 

 skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  

 wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2,2 (wartość stosunku w/c nie 

większa niż 0,45), 
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 konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13s wg PN-EN 

206-1:2003, sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka 

opadowego. Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach 

budowy. Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą 

przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy pomiarze stożkiem 

opadowym. 

 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 

badana metodą ciśnieniową wg PN-EN 206-1:2003  nie powinna przekraczać: 

­ wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

­ przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania 

domieszek napowietrzających. 

Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami 

napowietrzającymi 

Lp. Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %, 

przy uziarnieniu kruszywa 

0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 
Beton narażony na stały dostęp wody, przed 

zamarznięciem 
4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 

 zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy 

kruszywie grubym do 31,5 mm, 

 optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

­ z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35) 

mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej 

konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość 

piasku, 
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­ za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 

objętościową, 

 maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

­ 450 kg/m
3
 dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 

wagowo. 

Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 

6000 drgań/min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
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Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt poziomych 

powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące Transportu 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. Cement 

wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 502 kg. 

Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-

1:2012.   

Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub 

w magazynach zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 

zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012. Cement luzem powinien być 

przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, żelbetowych lub 

betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu 

luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
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znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 

zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-EN-197-1:2012. Każda 

partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

4.3 Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je 

przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 

petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na 

dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

4.4 Transport masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian 

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 

mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone 

jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 

być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 

 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  

Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 

przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 

 masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

 szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

 kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry 

i 12° przy transporcie w dół, 

 przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania 

masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy 

czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 

betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian do transportu betonu 

powinno się używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka 

betonowa nie powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować 

za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 

8,0 m.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-WO „Wymagania 

ogólne”. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez 

zarządzającego przedmiotem umowy prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt technologiczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki 

zawarte w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-EN 12812:2008. W przypadkach 

stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 

z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami 

roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

 projektowej, 

 zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są 

niedozwolone, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

 powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą 

specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją 

przedmiotu umowy. 

Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie 

sprawdzone i odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń 

w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym, że 

deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie 

dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego 

producenta. 

Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 

technologicznego, opracowanego przez Wykonawcę, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać wpływ osiadania samych podpór 

tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę.  

5.3 Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie 

w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych 

w Specyfikacji Technicznej wymagań. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się 

na podstawie receptury roboczej zaakceptowanej przez zarządzającego realizacją przedmiotu 

umowy.  
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Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 

tablicy, w odniesieniu do 1 m
3
 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w 

pobliżu miejsca mieszania mieszanki betonowej. 

Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie 

wagowo z dokładnością  3% w przypadku kruszywa oraz  2% w przypadku pozostałych 

składników. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 

wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas 

mieszania powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki 

betonowej oraz od rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

5.4 Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.4.1 Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.2 i 5.3. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania 

w budownictwie.  

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 

nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o 

późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 

towarzyszących. 

5.4.2 Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymagań 

określonych w Dokumentacji Projektowej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy; 

 przy betonowaniu stosować wibratory wgłębne. 

5.4.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani 

deskowania buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  

0,350,7 m, 

 grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o 

mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt poziomych i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
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 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną 

w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej 

w elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy 

obustronnym, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy 

pomocy wibratorów. 

5.4.4 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej i uzgodnionych z zarządzającym realizacją przedmiotu umowy. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

z zarządzającym realizacją przedmiotu umowy, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 

ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnia betonu w 

miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 23 mm 

lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw 

sczepnych, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną , 

 obfite zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.4.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C 

w  chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki 

betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich 

zabezpieczeń. 

5.5 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C 

i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 

raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

5.6 Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton 70% pełnej 

wytrzymałości projektowej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji 

projektowej. Wcześniejsze rozformowanie elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po 

uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inżyniera. 

5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, 

wybrzuszeń ponad powierzchnię,   

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 

następować podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji 

po rozbiórce deskowań. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas 



 

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory 
przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej 

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu 
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL  

Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Strona 202 

Nr arch.: 

24 888-HS/16 

 

ST-11 Roboty betonowe 

 

betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na 

łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

 ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 

wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 

nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 

 ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań 

lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 4 

cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 

zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 

Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem 

żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności 

płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym 

wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

5.8 Roboty wykończeniowe 

W ramach robót wykończeniowych należy wykonać: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz Specyfikacją 

Techniczną 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-WO "Wymagania 

ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

(a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich 

podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z 

wymaganiami podanymi w ST, 

(b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w punkcie 2 lub przez. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia zarządzającemu 

realizacją przedmiotu umowy do akceptacji. 

6.3 Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy 

przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3: 2011, 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3: 2011, 

 obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 

Klasa cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek 

czasu 

wiązania, 

min 

Stałość objętości 

(rozszerzalność) 

mm 

wczesna 
normowa, 

po 28 dniach 
po 2 

dniach 

po 7 

dniach 

Klasa 32,5 -  16  32,5  52,5  75 

 10 Klasa 42,5  10 -  42,5  62,5  60 

Klasa 52,5  20 -  52,5 -  45 

 

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 

W przypadku gdy: 

 czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:2011, 

 cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2012, 

 okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2012, 

obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2006 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej 

partii należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:1999, 

 oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008(dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.  

Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną oraz PN-

EN 934-2:2012. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi 

zarządzającemu realizacją przedmiotu umowy do akceptacji. 
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6.4 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić zarządzającemu realizacją przedmiotu umowy 

do zaakceptowania system kontroli wewnętrznej, obejmujący wszystkie czynności 

technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi. 

6.4.1 Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu, 

 przepuszczalność wody przez beton. 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w PN-EN 206-1:2003/A1:2005 oraz w planie kontroli jakości betonu 

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 

szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 

mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji zarządzającegorealizacją 

przedmiotu umowy. Projektant może określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli 

jakości betonu. 

6.4.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a 

także na próbkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej 

i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej, a w tym raz na jej początku. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-

1: 2003. /A1:2005  Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 

powinny przekroczyć wartości podanych w punkcie 2.3. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
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w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z punktem 2.2.4 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.4.3 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu 

mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie 

zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu 

pomiarowego wg PN-85/B-04500 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać 

przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3 niniejszej specyfikacji. 

6.4.4 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 

próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości betonu, lecz nie mniej niż: 

 6 próbek na partię betonu lub na jeden element obiektu (np. słup, podporę) o objętości 

do 50 m
3
,  

 12 próbek w przypadku elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 

50 m
3
,  

 1 próbkę na 50 m
3
,  

 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie podlegają wszystkie 

wyniki badania próbek pobranych z partii.  

Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 206-

1:2003/A1:2005. W przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 

150 mm), wyniki należy sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki 

przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005.  

Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości 

gwarantowanej określonej wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 
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Badanie betonu, jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 

przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na 

próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej 

wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-

1:2003/A1:2005. 

6.4.5 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie 

nasiąkliwości betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie 

z programem zapewnienia jakości, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i 

nie rzadziej niż raz na 100 m
3
 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach przeprowadza się 

zgodnie z planem kontroli  po 28 dniach dojrzewania betonu. Nasiąkliwość betonu nie 

powinna być większa niż 5 %. 

6.4.6 Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie 

stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie 

wykonywania obiektu.  

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na 

działanie mrozu powinno być wykonane wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005, na oddzielnych 

próbkach. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są 

następujące warunki: 

 po badaniu metodą zwykłą, wg PN-EN 206-1:2003: /A1:2005 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
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- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%, 

 po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005: 

- próbka nie wykazuje pęknięć,  

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie 

przekracza w żadnej próbce wartości 0,05m
3
/m

2 
powierzchni zanurzonej 

w wodzie.  

6.4.7 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie 

stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Wymagany stopień 

wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa 

w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003, nie stwierdza się oznak 

przesiąkania wody. 

6.4.8 Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i planem kontroli jakości oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych zarządzający realizacją przedmiotu umowy 

może zlecić przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji. 

Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 

- sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2013),  

- ultradźwiękowa  (PN-EN 12504-4:2005), 

- lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 

- inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod 

warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech 
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wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub 

wykonanych wcześniej próbkach. 

6.5 Tolerancje wymiarów konstrukcji . 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

Dokumentacja Projektowa albo ST nie przewidują inaczej. Rozróżnia się tolerancje klasy N1 i 

N2 oraz specjalne. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów określonych w Dokumentacji Projektowej 

wynoszą: 

Tolerancje dla fundamentów w planie: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

 ±   5 mm przy klasie tolerancji N2 

 Tolerancje dla fundamentów w pionie: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2 

 Tolerancje dla słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

 ±   5 mm przy klasie tolerancji N2 

 Tolerancje dla słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2 

Tolerancje dla odchylenia słupów i ścian od pionu: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belek i płyt: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

 ±   5 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belek i płyt: 

 ± 15 mm  lub L/300 przy klasie tolerancji N1 
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 ± 10 mm  lub L/500 przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami i płytami: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

 ±  5 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne wygięcie belek  : 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2 

6.6 Kontrola wykonania deskowań i rusztowań  

Kontrola wykonania deskowań 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 

powinny być: 

 rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

 szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 

 poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej: 

 rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 

 grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 

 odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  

 odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

 wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 

 odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

- 0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

- +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

- 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 

- +0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
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Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

 1/200 - w  deskach i belkach pomostów, 

 1/400 - w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych i 

żelbetowych, 

 1/250 - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych 

i żelbetowych. 

6.7 Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne 

powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 

powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne 

wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być 

odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są 

niedopuszczalne.  

Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem 

o minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. 

Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez 

Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót  

Wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-WO "Wymagania ogólne”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-WO  "Wymagania ogólne”. 

9.2 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowej obejmuje min.: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i 

rusztowań),  

 opracowanie receptur laboratoryjnych mieszanek betonowych, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

 oczyszczenie deskowania, 

 przygotowanie i transport mieszanki, 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

 przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw 

roboczych, 

 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową 

otworów jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych, 
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 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 

PN-EN 197-1:2012 

 

PN-EN 197-2:2002 

 

PN-EN 1008:2004 

Beton- Cześć 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12620+A1:2010 

PN-EN 13055-1:2003 

 

 

PN-EN 480 

PN-EN 450-1:2012 

 

PN-EN 450-2:2012 

 

PN-EN 12350-1:2011 

PN-EN 12350-2:2011 

 

PN-EN 12350-3:2011 

 

PN-EN 12350-4:2011 

 

PN-EN 12350-5:2011 

 

PN-EN 12350-6:2011 

PN-EN 12350-7:2011 

 

PN-EN 12350-8:2012 

 

PN-EN 12350-9:2012 

 

PN-EN 12350-10:2012 

 

PN-EN 12350-11:2012 

 

Kruszywa do betonu 

Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 

 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań 

Popiół lotny do betonu -Część 1: Definicje, specyfikacje i 

kryteria zgodność 

Popiół lotny do betonu -- Część 2: Ocena zgodności 

 

Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 

Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 

Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe 

Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego 

Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość 

Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości 

powietrza -- Metody ciśnieniowe 

Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu stożka 

Badania mieszanki betonowej -- Część 9: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą V-lejka 

Badania mieszanki betonowej -- Część 10: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą L-pojemnika 

Badania mieszanki betonowej -- Część 11: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie segregacji sitowej 
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PN-EN 13043:2004 

 

 

 

PN-EN 12390-1:2013 

 

PN-EN 12390-2:2011 

 

PN-EN 12390-3:2011 

 

PN-EN 12390-4:2001 

 

PN-EN 12390-5:2011 

PN-EN 12390-6:2011 

 

PN-EN 12390-7:2011 

PN-EN 12390-8:2011 

 

PN-EN 196-1:2006 

PN-EN 196-3+A1:2011 

 

 

PN-EN 1097-2:2010 

 

PN-EN 1097-6:2002 

 

PN-EN 1367-1:2007 

 

 

PN-EN 1367-2:2010 

 

 

 

PN-EN 934-2+A1:2012 

 

PN-EN132631+A1:2010 

 

 

BN-88/6731-08 

 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 

Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badań i form  

Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych 

Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badań 

Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- 

Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych 

Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badań 

Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu próbek do badań 

Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu 

Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem 

 

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości 

Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania i stałości objętości  

 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności 

 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie 

w siarczanie magnezu 

 

 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, 

oznakowanie i etykietowanie 

Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności 

 

Cement. Transport i przechowywanie 
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PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej 

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-2:1999 

 

 

PN-EN 933-4:2008 

 

 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary 

otworów sit badawczych 

 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. 

Oznaczanie kształtu ziarn 

 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 

PN-EN 12504-1:2011 

 

 

PN-EN 12504-2:2013  

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki 

rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na 

ściskanie 

 

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 

nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia  

 

PN-EN 12504-4:2005 

 

Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowe 

PN-EN 12812:2008 Deskowanie -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 

Uwaga: 

Należy stosować najbardziej aktualne wydania przytoczonych norm 

 


