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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem opaski faszynowej w ramach realizacji zadania pn ,, Budowa
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla

ochrony wlosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem opaski faszynowej

przewidzianego w dokumentacji projektowej.
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1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne” Oraz z nomenklaturg
uzywang przy robotach zwigzanych z wykonaniem opaski faszynowej. Ponadto stosowane sg
okreslenia nizej wymienione:

Faszyna - sortyment z drewna malowymiarowego iglastego badz lisciastego,
formowany w wiazki.

Faszyna $wieza - faszyna majgca peing gietko$¢ i zdolno$¢ wypuszczania pedoéw i korzeni.

Faszyna sucha - faszyna z pretow, ktore daja si¢ wygina¢ i nadaja si¢ do robot
budowlanych, ale zatracity zdolno$¢ wypuszczania pedoéw 1 korzeni.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnictej 1 zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej
Z nieduzym udzialem mchu i krzewow jagodowych.

Kiszka faszynowa - elastyczny clement, sktadajacy si¢ z faszyny iglastej lub lisciaste;j,
odpowiednio utozonej wzdluz osi kiszki, oraz usztywniony przez
przewigzanie drutem.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé
zumow3g, dokumentacja projektowa, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjag przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

b

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

2.2 Faszyna

Faszyna powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-78/9224-04.

Wiazki faszynowe powinny by¢ wyrobione z drewna zdrowego, prostego, $§wiezo
Scigtego. Na powierzchni czota wigzki dopuszcza sig:

= do 20% drewna suchego

* do 2% drewna zbutwiatego w postaci plam zgnilizny powstaltej na pniu.

Faszyne wyrabia si¢ z drewna matowymiarowego iglastego i liSciastego nieociosanego.
Dhugos¢ drewna matowymiarowego od 3,0 m wzwyz (liczona od ostatniego okotka), srednica
w grubszym koncu - 3+5 cm.

Dopuszcza sig:

» do 50% udzialu drewna o dlugosci 1,5+0,1 m i wigkszej (liczonej bez ostatniego

okotka),

» do 25% udziatu drewna o $rednicy 5+6 cm w grubszym koncu,

* w wiazkach faszyny z drewna iglastego domieszke do 10% jalowca oraz do 10%

drewna li$ciastego.

= w wigzkach faszyny z drewna lisciastego wszystkich rodzajow — domieszke do 10%

kruszyny oraz domieszke do 10% drewna liSciastego.

2.3 Drut

Drut stalowy do wigzania kiszek powinien by¢ drutem gotym, wyzarzonym i ponadto

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-67/H-80026.
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2.4 Paleikolki

Kofiki i pale winny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-78/9224-04 z drewna zdrowego i
prostego. Pale i kotki mogg by¢ wykonane z drewna tupanego lub okraglego.

Pale i paliki moga by¢ wykonane w dwoch typach:

= wegetatywne - zdolne do zakorzeniania si¢ 1 wzrostu. Pale wegetatywne wyrabia si¢
w korze. Pale i kotki powinny by¢ zaostrzone na grubszym koncu i przyciete
prostopadle do osi w cienszym koncu.

» zwykle — wyrabiane bez kory z drewna malo- i $redniowymiarowego iglastego
I lisciastego. Pale i kolki powinny by¢ zaostrzone na ciefiszym koncu i przycigte

prostopadle do osi w grubszym koncu.

Se¢ki nalezy obciosa¢ réwno z powierzchnia obwodowa kota.

2.5 Darnina

Darnina powinna odpowiada¢ normie PN-B-12082:1996.

Darnina trawiasta lub trawiasta z nieduzym udzialem mchu i krzewéw jagodowych
powinna by¢ wycinana z darni okrywajace] powierzchni¢ statych uzytkéw takowych,
pastwiskowych, lesnych, gruntoéw zadarnionych jak wygony, miedze, pasy przydrozne polany
lesne itp. Stosowanie zwartej darniny trawiaste] z nieduzym udzialem mchu 1 krzewow
jagodowych dopuszcza si¢ do stosowania w lasach. Darnina turzycowo-trawiasta powinna
by¢ wycinana z darni lub z porostow okrywajacych Iaki blotne oraz grunty bagienne.

Platy lub tasmy darniny trawiastej nalezy wycinaé¢ o grubosci 610 cm, zaleznie od jej
zwarto$ci 1 przeznaczenia. Darnina dobrze spil$niona, zwarta 1 przeznaczona na grunty
zyzniejsze 1 wilgotne moze mie¢ grubos¢ 6+7 cm, natomiast do darniowania powierzchni
gruntéw jatowych i suchych, np. skarp glebszych przekopdéw i nasypow nalezy stosowac
darning o grubosci 8+10 cm.

Platy lub tasmy darniny trawiastej z nieduzym udzialem mchu 1 jagdd, trawiasto-
turzycowej 1 turzycowej nalezy wycina¢ o grubosci 10-15 cm, zaleznie od zwarto$ci systemu

korzeniowego darni oraz glebokosci siegania zasadniczej masy korzeni.
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Pozostale wymiary darniny zaleca si¢ przyjmowac: szeroko$¢ 25+50 cm, dlugos¢ -

umozliwiajaca wlasciwe utozenie darniny, nie wigkszg jednak niz 250 cm.
Dopuszcza si¢ uzywanie darniny o innych wymiarach - okreslonych w Dokumentacji

Projektowej.

2.6 Szpilki do przybijania darniny

Szpilki powinny by¢ wykonane z gal¢zi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego,
zardwno z drzew iglastych, jak 1 lisciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej
wikliny. Szpilki powinny by¢ proste w cieniszym koncu ostro zaciosane, w drugim ucigte pod
katem prostym. Grubo$¢ ich powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugos$¢ od

20 cm do 30 cm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania opaski z kiszek faszynowych Wykonawca powinien uzy¢ drobnego

sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Kiszki faszynowe, pale, paliki i szpilki

Transport faszyny i palikow powinien si¢ odbywac otwartymi srodkami przewozowymi.
Nie dopuszcza si¢ przewozu faszyny i wyrobow z faszyny w barkach zamknigtych 1

wagonach krytych.
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4.3 Drut

Drut do wyrobu kiszek nalezy przewozi¢ w wigzkach, dowolnymi $rodkami transportu.

4.4 Darnina

Wycietg darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu
zabezpieczania jej przed wysychaniem i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych ja
przed zanieczyszczeniem. Darning uktada si¢ w stosach warstwami, strong porostu do siebie,
na wysokos$¢ nie przekraczajacg 1 m. Ulozone stosy darniny powinny by¢ stale utrzymywane
w stanie wilgotnym (polewane woda). Darniny zeschnigte] wbudowywac nie nalezy.

Darning nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami przewozowymi, w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi ro$linnej i odkryciu korzonkéw trawy oraz

przed innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0godlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-WO ,Wymagania

0golne”.

5.2 Ukladanie darniny

Uktadanie darniny nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem 1
przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy naklada¢ na
siebie z zachowaniem mijania si¢ stykow ptatow i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbijac
pionowo w odstgpach okoto 25 cm, nie mniej jednak niz 2 sztuki na plat. Grubo$¢ tak

wykonanego darniowania nie powinna przekracza¢ szerokos$ci plata.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy w ciggu najblizszych 2-3 tygodni

po wykonaniu darniowania polewa¢ woda w godzinach popotudniowych. Mozna stosowac
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inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem (np. przysypywaé cienka warstwg ziemi

rodzimej).

5.3 Wykonanie Kiszek faszynowych

Kiszki faszynowe wykonuje si¢ na warsztacie wykonanym z pali drewnianych. Faszyne
nalezy uktada¢ kolejno pojedynczymi pretami w ten sposob, zeby odziomki skierowane byty
w jednym kierunku i zachodzity na ciensze konce, co najmniej na dtugo$¢ dwdch wigzan oraz
byty schowane wewnatrz kiszki. Utozong faszyng nalezy wigza¢ drutem w ten sposob, zeby
przekroj kiszki w miejscu wigzania byl jak najbardziej zblizony do kotowego, a konce drutu
byly zgiete i schowane do konca kiszki. Odleglos$¢ pierwszego wiazania od poczatku powinna
wynosi¢ 0,5 odlegtosci migdzy sgsiednimi wigzaniami.

Stosowane $§rednice kiszek wynosza 10 do 15 cm, 20, 25, 30 cm.

Dopuszczalna tolerancja dla $rednic 20, 25 1 30 cm wynosi £ 2cm.

Dopuszczalna tolerancja wigzan dla kiszek:

= 33+3cmod 10do 15cm, 201 25 cm;
* 40+ 4cm — dla kiszek o $rednicy 0,30 cm.

Srednice kiszki nalezy przyjmowaé jako $rednig arytmetyczng z pomiaréw $rednicy
Kiszki na wigzaniu w dwodch do siebie prostopadtych kierunkach..

Wymiary drutu w zalezno$ci od $rednicy kiszki:

Srednica kiszki Srednica drutu Liczba zwojow
(cm) (mm) drutu
10+15

1,8-2,2 1

20

25
2,2-3,0 2

30
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5.4 Wykonanie umocnienia

Umocnienie kiszkowa podstawy skarpy wykonuje si¢ poprzez ulozenie odpowiedniej
ilosci kiszek, ktorych ilo$¢ i1 $rednice podano w Dokumentacji Projektowej, za wbitymi
U podnoza skarpy palami. Pale wbijane powinny by¢ co 50 cm.

Gorng kiszke nalezy mocowac do podtoza kotkami co 1,0 m,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania

0golne”.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
6.2.1 Sprawdzenie jakosci faszyny

Sprawdzenie jakosci faszyny przeprowadza si¢ wg normy BN-78/9224-04. Dopuszczalna

tolerancja dla $rednic 20, 25 1 30 cm wynosi + 2cm.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci kiszek faszynowych

Sprawdzenie jakosci kiszek faszynowych przeprowadza si¢ wg normy BN-69/8952-27.
Program badan obejmuje¢ sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie jakosci materialow 1
sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie wykonuje si¢ losowo i polega na zmierzeniu $rednicy
kiszki w 10 dowolnych miejscach za pomocg linii z podziatkg centymetrows. Sprawdzenie

wykonania polega na sprawdzeniu, czy kiszka jest dostatecznie silnie zwigzana oraz czy da
si¢ z niej wyciagna¢ pojedynczy pret.
6.2.3 Sprawdzenie jakosci palii kotkéw

Sprawdzenie jakosci kotkow przeprowadza si¢ wg normy BN-78/9224-04. Drewno na
pale, kotki nie powinno zawiera¢ suchych s¢kow, natomiast dopuszcza si¢ seki wrosnigte w

odlegtosciach nie mniejszych, niz co 25cm.
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Strzatka krzywizny palikow nie powinna przekracza¢ Scm. Nie dopuszcza si¢ palikow
wykonanych z drewna osiki, kruszyny i brzozy oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub
sple$niatego. Paliki mogg by¢ wykonane z drewna okragtego lub tupanego, o $rednicy 4+6 cm
i dlugosci 1,0 m.

Dopuszczalna odchytka dtugosci + 5%.

6.2.4 Sprawdzenie jakosci darniny
Badania polegaja na przeprowadzeniu przy odbiorze nastepujacych czynnosci:
» ogledziny zewngtrzne,
* badania szczegolowe.

Ogledziny zewnetrzne

Polegaja na obejrzeniu catej powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy jest rOwna
1 nie ma widocznych szczelin, obsuni¢¢, czy poszczegodlne platy darniny nie wyrdzniajg si¢
barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnig.

Badania szczegolowe

W miejscach, gdzie w czasie oglgdzin stwierdzono niedoktadnosci, nalezy przeprowadzi¢
szczegblowe badanie uzytej darniny, szpilek oraz jako$ci wykonania robdt. Ilo§¢ miejsc
badawczych wybranych losowo ustala si¢ w ilosci jedno badanie na kazde 1000 m?, lecz nie
mniej niz w dwu miejscach wykonanego darniowania.

Badanie darniny polega na doktadnym obejrzeniu powierzchni okoto 1 m2 w miejscu
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju 1 zywotnosci ros§linnosci tworzacej darn. Jezeli badanie
nasuwa watpliwosci co do jakosci uzytej darniny, nalezy 1-2 platy poderwa¢ w celu zbadania
zawarto$ci darniny, jej wymiaro6w oraz grubosci humusu.

Badanie szpilek polega na wyciagnigciu z gruntu w miejscu wyznaczonym 3 szpilek oraz
na sprawdzeniu wymagan p. 2.6.

Badanie jako$ci darniowania przeprowadza si¢ nastepujaco:

= szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajac tate po powierzchni

| sprawdzajac, czy z darniny nie wystajg tebki szpilek;

* na powierzchni okoto 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczego6lnych

ptatow do siebie i do powierzchni gruntu oraz prawidtowos$¢ krycia szpar stykowych.
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7.

9.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi opaski faszynowej sa:
= 1mb wykonanego ubezpieczenia o S$rednicy i ilosci kiszek podanych
w Dokumentacji Projektowej;

= 1 m? (metr kwadratowy) dla uktadanej darniny.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli spetnione

s3 wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji zawartych

W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okre§long w niniejszej ST jednostke
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obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie

Zz ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia
2. BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Kiszki faszynowe

3. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

4. PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Darniowanie - Wymagania przy

odbiorze
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