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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowej podczas realizacji zadania pn ,, Budowa
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla
ochrony wlosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z utozeniem geokraty komorkowej przestrzennej z wypelnieniem komorek Zwirowym

materiatem zasypowym.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione

w dokumentacji projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Geosiatka komorkowa — elastyczna struktura tréjwymiarowa, zlozona z zespotu tasm
polietylenowych, taczonych zgrzeinami punktowymi, ktéra w konstrukcjach rozcigga si¢ do

ksztattu ,,plastra miodu”.
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Komoérkowy system ograniczajacy — system zlozony z geosiatek komorkowych,
wypetionych materiatem zasypowym, ktory bedac zamknigty w geosyntetycznych
komorkach, jest chroniony przed S$cinaniem i bocznymi przesunigciami, umozliwiajac

rozkladanie dziatajagcego obcigzenia na wigkszym obszarze.

Material zasypowy — material wypehiajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkcji
konstrukcji, obejmujacy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary
beton, pokruszony zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemig¢ roslinng itp.

Geosyntetyk — materiat o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalno$cig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty,

geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowloknina — materiat plaski, wytworzony metodami widkienniczymi z wiokien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia
(np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany w
postaci maty.
Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciggtymi wtoknami polipropylenowymi
we wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze
material ten przyjmuje wlasnosci tworzacych go wiokien. Mimo, ze wildkna ulozone s3
prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu 1 wzajemnemu tarciu, material posiada znaczng
wytrzymalo$¢ na rozcigganie w kierunku uko$nym.
Geosiatka plaska — geosyntetyczna ptaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie
wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami.
Rama montazowa — lekka przenos$na rama, stuzagca do montazu dostarczonych na budowe
geosiatek z wzajemnie przylegajacymi do siebie taSmami 1 zapewniajgca doktadne
rozciggnigcie geosiatki 1 nadanie jej komdérkom nominalnych wymiardw.
Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych, na ktorym roztozono geosiatke komdrkowa 1 wypetiono jej
komorki materiatem zasypowym.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé
zumowg, dokumentacjg projektowa, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego

realizacja przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

2.2 Materialy do wykonania roboét

2.2.1 Materialy do wykonania obiektéw i elementow drogowych z zastosowaniem

geosiatki komérkowej

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji przy uzyciu geosiatek
komoérkowych sa:

e geosiatka komoérkowa,

e geosyntetyki,

e materialy wypetniajace geosiatke (materiaty zasypowe),

e materiaty do mocowania geosiatki.

e Geosiatka komérkowa

Geosiatka komoérkowa powinna by¢ wykonana z zespolu tasm z polietylenu duzej
gestosci (HDPE), zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest
dwustronnie teksturowana, polaczona seriami glebokich, ultradzwigkowych zgrzein
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdluznych osi tasm. Cechy

fizyczne, mechaniczne 1 geometryczne powinny by¢ okreslone w aprobacie techniczne;.

ST-06. Nawierzchnia Zwirowa w geokracie




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 95
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

“” przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

" infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

7 Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

a company of Royal HaskoningDHV

Wszystkie taSmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi
wglebieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowi¢ od 22 wglebien do 31 wglebien o
amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm? tasmy. Grubo$é tasmy przed teksturowaniem
wynosi 1,27 mm z tolerancja -5%, +10%, a po teksturowaniu grubos$¢ tasmy wynosi
1,52 + 0,15 mm.

Geosiatka komodrkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami,
sktadajacych si¢ z siedemdziesieciu szesciu tasm. W pozycji ztozonej (transportowej
i magazynowej) sekcja stanowi zespot wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W pozycji
rozlozonej (rozciagnietej) sekcja stanowi uktad faliscie wygigtych tasm, zlaczonych
grzbietami, wyznaczajacych trojwymiarowe struktury komoérkowe.

Geosiatki komoérkowe produkuje si¢ w réznych typach i rodzajach, ktorych wyboru
dokonuje si¢ w dokumentacji projektowej. Np. wysokos$¢ geosiatki, rowna szerokos$ci tasm
moze wynosi¢: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielkos$ci komorek
mozna stosowac geosiatki z :

= sekcja standardowa (GWS/NWS), o normalnych wielko$ciach komorek,

= sekcja sredniokomorkowa (GWM/NWM),

= sekcjg wielkokomérkowa (GWL/NWL), z komérkami duzych wymiarow.

W zakresie wypetienia materiatem powierzchni tasmy geosiatki, mozna uzy¢:

» tasme nieperforowang,

= tas$mg perforowang.

Material taSm moze by¢ wytwarzany w kolorach:

(@) czarnym z uzyciem wagowym 1,5% + 2% sadzy, bedacej absorberem nadfioletu,
zapobiegajacego degradacji polimeru,

(b) brazowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentéw do kolorowania tasm
bez zawarto$ci metali cigzkich oraz aminowego stabilizatora op6zniajacego dziatanie
Swiatta w ilosci wagowej 1% nosnika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzein s odlegte od siebie 0 330 mm =+ 2,5 mm, a w siatce

typu GWL o0 660 + 2,5 mm.
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Tasmy perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o $rednicy 10 mm z tolerancja
$rednicy i rozmieszczenia otworow + 0,5 mm (lub £+ 2%). Geosiatki komorkowe mogg byc¢ tez

produkowane na zamowienie w réznych wymiarach sekcji.

Tolerancja wymiaréw sekcji wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamowienie o innych
wymiarach powinny odpowiada¢ wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.

Sekcja geosiatki komorkowej roztozona na ptlaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢
ksztalt prostopadioscianu. Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ plaska bez widocznych
sfalowan. Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z dokladnosciag 1 mm, moze rézni¢ si¢ o
3%, ale nie wiecej jak 3 mm.

Przechowywanie geosiatki komdrkowej powinno si¢ odbywac w stanie ztozonym. Kazda
sekcja powinna miec etykiete zawierajgca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki

w warunkach bezposredniego dziatania $wiatla nie powinno trwa¢ dluzej niz dwa miesiace.

2.2.2 Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komérkowej nalezy stosowaé
geosyntetyki okreslone w dokumentacji projektowej, np.:
= geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przgdzy, widkien,
filamentéw, tasm) 1 geowlokniny (warstwa runa lub widkien potaczonych sitami
tarcia lub kohezji albo adhezji),
= geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie polaczonych

elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wilasciwej normie lub mieé

aprobate techniczna.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobata techniczng oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca si¢, aby geosyntetyki byly odporne na
dzialanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie si¢. Geosyntetyki powinny by¢
dostarczone bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci, z odpowiednig wytrzymatosciag na
rozcigganie 1 rozerwanie oraz z odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych
w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ skladowane bez

specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki niecopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
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wodg, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy skladowaniu geosyntetykéw nalezy

przestrzega¢ zalecen producentow.

Rolki geosyntetykéw moga by¢ wytadowane recznie lub za pomoca zurawi lub

ladowarek.

2.2.3 Materiat wypeiniajqcy geosiatke

Rodzaj materialu zasypowego tj. wypeliajacego geosiatke komodrkowa musi by¢
dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:

= w konstrukcjach wzmacniajacych powierzchnie skarp 1 stozkdéw i petnigcych funkcje

przeciwerozyjng oraz w $cianach oporowych stosuje si¢ zwykle grunt miejscowy lub
ziemig¢ roslinng, z tym ze w $cianach oporowych dopuszcza sie réwniez wypeknienie
betonem,

= w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypelnienie niespoistymi

materiatami naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek, rozkruszony
stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, destrukt asfaltowys, itp.,

= w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna

zastosowa¢ wypelnienie betonem.

Zaleca si¢, aby material niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni miat
uziarnienie do 25 mm, z zawartoScig frakcji ilastej nieprzekraczajacej 7% 1 czeSci
organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej
powinno odpowiada¢ wymaganiom norm:

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Do wypetniania komoérek na obrzezach geosiatek mozna uzywaé betonu chudego
0 wytrzymatosci na $ciskanie R, > 7,5 MPa lub betonu C8/10.

Beton do wypetnienia komorek w geosiatkach uzytych do wykonania $cian oporowych
moze by¢ betonem zwyktym.

Grunt miejscowy do wypelniania geosiatek powinien by¢ zaaprobowanym przez

InZyniera materiatem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie. Ziemia roslinna
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(grunt urodzajny) powinna mie¢ zawarto$¢ od 3 do 20% sktadnikéw organicznych i powinna
by¢ pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Wybor gatunku roslin powinien by¢ dostosowany do warunkéw miejscowych, tj. do
rodzaju gleby 1 jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw nalezy bra¢ pod uwage specjalne
mieszanki traw wieloletnich, majacych geste 1 drobne korzonki. Do obsiania gruntu

urodzajnego mozna uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.4 Materialy do mocowania geosiatki

Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzace do przymocowania geosiatek komodrkowych lub linek
napinajacych do podtoza skladajg si¢ z preta zbrojeniowego oraz natozonego na niego zacisku
z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego wtdknem szklanym. Zacisk ma dwa
ramiona umozliwiajagce jednoczesne przymocowanie do podioza dwoéch Scian geosiatek,
chociaz w wigkszosci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego ramienia.

Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.

Prety i kolki do mocowania

Do przymocowania materialdw stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem
geosiatek moga shuzy¢ rowniez:
= prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (rys. 11b) o réznych $rednicach, np. 8,
10, 12,16 i 20 mm,
= prety proste ze stali zbrojeniowej, $rednicy 8 + 20 mm,
» kotki drewniane, dowolnych przekrojéw poprzecznych.
Dhugos¢ pretow 1 kotkow powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;.
Prety 1 koltki proste moga by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie
wymagajacych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac je np. przy rozcigganiu
geosiatek komorkowych, mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowldknin itp.

Linki napinajace

Linki polimerowe stuzg do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej do
podtoza 1 nadania wigkszej stabilnoSci przy dzialajacych sitach grawitacyjnych

i hydrodynamicznych, zwlaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez
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korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podtoze uniemozliwia czgste przymocowanie do
niego geosiatek, np. za pomoca wbijanych kotew.

Linki wprowadza si¢ do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otwordw,
prowadzac je w linii prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje si¢
do podtoza zwykle za pomocg wbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w
przypadku podtoza twardego.

Standardowe linki s3 wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy
wielowtokienkowej, dostepne z réznymi wytrzymatosciami na rozcigganie. Mozna roéwniez
uzyska¢ linki poliestrowe z powtoka polietylenowa, ktére korzystne sa przy specjalnych
rozwigzaniach wymagajacych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.

Srednica linek powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje
si¢ nastgpujace linki poliestrowe:

= $rednica, mm 13 19
*  min. wytrzymalo$¢ na zerwanie kN 3,11 6,7i9,3

Inne materialy mocujace geosiatke

Do innych materialéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleza:

» metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do taczenia bokoéw sgsiednich sekcji

geosiatek,
= ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
» przenosne ramy montazowe z dostgpnego materiatu, zapewniajace doktadne

rozciagnigcie sekcji geokomorki 1 nadajace komdérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
= sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,
= ukladarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie
materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysigegnika koparki, ciggnika,
tadowarki itp.,
= ladowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
= walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
= zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
= przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie 1 nadania jej
komoérkom nominalnych wymiaréw,
= betoniarki do wykonania betonu,
*= inny drobny sprz¢t pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia
geosiatek.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez

InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace Transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport geosiatek komoérkowych powinien odbywac¢ si¢ w stanie ztozonym

w opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu musza zachowaé oryginalne

opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed

przemieszczaniem si¢ oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i

nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materialty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 O0goélne zasady wykonania Roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-WO ,,Wymagania

0golne”.

5.2 Szczegdétowe zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku

braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji

oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

= roboty odwodnieniowe,

= ulozenie geosiatki komoérkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,

= wykonanie innych elementéw robot,

= roboty wykonczeniowe.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub

wskazan Inzyniera:
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ustali¢ lokalizacj¢ robot,

przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

usuna¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy
drog, ogrodzen itd.,

dokona¢ prac potrzebnych do udostgpnienia terenu robot,

sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaja warunkom
zawartym w dokumentacji projektoweyj,

zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczgcia budowy.

Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek

Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty

odwodnieniowe, np.:

wykonanie sagczkow, drenow lub innych elementéw odwodnienia wgltgbnego,
obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowe;j,
ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowldkniny

zainstalowanej wg zalecef producenta.

Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:

5.2.3

upewni¢ si¢ czy zachowana jest droznos¢ rur oraz szczelno$¢ wszystkich potaczen,

zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owinigcie ich konca
geosyntetykiem,

sprawdzi¢ czy woda wyptywajaca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

Roztozenie geosiatki komorkowej i wypetnienie jej komorek

Sposdb roztozenia sekcji geosiatki komdrkowej obejmuje:

1) wytyczenie obszaru, na ktorym bedg rozktadane sekcje geosiatki komorkowe;,

2) roztozenie (rozciagnigcie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wymaganych

rozmiarO6w 1 ksztattu plastra miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe,

wypetnienie skrajnych komorek sekcji materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji

nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementdéw mocujacych geosiatke lub
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapetiajac skrajne komorki kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy stosowaniu ramy

montazowej, nacigga si¢ na nig catg sekcje geosiatki, a nastepnie catos¢ odwraca si¢ 1

ustawia w wymaganej pozycji,

rozlozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komorkowej z dopasowaniem krawedzi

przyleglych sekeji,

wykonanie potgczenia sgsiadujacych sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki

whbijajacej metalowe zszywki lub inng metoda (np. za pomoca kotew, pretow w ksztalcie

litery J, opasek itp.),

rozpoczecie wypeklniania komoérek materiatem zasypowym po wykonaniu potaczenia

wszystkich sasiadujacych sekcji geosiatek lub ich czesci,

wypetnianie komorek geosiatki, przy:

= zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki, spycharki, réwniarki
itp.,

= zakazie zrzucania materialu zasypowego na roztozong sekcje geosiatki z wysokosci
wiekszej niz 1 m,

= zapetnianiu komorek geosiatki metoda ,,0d czola”, z tym ze niedopuszczalny jest ruch
maszyn po niewypetnionych sekcjach,

= zakonczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje si¢ ok.
5 cm ponad gornymi krawedziami komorek (po zageszczeniu nie powinny byc
widoczne na powierzchni komorki geosiatek),

=  wyrownaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie
(np. réwniarka, spycharkg),

zageszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarka

plytowa do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora.

Sprzet cigzszy mozna stosowaé w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet

lekki (np. zaggszczarke plytowa) zaleca si¢ stosowa¢ do zaggszczenia materiatu

znajdujacego si¢ poza sekcja geosiatki,

usuni¢cie nadmiaru materialu uzupehiajacego do poziomu gornych krawedzi komorek,

jesli przewiduje si¢ utozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komorkowe;j tak,

aby widoczna byta struktura komorkowa sekgji,

ST-06. Nawierzchnia Zwirowa w geokracie




7“ przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 104
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

" infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

9)

uktadanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktoére dokonuje si¢
Z przesuni¢ciem, co zabezpiecza przed utrata materiatu zasypowego (wypieranie
materiatu zasypowego z pomiedzy kolejnych warstw geosiatek komérkowych oznacza

nadmierne zagg¢szczenie materiatu),

10) wypehianie skrajnych komorek sekcji, sgsiadujgcych bezposrednio z dowolnym

prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomoca betonu (np. C8/10)

w celu ochrony przed zniszczeniem tej czgsci sekeji,

11) pozostawienie nadktadu z materialu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie

geosiatki komorkowej 1 wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchniq

Wykonanie podbudowy pod warstwa wigzaca i $cieralng nawierzchni obejmuje czynno$ci

podane w dalszym ciagu, z uwzglednieniem prac zwigzanych z rozlozeniem geosiatki

komoérkowej 1 jej wypetnieniem materiatem zasypowym:

(a)

(b)

wykonanie koryta pod nawierzchnig

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. Koryto mozna wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie, np. przy uzyciu rowniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Po oczyszczeniu
wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
rzedne umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Profilowanie podtoza zaleca sie wykonaé rowniarka. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze si¢ r6é6zni¢ od szerokosci
projektowanej wiecej niz +10 cm 1 -5 cm. Nierownosci podtuzne i poprzeczne, nie moga
przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

Z tolerancjg =+ 0,5%.

ulozenie warstwy separacyjnej
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(c)

Warstwa  separacyjna  (lub  separacyjno-filtracyjna) powinna  odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwag
geowlokniny Iub geotkaniny, warstwa geowlokniny i kruszywa itp.). W przypadku
stosowania geotkaniny zaleca si¢ uktadac¢ ja w korycie pod nawierzchnig na podstawie
planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu roboét, kolejnosci uktadania pasm,
szerokosci zaktadow, sposob taczenia itp. Folie, w ktora sg zapakowane rolki geotkaniny,
zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pita tak, aby po przycigciu mozliwe bylo polaczenie
sgsiednich pasm z zaktadem.

Geowlokning lub geotkaning mozna rozktada¢ bez fald i wybrzuszen recznie lub za
pomoca ukladarki, umozliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do
wysiggnika koparki. Pasma zaleca si¢ uktada¢ prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana
powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to pasma mozna uktada¢ wzdhuz osi
drogi, przy czym zaktady sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 + 0,3 m. Po ulozeniu,
pasma niezwlocznie mocuje si¢ do podtoza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowe]
Srednicy 6+8 mm, wyksztalconych w ksztalt litery ,,J” o dlugosci > 250 mm. Kotwy
powinny by¢ rozmieszczone na krawedziach pasm i1 na zakladach w odstgpach co okoto
2,0 m, a na paszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m? powierzchni.

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia geosiatki
komorkowe;.
utozenie geosiatki komorkowej z zasypka

Sekcje (odcinki) geosiatki komdrkowej nalezy uktada¢ prostopadle do osi $ciezki.

Materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji
projektowej (kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek, rozkruszony stary beton, destrukt
asfaltowy, pokruszony zuzel hutniczy itp.).

Zageszczanie materiatu zasypowego wykonuje si¢ jednoczes$nie dla geokomorek i
nadsypki jesli Iaczna ich grubo$¢ nie przekracza 25 + 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca
si¢ osobno zageszczaé wypelnienie komorek 1 osobno warstwe nadsypki. Przy

zageszezaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ geosiatki komoérkowe;.
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W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje utozenie dwoch lub wigkszej
liczby warstw geosiatek komorkowych, stanowigcych taczna podbudowe, to nastepne
warstwy siatek nalezy utozy¢ jedna nad druga z wypelnieniem =zasypka 1 jej
zageszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyzsza warstwa geosiatek

komorkowych.
(d) ewentualne wykonanie odcinka probnego
Jesli w Dokumentacji Projektowej zaleca si¢ wykonanie odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:
= doboru sprzg¢tu 1 technologii wykonania robot,
= okre§lenia grubo$ci warstw materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu, jakie
beda stosowane do wykonania robot wiasciwych. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ co najmniej 400 m? dla kazdego rodzaju robot. Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do

wykonywania robot po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.2.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejgcych warunkow terenowych, takich jak:

= odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzef, nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,

» niezbedne uzupehlienia zniszczonej w czasie robot ro$linnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,

= roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 O0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-WO "Wymagania

ogolne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

= ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania

robot, okreslone przez Inzyniera,

= sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiard6w w czasie robot

L . Czestotliwos¢ -
Lp.| Wyszczegdlnienie robot badan Wartosci dopuszczalne
Lokahzaq? 1 zgodno$é granic Wg dokumentagji
1 |terenu robdt z dokumentacja lraz . .
. projektowej
projektowa
W(g pktu 5.2.1
2 |Roboty przygotowawcze Biezaco gp
3 | Roboty odwodnieniowe Biezaco W(g pktu 5.2.2
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Ulozenie geosiatki

4 | komorkowe;j z robotami Biezaco Wg pktow 5.2.3, 5.2.4
pomocniczymi i zasypka

Wykonanie innych elementow

robot Biezaco Wg pktow 5.2.3-5.2.4

Wykonanie robot

wykoficzeniowych Ocena ciagla Wqg pktu 5.2.5

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 O0golne zasady odbioru robot

1. Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli spetnione

sg wymagania zawarte w p. 6 niniejszej specyfikacji.

8.2 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
= roboty odwodnieniowe,

= wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

» ulozenie geosiatki komorkowej wypetnionej materiatem zasypowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-WO "Wymagania ogolne”.

2

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialow i sprzetu,

roboty przygotowawcze,

roboty odwodnieniowe,

utozenie sekcji geosiatek komoérkowych z materialem wypelniajacym, zageszczeniem
i innymi robotami, wedlug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3 Sposadb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktore s3a niezbedne do wykonania robot podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06250:1988  Beton zwykly
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

5. BN-70/8933-03

drogowych. Piasek

Podbudowa z chudego betonu

nawierzchni
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