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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewow podlegajacych wycieciu niezbednych do
wykonania robot budowlanych w ramach realizacji zadania pn ,, Budowa infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony
wlosienicznikow oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu
Drawy w ramach projektu LIFEI3NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4:
Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

przygotowawczych i obejmuja:

- wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycigcia,

- wyznaczenie zakrzaczen przeznaczonych do wycigcia, wycinke oraz karczowanie
zagajnikow 1 zarosli gestych uniemozliwiajacych przeprowadzenie robdt zgodnie
z dokumentacja techniczna,

- wyciecie drzew podlegajacych usunieciu,

- odcigcie galezi 1 konarow drzew nie podlegajacych usunigciu, uniemozliwiajacych
realizacj¢ robot podstawowych,

- zaladunek, transport i utylizacja materialu pozyskanego z wykarczowania i wycinki
wykonanie, utrzymanie 1 usuni¢cie zabezpieczenia drzew znajdujacych si¢ w obrebie

prowadzonych prac i ktore w zwigzku z powyZszym sg narazone na uszkodzenie.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.
Drzewo - wieloletnia roslina 0 zdrewnialym pedzie glownym (pniu) i pedach bocznych
(galeziach) tworzacych korong, np. olcha, lipa, dab, brzoza,
Krzew - roslina drzewiasta o pedach zdrewniatych, nie posiadajaca typowego pnia, np.:
leszczyna, gtog, czarny bez, wiklina, krzaki - zaro$la krzewow,
Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga
dodatkowych zabiegéw pielegnacyjnych — cigcia lub podkrzesywania.
Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong ,
Forma wielopienna - forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej pedéw (pni) rozgatezionych,
wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy pien musi mie¢ obwod minimum

6-8 cm. Parametrem jest ilo$¢ pni oraz obwod najcienszego 1 najgrubszego pnia.

Formy drzew

Farma nalusaing .
Fomns wislogenng

Galezie - boczne, zdrewniate pedy drzew i krzewow; grubsze - konary,
Karczowanie - wycinanie drzew i krzewow wraz z wykopywaniem pni i korzeni,

Piersnica - $rednica pnia mierzona na wysokosci 130 cm.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

MATERIALY

Nie wystepuja

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-WO. ,,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robOt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow

pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja

przedmiotu umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce

zachowania wymagan jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez

zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot. Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy

stosowac:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
realizowanych robot,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
Z karczowaniem pni drzew 1 krzewow,

- podnosniki koszowe na podwoziu samochodowym, rusztowania i pomosty robocze,

- inny sprzet dostepny wykonawcy pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez ten

sprzet akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
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4. TRANSPORT

1. Ogoélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-WO. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materiat z wycinki oraz karczu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Zaladunek,
transport i1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BiOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Pnie, karping oraz galezie zaleca si¢ przewozié
transportem samochodowym lub za pomoca ciggnikow rolniczych z przyczepami.

3. Pnie, dluzyzna oraz dragowizna przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich

uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogodlne wykonywania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w  ST-WO. ,,Wymagania

og6lne”.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakdéw obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakow) i gat¢zi poza teren budowy
na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren objety zakresem przedsiewzigcia w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow, ujetych w dokumentacji
projektowe] zostanie uzyskana przez Zamawiajacego. Obowigzek uzyskania wymaganej
prawem zgody na wycinke lub przesadzenie drzew wynikajacych z potrzeb okreslonych

technologig prac przyjeta przez Wykonawce nalezy do niego samego.
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Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym.

W miejscach wykopdw teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé
korzenie.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na

koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3 Usuniecie drzew i krzewow

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem i zaggscic.

Mtode drzewa i inne ro§liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duza ostrozno$cia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a
nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Konary 1 galezie drzew nie podlegajacych usunigciu a przeszkadzajace w realizacji robot
ze wzgledu na utrudnienia ruchu maszyn i $rodkow transportowych nalezy przycina¢ przy
pniu gtownym tak, aby dlugos¢ kikuta nie przekraczala 5 cm. Podcigcie nalezy realizowaé
W sposob polegajacy na wstepnym podcigciu od dotu na gltebokos¢ ok. 1/3 srednicy konara a
nastepnie odcigciu catkowitym realizujac ciecie z gory w dot.

UWAGA: Powierzchni¢ cigcia od strony pnia nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu odpowiednich preparatéw pielegnujacych (mas¢ ogrodnicza lub inne preparaty

pielegnacyjne, posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace).

5.4 Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb  zniszczenia pozostaloSci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny

z ustaleniami ST lub wskazaniami zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Zaleca si¢
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przerobienie gal¢zi na kore drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu. Sposdb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nicuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy i poddane utylizacji
W mysl obowigzujacych w tym temacie przepisow.

Dopuszcza si¢ spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢

catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode
W prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg przedmiotu

umowy, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, s3
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona.
Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod

jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w  ST-WO "Wymagania
ogolne”.

2. Sprawdzenie jakoS$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ro§linnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty

powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne. Nasypy".
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7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-WO "Wymagania og6lne”.
2. Jednostkami obmiaru dla robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow jest:
- dladrzew 1 sztuka

- dla krzewoéw 1m?

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-WO "Wymagania ogdlne”.
2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne".
Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST 1 ich
pozytywny odbior jakoSciowy 1 ilo$ciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy) i zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy (z ramienia Inwestora/Zamawiajacego). Rozliczenie nastepuje na
podstawie wyliczenia wartosci wykonanych rob6t w oparciu o cen¢ jednostkowa okreslong

w ofercie, a zdefiniowang ponize;j.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wyciecia pni o piersnicy do lub od 50 cm obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi 1 materiatow, §cigcie pnia, obcigcie wierzchotka 1 galezi,
odciagnigcie gatezi i ulozenie w stosy, przetoczenie dhuzycy i1 utozenie na podktadach,
przecigcie technologiczne na odcinki dogodne do transportu, rozdrobnienie odpowiednim

sprzetem mechanicznym (rgbiarkg) gatezi na w miar¢ mozliwosci drobne odpady,
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wywiezienie poza Teren budowy na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez
Wykonawce z zarzadzajacym realizacjg przedmiotu umowy), wniesienie oplat za utylizacje,
oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie materiatow Wykonawcy poza obszar budowy oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezb¢dne do kompletnego wykonania Robot
objetych niniejszg ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Drewno wartosciowe
pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastgpnie wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej karczowania drzew obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materialdw, odrabanie grubych korzeni i wydobycie pnia
spycharka w przypadku karczowania mechanicznego lub reczne odkopanie pnia i korzeni oraz
odrgbanie korzeni i wydobycie pnia z dotu - w przypadku karczowania r¢cznego, odsunigcie
pnia i korzeni, ulozenie w stosy, rozdrobnienie odpowiednim sprz¢tem mechanicznym
(rebiarkg) korzeni i karpin na w miar¢ mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren
budowy na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce
Z Zarzadzajacym realizacja przedmiotu umowy), wniesienie oplat za utylizacje, zabudowe
wyrw 1 dotdw po wykarczowaniu z zageszczeniem 1 wyrdOwnaniem powierzchni, oczyszczenie
stanowisk pracy, usunigcie materialtdw Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych
niniejszg ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostki obmiarowej wycigcia i karczowania krzewow obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi 1 materiatdow, odciecie grubych korzeni, odcigcie galezi,
wykarczowanie pniakow, zatadunek 1 wywiezienie pni 1 gal¢zi (galezie, drobne korzenie
rozdrobni¢ odpowiednim sprz¢tem mechanicznym - rebiarkami) poza teren budowy na
skladowisko odpadow 1 utylizacj¢ za optata, zasypanie doldow po karczowaniu
Z zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz wszystkie
inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych
niniejszg SST 1 przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Drewno warto$ciowe pozostaje
do dyspozycji Zamawiajacego 1 powinno by¢ skladowane czasowo na terenie Zaplecza

budowy, a nastepnie wywiezione w miejsce 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

ST-02 Wycinka drzew i krzewow




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

St 63
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory rona

" infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

?“ przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

a company of Royal HaskoningDHV

Cena jednostki obmiarowej cigcia pielegnacyjno-redukcyjnego drzew obejmuje:
dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow, wykonywanie robot na podnos$niku
samochodowym lub z terenu, wycigcie zwisajacych galezi w obrebie robot, przyciecie drzew,
formowanie korony, zabezpieczenie miejsc cigcia np. smotg sadowniczg, zebranie odpadoéw
W stosy, poddanie odpadéw rozkruszeniu mechanicznemu rgbiarkami, wywiezienie poza
Teren budowy na sktadowisko odpaddéw, wniesienie optat za utylizacje oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych
niniejszg ST 1 przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Drewno warto$ciowe pozostaje
do dyspozycji Zamawiajacego 1 powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie Zaplecza
budowy, a nastgpnie wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do
wycinki obejmuje:

dostarczenie niezbgdnych narzedzi 1 materialdbw, wykonanie wraz z rozebraniem
zabezpieczenia drzew i krzewow np. obudowg z desek (do wys. min. 1,5 m) przed
zniszczeniem podczas realizacji robot na obiekcie oraz wszystkie inne roboty niewymienione,
ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszg ST 1 przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;

3. PN-B-06050: 1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

ST-02 Wycinka drzew i krzewow




