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i XM -warto§¢ charakterystyczna
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE ym  -wspotczynnki materialowy
* wartosé ustalona metoda A X0 -wartosé obliczeniowa
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D - [%] tm’ | [kPa] [ [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] v [%]
budowl iasek sredni 31,0 57,0 63,3
nasyp bu owglr;%/a()plase $redni, NI nB(Ps,G) - | o5 16 165 09 0.9 0.9
279 | 513 | 57,0
] utwory 70 83 130 | 217
8 antropoge- | Nlla 060 | 17,1 | 2000 | 09 09 09 09
2 nasyp budowlany (piasek gliniasty,| niczne 6,3 75 1,7 | 195
lina piaszczysta, humus, kamienie nB(Pg,Gp,H,K,C) C
gruz ceglany) 11,0 11,6 18,5 308
NIlb 0,40 | 150 | 2,10 09 09 09 09
9.9 104 | 167 | 27,8
14 | 185 331 | 980 | 1089
piasek $redni, piasek gruby Ps,Pr - | 049 - - 09 09 09
utwory 22 2,00 298 | 882 | 98,0
32 wodno-
N lodowcowe 31,0 745 93,1
% piasek pylasty z domieszka gliny Il Pm+G - | 058" 24 1,90 0.9 09 0.9
z 279 | 671 | 838
(&}
20,5 11,9 18,0 24,0
c Illa 055 | 206* | 2,00 | 09 09 09 09
§ 185 | 10,7 | 162 | 21,6
% 26,5 15,4 26,5 353
= piasek gliniasty, glina piaszczysta llb Pg,Gp B 0,35 | 145* | 2,10 09 09 09 09
utwory 239 | 139 | 239 | 31,8
lodowcowe 38,0 21,1 54 72,0
lllc 0,05 | 10,1* | 2,20 0,9 0,9 0,9 0,9
342 | 190 | 486 | 648
14 | 185 315 | 870 | 1088
piasek drobny v Pd - 0,70 - - 09 09 09
22 2,00 284 | 783 | 97,9




