Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr sir. 2

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:

0‘ | Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,
7 Hydroproiekt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu

+ company of Royal HaskoningDH | AWy W ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL | 6852-2/16
Zadanie: Kamienna (C5) — Operat wodnoprawny
Spis tre $ci
1. POOStAWA OPFACOWANIA ...cveeireerteiueeteeeeeeaeeatesteeteeseeeeseeseeseessessesaesaeaseeasesesseabessesaeaseesasessessessesneeneensansesen 3
P2 O - o T o] = (o7 11117 L - WSS 3
3. Materialy WyjSCIOWE | OPraCOWANIA ZWIGZANE ......ccuevveruerreriereeeseeeestessesestessessesessaessessessessessessessesssessessens 3
4. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego..........ccecvevevevereenn. 3
5. Celizakres zamierzonego Korzystania Z WO ............ccocvieiiiieieeie st e e e 3
T O 0TI c= L [V 1] £ a1 T=Y = o7 =T o o RSP 4
7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanego do wykonania
(U T=To 14> g 1= 1LY o To [ 1= o o 1SR 6
8. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunkow
korzystania z WOd regionu WOANEQO ......ccueeeeieerierieitiseseeseeee e seeste e ssessessessessessessessessessssssessessessessessesssessessens 6
9. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryZYKI€IM ...........ccoeioeieiineie et 9
10. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom SUSZY .........cccooioriiiiieniicneeee e 9
11. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych .................... 10
12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnOprawnym ..........cccecvereeneneeieseneeeseseeesenens 10
13. Podstawowe dane dotyczgce rozwigzan techniCZNyCh ... 13
13.1 Rozbidrka elementOw istniejace] Przeplawki........ccccecveieieceiece e 14
13.2 ProjeKtowana PrZEPIAWKA ........cccceiiiiriirieeerees e se s e st e e e te st te e e e enaeseestestesaesseeneensensenteseeneenns 15
13.3. Migracje SPRYWAJGCYCN MYD ..o et nrennn 17
IR B0 S |V o T 71 o ) 4 1 o PSS 18
13.5. TYMCZASOWY MOSE PONTONOWY ....c.ueeieieiiiieieesieesieesteeteeseesseesseesseesseessssessseesseesseesesssesssessesssesssesssesnses 18
13.6. Wspodtrzedne geograficzne potozenia poszczegdinych obiektOw .........ccocvvvvvvvvvevceccieviene s 18
14, Warunki korzystania z wdd i urzgdzen wodnych w sytuacji rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
T oYy e= o 1T o TE= W= U= g T USSP 19
15. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakOw ZeglugowyCh..........ccccvvevieineiinieieece e 19
16. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i pPOdZIEMNE.........ccooeriiiiieieiee e 19
17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 OCHIONIE PrZYFOAY ......ccooeieiieiieee et s 19
18. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0s@b trzecich....................... 20
19. Streszczenie W jezyku NIeteCNICZNYM ..o 21
Zalgczniki
1. Decyzja o umorzeniu w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Wypisy z rejestru gruntow
4. Uzgodnienie Enea Wytwarzanie Sp. z 0.0.
5. Decyzja RZGW w Poznaniu o zwolnieniu z zakazéw okreslonych w art. 88l ustawy Prawo Wodne
6. Decyzja wodnoprawna z dnia 28.12.2001r.

Rysunki

. Plan zagospodarowania terenu.

. Profil podtuzny przeptawki

. Przekroje poprzeczne przeptawki

. Typowa komora przeptawki — rzut i przekrgj
. Szczegot wiotu i wylotu przeptawki

. Rurocigg do sptywu ryb — profil podtuzny

o Ol A WDN P




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nrsir. 3

70‘ Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

Hyd I'Opl'OiEkt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu
Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL

a company of Royal HaskoningDHV ) ;
Zadanie: Kamienna (C5) — Operat wodnoprawny

1. Podstawa opracowania
Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 4.01.2016r. pomiedzy Regionalng
Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie.

2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie operatu wodnoprawnego dla
zadania inwestycyjnego ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienniczkdw oraz przebudowa istniejgcej
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009
LIFEDrawaPL” Zadanie: Kamienna (C5).
Operat wykonano zgodne z Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne”,

opublikowang w Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami.

3. Materiaty wyj sciowe i opracowania zwi gzane

a) Mapa do celdéw projektowych;

b) Wypisy z rejestru gruntéw;

¢) Decyzja srodowiskowa;

d) Materiaty Drawienskiego Parku Narodowego i RDOS w Szczecinie;
e) Literatura techniczna, normy;

f)  Wizje w terenie i pomiary wiasne;

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne”.

4. Oznaczenie zaktadu ubiegaj acego si € o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Regionalna

Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

5. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem niniejszej inwestycji jest likwidacja bariery srodowiskowej, jakim jest
elektrownia wodna MEW Kamienna, w miejscowosci Gtusko zlokalizowana w korycie rzeki
Drawy w km 31+075.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego obejmuje wykonanie przeptawki,
ktéra zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki Drawa. Wykonanie
planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych w gére i w dét
rzeki.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi:

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
6852-2/16
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70‘ Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

a company of Royal HaskoningDHV

» Czesciowa rozbiorka istniejgcej przeptawki;

* Wykonanie nowej przeptawki;

* Wykonanie rurociggu dla sptywu ryb (smoltéw) z komorg wlotowg i komorg ttumienia
na wylocie rurociggu;

« Wykonanie tymczasowe] przeprawy przez rzeke — mostu pontonowego, wykonanego

na czas realizacji inwestycji.

6. Opis stanu istniej gcego

W km 31+075 biegu Drawy koto Gluska zlokalizowany jest stopien wodny, pietrzacy
wody tej rzeki na potrzeby pracy Elektrowni Wodnej Kamienna. Zapore zbudowano w latach
1896-1903 i trzy lata pdzniej obok istniejgcej karbidowni uruchomiono elektrownie wodna.
Bez zasadniczych zmian elektrownia pracuje do tej pory. Podstawowymi elementami Stopnia
Wodnego Kamienna sg: zapora ziemna, elektrownia wodna, upust jatowy — jaz, przepust dla
tratew, przeptawka dla ryb, zbiornik wodny stanowiska gdrnego, stanowisko dolne.

Zapora ziemna. Usytuowana jest w srodkowej czesci stopnia, pomiedzy przeptawka
dla ryb a jazem. Rzedna korony zapory znajduje sie na poziomie 49,80 m npm. Szerokosc¢
korpusu zapory wynosi 20,0 m, diugos¢ 30,0 m. Skarpa odpowietrzna posiada nachylenie
1:5. Integralnym elementem zapory jest scianka oporowa betonowa o szerokosci w koronie
0,85 m i dtugosci réwnej dlugosci zapory ziemnej.

Zbiornik. W wyniku przegrodzenia Drawy zaporg z jazem powstat zbiornik zaporowy, ktory
swg cofkg siega 2600 metrow w gore rzeki. Dlugos¢ wiasciwego zbiornika wynosi okoto
800 m a jego szerokos¢ waha sie od 75 do 120 m. Przy pietrzeniu na rzednej 49,40 m npm
pojemnosc¢ zbiornika wynosi 35000 m3. Zbiornik jest silnie zamulony.

Elektrownia wodna. Usytuowana jest w korycie rzeki przy jej lewym brzegu. Jest to
elektrownia przeptywowa wyposazona w 2 turbiny typu Francisa o osiach poziomych. Moc
zainstalowana elektrowni wynosi 960 kW, przelyk instalowany turbin 21,4 m3/s. Spad
nominalny elektrowni wg operatu wodnoprawnego okreslany jest na AH = 7,5 m.

Jaz z upustem jatowym. Jaz jest zblokowany z budynkiem elektrowni, tworzgc z nim jedng
catosé. Jest budowlg betonowg z przelewem i trzema przestami o swietle 3,57 m kazde. Prog
jazu usytuowany jest na rzednej 45,45 m npm. Utrzymywany nim poziom wody goérnej uktada
sie na statej rzednej NPP — 49,40 m npm.

Przepust dla tratew. Przepust stanowi zelbetowg konstrukcje o swietle 3,55 m i
diugosci 88,0 m. Jest on zlokalizowany na prawym brzegu rzeki. Lewa Sciana przepustu

stanowi wspolng sciane z przeptawka dla ryb. Prog ptyty dennej przepustu znajduje sie na
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rzednej 48,12 m npm, natomiast wypad na rzednej 40,65 m npm. Pochylenie przepustu
wynosi jak 1:10.

Przeptawka dla ryb. Budujgc elektrownie wybudowano od razu, po prawej stronie
budynku elektrowni i rownolegle do przepustu tratew, przeptawke. Pierwotnie miata ona
betonowe koryto i drewniane przegrody. W latach 50. przeptawke zmodernizowano
zastepujgc przegrody drewniane monolitycznymi betonowymi. Wiosng 1985 roku, podczas
remontu jazu, przeptawke rozebrano. Byla to okazja do gruntownej jej modernizacji, ktéra
niestety nie zostata zrealizowana. Przeptawke odbudowano praktycznie w dotychczasowej
formie.

Przeptawke stanowi konstrukcja betonowa typu komorowego, z klasycznym ukladem
ustawionych naprzemianlegle otworéw — u géry przelewowym (0,40x0,40 m) na dole
przesmykowym (0,40x0,45 m). Otwory przesmykowe umiejscowione sg okoto 0,40 m
powyzej dna znajdujgcej sie ponizej otworu komory przeptawki. Sktada sie ona z 19 komor o
wymiarach w swietle - 3,0 m dlugos¢ oraz 2,06 m szerokos¢ oraz 2 komér spoczynkowych o
wymiarach w swietle — 10,0 m dlugos¢, 2,66 m szerokos¢. Glebokos¢ wszystkich komér
wynosi 2,3 m. Calkowita dlugos¢ przeptawki wynosi 83,40 m. Wlot wody do przeptawki
zamykany jest dwuczesciowymi zastawkami drewnianymi, mocowanymi w prowadnicach.
Zastawki posiadajg wyciecia kwadratowe o swietle 0,4x0,4 m, z pionowymi Kkrotkimi
prowadnicami, w ktérych znajdujg sie drewniane zastawki o wymiarach 0,4x0,4 m.
podnoszone przy pomocy recznego mechanizmu wyciggowego. Réznica poziomow
pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg komorami wynosi okoto 0,40 m. Powoduje to nadmiernie
wysokie predkosci przeptywu wody w przesmykach przeptawki. Jej wydatek wynosi okoto
0,43 m3/s. Wyjscie dla ryb z przeptawki na wode gorng odsuniete jest od wlotu na
elektrownie o okoto 30 m. Jest to korzystne dla ryb wychodzacych na wode goérnag,
niekorzystne zas$ dla ryb sptywajgcych, ktére nie majg praktycznie szansy znalezienia
wejscia do przeptawki. Wejscie do przeptawki dla ryb od strony wody dolnej znajduje sie
obok wylotu przepustu dla tratew w spokojnej zatoczce przy prawym brzegu. Jest ono
odsuniete w doét rzeki od wylotu wody spod turbin elektrowni o okoto 100 m. Poniewaz nurt
wody wyptywajgcej spod turbin pltynie nastepnie zwartg strugg wzdtuz lewego brzegu rzeki,
kierujgce sie nim wedrujace ryby, nie majg szansy na wyczucie strugi wody wyptywajgcej z
przeptawki. Réwniez nikle sg szanse na znalezienie wejscia do przeptawki przez ryby, ktére
zatrzymaly sie ponizej wylotu wody spod turbin elektrowni. Na przeszkodzie stoi nadmierne
oddalenie wejscia do przeptawki.

Planowane roboty prowadzone bedg na dzialce przeksztalconej w trakcie budowy

stopnia wodnego Kamienna. Sa to tereny pokryte wodg ptyngcg oraz stanowigce w wypisach




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nrsir. 6
0‘ Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, '
~ . budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
7 Hydropr0|ekt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu 6852-2/16
a company of Royal HaskoningbHv | Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL )
Zadanie: Kamienna (C5) — Operat wodnoprawny
z rejestru grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi. Tereny lagdowe w rejonie robot

pokryte sg roslinnoscig trawiastg.

7. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi

egu oddziatywania

planowanego do wykonania urz gdzenia wodnego

Obszarowo planowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Dobiegniew,

powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie.

Wykaz dzialek w obrebie planowanych prac wraz z okresleniem ich wiascicieli

zamieszczono w ponizszej tabeli.

dziatka nr Je.anStk.a obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
. Skarb Panstwa
gmina Stare uzytkowanie wieczyste
675 Dobiegniew- | Osieczno YK Ki K yd
obszar wiejski 0004 Dr'av'we,:ns | Park Narodowy
Lesnikow 2, 73-220 Drawno

Dzialka, na ktorej zlokalizowany jest czesciowo istniejgcy stopien wodny Kamienna:

gmina
Dobiegniew-
obszar wiejski

17/3

Glusko
0002

Skarb Pahstwa
uzytkowanie wieczyste
ENEA Wytwarzanie SA

Swieze Gorne 1, 26-900 Kozienice
adres do koresp.
Samocigzek 92, 86-010 Koronowo

8. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec

oraz warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego

zZa

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument

planistyczny w zakresie gospodarki wodami. Opracowany jest przez Prezesa Krajowego

Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju, Jarft,

taby, Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker. Zgodnie z art. 119 ust. 7 Prawa wodnego projekt

planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze spoleczenstwem. Ostateczny

dokument wymaga zatwierdzenia przez Rade Ministrow i jest nastepnie publikowany w

Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.

Plany gospodarowania wodami stanowig podstawe do opracowywania warunkow

korzystania z wod regionu wodnego. Jednostkami powotanymi do bilansowania zasobow

wodnych sg Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie ktérych wykonywane sg

bilanse wodno - gospodarcze poszczegolnych zlewni.
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Wody, jako integralna czes¢ srodowiska oraz siedliska dla zwierzat i roslin, podlegaja
ochronie, niezaleznie od tego, czyjg stanowig wtasnos¢. Celami ochrony wdd, zwanych
~celami srodowiskowymi”, jest utrzymanie lub poprawa jakosci wdd, biologicznych stosunkow
w Srodowisku wodnym i na terenach podmokitych. Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej cele srodowiskowe powinny zostac osiggniete do 2015 .

Planowane roboty utrzymaniowe lezg na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym
Warty, ktory jest administrowany przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat opublikowany w dniu
22.02.2011 r. (M. P. 2011 nr 40, poz. 451) i zaktualizowany rozporzadzeniem Rady
Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r (Dz. U. z 2016r. poz. 1967) Obszar kraju podzielony
zostat na tzw. jednolite czesci wdd powierzchniowych (JCWP) oraz jednolite czesci wod
podziemnych (JCWPA).

Planowane roboty zlokalizowane sg w obrebie jednolitych czesci wdd

powierzchniowych — Drawa od Drawicy do Mierzeckiej Strugi:

e Europejski kod JCWP - PLRW600020188879

¢ Nazwa scalonej JCWP - W1704

* Region wodny - Region wodny Warty

* RZGW - RZGW w Poznaniu

» Ekoregion - Rowniny Centralne

e Typ JCWP - Rzeka nizinna zwirowa

» Status - Naturalna

¢ Ocena stanu - Dobry

¢ Ocena stanu chemincznego - Dobry

* Cel srodowiskowy - Dobry stan ekologiczny; mozliwos¢ migracji

organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego — Drawa od Mierzeckiej Strugi
do jeziora Dubie

¢ Ocena ryzyka nie osiggniecia
celéw srodowiskowych - Zagrozona

» Derogacje - przedluzenie terminu osiggniecia celu do
2027r.: brak mozliwosci technicznych

e Uzasadnienie derogaciji - Brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie
skutecznych i efektywnych dzialan naprawczych wymaga szczego6towego
rozpoznania wpltywu zidentyfikowanej presji i mozliwosci jej redukciji. W biezgcym
cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrécenia

ciggtosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:

6852-2/16
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programie dziatan zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy
sposobu udroznienia budowli pietrzgcych na cieku Drawa wraz ze wskazaniem

wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Planowane roboty zlokalizowane sg w obrebie jednolitych wod podziemnych:
» Europejski kod JCWPd - PLGW600025
¢ Nazwa scalonej JCWPd -25

¢ Region wodny - Region wodny Warty

« Kod

« Nazwa dorzecza

« RzZGW

« Ekoregion

- 6000
- dorzecze Odry
- RZGW w Poznaniu

- Rowniny Centralne

» Stan ilosciowy - dobry

e Stan chemiczny - dobry
e Ocenaryzyka - niezagrozona
- brak

- brak

e Derogacje

e Uzasadnienie derogaciji

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy- Prawo wodne celem srodowiskowym dla JCWPd

jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.

Celem Srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny,
charakteryzowany wartosciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie woéd
podziemnych. Cele srodowiskowe dla wskazanego obszaru JCWPd sa osiggniete.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego - wg Ustawy Prawo wodne sg
elementem planowania w gospodarowaniu wodami. Warunki korzystania z woéd regionu
wodnego obejmujg przede wszystkim:

-aktualny i perspektywiczny stan ilosciowy i jakosciowy zasobow wod powierzchniowych
i podziemnych oraz ekosystemow wodnych i od wody zaleznych,

- wymagania dotyczace jakosci wody,

-ustalenia: planéw zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji hydrogeologicznej

i obowigzujgcych pozwolen wodnoprawnych.
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Warunki korzystania z wod regionu wodnego mogg okresla¢ ograniczenia niezbedne
dla osiggniecia celow srodowiskowych, w szczegolnosci ograniczenia w zakresie:
-poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
-wprowadzania sciekow lub substancji szczegodlnie szkodliwych do wéd lub do ziemi,
-lokalizacji nowych urzgdzeh wodnych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego dla przedmiotowej inwestycji okresla
»,Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty”.
Zgodnie z przedtozonym dokumentem celem srodowiskowym dla JCWP ,Drawa od Drawicy
do Mierzeckiej Strugi” jest osiggniecie cigglosci morfologicznej, na ktérej droznosé
morfologiczna jest niezbedna dla spelnienia przez elementy biologiczne wymagan
okreslonych dla dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych i stanowigcych najwazniejsze korytarze migracyjne ryb oraz miejsca ich

tarlisk i dorastania form miodocianych (wg zatgcznika 2 wiw rozporzgdzenia).

9. Ustalenia wynikaj gce z planu zarz gdzania ryzykiem

Prace nad planami zostaly poprzedzone przygotowaniem wstepnej oceny ryzyka
powodziowego (WORP) oraz map zagrozenia powodziowego (MZP) i map ryzyka
powodziowego (MRP). Celem WORP bylo wyznaczenie obszarow narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszaréw, na ktérych istnieje znaczgce ryzyko
powodziowe lub na ktérych wystgpienie duzego ryzyka jest prawdopodobne. W sumie dla
Polski w | cyklu planistycznym do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
wyznaczono 253 rzeki otgcznej dlugosci 14 481 km. Prace nad WORP-em zostaly
zakonczone w grudniu 2011 roku, dokument jest dostepny na stronach Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej. Dla obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi zostaty
sporzadzone mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. opublikowane zostaty zweryfikowane i ostateczne wersje map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Jako oficjalne dokumenty
planistyczne stanowig podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych z planowaniem
przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym.

Z analizy map zagrozenia powodziowego wynika, ze rejon planowanej inwestycji jest

obszarem, na ktorym prawdopodobiehAstwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.

10. Ustalenia wynikaj gce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegoélnych regionach

wodnych, zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadan Dyrektora

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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RZGW. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Odry jest w trakcie
opracowywania.
Przedmiotowa dziatalnos¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majacych na

celu przeciwdziataniu suszy.

11. Ustalenia wynikaj gce z krajowego programu oczyszczania  $ciekow

komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest jednym z instrumentow
wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania
$ciekow komunalnych. KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM>2000, wraz jednoczesnym wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
sciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych system kanalizacyjnych jakie
nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do konca 2015r.

Przyjete projektowane rozwigzania techniczne nie naruszajg ustalen wynikajgcych z

krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych.

12. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystyka rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o dlugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km? Rzeka przeplywa przez nastepujgce regiony
fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Rownine Drawskg i czesciowo Pojezierze
Waleckie i Kotline Gorzowskg (u ujscia).

Zrodta jej lezg w pasie wzniesien morenowych, w jeziorze Krzywe (150 m npm)
potozonym ok. 7km na potudnie od Potczyna Zdroju. ROznice wysokosci pomiedzy dnem
doliny a sgsiadujgcg wysoczyzng dochodzg do 60 m. Drawa przeptywa przez szereg jezior,
najwazniejsze z nich to Krzywe, Prosino, Zerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Debno i Dubie.
Od jez. Dubie do ujscia Ptociczne] przeptywa przez Drawienski Park Narodowy. Na
wigkszosci swego biegu Drawa plynie przez lasy zr6znicowane gatunkowo (prastare buki,
graby, deby, jesiony, sosny, sSwierki) lub ws$réd jednolitych boréw Puszczy Drawskiej.
Uchodzi do Noteci ponize] miejscowosci Krzyz Wielkopolski w rejonie wsi Nowe Bielice (30 m
npm). Sie¢ rzeczna w zlewni Drawy jest bardzo bogata. Doptywy Drawy stanowig rzeki
Cziopica, Kokna, Korytnica, Mierzecka Struga, Ptociczna, Stopica i Wgsawa oraz kilkanascie
strug (w tym Sucha).

Sredni spadek rzeki wynosi 0,61 promila. Drawa charakteryzuje sie bardzo

wyroéwnanym przebiegiem stanow i przeptywoéw wody, w okresie wielolecia. Wigze sie to z

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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gtebokim wcieciem dolin rzecznych jej systemu w rozlegte pokrywy utworéw sandrowych, co
stwarza dogodne warunki do drenazu wéd podziemnych, o znacznej zasobnosci, oraz
znacznej liczby jezior, bedacych regulatorami objetosci przeptywu wody w ciekach.

Drawg na wysokosci Drawna przeptywa w ciggu sekundy $rednio ~10 m® wody, na
wysokosci Kamiennej ~15 m®, a u ujscia do Noteci w Drawinach ponad 20 m°. Przecietna
amplituda stanéw wody w ciggu roku wynosi ok. 40-50 cm.

Charakter rzeki Drawy jest bardzo zréznicowany: od leniwych odcinkdw w szerokiej
dolinie (np. Prostynia-Roscin), po fragmenty o duzym spadku, bystrym pradzie i kamienistym
dnie — gdzie szybki nurt i strome zbocza upodobniajg jg do rzek podgérskich.

Zréznicowanie charakteru cieku odzwierciedla sie w zréznicowaniu roslinnosci wodnej
i fauny ryb. Poszczegdélne odcinki reprezentujg krainy pstraga, lipienia, brzany i leszcza. W
rzece zyje blisko 30 gatunkéw ryb. Najpospolitsze sg jednak na wszystkich odcinkach rzeki:
pto¢, okon, kietb, krgp, kleh, piekielnica i mietus. Do najbardziej interesujgcych ryb Drawy,
choé¢ nielicznie w niej wystepujgcych, nalezg: tro¢ wedrowna, pstrgg potokowy, strzebla
potokowa, gtowacz bialoptetwy i certa. Do niedawna rzeka styneta szczegdlnie z lipieni,
dorastajgcych tu do duzych rozmiarow.

Na odcinku ponizej EW Kamienna do lat 80-tych odbywaly tarto tososie, po wyginieciu
tego gatunku podjeto w 1995 r. prébe wsiedlenia go na powrét do Drawy. Akcja zarybieniowa
smoltami i narybkiem tososia trwa nieprzerwanie od 1995 roku.

W rzece zyjgq takze zwigzane z czystymi wodami: krasnorost Hildenbrandtia rivularis,
gabki i mszywioty, na ptytkich rozlewiskach podwodne tgki wiosienicznikow, jezogtowek i
rdestnic. Na odcinku chronionym w granicach parku narodowego mozna obserwowac
naturalne procesy ksztattujgce przyrode rzeki i jej doliny, np. obrywy i osuwiska na zboczach,
ksztattowanie koryta rzecznego pod wptywem drzew przewréconych w nurt.

Czystos¢ wod Drawy pod wzgledem wiekszosci parametrow fizykochemicznych
miesci sie w granicach tzw. | klasy czystosci wod. Jednak zawartos¢ fosforanéw (wynik
niedostatecznego oczyszczenia $ciekow komunalnych oraz sptywow z rolniczych czesci
zlewni) i stan sanitarny rzeki (zawartos¢ bakterii typu katowego) nie pozwalajg na
zakwalifikowanie jej wyzej, niz pogranicze Il i lll klasy.

Jako szlak zeglugowy rzeka Drawa byla uzywana od XIV w. Juz w 1662 r. umacniano
brzegi, oczyszczano rzeke z pni i pogtebiano jg na dawnych brodach. Zegluga przetrwata az
do Il wojny $wiatowej, najdiuzej na odcinku Krzyz-Osieczno. Od XVIII w. rzeka byta
wykorzystywana na szerokg skale jako szlak sptawu drewna pozyskiwanego z laséw
Puszczy Drawskiej. Wzdluz brzegéw powstat system kilkunastu bindug. Sptaw zarzucono

ostatecznie w latach 70-tych ubegtego stulecia.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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Rzeka Drawa jest wykorzystana réwniez do celéw hydroenergetyki: pod koniec XIX
zbudowano karbidownie w Kamiennej, ktorg pozniej przerobiono na elektrownie wodng. W
1916 r. powyzej Prostyni powstata druga elektrownia wodna Borowo.

W 1974 r. utworzono krajobrazowy rezerwat przyrody o pow. 522 ha, obejmujgcy
odcinek doliny od jez. Dubie do elektrowni Kamienna, a w jego ramach 10 obiektéw objeto
ochrong scistg. Utworzenie Rezerwatu Drawa dalo poczgtek intensywnym staraniom
przyrodnikéw, ktére uwiehnczono utworzeniem w roku 1990 Drawienskiego Parku
Narodowego. Na kilku odcinkach wzdtuz jej doliny prowadzg szlaki: Drawno-Prostynia,
Zatom-Drawno, Gilusko-Zatom. W granicach Drawienskiego Parku Narodowego rzeka
udostepniona jest do wedkowania i sptywow kajakowych na scisle okreslonych zasadach i w

ograniczonym czasie.

Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wg. danych ISOK*) wynosza:

Przeplywy Q [m/s]
Wodowskaz | Najwyzszy | Srednizwdd | Sredni Sr:;es?(?' Najnizszy lata
WWQ | wielkich SWQ | SSQ NO NNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Przeplywy o okre$lonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®/s] oraz

odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedlug danych ISOK*) wynosza:

Przeplywy / Stany wod
Wodowskaz Q 10% Ho1o0% Ho1o0% Qo Ho19 Ho1%
[m¥s] [cm] [m Kr] [m?/s] [cm] [m Kr]
Drawsko 15.4 145 | 108,85 | 20,6 176 | 109,16
Pomorskie
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Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych

hydrologicznych w zakresie niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkos¢ zlewni w przekroju Kamienna

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

Przeplywy Q [m?/s]

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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Najwyzszy Srs:ilgllkzicvr\]/od Sredni Sredni niski | Najnizszy
WWQ SWO SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawarejon | ,g 4 18,50 12,00 9,50 4,41
EW Kamienna

13. Podstawowe dane dotycz gce rozwi gzan technicznych

Przy wyborze rodzaju przeptawki kierowano sie kryteriami wlasciwego jej
funkcjonowania, odnoszacych sie do wymagan ichtiofauny oraz warunkami lokalnymi.

Projektowana przeptawka spetniaé bedzie wszelkie wymagania odnosnie
umozliwienia migracji jesiotra. Maksymalng szybkos$¢ przeptywu wody w szczelinach
pomiedzy poszczegdinymi komorami przeptawki okreslono na Viya 02,0 m/s. Przy czym,
przeptawka musi by¢ tak skonstruowana, aby w sasiedztwie dna predkosci te byly znacznie
nizsze. Jest to szczegolnie istotne zarowno dla zapewnienia swobody migracji wszystkich
gatunkow - tak migracji tartowych, jak rowniez odbywanych w innym celu (pokarmowe, na
zimowiska, losowe).

Projektowana inwestycja powinna by¢ traktowana, jako zamierzenie ukierunkowane
na polepszenie stanu $rodowiska przyrodniczego. Planowane przedsiewziecie (poprzez
budowe przeptawki) w znaczny sposob zredukuje negatywny wplyw istniejgcej obecnie
zabudowy na $rodowisko.

Nalezy zaznaczy¢, iz rzeka Drawa pelnieni funkcje korytarza ekologicznego dla
okresowo migrujgcych gatunkoéw ryb, jednakze obechie w zwigzku z istniejgcymi barierami
droznos¢ ekologiczna jest tutaj zakldcona gdyz istniejgce pietrzenia tworzg bariery

ekologiczne. Udroznienie tych barier jest kluczowe dla funkcjonowania w systemie Drawy
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populacji gatunkow ryb wedrownych.
Udroznienie rzeki Drawy na przedmiotowym odcinku jest kluczowe dla takich

gingcych gatunkéw jak: jesiotr ostronosy (zatgcznik V Dyrektywy Siedliskowej), toso$

atlantycki (gatunek z Il zatgcznika Dyrektywy Siedliskowej bedgcy przedmiotem ochrony dla
PLH Uroczyska Puszczy Drawskiej), minég rzeczny (czesciowa ochrona gatunkowa).
Wynikiem planowanych prac bedzie likwidacja istniejgcej bariery srodowiskowej a co

za tym idzie uzyskanie droznosci ekologicznej w rzece Drawa.

13.1 Rozbidrka elementéw istniej gcej przeptawki

Dla wykonania budowy przeptawki niezbedne jest wykonanie robot rozbiérkowych
czesci istniejgcej przeptawki.

Istniejgcg konstrukcje przeptawki opisano w punkcie 6 niniejszego opisu.

Zakres prac rozbiorkowych jest nastepujacy:

* Rozbiérka czesciowa przeptawki na odcinku o dtugosci okolo 64 m, na bazie ktorej
zostanie wykonana nowa przeptawka. Czesciowa rozbiorka dotyczy rozebrania
zelbetowych elementow przeptawki.

Podczas rozbiorki kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczego6lng
uwage na statecznos¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozbiorki. Ze
wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczac do zawalenia sie
elementow rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Po catkowitym zakonczeniu prac rozbiérkowych, wszystkie skladowane elementy
nalezy posegregowac i wywies¢ w wyznaczone miejsca sktadowania takie jak wysypiska czy
ztlomowiska.

Teren po rozbidrce, nalezy w catosci oczyscic.

Zagospodarowanie materialdw z rozbidrek

Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbidrki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014r. poz.1923) materialy z
rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na
placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

e 17.01.01 — Gruz betonowy;

e 17.01.03 — Odpady innych materiatéw i elementow wyposazenia;

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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e 17.04.05 - Zelazo i stal;
e 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia

Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,

ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja

sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

13.2 Projektowana przeptawka

Przewiduje sie wykonanie nowej w petni funkcjonalnej przeptawki przebiegajgcej w
znacznej czesci po trasie przeptawki istniejace;.

Zaprojektowano techniczng przeptawke szczelinowg o catkowitej diugosci 226,2 m.
Przeptawka szczelinowa jest odmiang przeptawki komorowej, gdzie sciany dzialowe
.przerwane” sg pionowg szczeling przechodzacg na catej wysokosci scianki. Szczeliny
Zlokalizowane sg zawsze po tej samej stronie przeptawki. Szerokos¢ szczeliny, a w
konsekwenciji wielko$¢ przeptywu determinujg liczbe i rozmiar komor.

Przeptawka sktada¢ sie bedzie tgcznie z 47 komor o diugosci typowej komory 4,5 m.
W pierwszej komorze o diugosci 4,8 m przewidziano lokalizacje skanera — licznika ryb. Do
obstugi skanera przewidziano montaz zurawika o udzwigu 350 kg. Okno wlotowe do
przeptawki w pierwszej komorze zaprojektowano w postaci szczeliny o szerokosci 55 cm.
Szczelina wyposazona zostanie w zastawke nascienng ze stali nierdzewnej o wymiarach
600x2300mm.

Otwor wejsciowy w najnizszej komorze przeptawki zaprojektowano o szerokosci 0,8m
i kacie przeptywu 45°. Wylot wyposazono w zamkniecie w postaci zasuwy ptaskiej z
napedem srubowym recznym ze stali nierdzewnej.

Szerokos¢ wszystkich komoér wynosi¢ bedzie 3,6 m natomiast minimalna gtebokos¢
wody w komorze 1,8 m. Szczeline o szerokosci 0,55 m tworzy¢ bedzie przestrzeh pomiedzy
deflektorem przymocowanym do sciany przeptawki a hakowatym zwienczeniem sciany
dziatowej odchylajagcym nurt przy wejsciu do kolejnych komér (o odpowiednich wymiarach
zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Deflektor oraz $cianka dziatowa z hakowatym zagieciem
skierowanym przeciw pragdowi wody wykonane zostang réwniez ze zbrojonego betonu
hydrotechnicznego.

Konstrukcja zelbetowa przeptawki, o grubosci dna 40 cm i $cian przeptawki 30 cm,
bedzie wykonana z betonu hydrotechnicznego C30/37, zbrojona pretami ze stali klasy A-IIIN.

Przeptawka zostanie posadowiona na catej swej diugosci na dwoch rzedach pali

wierconych g600mm i diugosci 7 m.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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Przestrzen pomiedzy istniejgcym dnem a projektowang przeptawka nalezy uzupetnic¢
gruntem piaszczystym i zagesci¢ do Is = 0,97. Od strony wody nalezy wyprofilowa¢ skarpe o
nachyleniu 1:2 i umocni¢ materacem gabionowym o grubosci 30 cm z podczepiong
geowldkning o gramaturze 200 g/m®. Pozostale nasypy od strony odlgdowej nalezy
wyprofilowa¢ z nachyleniem 1:10 i obsia¢ mieszankg traw na warstwie humusu.

W dnie przeptawki nalezy utozy¢ warstwe narzutu kamiennego srednicy 0,05 do 0,3
m o minimalnej grubosci 20cm. Przed umieszczeniem narzutu kamiennego w kazdej
komorze nalezy utozy¢ gdzieniegdzie kilka pojedynczych wiekszych kamieni o srednicy
0,3 - 0,4 m zaburzajgcych przeptyw wody i zwiekszajgcych wspotczynnik szorstkosci
przeptawki. W celu zablokowania ich polozenia najlepszym rozwigzaniem bedzie wcisniecie
ich w betony dna przed jego stwardnieniem. Kamienie nie powinny wystawac¢ bardziej niz
5-15 cm ponad narzut w dnie.

Bardzo waznym elementem decydujagcym o mozliwosci przemieszczania sie matych
ryb oraz innych organizmow wodnych jest zachowanie tgcznosci dna przeptawki z dnem
rzeki. Potgczenie dna na gornym i dolnym stanowisku wykonaé nalezy za pomocg usypanej
pryzmy wykonanej z nachyleniem 1:2

Lokalizacja przeptawki na planie zagospodarowania terenu — rys 1. Profil i przekroje

rys 2-5.

Parametry projektowanej przeptawki

Przeptyw przez przeptawke Q = 1,7 m¥/s

Ro6znica poziomdw miedzy komorami Ah = 0,16 m

Dlugos¢ komory w osi przegréd L = 4,5 m (przegroda b=0,2m)
Szerokos$¢ komory B =3,6 m

llos¢ komor n = 47 szt.

Diugos¢ catkowita przeptawki = 226,2 m

Napetnienie wodg hyi, = 1,8 m (w srodku komory h,,=1,88m)
Rzedna dna w gornym stanowisku przeptawki 47,44 m npm
Rzedna dna w dolnym stanowisku przeptawki 39,91 m npm
Spadek dna przeptawki i = 0,034 (1:29)

Wielkos¢ szczelin s = 0,55 m

Szerokosc¢ deflektora f = 0,6 m

Przesuniecie deflektoraa =0,2m

Dilugos¢ hakowatego zagiecia przeciwprgdowego ¢ = 1,0 m

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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Obliczenia dla przeptawki:

Réznica poziomu pietrzenia wynosi AH = 7,38 m.
Przy zatozeniu réznicy poziomow miedzy komorami Ah = 0,16 m otrzymano minimalng liczbe
komor réwng
n= AH/Ah — 1 = 45 komory
Predkos¢ wody w szczelinie
Vs=V2gAh =177 m/s

Przyjeto szczeling wydatkujgca przeptyw przez przeptawke o szerokosci rownej s =0,55m

Natezenie przeptywu wody przez przeptawke dla szczelin
hg = hmin +Ah
hmin/ hg = 1,8/1,96 = 0,91 -> p = 0,38
Q=2/3u sv2gh®? =1,7m’s

Przy powyzszych przyjetych parametrach srednia predkos¢ wody w komorach redukowana
bedzie do
vk = Q/F =1,7/(3,6%1,88) = 0,25 m/s

Wspétczynnik rozproszenia energii
E=(pgAhQ)/(BLh,) =87 W/m® <200 W/m?

13.3. Migracje sptywaj acych ryb
W celu wspomozenia migracji stepujgcej (w dot) przewiduje sie wykonanie

dodatkowego kanatu dla swobodnego sptywu. Na zasilanie przewidziano zabezpieczy¢ 0,3
m?/s.

Przewiduje sie wykonaé rurocigg w postaci np. odwodnienia liniowego o srednicy
$400 z wlotem na gornej wodzie bezposrednio przy jazie na prawym brzegu. Na wlocie
bezposrednio za sciang oporowag zapory zaprojektowano komore wilotowg zelbetowg. W
komorze przewidziano instalacje dwdch rzedéw krat. Wlot do niniejszej komory nastepuje
przez 2 wloty g 300, usytuowane na dwdch poziomach: 48,50 i 49,10 m npm. Wylot
rurociggu uchodzi¢ bedzie na dolnym stanowisku do najnizszej komory przeptawki.

Odwodnienie liniowe jest elementem prefabrykowanym. Odwodnienie liniowe
zostanie utozone bezposrednio na warstwie wyrownawczej z betonu C8/10. Ponizej nalezy
wykonac tawe fundamentowg o grubosci 30 cm z betonu C30/37. Beton zbrojony bedzie
siatkami o oczkach 15x15 cm z pretow @10 mm ze stali BS00OSP. tawa fundamentowa

zostanie wykonana na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10. Skarpy rurociggu o

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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nachyleniu 1:1,5 nalezy obsia¢ mieszankg traw na warstwie humusu.

SzczegoOtowe rozwigzanie zawarto na rysunku nr 6.

13.4. Monitoring
Przeptawka bedzie wyposazona w urzadzenia monitorujgce skiadajgce sie ze

skanera i monitora z komputerem, ktdrego zadaniem jest zliczanie przemieszczajgcych sie
ryb z jednoczesnym ich wymiarowaniem. Skaner powinien by¢ tuz za wlotem do przeptawki
w pierwszej komorze. Szczelina od gory zabezpieczona zostanie kratg tak aby ryby nie
przechodzity nad skanerem. Komora ze skanerem wyposazona zostanie w pomost i zuraw
do wyciggania skanera.

Na brzegu przeptawki przy komorze ze skanerem przewiduje sie wykonanie mailej
stacji pomiarowej, ktéra zostanie przylaczona sie elektroenergetycznej. W stacji umieszczony
bedzie monitor obrazujacy prace przeptawki. Uzyskane dane nalezy archiwizowaé na dysku
twardym lub nosnikach zewnetrznych np.: CD lub DVD.

Kolejnym réwnie waznym elementem monitoringu przeptawki powinna byc¢ kontrola jej
funkcjonowania, polegajgca na rejestrowaniu przechodzenia przez nig ichtiofauny. Waznym
elementem monitoringu beda odtowy ryb w przeptawce oraz na dolnym i gérnym stanowisku
rzeki. Powinny by¢ one prowadzone 2-4 krotnie w ciggu roku, w okresie nasilonej migraciji
tarfowej ryb wiosng i jesienia.

13.5. Tymczasowy most pontonowy

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie wykonanie przeprawy za pomocg mostu
pontonowego w celu transportu sprzetu i materiatbw budowalnych. Konstrukcja mostu
pontonowego nie bedzie zakt6caé przeptywow wody w rzece Drawie.

Lokalizacje tymczasowego mosty pokazano na rysunku nr 1.

13.6. Wspoditrz edne geograficzne poto zenia poszczegoélnych obiektow
Ponizej w tabelach zestawiono wspétrzedne geograficzne charakterystycznych punktéw

projektowanych obiektow:

Przeptawka

Wspbtrz edne geodezyjne Wspohrz edne geograficzne
5879087: 5562944 53°02'25,8"N  15°56'18,6"E
5879087: 5562948 53°02'25,8"N  15°56'18,8"E
5878969: 5562961 53°02'22,0'N  15°56'19,4"E
5878966; 5562957 53°02'21,9"N  15°56'19,2"E
5878965: 5562963 53°02'21,8"N  15°56'19,5"E
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5879050: 5562995 53°02'24,6"N  15°56'21,3"E
5879049: 5563000 53°02'24,5"N  15°56'21,6"E
5879064; 5562997 53°02'25,0’"N 15°56'21,4"E
5879060: 5563001 53°02'24,9”'N  15°56'21,7"E

Rurocigg sptywu ryb

Wspotrz edne geodezyjne Wspotrz edne geograficzne
5879095; 5562980 53°02'26,1"N 15°56'20,5"E
5879062; 5562997 53°02'24,9”"N 15°56'21,4"E

14. Warunki korzystania z wod i urz  gdzen wodnych w sytuacji rozruchu,
zatrzymania dziatalno $ci lub wyst gpienia awarii
W przypadku rozruchu przeptawki nalezy zmniejszy¢é predkos¢ naplywu wody
poprzez regulacje zastawkami. Nie przewiduje sie zatrzymania dziatania zastawki
szczelinowej. W przypadku wystgpienia awarii nalezy odcigé doptyw wody za pomocag

zastawki.

15. Rodzaj urz gdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
W ramach rozwazanej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania zadnych urzgdzeh

pomiarowych ani znakéw wodnych.

16. Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podzi emne

W fazie budowy istnieje potencjalne zagrozenie mozliwoscig zanieczyszczenia
woéd powierzchniowych i podziemnych. Zrédtami zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo —
wodnego mogg by¢ na przykiad niekontrolowane wycieki smaréw i paliw z maszyn
budowlanych. Stata kontrola stanu technicznego maszyn pozwoli na wyeliminowanie tego
zagrozenia. W przypadku ewentualnego wycieku konieczne jest niezwtoczne jego usuniecie
za pomocg specjalistycznego sprzetu do tego przeznaczonego (np. zastosowanie sorbentu —
Srodek czyszczacy do pochtaniania olejow, smardw i substancji ropopochodnych).

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody plynace.
Oddziatywanie w trakcie budowy na wody powierzchniowe bedzie krétkotrwate i zniknie po

zakonczeniu robot.

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzony ch lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o och  ronie przyrody

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz | Ny arch.:
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podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134):
» Drawienski Park Narodowy
» Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Puszczy
Drawskiej PLH320046
» Obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptakoéw Lasy Puszczy nad Drawg

PLB320016.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znacznego negatywnego oddziatywania
inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszary
Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane bedg ingerowaty w Srodowisko w
stopniu niezbednym, umozliwiajgcym realizacje inwestycji zwigzang z budowg przeptawki.

Planowane prace bedg mialy charakter przemijajacy. Z uwagi na zastosowanie
materialtdbw budowlanych przyjaznych s$rodowisku i posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty nie przewiduje sie ich negatywnego wplywu na tereny objete ochrona.
Przedsiewziecie obejmuje odcinek rzeki Drawy, ktdrego przeznaczenie nie ulegnie zmianie
w wyniku realizacji inwestyciji.

Wynikiem inwestycji bedzie udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy. Realizacja
niniejszego zadania razem z innymi zadaniami projektu LifeDrawaPL zapewni kompleksowe

i efektywne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki Drawa.

18. Obowi gzki ubiegaj gcego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb

trzecich

Whioskujgcy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do
wykonania prac zgodnie z projektem technicznym. Roboty muszg zosta¢ wykonane ze
szczeg0lng ostroznoscig oraz zgodnie z zapisami okreslonymi w uzyskanych decyzjach oraz
w pozostatych uzgodnieniach.

Po wykonaniu robo6t wnioskujacy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie
zobowigzany do prawidiowe]j eksploatacji oraz utrzymywania przeptawki w nalezytym stanie
technicznym.

Zaleca sie dokonywania okresowych kontroli przedmiotowej przeptawki dla ryb oraz
wykonywania ewentualnych napraw.

W zwigzku z planowang realizacja zadania nie przewiduje sie ujemnego
oddzialywania inwestycji na srodowisko i tereny sgsiednie. Projektowana inwestycja nie

narusza praw osob trzecich.
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Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wynikajgcego z zamierzonego korzystania z
wod na obiekty zlokalizowane w sgsiedztwie. Zasieg oddziatywania nie bedzie wykraczac
poza granice terenu wnioskodawcy.

Z uwagi na to, iz inwestycja realizowana jest w catosci na dziatce Skarbu Panstwa nie

przewiduje sie mozliwosci powstania konfliktdw spotecznych.

19. Streszczenie w j ezyku nietechnicznym

Obecnie dla stopnia wodnego Kamienna jest wydane pozwolenie wodnoprawne,
wazne do dnia 30.12.2026 r., udzielone Zaktadowi Energetycznemu Gorzow S.A.

Na podstawie obechie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego oraz niniejszego
nowego wniosku, dotyczgcego wykonania przeptawki dla ryb wystepuje zalezne korzystanie
z wéd. W zwigzku z powyzszym, obecne pozwolenie wodnoprawne dla Enea Wytwarzanie
Sp. z 0.0. zostanie zmienione na podstawie zaktualizowanej instrukcji gospodarowania
woda.

Kontrolowanie przeptywu w nowej przeptawce nastepowaé bedzie przez regulacje

zastawkg na wlocie do przeptawki oraz bezposrednim pomiarze predkosci.

Celem niniejszej inwestycji jest likwidacja bariery $rodowiskowej, jakim jest
elektrownia wodna MEW Kamienna, w miejscowosci Gtusko zlokalizowana w korycie rzeki
Drawy w km 31+075.

Nowa, w petni funkcjonalna przeptawka przebiegaj w znacznej czesci po trasie
przeptawki istniejace.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi:

» Czesciowa rozbiorka istniejgcej przeptawki;

* Wykonanie nowej przeptawki;

« Wykonanie rurociggu dla sptywu ryb (smoltéw) z komorg wlotowg i komorg ttumienia
na wylocie rurociggu;

« Wykonanie tymczasowe] przeprawy przez rzeke — mostu pontonowego, wykonanego
na czas realizacji inwestycji.

Parametry projektowanej przeptawki

Przeplyw przez przeptawke Q = 1,7 m*/s
Réznica pozioméw miedzy komorami Ah = 0,16 m
Dtugos¢ komory w osi przegrod L = 4,5 m (przegroda b=0,2m)

Szerokos¢ komory B = 3,6 m
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llos¢ komor n = 47 szt.

Diugos¢ catkowita przeptawki = 226,2 m

Napetnienie wodg hyi, = 1,8 m (w srodku komory h,,=1,88m)
Rzedna dna w gérnym stanowisku przeptawki 47,44 m npm
Rzedna dna w dolnym stanowisku przeptawki 39,91 m npm
Spadek dna przeptawki i = 0,034 (1:29)

Wielkos¢ szczelin s = 0,55 m

Szerokosc¢ deflektora f = 0,6 m

Przesuniecie deflektoraa =0,2m

Dlugos¢ hakowatego zagiecia przeciwprgdowego ¢ = 1,0 m

W celu wspomozenia migracji stepujgcej (w dot) przewiduje sie wykonanie
dodatkowego kanatu dla swobodnego sptywu ryb. Na zasilanie przewidziano zabezpieczyé¢
0,3 m?s.

Parametry rurociggu dla sptywu ryb z komorg wlotowa:

Srednica 400

Dlugos¢é L = 40,22 m

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie wykonanie przeprawy za pomocg mostu
pontonowego w celu transportu sprzetu i materiatbw budowalnych. Konstrukcja mostu
pontonowego nie bedzie zakt6cacé przeptywow wody w rzece Drawie.

Wynikiem inwestycji bedzie udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy. Realizacja
niniejszego zadania razem z innymi zadaniami projektu LifeDrawaPL zapewni kompleksowe

I efektywne rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki Drawa.




