DYREKTOR

Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

NZP.Z.7500.14.2017.Dr Poznan, dnia 201/& 03 r.

DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie
art. 88 1. ust. 2 w zwiazku z art. 88 1. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) i lit. b)
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 §1
oraz art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Regionalnej
Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin) z dnia
19 stycznia 2017 r., uzupetionego pismem z dnia 9 lutego 2017 r.,, w sprawie zwolnienia
od zakazéw wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajacych zarzadzanie ryzykiem
powodziowym, ochrone przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe,

na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
orzeka:

1. Zwolni¢ od zakazéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) dla inwestycji polegajacej
na wykonaniu przeptawki dla ryb przy elektrowni wodnej MEW Kamienna,
zlokalizowanej w korycie rzeki Drawa w km 31+075 w ramach budowy infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, w ramach projektu LIFEI3NAT/PL/000009

LIFEDrawaPL, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Wykonanie prac nastapi¢ powinno na podstawie Projektu budowlanego pn. ,Budowa
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej
dla ochrony wlosienniczkéw oraz przebudowa istniejacej infrastruktury hydrotechnicznej
w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009” - zadanie: Kamienna (C5)
z wrzeénia 2016 wraz z rysunkami:

— ,Plan zagospodarowania terenu” — rys. nr 1 w skali 1:500;

— , Profil podtuzny przeptawki” — rys. nr 2 w skali 1:100/100;

— , Przekroje poprzeczne przeptawki” — rys. nr 3 w skali 1:100/100;

-, Typowa komora przeptawki — rzut i przekréj” — rys. nr 4 w skali 1:50;

— ,Szczegdt wlotu i wylotu przeptawki” — rys. nr 5 w skali 1:50,

zalaczonych do wniosku z dnia 19 stycznia 2017 r.
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2. Zobowiaza¢ Wnioskodawce:

a) w okresie wykonywania robét, w przypadku wezbrann powodziowych i wystapienia
wody z brzegu rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia

ludzi i sprzetu z obszaru szczegolnego zagrozenia powodzia,
b) do prowadzenia robét zgodnie z przedstawionym w dokumentacji zakresem,

c) po zakoriczeniu rob6t do uporzadkowania terenu i przywrocenia stanu zapewniajacego
swobodny sptyw wod powodziowych oraz lodéw,

d) w okresie wykonywania robét do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek

wystapienia wezbrania powodziowego,

e) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzadu
Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty w Poznaniu (ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan,
tel. 61 82 70 600) o terminie rozpoczecia robdt, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac

oraz przekazania dokumentagji powykonawczej.

3. Zastrzec, ze:

a) z tytulu strat wyniktych z przeptywu wdéd i lodéw rzeki oraz ewentualnych prac
regulacyjnych i innych prac niezbednych dla utrzymania wod, Wykonawcy i Inwestorowi

nie przystuguje zadne roszczenie do wtasciciela rzeki,

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania nasadzen oraz wycinki drzew

i krzewow

¢) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztaltowania terenu poza

niezbednymi dla wykonania przedmiotowej inwestycji.
Uzasadnienie

Pani Agata Lukasik, Dyrektor Biura Regionalnego we Wioctawku DHV Hydroprojekt
Sp. z 0.0. (ul. Ptocka 169, 87-800 Wioctawek), wystepujaca w imieniu i na rzecz Regionalnej
Dyrekgi Ochrony Srodowiska w Szczecinie, wnioskiem z dnia 19 stycznia 2017 r. znak:
PW/P-17/2017, uzupenionym pismem z dnia 9 lutego 2017 r. znak: PW/P-41/2017, wystapita
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie od
zakazéw wykonywania robo6t oraz czynnosci utrudniajacych zarzadzanie ryzykiem
powodziowym, ochrone przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
przeptawki dla ryb przy elektrowni wodnej MEW Kamienna, zlokalizowanej w korycie rzeki
Drawa w km 31+075 w ramach budowy infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy
w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, na obszarze szczegolnego

zagrozenia powodzia.



Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem 2z dnia
31 stycznia 2017 r. znak: NZP.Z.7500.14.2017.Dr.1 wezwal Wnioskodawce do usuniecia
brakéw i uzupelnienia wniosku poprzez przediozenie oryginalu lub urzedowo
poéwiadczonego odpisu pelnomocnictwa do dzialania w imieniu i na rzecz inwestora
(Regionalnej Dyrekgi Ochrony Srodowiska w Szczecinie) dla Pani Agaty Ftukasik,
wyjasnienie, czy przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, jak réwniez przediozenie uzgodnienia planowanej inwestydcji

z administratorem rzeki Drawy na odcinku planowanej inwestydji.

W odpowiedzi na wezwanie, Wnioskodawca pismem z dnia 9 lutego 2017 r. znak:
PW/P-41/2017uzupeknit dokumentacje w powyzszym zakresie.

Nastepnie, pismem z dnia 21 lutego 2017 r., znak NZP.Z.7500.14.2017.Dr.2 Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomil strony o wszczeciu
postepowania w sprawie o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 88 1.
ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Prawo wodne, tj. zakazéw wykonywania robot oraz czynnosci
utrudniajacych ochrone przed powodzig lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe,

na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig dla ww. inwesty(dji.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie strony postgpowania nie skorzystaty
z przystugujacego im prawa i nie zapoznaly si¢ z zebrana w toku postepowania
administracyjnego dokumentacja sprawy.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, zawierajacej m.in. granice zasiggu wod
o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% (tj. $rednio raz na 100 lat) oraz p=10%
(4. érednio raz na 10 lat), sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie ustalono, ze teren inwestycji znajduje si¢ czesciowo na obszarze
szczegllnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) ustawy Prawo
wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat oraz cze$ciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. b) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.

Rzedna wody o prawdopodobienistwie wystagpienia p=1% wynosi okoto 43,52 m n.p.m.,,
natomiast rzedna wody o prawdopodobienistwie wystgpienia p=10% wynosi okoto
43,20 m n.p.m.

Ze szczegdtowej analizy przedlozonej dokumentacji wynika, iz zamierzeniem
Wnioskodawcy, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, jest wykonanie nowej
przeptawki, ktéra zapewni uzyskanie ciaglosci ekologicznej w korycie rzeki Drawy.
Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych
w gore i w dot rzeki. W ramach inwestycji przewidziana jest czesciowa rozbiorka istniejacej
przeptawki na odcinku o dtugosci okoto 64,00 m, a nastepnie wykonana zostanie nowa
przeptawka wraz z rurociagiem dla sptywu ryb (smoltéw). Czesciowa rozbiorka dotyczy
rozebrania zelbetowych elementéw przeptawki. Po catkowitym zakonczeniu prac



rozbiérkowych, wszystkie skladowane elementy zostana posegregowane i wywiezione w
wyznaczone miejsca sktadowania, takie jak wysypiska, czy ztomowiska. Teren po rozbiorce,
nalezy w catodci oczysci¢. Nastepnie wykonana bedzie nowa, w peini funkcjonalna
przeptawka przebiegajaca w znacznej czeéci po trasie przeptawki istniejacej.
Zaprojektowano techniczna przeptawke szczelinowa o catkowitej diugosci 226,20 m.
Szczeliny zlokalizowane beda zawsze po tej samej stronie przeptawki. Przeptawka sktadac
sie bedzie tacznie z 47 komdr o dtugoéci typowej komory 4,5 m. W drugiej komorze o
dhugosci 4,80 m zlokalizowano skaner — licznik ryb. Szerokos¢ wszystkich komor wynosic
bedzie 3,60 m, natomiast minimalna gleboko$¢ wody w komorze wynosic¢ bedzie 1,80 m.
Szczeline o szerokosci 0,55 m tworzyé bedzie przestrzen pomiedzy deflektorem
przymocowanym do $ciany przeptawki, a hakowatym zwiericzeniem Sciany dziatowej
odchylajacym nurt przy wejéciu do kolejnych komér. Deflektor oraz scianka dziatowa z
hakowatym zagieciem skierowanym przeciw pradowi wody wykonane zostana ze
zbrojonego betonu hydrotechnicznego. Konstrukcja Zelbetowa przeptawki, o grubosci dna 40
cm i $cian przeptawki 30 cm, bedzie wykonana z betonu hydrotechnicznego C30/37,
zbrojona pretami ze stali klasy A-IIIN. Przeptawka zostanie posadowiona na calej swej
dtugosci na dwoéch rzedach pali wierconych w rurze ostonowej @ 600 mm i dtugosci 6,0 m.
Przestrzeri pomiedzy istniejacym dnem, a projektowang przeptawka zostanie uzupetniona
gruntem piaszczystym. Od strony wody zostanie wyprofilowana skarpa o nachyleniu 1:2,
umocniona materacem gabionowym o grubosci 30 cm z podczepiong geowtdknina.
Pozostate nasypy od strony odladowej zostang obsiane mieszanka traw na warstwie
humusu. W dnie przeptawki zostanie ulozona warstwa narzutu kamiennego srednicy 0,05
do 0,30 m o minimalnej grubosci 20 cm. Dodatkowo w kazdej komorze ulozone zostang
wieksze kamienie o $rednicy 0,30 — 0,40 m.

Ponadto przedmiotowa inwestycja obejmowad bedzie réwniez wykonanie przeprawy
za pomocg mostu pontonowego w celu transportu sprzetu i materiatdbw budowlanych.
Niemniej jednak, w tym miejscu nalezy nadmieni¢, Ze obszar szczegdlnego zagrozenia
powodziag stanowi teren potozony pomiedzy linia brzegu rzeki, a linia zasiggu wody
powodziowej o prawdopodobienistwie wystapienia raz na 100 lat (p=1%), jak réwniez linig
zasiggu wody powodziowej o prawdopodobienistwie raz na 10 lat (p=10%). Biorac powyzsze
pod uwage nalezy wskaza¢, ze teren zlokalizowany w granicach linii brzegu rzeki Drawy,
w $wietle przepisdw prawa nie stanowi obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, a prace
tam wykonywane nalezy traktowac jako roboty w wodach.

Reasumujac, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
po zapoznaniu si¢ z dokumentacja uznat, ze wykonanie zamierzonych przez wnioskodawce
prac na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia zwiazanych z budowa mostu
pontonowego nad rzeka Drawa, przewidzianych do realizacji w ramach inwestydji
polegajacej na wykonaniu przeptawki dla ryb przy elektrowni wodnej MEW Kamienna,
zlokalizowanej w korycie rzeki Drawa w km 314075 w ramach budowy infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009



LIFEDrawaPL nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzia
oraz nie zwiekszy zagrozenia powodziowego, w przypadku wystapienia powodzi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentengji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Stronie.

Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie od zakazéw dotyczacych obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzia i nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania wymaganych
innymi przepisami prawa zgtoszen lub decyzji.
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