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Kamienna OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej przeptawki ktéra zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki Drawa. W km 31+075 biegu Drawy
koto Gluska zlokalizowany jest stopien wodny, pietrzacy wody tej rzeki na potrzeby pracy Elektrowni Wodnej Kamienna z istniejgcg przeptawka nie spetniajacg
swoich funkcji.

Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych w gére i dét rzeki.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. Lubuskie.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi:

- Czesciowa rozbiorka istniejgcej przeptawki

- Wykonanie nowej przeptawki wraz z rurociggiem dla sptywu ryb (smoltéw)

Dla wykonania budowy przeptawki niezbedne jest wykonanie rob6t rozbiérkowych czesci istniejgcej przeptawki.

Zakres prac rozbiorkowych jest nastepujacy:

- Rozbidrka czesciowa przeptawki na odcinku o dtugosci okoto 64 m, na bazie ktérej zostanie wykonana nowa przeptawka. - Czesciowa rozbiérka dotyczy ro-
zebrania zelbetowych elementéw przeptawki.

- Przewiduje sie wykonanie nowej przeptawki szczelinowej o catkowitej diugosci 226,2 m. Przeptawka sktada¢ sie bedzie z tgcznie z 47 komor o dhugosci typo-
wej komory 4,5 m. W pierwszej komorze o dtugosci 4,8 m zlokalizowano skaner - licznik ryb.

- W celu wspomozenia migracji stepujgcej (w dot) przewiduje sie wykonanie dodatkowego kanatu dla swobodnego sptywu.

Przewiduje sie wykona¢ rurociag z wlotem na gérnej wodzie bezposrednio przy jazie na prawym brzegu. Wylot rurociggu uchodzi¢ bedzie na dolnym stanowis-
ku do najnizszej komory przeptawki. Na zasilanie przewiduje si¢ zabezpieczy¢ 0,3 m3/s. Projektuje sie

wykonanie rurociggu fi 400mm i dtugos$ci 42 m.
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu D rawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wt

y w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL

osienicznikéw oraz przebudowa istnie-

. Zadanie: Kamienna (C5)

jacej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Draw
1

Roboty przygotowawcze kod CPV 45110000-1

1|ST 00.00 Mobilizacja i demobilizacja sprzetu do wykonania robét zest
d.1
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
2|SST M-01 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 ze sprzetu ptywajacego metodg m
d.1 bezwibracyjng z monitoringiem istniejacych urzadzen; gtebokos¢ wbicia $cianki do 6 m,
dtugos$é grodzic L=7,0-8,0m.
44.4+67.6+12+30 m 154.000
RAZEM 154.000
3|SST M-01 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 j.w m
d.1
154 m 154.000
RAZEM 154.000
4|SST M-01 Koszt grodzic G-62, - zakup transport t
d.1
0.155%(154*8) t 190.960
RAZEM 190.960
5|SST M-01 Koszt grodzic G-62 po odzysku - przyjeto 90% t
d.1
-0.155%(154*8)*0.9 t -171.864
RAZEM -171.864
6|/SST M-01 Rozbidrka przeptawki o konstrukcji z zelbetu m3
d.1
535.5 m3 535.500
RAZEM 535.500
7|SST M-01 Koszt odwodnienia kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przeptawka kod CPV 45220000-5
8|SST M-01 Reczne zasypywanie przestrzeni po rozebranej przeptawce zwirem 16-31,5mm ,zagesz- m3
d.2 czanie mechaniczne
4739 m3 4739.000
RAZEM 4739.000
9|SST M-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- m3
d.2 geszczenia Js = 0.97
4739 m3 4739.000
RAZEM 4739.000
10|SST M-01 Podtoze betonowe pod konstrukcje C8/10 m3
d.2
(46.2*2.3*0.15)*1.1 m3 17.533
RAZEM 17.533
11|SST M-01 Konstrukcja zelbetowa przeptawki - beton C30/37 XC4, XF3 m3
d.2 Plyta denna gr. 40cm, $ciany gr. 30cm, stal zbrojeniowa A-IlIN, zbrojenie gtéwne fi 8+14 w | miesz.
ilosci 78 709,21kg - pozycja obejmuje wykonanie kompletnych elementéw konstrukcyjnych
wraz z obstuga geologiczng i geodezyjna, deskowaniem, zbrojeniem, akcesoriami, betono-
waniem, izolacja, dylatacjg i wszystkimi innymi niezbednymi a zwigzanymi pracami
928.72 m3 928.720
miesz.
RAZEM 928.720
12|SST M-01 Wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej fi 600 mm Zbrojenie pala stalg A 0 i stalg A |m
d.2 IIIN fi 12mm. Beton klasy C 30/37, klasa agresywnosci srodowiska XC2- wykonanie pali
duzych srednic z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie, kategoria gruntu I-
I, wraz z obstugg geologiczng i geodezyjna, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem,roz-
kuciem gtowicy pala prébg obcigzenia i wszystkimi innymi niezbednymi a zwigzanymi pra-
cami
94*6 m 564.000
RAZEM 564.000
13|SST M-01 Prowadnice szandoréw ( belek zaktadanych) ze stali S235JO zabezpieczona antykorozyj- |t
d.2 nie Im1
0.168 t 0.168
RAZEM 0.168
14|SST M-01 Szandory ze stali S235JO zabezpieczone antykorozyjnie t
d.2
0.266 t 0.266
RAZEM 0.266
15|SST M-01 Wykonanie i montaz wiaty z zadaszeniem o powierzchni 11 m2 kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|SST M-01 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. |zlgcz.
d.2 $rednica rurociggu do 406.4 mm grubo$¢ $cianki do 10 mm - rurocigg wody wabigcej fi
400mm
16 zlgcz. 16.000
RAZEM 16.000
17|SST M-01 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm. Grubo$é |m
d.2 $cianki do 10.0 mm - rurocigg wody wabigcej
42 m 42.000
RAZEM 42.000
18|SST M-01 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn. m2
d.2 406 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
42%(0.406*3.14) m?2 53.543
RAZEM 53.543
19|SST M-01 Czyszczenie strumieniowo $cierne rurh do co najmniej Sa 2.5 stopnia czystosci m2
d.2
53.543 m?2 53.543
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RAZEM 53.543
20|SST M-01 Zmycie detergentem rur fi 406 mm m2
d.2
53.564 m?2 53.564
RAZEM 53.564
21|SST M-01 Malowanie rur natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi indeks |m?2
d.2 7423-077-XX0 o grubosci 150 um kolor szary
53.564 m?2 53.564
RAZEM 53.564
22|SST M-01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi odpornymi na wode mors-|m2
d.2 ka i paliwa rur indeks 7423-077-XX0 o grubosci 2x150 um kolor szary
Krotnos¢ = 2
53.564 m?2 53.564
RAZEM 53.564
23|SST M-01 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie przeptawki $rednicy 0,05 do 0,3 m o minimalnej |m?2
d.2 grubosci 20 cm
194.9 m?2 194.900
RAZEM 194.900
24|SST M-01 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie przeptawki $rednicy 0,05 do 0,3 m o minimalnej |m?2
d.2 grubosci 20 cm - transport technologiczny z Iadu
194.9 m?2 194.900
RAZEM 194.900
25|SST M-01 Osadzenie w kazdej z 47-tu komor po 4 pojedynczych wigkszych kamieni o $rednicy 0,3 - | elem.
d.2 0,4 m zaburzajgcych przeptyw wody
47*4 elem. 188.000
RAZEM 188.000
26|SST M-01 Montaz zurawika o napedzie recznym o udzwigu 400kg kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|SST M-01 Koszt zurawika o napedzie rgcznym o udzwigu 400kg kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|SST M-01 Montaz skanera monitorujacego przeptyw ryb na poczerwien + stanowisko monitorowania |szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|SST M-01 Koszt skanera monitorujgcego z kamera podwodng, system na podczerwien ze stanowis- |kpl.
d.2 kiem monitorowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|SST M-01 Wykonanie umocnienia podtoza pod materace gabionowe z geowtokniny o gr. 200gr./m2  |m?2
d.2
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
31|SST M-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy. Materace gabionowe gr. 30cm m3
d.2
221 m3 221.000
RAZEM 221.000
32|SST M-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny m3
d.2
93.06 m3 93.060
RAZEM 93.060
33|SST M-01 Zasuwa regulacyjna pozioma o masie 1,5t Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|SST M-01 Zasuwa regulacyjna pozioma o masie 1,5t Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|SST M-01 Linie energetyczne nn w ziemi wykonane kablem Al km
d.2
0.155 km 0.155
RAZEM 0.155
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