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Streszczenie w jezyku nietechnicznym,

Zalacznik nr 2 — Mapa zasadnicza

Zaktacznik nr 3 — Porozumienie z dnia 11.08.2016r. zawarte pomiedzy RDOS w
Szczecinie, Marszatkiem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 1
Okregiem PZW w Szczecinie,

Zatacznik nr 4 — Rozporzadzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
19 czerwca 2008 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody
,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342),

Zalgcznik nr 5 — Pismo ze Starostwa Powiatowego w Gryficach z dnia 13.11.2013r,
znak: UAIB.6743T.202.2013.RW

Zatacznik nr 6 — Rys. technologiczny modutu pomostu dojsciowego firmy Karos

Zatacznik nr 7 — Karta katalogowa pomostu dojsciowego

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Mapa orientacyjna skala 1:50 000

Rys. nr 2 — Mapa sytuacyjna skala 1:500

Rys. nr 3 — Schemat kotwienia pomostow skala 1:50

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 4
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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Przedmiot opracowania stanowi operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen
wodnych — zespotu pomostow w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Montaz pomostow
shuzacych amatorskiemu polowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza” —
POMOST NR 1.

Inwestycja obejmuje swym zakresem dz. Nr 320/1 obr¢b Niechorze, gmina Rewal,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych w postaci zespotu pomostow - pomostu dojsciowego statego i
pomostu ptywajacego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi znajdujacego si¢ w pdinocno-
zachodniej czegsci jeziora Liwia Luza w ramach przedsigwzigcia pn.: ,,Montaz pomostow
shuzacych amatorskiemu polowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza” —
POMOST NR 1, ktore stosownie do zapisow art. 122 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.) wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Niniejsze opracowanie zawiera:

— charakterystyke inwestycji;

— sposob realizacji przedsiewzigcia;

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania badz awarii;
— zestawienie danych do pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 469 z p6zn. zm.) -
operat sporzadza si¢ w formie opisowej i graficznej. Operat sporzadza si¢ takze na
elektronicznych nosnikach danych, jako dokument tekstowy, za$ czeS¢ graficzng
operatu w postaci plikow typu wektorowego lub rastrowego.

Zakres opracowania zgodnie z Ww. artykutem ustawy Prawo wodne obejmuje:
Czes¢ opisowg operatu, ktora zawiera:

1) oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2) wyszczegolnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) rodzaju urzqdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,
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C) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialtywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlasciciell,

d) obowigzkow ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do o0sob
trzecich;

2a) opis urzgdzenia wodnego, w tym potozenie za pomocq wspotrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzqdzenie i warunki jego
wykonania;

3) charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

3a) charakterystyke odbiornika Sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym,

4) ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) warunkéw korzystania z wod regionu wodnego,

C) planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym,

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

e) krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych;,

5) okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych;

6) planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci bgdz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzqdzen pomiarowych oraz
rozmiar, warunki korzystania z wod i urzqdzen wodnych w tych sytuacjach;

7) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych.

Czesé graficzng operatu, ktora zawiera:

1) plan urzqdzen wodnych i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzqdzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz
Z ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowq terenu;

2) zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzgdzen wodnych oraz koryt wody
plyngcej w zasiegu oddziatywania tych urzqdzen,

3) schemat rozmieszczenia urzqdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urzqdzen wodnych.

W mysl przepisow Prawa wodnego na wykonanie urzadzen wodnych wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.), ktérego podstawg do wydania jest
operat wodnoprawny.
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Organem wlasciwym do wydania decyzji na wykonanie urzadzen wodnych jest
Starosta Powiatu Gryfickiego (art. 140 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
Wodne).

W aspekcie powyzszego wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:

e na wykonanie urzadzenia wodnego — zespolu pomostow skladajacego si¢ z
pomostu plywajacego dlugosci 25 m i szerokosci 2,4 m oraz pomostu dojsciowego
stalego dlugosci 24,5 m i szerokosci 1,2 m wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
na jeziorze Liwia Luza stuzacego amatorskiemu polowowi ryb,

Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego — na wykonanie urzadzenia wodnego nie
ustala sie¢ czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 135 pkt. 3 Prawa wodnego - Pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w
ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne;

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Inwestorem przedmiotowego zadania i w tym aspekcie wnioskodawca w procesie
administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;
ul. Teofila Firlika 20;
71-637 Szczecin.

1.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI SPORZADZAJACEJ OPERAT.

Jednostka sporzadzajaca dokumentacje — operat wodnoprawny dla przedmiotowego
przedsigwziecia jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowana przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak roéwniez ustugi zwigzanych z
obstuga inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gat¢ziami budownictwa.
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Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:

adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;

tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55;
www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5. MATERIALY DO OPRACOWANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO.

W opracowaniu zostaly wykorzystane nastepujace materiaty:

1.

oM wN

8.
9.

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000;

Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000;

Zdjecia satelitarne przedmiotowego terenu w skali 1 : 10 000;

WYypis z rejestru gruntow;

Porozumienie z dnia 11.08.2016r. zawarte pomiedzy RDOS w Szczecinie,
Marszatkiem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 1 Okregiem PZW w Szczecinie;
Rozporzadzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz.
Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342);

Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

Rozpoznanie w terenie na miejscu projektowanej inwestycji — wizje lokalne.

oraz przepisy prawne z wskazaniem:

1.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz.
1232);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651);
Ustawa za dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pozn.zm.);

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony
przez Rad¢ Ministréw 22 lutego 2011 r. i opublikowany w nastepujacym dzienniku
urzedowym M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451;

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.;
Rozporzadzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
W Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z
wad regionu wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 2431);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71).
Rozporzadzenie nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu ,,Jezioro Liwia Luza”.
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1.6. UWARUNKOWANIA FORMALNE KONIECZNOSCI UZYSKANIA
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

W mysl przepisow Prawa wodnego na budowe urzadzen wodnych (art. 122 ust. 1 pkt
3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
ktorego podstawg do wydania jest operat wodnoprawny.

Organem wiasciwym do wydania decyzji jest Starosta Powiatu Gryfickiego (art. 140
ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne).

W zwiazku z powyzszym wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na:
e wykonanie urzadzenia wodnego — zespolu pomostow wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi W postaci:
o pomostu dojsciowego dlugosci 24,5m,
o pomostu plywajacego dlugosci 25 m,
dla zadania pn.: .Montaz pomostéow stuzacvch amatorskiemu polowowi ryb w
rezerwacie przyrody Jezioro Liwia L.uza” — POMOST NR 1.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego — na wykonanie urzgdzenia wodnego nie
ustala si¢ czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 135 pkt. 3 Prawa wodnego - Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne;

Dla obszaru Jeziora Liwia Ytuza nie wuchwalono Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, na tym terenie opracowano studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, ktére zmieniono Uchwalg Nr
LV1/389/10.

Dla obszaru objetego inwestycja tj. Jeziora Liwia Luza Wojewoda
Zachodniopomorski wydat rozporzadzenie Nr 28/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz. Woj.
Zach. Nr 59, poz. 1342).

Zgodnie z §6 w przedmiotowym Rozporzadzeniu wskazano obszary i1 miejsca
udostgpnione m. in. dla amatorskiego potowu ryb i rybactwa oraz sposobu ich udostgpniania.
Takie zapisy s3 przedstawione w zalaczniku nr 3 do ww. Rozporzadzenia, zgodnie z nimi
uzytkowanie rybackie mozliwe jest tylko jako wedkarsko — rekreacyjne bez polowow
gospodarczych. W celu ukierunkowania gospodarki rybackiej (wedkarsko-rekreacyjnej)
dopuszcza si¢ uprawianie amatorskiego potowu ryb z wyznaczonych miejsc w rezerwacie
(ktadek) z zastrzezeniem, iz nie dopuszcza si¢ stosowania zanet.
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Obszar, na ktorym projektuje si¢ wykonanie pomostu jest jednym z miejsc
wskazanych w przedmiotowym zataczniku, w ktorym dopuszcza si¢ takg zabudowe.

Przedmiotowe Rozporzadzenie stanowi zalagcznik nr 4 do niniejszego operatu
wodnoprawnego.

W zwiagzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z zapisami
zawartymi w ww. Rozporzadzeniu.

Z uwagi na to, iz projektowany pomost dojsciowy jest trwale zwigzany z gruntem W
swietle Prawa Budowlanego jest obiektem budowlanym.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.) pozwolenia na budowe¢ nie wymaga budowa pomostow o
dtugosci catkowitej do 25 m i wysokosci liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50
m stuzgcych do: b) uprawiania wedkarstwa, w zwigzku z tym w $wietle art. 50 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016 poz. 778 z pozn. zm.) dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane zgloszenia wlasciwemu organowi
wymaga, z zastrzezenie art. 29 ust. 3 i 4 budowa, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3,
3a,9,11,12, 14-17, 19,19a, 20b oraz 28, wykonywanie robdt budowlanych, o ktéorych mowa w
art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a.

Przepisy ustawy — Prawo budowlane majg zastosowanie jedynie do pomostow
stanowigcych budowle hydrotechniczng.

Jak wspomniano wyzej zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, budowa przedmiotowego pomostu nie wymaga pozwolenia na
budowe a jedynie zgloszenia, gdyz jego parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom
zapisanym w art. 29 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy.

Pomost ptywajacy (nie potaczony trwale z dnem ani brzegiem) nalezy uzna¢ za
urzadzenie, tym samym problematyka zwigzana z jego wykonaniem i funkcjonowaniem lezy
poza zakresem przedmiotowym ustawy Prawo budowlane.

W zalgczeniu przedtozono opini¢ tutejszego urzedu w podobnej sprawie — zal. nr 5.

Stan prawny przedmiotowej inwestycji skonsultowano telefonicznie z Wydziatem
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz
z Wydziatem Architektury 1 Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Szczecinie.
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1.7.  POJECIA KLUCZOWE.

Zgodnie z Ustawg Prawo wodne podano nastepujace definicje poje¢ kluczowych dla

niniejszego operatu wodnoprawnego:

urzqdzenia wodne — rozumie sie przez to urzqdzenia stuzqce ksztattowaniu zasobow wodnych

oraz korzystaniu z nich, a w szczegolnosci:

a.

budowle: pietrzqce, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i

rowy,

b. zbiorniki, obiekty zbiornikow i stopni wodnych,

stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania Sciekow, rekreacji lub innych
celow,

obiekty stuzgce do uimowania wéd powierzchniowych oraz podziemnych,

obiekty energetyki wodnej,

wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania Sciekow do wod lub
urzqdzen wodnych oraz wyloty urzqdzen stuzgce do wprowadzania wody do wod lub
urzqdzen wodnych,

state urzqdzenia stuzgce do polowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmow
wodnych,

mury oporowe, bulwary, nabrzeza, pomosty, przystanie, kgpieliska,

state urzqdzenia stuzgce do dokonywania przewozow miedzybrzegowych;

zlewnia — rozumie si¢ przez to obszar lgdu, z ktorego caly spbyw powierzchniowy wad jest

odprowadzany przez system strug, strumieni, potokow, rzek i kanatow do wybranego punktu
biegu cieku.

2.

POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY.

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE.

320/1

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane bedzie na jeziorze Liwia Luza na dzialce nr
obrgb 0006 Niechorze, gm. Rewal, powiat gryficki, wojewddztwo

zachodniopomorskie.
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2.2.  POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Rewal na terenie nizej wymienione;j
dziatki:

TABELA 01.
ZESTAWIENIE DZIALEK.
Gmina Rewal
Obreb Niechorze [Nr 0006]
Dzialki 320/1

2.3. STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALEK W RAMACH DZIALANIA
OBJETEGO KONIECZNOSCIA  UZYSKANIA  POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.

Ponizej zestawiono dziatke z podaniem wladajagcego nieruchomoscia oraz jej
powierzchnia.

TABELA 02.
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH.
Pow.
Lp. | Obreb/Gmina | Nr dzialki Imi¢, Nazwisko i Adres dzialki
[ha]
1 2 3 4 3)
Skarb Panstwa
Trwaly zarzad:
Marszalek Wojewodztwa
0006 Zachodniopomorskiego
1. Niechorze 320/1 239,6890
gm. Rewal Gospodarowanie wodami:
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 105
71-421 Szczecin

2.4.  WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE.

W ponizszej tabeli przedstawiono wspotrzedne geograficzne dla przedmiotowej
inwestycji. Wspotrzgdne zebrano dla punktéw charakterystycznych obiektow.
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TABELA 03.
ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH.

Wspotrzedne geograficzne

Lp. N E
PL | 54°05° 35,44” | 15° 05’ 04,93”
P2 | 54° 05’ 34,65” | 15° 05’ 05,00
P3| 54° 05° 34,60” | 15° 05° 04,34”
P4 | 54° 05 34,647 | 15° 05° 05,71”

Rozmieszczenie punktow wspotrzednych wskazano na planie sytuacyjnym.
P1 — Punkt poczatku pomostu statego (od strony ladu),

P2 — Punkt koncowy pomostu statego (od strony wody),

P3 — Punkt skrajny pomostu ptywajacego (od strony zachodniej),

P4 — Punkt skrajny pomostu ptywajacego (od strony wschodniej),

2.5.  NIERUCHOMOSCI ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
URZADZEN WODNYCH.

Oddziatywanie przedsiewzigcia miesci si¢ w granicach dziatki wymienione] w
punkcie 2.3. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na skutek wykonania
planowanych urzadzen wodnych i obiektéw budowlanych.

3. WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE —
ZESPOL. POMOSTOW

TABELA 04.
WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE POMOST PELYWAJACY.
Jednostk
Lp. Wyszczegolnienie danych i llosé
1 2 3 4
1. | Dlugo$¢ pomostu ptywajacego m° 25,00
2. | Szeroko$¢ pomostu plywajacego szt. 2,40
3. | llos¢ ptywakow szt. 5
4. | Tlo§¢ martwych kotwic szt. 6
5. | llos¢ pali kotwicznych szt. 6
6. | Wysoko$¢ liczona od korony pomostu do dna akwenu m do 2,5
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TABELA 05.
WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE POMOST STALY DOJSCIOWY.
Lp. Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlos¢é
1 2 & 4
1. | Dlugos¢ pomostu statego (dojsciowego) m 24,50
2. | Szeroko$¢ pomostu statego (dojsciowego) m 1,20
3 Pomost wykonany z elementow modutowych — dlugos¢ m 5
modutu
4. | Pale stalowe o $rednicy 60 mm szt/modut 4
5. | Stezenia krzyzowe szt/modut 2
6. | Wspornik szt/modut 2
7. | Wysoko$¢ liczona od korony pomostu do dna akwenu m do 2,5
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGRAFICZNYCH

| HYDROLOGICZNYCH ZLEWNI JEZIORA LIWIA LUZA.

41. WODY POWIERZCHNIOWE.

Stosunki hydrograficzne na omawianym obszarze tj. w zlewni Jeziora Liwia Luza
zostaly w znacznym stopniu uksztaltowane przez cztowieka. Rowy melioracyjne przez
potaczenie ich z malymi ciekami spowodowaly zmiang gestoSci i1 przebiegu sieci
hydrograficznej. Z kolei cz¢$¢ drobnych ciekéw poprzez poglebienie i wyprostowanie koryt
ma na obecnie charakter rowow melioracyjnych odwadniajacych tereny podmokte. W celu
szybkiego odptywu wod z omawianego obszaru zbudowano kanal: Ladkowski. (Drezewo-
Rybice)

Na obszarze opracowania praktycznie wszystkie cieki sg objete systemem zabudowy
hydrotechnicznej. Obustronnie obwalowane sg brzegi kanatéw: Ladkowskiego.(Drezewo-
Rybice) oraz ujsciowy odcinek Strugi Sadlno. Natomiast brzegi pozostatych ciekow
Konarzewskiej Strugi, Strugi Karnice majg brzegi objete zabudowg techniczng. Strefg
pradolinng, ktora obecnie wykorzystuje Rega, Stara Rega, Zgnita Rega, Ladkowski Kanat 1
Konarzewska Struga, tworzy skomplikowany uklad kanatow i rowéw melioracyjnych o
réznym przebiegu. RoOwnoczesnie jest to obszar polderowy, ktoéry w okresie wezbran jest
zalewany. Odptyw z polderow regulowany jest poprzez system zastawek, syfonow i
przepompowni. Powierzchnia polderu Kanatu Ladkowskiego — Polder Trzgsacz - Niechorze
wynosi 14,3 km?, oraz polderu zlewni Strugi Sadlno i Kanatu Konarzewska Struga- Polder
Sadlenski o pow. 7.45 km?. Tereny zalewowe wystepuja rowniez wokot jeziora Liwia — Luza.

Na terenach wyzej potozonych przeprowadzono prace drenarskie. Najwigksze
powierzchnie objete systemem drenarskim zlokalizowano na potudnie od Ladkowskiego
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Kanatu i Konarzewskiej Strugi (pomigdzy miejscowosciami: Skrobotowo i Ledzin a Sadlno i
Chometowo po Wegorzyn, a takze pomigdzy Karnicami i Cerkwica.

4.2. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA.

Rzeki odwadniajagce omawiany obszar (Ladkowski Kanat, Konarzewska Struga,
Struga Karnice z doptywami, Otoczka) charakteryzujg si¢ $niezno — deszczowym rezimem
zasilania. W przebiegu rocznym ich stanow 1 przeplywow zaznacza si¢ jeden okres
wezbraniowy i jeden nizoéwkowy. Po osiagnigciu wiosennego maksimum stany i przeplywy
wody zmieniajg si¢ wyraznie. Kulminacje standw wystepuja najczesciej na wiosng w lutym 1
marcu, co jest efektem topnienia $niegu oraz rozmarzania gruntu w tym okresie. Wezbrania
roztopowe o0siagaja zazwyczaj wyzsze kulminacje anizeli rzadziej obserwowane i
rownoczesnie krotsze, wezbranie opadowe, wystepujace w sezonie letnio — jesiennym. Po
osiggnigciu kulminacji wiosennej wyraznie zaznacza si¢ tendencja obnizania stanow az do
jesien. Rzeki plynace przez rozpatrywany obszar charakteryzujg si¢ tagodnym przej$ciem od
kulminacji do stanow nizowkowych, rozpoczynajacych si¢ z reguty w czerwcu sg one stabilne
i utrzymujg si¢ do konca roku hydrologicznego. Od pazdziernika zauwaza si¢ tendencj¢
wzrostowa standw wody w ciekach, co jest spowodowane zmniejszaniem si¢ strat wody w
wyniku spadku intensywnos$ci parowania. Niekiedy wystepuje wezbranie letnie, najczesciej
lipcowe, wywotane wysokimi opadami.

W sezonie zimowym na rzekach analizowanego obszaru obserwowane sg zjawiska
lodowe. Przecigtne terminy pojawiania si¢ zjawisk lodowych przypadaja na okres od 11 do 20
grudnia, a zanikaja najpdzniej przed koncem lutego. Sredni czas ich trwania wynosi od 16 do
30 dni. Rozw¢) pokrywy lodowej na jeziorach wykazuje opoznienie o okoto 10 dni w
stosunku do sgsiednich rzek, a zakonczenie zjawisk lodowych na nich ulega opdznieniu nawet
do jednego miesigca.

4.3.  JEZIORO LIWIA LUZA

Liwia tuza (t. potocznie Niechorze) — jezioro przybrzezne Morza Baltyckiego na
Wybrzezu Trzebiatowskim, polozone w gminie Rewal, w powiecie gryfickim, w woj.
zachodniopomorskim.

Powierzchnia zwierciadta wody wedtug roznych zroédet wynosi od 174,9 ha do 210,8
ha. Zbiornik ma s$rednig gleboko$¢ na poziomie 0,9 m. Wedtug danych z 1996 roku objetos¢
1983,0 tys. m°.

Caly obszar jeziora i jego obrzeza znajduje si¢ w rezerwacie ornitologicznym Jezioro
Liwia Luza utworzonym w 1959 roku.
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SZ

Liwia Luza jest ptytkim akwenem o wyraznie postgpujacej eutrofizacji — nadmierne
nagromadzenie materii organicznej i1 silny rozwo6j zycia biologicznego, spowodowane
znacznymi tadunkami zanieczyszczen z chemizacji uzytkow zielonych w pradolinie i, do
niedawna, bezposrednim zrzutem Sciekow.

W typologii rybackiej jest to jezioro linowo-szczupakowe.

TABELA 06.
PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE JEZIORA
PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE JEZIORA
WARTOSC / OPIS
LP | NAZWA PARAMETRU PARAMETRU
1 2 3
1 Wojewodztwo zachodniopomorskie
2 Lokalizacja Wybrzeze Trzebiatowskie
3 Powierzchnia 1749 - 210,8 ha
4 Gtebokos¢ srednia 0,9m
5 Objetose 1983,0 tys. m?
6 Klasa jakosci wody pozaklasowe (w roku 1996)
7 Wysokos$¢ lustra 0,9 mn.p.m.
8 Rzeki zasilajace Kanatl Ladkowski
9 Rzeki wyptywajace Kanal Liwia Luza
10 | Miejscowosci nadbrzezne | Niechorze, Pogorzelica, Skalno
11 Rodzaj jeziora eutroficzne

Nazwa Liwia Luza funkcjonuje od 1948 roku, kiedy to zostala zmieniona z
poprzedniej niemieckiej nazwy Horst-Eiersberger See. Liwia Luza znajduj¢ si¢ w srodkowe;j
czesci Wybrzeza Trzebiatowskiego. Jezioro przed wiekami stanowito jedng z zatok Battyku.
W wyniku nanioséw piasku morskiego zatoka zostata odcigta od niego mierzeja. Obecnie
mierzeja ta ma szeroko$¢ 400 — 1200m 1 wysoko$¢ 1,4m n.p.m. Poziom wody w jeziorze
wynosi ok 0,4-0,5 m. Jest to zbiornik eutroficzny, otoczony szuwarami i w ok 20% porosnigty
ros$linnoscig, co powoduje szybki proces jego zarastania. Jezioro to laczy si¢ z morzem za
posrednictwem Kanalu Liwia Luza. (k. Pogorzelica). Okresowo nastepuje wymiana wod
pomiedzy jeziorem a morzem poprzez kanal, zwlaszcza podczas sztormoéw na morzu woda
poprzez kanal wlewa si¢ do jeziora (tzw. cofka), powodujac podniesienie jego poziomu.
Wyniku tego procesu tworzy si¢ stozek delty wstecznej usypywanej przy wyjsciu z kanatu
jeziora, a takze przemieszczanie si¢ lub zasypywanie wejscia kanatu do morza i jeziora i
tworzenie okresowych, nietrwatych stozkow nasypowych w strefie plazy. Jezioro to jest
jednym z nielicznych w Polsce jezior z kryptodepresja (1,6m).

Powierzchnia jeziora wynosi:
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e wg Instytutu Rybactwa Srédladowego w Olsztynie — 210,8 ha
e wg Katalogu jezior Polskich A. Choinskiego 2006 —171,5 ha
e 7 planimetrowania - 173,46 ha

e Objetos¢ 1983,0 tys. m3

e Srednia gleboko$é 0,9 m

¢ Glebokos¢ max 1,7 m.

W 1959 r. utworzono rezerwat ornitologiczny na powierzchni 220 ha, obejmujacy
jezioro 1 jego obrzeze. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego $rodowiska legowego
labedzia dzikiego na jeziorze, bedacym jednoczesnie ostojg wielu gatunkow ptactwa wodno-
btotnego.

W 1959 r. utworzono rezerwat ornitologiczny na powierzchni 220 ha, obejmujacy
jezioro i jego obrzeze. Celem ochrony jest zachowanie ze wzgleddéw naukowych i
dydaktycznych naturalnego $rodowiska legowego tabedzia dzikiego na jeziorze, bedacym
jednoczesnie ostoja wielu gatunkow ptactwa wodno-btotnego.

"Jezioro Liwia Luza" — rezerwat przyrody faunistyczny, o powierzchni 239,68 ha, w
wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Rewal, 0,5-1,0 km od
brzegu Morza Battyckiego. Rezerwat w strefie oddzialywania cofki morskiej. Obszar
rezerwatu pokrywa si¢ z linig brzegowa jeziora Liwia Luza. Na potnocy i zachodzie

kapielisko morskie Niechorze, na pdtnocnym wschodzie — Pogorzelica, na poludniu wie$
Skalno.

Znajduje si¢ na obszarach programu Natura 2000:

0 Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego (PLH320017), ktory jest
specjalnym obszarem ochrony siedlisk;

0 Wybrzeza Trzebiatowskiego (PLB320010) — obszaru specjalnej ochrony
ptakow.

Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu ptytkiego lagunowego jeziora wraz z
roznorodnoscig siedlisk ksztattowanych pod jego wplywem w warunkach zmiennego
oddziatywania wod Baltyku oraz siedlisk rzadkich gatunkow roslin szczegodlnie stonolubnych
1 biotopdéw ptakdéw wodno-blotnych.

Ochrong $cista jest objete 162,52 ha wodd przybrzeznych, powierzchni jeziora z
najwigksza iloscig "wysp" z szuwardow oczeretowych, z olsami i szuwarami trzcinowymi.
Pozostata cze$¢ rezerwatu podlega ochronie czynnej (11,97 ha) oraz ochronie krajobrazowe;j
(65,19 ha).
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Charakterystyczng cechg jeziora jest pokrycie ok. 20% jego powierzchni ro§linnoscia
wynurzong (Wyspy trzcinowe) oraz przybrzezny pas trzcin o szerokosci od 5 do 60 m.

Wedhlug danych regionalnego zarzadu gospodarki wodnej dominujacymi gatunkami
ryb w wodach Liwiej Luzy sa: leszcz, krgp, pto¢, lin. Pozostalymi gatunkami ryb
wystepujacymi w jeziorze s3: wegorz europejski, wzdrega, szczupak pospolity, ciernik, okon
europejski, jazgarz, sandacz, jaz, ukleja, kietb, amur, karas, karp, tro¢ wgdrowna, tosos.

Wedlug danych Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej dominujgcymi gatunkami
ryb w wodach Liwiej Luzy sg: leszcz, krap, ptoé, lin. Pozostalymi gatunkami ryb
wystepujacymi w jeziorze sg: wegorz europejski, wzdrega, szczupak pospolity, ciernik, okon
europejski, jazgarz, sandacz, jaz, ukleja, kietb, amur, kara$, karp, tro¢ wedrowna, tosos.

Wokot jeziora, z Niechorza przez Pogorzelicg, Skalno i z powrotem do Niechorza
prowadzi zielony szlak turystyczny — Szlak Liwiej Luzy. Nad jeziorem potozone sa
nadmorskie miejscowosci Niechorze, Pogorzelica, a takze od strony potudniowej Skalno.

Od strony potudniowej jeziora przebiega droga gminna taczaca miejscowosci: Niechorze i
Skalno. Droga poprzez wyniesiong koron¢ do rzednej 1.20-1,40 m npm spehia role walu
przeciwpowodziowego.

Gléwnym doplywem jeziora Liwia- Luza jest kanat Ladkowski w ewidencji zarzadu
melioracji kanat Drezewo -Rybice oraz struga SadIno. Sa to cieki grawitacyjne obustronnie
obwatowane, rzedna korony watow waha si¢ w granicach od 1,2 — 1,80 m p.p.m.

Ponadto w sklad zlewni jeziora wchodza kanaly pompowe: Konarzewska Struga,
Drezewo A 1 Drezewo B, ktére odwadniane sg przepompownig Ninikowo.

44. WROTA SAMOCZYNNE

Wrota samoczynne, potozone sa na granicy miejscowosci Niechorze i Pogorzelica na
kanale Liwia-Luza (kanat Pogorzelica) taczacym morze Jezioro Liwia-Luza z Morzem
Battyckim. Wykonane zostaly przed 1918 r. jako drewniane, p6zniej modernizowane.
Zastosowana konstrukcja pozwala na samoczynne zamykanie wrot w przypadku
podwyzszania si¢ stanOw morza powodujacych przeptyw wody w gore kanatu, z morza do
jeziora, a co za tym idzie zabezpieczenie przed podtopieniem terenow przylegtych.

W roku 2008 wykonano kompleksowy remont obiektu wynikajacy ze zlego stanu
technicznego drewnianych skrzydet wrot. Zakres prac polegal na:
e wymianie istniejagcych drewnianych wrot samoczynnych na wrota w konstrukcji ze
stali nierdzewnej z plyta opierzajaca z ptyty PEHD.
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e remoncie przyczotkow zelbetowych polegajacym na uzupetieniu lokalnych ubytkéw
powierzchniowych betonu w konstrukcji przyczotkow oraz zabezpieczenie
powierzchniowe betonu.

e remoncie ptyty dennej polegajacym na uzupetnieniu ubytkéw betonu.

e 0Czyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementéw stalowych obiektu.

e wykonaniu umocnien skarp wokot przyczotkéw koszami gabionowymi.

Podstawowe parametry wrot:

o Swiatto poziome -10930 mm;

o szeroko$¢ skrzydel wrot -1780 mm,;

o wysokos¢ skrzydta wrot - 2500 mm,;

o r1zedna dna ptyty dennej - -0.86 m n.p.m.;
o rzedna gory skrzydel wrot- 1.64 m n.p.m.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH W PODLOZU
PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYCH.

51. BUDOWA GEOLOGICZNA i LITOLOGIA.

Rozpatrywany obszar znajduje si¢ w obrgbie struktury tektonicznej wieku
mezozoincznego zwanej antyklinorium pomorskim. Powierzchnia utworéw mezozoicznych
na obszarze opracowania wykazuje duze zréznicowanie i wystepuje na rzgdnych od -30 do -
170 m n.p.m., obnizajac si¢ wyraznie w kierunku zachodnim.

Utwory mezozoiczne przykrywaja utwory czwartorzedu o migzszosci od okoto 60 do
170 m. Na obszarze, gdzie podloze czwartorzegdu stanowig utwory kredy, migzszos¢
czwartorzedu na ogo6l nie przekracza 100 m. Sa to osady glacjalne i fluwioglacjalne.
Przewazajaca czg$¢ obszaru opracowania stanowi réwnina moreny dennej, wyraZznie
obnizajaca si¢ w kierunku pdétnocnym. Powierzchni¢ terenu urozmaicaja pojedyncze wzgorza
moren czotowych o rzednych przekraczajacych 20 m n.p.m. Réwnina moreny dennej
porozcinana jest pradoling przymorska oraz rynnami lodowcowymi, wykorzystywanymi
obecnie przez sie¢ rzeczng. Wypetione sg osadami fluwioglacjalnymi i fluwialnymi.

Wsrod osadow powierzchniowych dominujg gliny zwatowe zwigzane z recesja
ladolodu w czasie stadiatu pomorskiego zlodowacenia battyckiego. Utwory fluwioglacjalne, a
wigc piaski 1 zwiry sandrowe, wystepuja na obszarze opracowania ptatami. Najwigksze ich
powierzchnie wystepuja w polnocno-wschodniej czeéci tego obszaru oraz w poblizu
miejscowosci Klodkowo, Cerekwica 1 Karnice. W czgsci potudniowej rozpatrywanego
obszaru, w obrgbie pradoliny oraz w dolinach rzecznych wystepuja holocenskie torfy i
namuty organiczne oraz mady 1 osady zastoiskowe.
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W strefie przybrzeznej, obok przewazajacego ptaskiego wybrzeza zbudowanego z
piaskow akumulacji morskiej przeobrazonych w wielu miejscach w wydmy nadmorskie,
ciggng si¢ rowniez wysokie klify wysoczyzny morenowej. Na zapleczu watéw mierzejowych
znajdujg si¢ jeziora: Liwia Luza i bez nazwy koto Pogorzelicy.

Powyzszy opis dotyczy obszaru objetego arkuszem mapy hydrograficznej (N-33-67-
C), w ktorym zawiera si¢ migdzy innymi obszar terenéw przyleglych do jeziora Liwia Luza.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA ORAZ Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r., a opublikowany w Monitorze Polskim
nr 40, poz. 451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r.

Zgodnie z ww. uchwata Rady Ministrow przedmiotowa inwestycja znajduje sie:
e W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;
e jednolitej cz¢sci wod podziemnych 8;
e jednolitej czgsci wod powierzchniowych jeziornych — PLLW20809 Liwia Luza
(DO1111)
I jest zlokalizowana na wodach sklasyfikowanych jako:
e typ wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy;
e typ jednolitych czgéci wod powierzchniowych jeziornych — Jeziora 0 wysokiej
zawarto$ci wapnia, o duzym wyplywie zlewni, niestratyfikowane (3b);
e typ jednolitych czgsci wod powierzchniowych przybrzeznych i czgsciowych —

nie dotyczy;
e Ekoregion — Obszar Dorzecza Odry — Rowniny Centralne;
Ocenionych:

e wg stanu jednolitych czesSci wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy;

e wg stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych jeziornych — zty stan, silnie
zmieniona czg$¢ wod

e wg stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych przybrzeznych
i czgsciowych — nie dotyczy;

e wg stanu ilo$ciowego jednolitych cz¢sci wod podziemnych — dobry;

e wg stanu chemicznego jednolitych cze$ci wod podziemnych — dobry;

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych:
e zagrozona - derogacji 4(4) — 3, o nastepujgcej tresci:
,,6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastgpic¢ poprawa stanu wod, nawet
przy zalozeniu catkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia
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kumulujq sie glownie w osadach dennych, ktére w jeziorach eutroficznych sq
zrodtem zwigzkéw biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele
lat po zaprzestaniu dopfywu zanieczyszczen .

Wykonanie pomostu plywajacego na jeziorze Liwia Luza nie Kkoliduje
z ustaleniami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dolnej Odry i nie
wptynie negatywnie na stan wod powierzchniowych 1 gruntowych na etapie wykonywania
prac i eksploatacji.

Ponadto projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 28/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz. Woj.
Zach. Nr 59, poz. 1342).

W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie bedzie emisji zanieczyszczen ani energii do
srodowiska wodnego, ktore mogtoby wptyna¢ na czynniki fizyko-chemiczne, biologiczne i
hydromorfologiczne okreslajace stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskazniki
chemiczne $§wiadczace o stanie chemicznym wody, odpowiadajagce warunkom osiggniecia
przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego.

Wykonanie urzagdzen wodnych na terenie objetym inwestycja nie stoi w sprzecznosci
z ustalonymi warunkami korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego (Dz. Urz. Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014r.,
poz.2431).

W ramach przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie mialo miejsce korzystanie
Z zasobow wodnych w zwigzku z tym warunki okreslone w ww. Rozporzadzeniu nie maja
zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zamierzenie dotyczy wykonania urzadzenia
wodnego, ktore nie bedzie mialo wptywu na ksztattowanie 1 korzystanie z zasobow wodnych.

7. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w zasiegu wod powodziowych okreslonych
na mapach zagrozenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSZY
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Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry
1 Przymorza Zachodniego sa w obecnej chwili w stadium przygotowania i nie funkcjonuja,
jako oficjalny dokument, w zwigzku z czym nie ma mozliwosci odniesienia si¢ do ustalen
tego planu.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy — w przedmiotowym przypadku nie mamy do czynienia
z odprowadzaniem $ciekow.

10. WPLYW NA  WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE. W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

W zakresie objetym opracowaniem prace sprowadzaja si¢ do wykonania pomostu
ptywajacego wraz z pomostem dojsciowym statym.

Powyzsze rozwigzania nie beda wywieraly wptywu na stan i jako$¢ wod a takze ich
ilo§¢. Zastosowana technologia nie wigze si¢ z wprowadzaniem do Srodowiska substancji
mogacych mie¢ wplyw na zmiang wskaznikoéw fizyko-chemicznych 1 biologicznych, ktore
decyduja o stanie wody.

Zastosowane materialy (drewno, stal, beton) nie charakteryzuja si¢ szkodliwym
wplywem na Srodowisko naturalne.

W zwigzku z powyzszym nalezy uzna¢, ze planowana do realizacji inwestycja nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody jeziora Liwia Luza.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Programuje si¢ lokalizacje programowanego zespotu pomostoéw nastepujaco:
Pomost nr 1 — w pdétnocnozachodniej czesci jeziora Liwia Luza w rejonie ul. Spokojnej i w
rejonie przebiegu kolei waskotorowe;,

w sktad catosci pomostu wchodzi:

0 pomost dojSciowy — 24,5 m:

0 pomost pltywajacy — 25 m:

0 drabinka bezpieczenstwa;
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0 stanowisko ratownicze wraz z zamontowang tablicg informacyjna.

Dodatkowo zamontowana zostanie barierka z tabliczka informacyjna w okolicach
wejscia na pomost dojsciowy z brzegu, jak réwniez opcjonalnie trap laczacy pomost
dojsciowy z pomostem ptywajacym — niemontowany do pomostu ptywajacego.

11.1. POMOST PLYWAJACY.

Majac na uwadze catoroczny okres eksploatacji zespolu pomostéw zaktada sie¢
realizacje przedmiotowych pomostow plywajacych na ptywakach siatkobetonowych. Na
potrzeby przedmiotowej dokumentacji wskazuje si¢ przykladowy system pomostow
ptywajacych firmy Karos.

Przyjety system jest przyktadowy — na etapie realizacji przyja¢ mozna dowolny
system rownowazny. Przy za parametry rGwnowazno$ci nalezy przyja¢ wyporno$¢ pomostu,
rodzaj kotwienia oraz parametry geometryczne poszycia pomostu. Zaleca si¢, aby ptywaki
pozostawic sitkobetonowe.

Pomost — system 241
Karte katalogowa przedmiotowego systemy zamieszczono w zataczniku nr 7.

System projektowany sktada si¢ z betonowych ptywakow typu M200
(hydrotechniczny siatkobeton) klasy B45, wypelnionych styropianem o gestosci 15kg/ma3.
Zbrojenie 1 elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Cigzar plywaka
wynosi 1180kg, a wypornos¢ 2150kg.

Poszycie pomostu wykonane z sosny sortowanej impregnowanej ci$nieniowo w
klasie V.
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Pomost szerokos$ci 2,4m i dlugosci catkowitej ca. 25 m.

TABELA 07.
ZESTAWIENIE PEYWAKOW DLA POMOSTU PEYWAJACEGO.
Dhugo$¢ pomostu [los$¢ ptywakow
[m] [szt.]
Pomost nr 1 25 5

Przewidziano zmienny poziom zwierciadta wody kompensowany przez tancuchy
stalowe mocowane do ,,martwych” kotwic zatopionych w wodzie w przypadku gtebokosci
>1,5m 1 do pali kotwicznych przy glebokosci ponizej 1,5m.

Martwe kotwice

Pomosty projektuje si¢ kotwi¢ za pomocg tancuchow do ,martwych” kotwic
(elementy betonowe) o wadze 1200kg oraz do pali kotwicznych. Majac na uwadze
ograniczenia technologiczne na montaz elementéw o wskazanej wadze dopuszcza si¢ uzycie
elementow o mniejszej wadze np. 300kg jednakze w takiej liczbie, aby sumaryczna waga na
jeden punkt mocowania wynosit w granicach 1000-1200 kg.

Martwe kotwice uktadane na dnie na glgbokosci powyzej 1,5m. Lancuch kotwiczny
@16mm, ocynkowany ogniowo odchodzacy od pomostu pod katem 45°.

Pale kotwigce

Od strony ladu pomosty mozna kotwiczy¢ tancuchami do pali kotwigcych. Pale
realizowac, jako systemowe stalowe pale kotwigce. Pale min. 1,0 w gruncie nosnym.

Programowany uktad mocowan kotwiczenia pomostow ptywajacych przedstawiono na
rysunku nr 3.

11.2. POMOSTY DOJSCIOWE.

Z uwagi na fakt lokalizowania programowanych pomostéw ptywajacych poza
obszarem trzcinowisk wymagana jest realizacja elementéw funkcjonalnie zwigzanych tj.
pomostow  dojsciowych umozliwiajacych komunikacje pomigdzy programowanymi
pomostami a terenem wzdtuz linii brzegowe;].

Programuje si¢ zaadoptowanie systemowych kiadek (dla kajakoéw) w ukladzie
modutowym.
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Elementy nos$ne wskazanego modutu pomostu (ktadki) dtugosci L= 5,0m i szerokosci 1,2m
stanowig:
= Pale stalowe @ 60mm ze §widrem— 4 szt. / modut
— dhugos¢ palikow dobra¢ w zaleznos$ci od lokalnych warunkow gruntowych, tak, aby
uzyska¢ normatywng no$nos¢.
» Stezenie krzyzowe — 2szt./modut
= Wspornik — 2 szt. / modut.

Poszycie sktada si¢ z elementéw drewnianych (legary i deski poszyciowe).
Wymagana dtugos¢ pali stalowych zostanie dobrana na etapie dokumentacji techniczne;j.

Rysunek technologiczny wskazanego modutu pomostu (ktadki) zamieszczono w zatgczniku
nr 6.

Ponizej wskazano zatozone dtugo$ci pomostu dojsciowego (ktadek):

TABELA 08.
ZESTAWIENIE PEYWAKOW DLA POMOSTU PLY WAJACEGO.
Dlﬁfl,g(.)sc pomostu Ilos¢ modutow
doj$ciowego
[m] [szt.]
Pomost nr 1 24,5 5 + 1 (mijankowy)

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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11.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMOSTOW.

W przedmiotowym punkcie wskazano dodatkowe planowane elementy zespotu
pomostow.

» drabinka bezpieczenstwa — stal ocynkowana ogniowe, malowana w kolorze z6ttym
oraz w bialoczerwone pasy,

= stanowisko ratownicze — wyposazone w kolo ratunkowe, zasobnik z linkg 25m,
bosak, wykonanie: stal cynkowana ogniowo. Programuje si¢ na wskazanym elemencie
montaz tablicy informacyjne;j.

Piotr Baliriski PROJEKT Strona
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Dodatkowo na wejéciu na pomost dojsciowy zamontowany zostanie barierka i stupek
z tabliczka informacyjng, oraz opcjonalnie trap taczacy pomost dojsciowy z pomostem
ptywajacym — niemontowany do pomostu ptywajacego. Decyzja o sposobie i formie montaz
trapu zostanie podjeta na etapie budowy.

Jako element ruchomy z mozliwoscig szybkiego demontazu, nie stanowi on obiektu
budowlanego.

12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY_ PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU _ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO  WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Teren przedsigwziecia zlokalizowany na dziatce wymienionej w punkcie 2.2 znajduje
si¢ w granicach:

e Obszaru  specjalnej  ochrony  ptakow  Natura 2000 -  Wybrzeze

Trzebiatowskie (PLB320010);

Obszar obejmuje nadmorski pas terenu ciaggnacy si¢ wzdtuz brzegu Baltyku od Kamienia
Pomorskiego do Kotobrzegu, wraz z ujéciowymi odcinkami dolin rzek Swinca i Regi oraz
dwoma jeziorami przymorskimi: Liwia Luza i Resko Przymorskie. Na omawianym terenie
przewazaja rozlegle, ekstensywnie uzytkowane taki, obecnie czgSciowo wtornie zabagniajace
si¢ 1 zarastajgce krzewami oraz trzcing. Sa tu takze nieuzytkowane, przesuszone torfowiska, w
wigkszos$ci zaro$nigte krzewami i lasem, z ktorych najwigksze jest Bagno Pogorzelickie.
Wsréd Iak 1 bagien na omawianym terenie lezg obszary pol uprawnych oraz niewielkie
kompleksy lesne. Na odcinku migdzy Rewalem a DZzwirzynem w granicach obszaru znalazl
si¢ fragment brzegu morskiego z rejonem uj$cia Regi. Omawiany obszar czgsciowo pokrywa
si¢ z siedliskowym obszarem Natura 2000 Trzebiatowsko- Kotobrzeski pas nadmorski
PLH320017 (17 468,8 ha), a w jego granicach znajduja si¢ 2 rezerwaty przyrody: ,,Jezioro
Liwia Luza” (220,00 ha) i ,,Roby” (84,40 ha). Zachowaniu 1 utrzymaniu siedlisk cennych
gatunkéw ptakow na Wybrzezu Trzebiatowskim sprzyja roznorodnos¢ siedlisk zwigzana z
obecnos$cig jezior, torfowisk, tgk 1 dolin rzecznych oraz brzegu morskiego, a takze
prowadzona na tych terenach ekstensywna gospodarka rolna, przede wszystkim lgkarska. Do
najwazniejszych zagrozen dla awifauny i jej siedlisk w obszarze naleza: istniejace i budowane
w sgsiedztwie elektrownie wiatrowe, polowania na gesi urzadzane w pasie nadmorskim,
eksploatacja torfu, przesuszenie siedlisk oraz zaniechanie lub ograniczenie uzytkowania tak i
pastwisk.

e Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 — Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski (PLH320017);

Obszar obejmuje zrdéznicowany geomorfologicznie fragment wybrzeza Baltyku od

Rewala do miejscowosci Gaski, w 2 enklawach rozdzielonych Ustroniem Morskim.
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Wystepuja tu: brzegi klifowe (erodujace i ustabilizowane), wydmowe, mierzeje odcinajace
lagunowe jeziora przymorskie, ptytkie ujScia rzek. Ostoja odznacza si¢ wystgpowaniem
siedlisk pozostajacych w dobrym stanie, bedacych typowymi biotopami dla pasa
nadmorskiego. Od poludnia obszar ostoi zamknigty jest rozlegtym, pasmowym obnizeniem
Pradoliny Baltyckiej, wypetnionej poktadami torfow niskich, poprzecinanych siecig kanatoéw i
ciekow (m. in. Rega, Stara Rega, Parseta, Czarwonka). W ich korytach i starorzeczach oraz na
brzegach rozwijajg si¢ zbiorowiska roslin wodnych z udziatem halofitéw. Obszar stonorosli
na zapleczu pasa wydmowego na potnoc od Wtodarki nalezy do najbardziej rozleglych
ekosystemow tego typu w Polsce.

Obecnie duzy procent powierzchni pradoliny nie jest uzytkowany rolniczo. W wyniku
degradacji urzadzen hydrotechnicznych wystepuja miejscowe zabagnienia terenu i okresowe
zalewy, w tym wodami stonawymi.

e Rezerwat przyrody — Jezioro Liwia Luza

Rezerwat Liwia Luza o powierzchni 220 ha zostal utworzony w roku 1959. Obejmuje
jezioro i 50 m pas jego obrzeza. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego $rodowiska
legowego tabedzia dzikiego, miejsca ostoi ptakow wodnych i blotnych, a takze zerowiska orta

bielika.

Przedsigwzigcie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsigwzigcia zostaly
zaprojektowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $srodowiskowej na obszarze jej
lokalizacji.

W Rozporzadzeniu nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu ,,Jezioro Liwia Luza” okreslono
cel ochrony przyrody w rezerwacie jakim jest zachowanie ekosystemu ptytkiego lagunowego
jeziora wraz z mozaika siedlisk ksztattowanych pod jego wptywem w warunkach zmiennego
oddziatywania wod Battyku oraz siedlisk rzadkich gatunkéw ro$lin szczegdlnie stonolubnych
1 biotopow ptakow wodno — blotnych.

Ponadto zidentyfikowano 1 okreslono sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejacych
1 potencjalnych zagrozen wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz ich skutkow.

Obszar rezerwatu podlega ochronie $cistej, czynnej oraz krajobrazowej.

W ww. Rozporzadzeniu wskazano obszary i miejsca udost¢gpnione do celow
amatorskiego potowu ryb i rybactwa oraz okreslenie zasobow ich udostepniania.

Zgodnie z zalacznikiem nr 3 do ww. Rozporzadzenia dopuszcza si¢ na terenie
rezerwatu uzytkowanie rybackie tylko jako wedkarsko-rekreacyjne bez potowow
gospodarczych. W celu ukierunkowania gospodarki rybackiej (wedkarsko-rekreacyjnej)
dopuszcza si¢ uprawianie amatorskiego potowu ryb z wyznaczonych miejsc w rezerwacie
(ktadek) z zastrzezeniem, iz nie dopuszcza si¢ stosowania zanet.
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W zwigzku z tym dopuszcza si¢ budowg pomostow 1 ktadek przeznaczonych do tych
celow w $cisle wyznaczonych miejscach okreslonych w zataczniku nr 3 do powyzszego
rozporzadzenia.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego,
Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob oddzialywaé na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat lub w inny sposob nie wplynie negatywnie na
obszary podlegajace ochronie.

Inwestycja pozostaje bez wplywu na obszary, tereny i1 obiekty chronione oraz cenne i
rzadkie elementy, czy zasoby srodowiskowe, niezmieniony zostanie uktad zlewni odbiornika.

Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku. Podczas
realizacji inwestycji nie wystapia oddziatywania akustyczne oraz zwigkszona emisja pytow i
gazow do Srodowiska zwigzana z praca sprz¢tu budowlanego, poniewaz montaz
projektowanego pomostu statego odbywac¢ si¢ bedzie bez jego uzycia. Elementy pomostu nie
zostang wyladowane w bezposrednim sgsiedztwie jeziora, a w miejsce wbudowania zostang
przeniesione reczne.

Roboty budowlane beda wykonywane w porze dzienne;.

Elementy pomostu plywajacego zostang sptawione do jeziora w miejscu najbardziej
dostgpnym, a nastgpnie zostanie on zamocowany do pomostu statego.

Przy wykonywania robot zostang zastosowane materialy neutralne dla srodowiska,
niewywierajace na nie negatywnego wplywu.

Wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z etapem budowy beda miaty charakter przejsciowy i
krotkotrwaty.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Eksploatacja projektowanych urzadzen wodnych nie wigze si¢ z zadnym
oddzialywaniem na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, w mysl przepisdw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
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w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz.
71). Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

14. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII _LUB _USZKODZEN
URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD 1 URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH.

Rozruch projektowanych urzadzen wodnych nastagpi po zrealizowaniu inwestycji.
Przewidywany termin rozruchu do konca 2016r. Ze wzgledow zwigzanych z przygotowaniem
do realizacji inwestycji realizowanych ze srodkéw publicznych, w ramach przepisow Prawa
zamowien publicznych termin realizacji moze przesuna¢ si¢ — nie dluzej niz 2 lata.

Nie przewiduje si¢ zatrzymania dziatalnoSci badz awarii. Nie skutkuje to zadnymi

skutkami ubocznymi dla jeziora czy tez srodowiska naturalnego.

15. RODZAJU URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH,

Dla przedmiotowe]j inwestycji nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych
oraz znakoéw zeglugowych.

16. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonanie robot nie bedzie oddziatywato na grunty przylegle do jeziora Liwia Luza.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na poziom lustra wody w jeziorze jak i
poziom wod gruntowych w przylegte gruntach, w zwiazku z tym interesy osob trzecich nie
zostang naruszone. Roboty budowlane wykonywane beda w granicach dziatki, co do ktorych
inwestor uzyska stosowne zgody i pozwolenia.

Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do o0sob trzecich
polegajg na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym przedmiotowego urzadzenia wodnego.

Uwarunkowania zwigzane z eksploatacja przedmiotowego zespotu pomostow reguluja
zapisy zawartego porozumienia — zatacznik nr 3.
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17. WNIOSKI

Przedsigwzigcie majace na celu wykonanie zespolu pomostow skladajacego sie z
pomostu plywajacego oraz pomostu dojSciowego stalego wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi na jeziorze Liwia Luza jest zamierzeniem typowym, nieskomplikowanym i
nie wymaga zastosowania szczegolnego rodzaju technologii.

Pomost zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt h) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 469 z p6zn. zm.) jest urzadzeniem wodnym w zwigzku, z czym
w odniesieniu do z art. 122 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego.

Wykonanie robdt nie bedzie miato szkodliwego wptywu na wody powierzchniowe
I podziemne zar6wno pod wzgledem iloSciowym jak i jakoSciowym.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 28/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie planu
ochrony rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342).

W aspekcie powyzszego wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:

e na wykonanie urzadzenia wodnego — zespolu pomostow skladajacego sie z
pomostu plywajacego dlugosci 25 m i szerokosci 2,4 m oraz pomostu doj$ciowego
stalego dlugosci 24,5 m i szerokosci 1,2 m na jeziorze Liwia Luza
umozliwiajgcego wedkowanie.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego — na wykonanie urzadzenia wodnego nie
ustala sie¢ czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.
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18. PROPOZYCJE  WARUNKOW  WNIOSKOWANEGO  POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

1. Ubiegajacy si¢ wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;
ul. Teofila Firlika 20;
71-637 Szczecin.
2. Nazwa inwestycji:

»Montaz pomostow stuzgcych amatorskiemu polowowi ryb w rezerwacie przyrody
Jezgioro Liwia Luza” — POMOST NR 1

3. Lokalizacja wykonania pomostu ptywajacego wraz z pomostem dojsciowym na jeziorze
Liwia Luza:
dzialka nr 320/1; obreb Niechorze [0006];
gmina Rewal, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie.

4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych — zespotu pomostow:

e Wykonanie pomostu ptywajacego na jeziorze Liwia Luza 0 parametrach:
e Dlugos¢ pomostu — 25,00 m,
e Szerokos¢ pomostu — 2,40 m,

e  Wykonanie pomostu doj§ciowego na jeziorze Liwia Luza o parametrach:
e Dlugos¢ pomostu — 24,50 m,
e Szeroko$¢ pomostu — 1,20 m,

e  Wysoko$¢ liczona od korony pomostu do dna akwenu — do 2,5 m

5. wspolrzedne geograficzne:

Wspotrzedne geograficzne

Lp. N E

P1 54°05° 35,447 | 15° 05° 04,93
P2 54° 05’ 34,65” | 15° 05’ 05,00”
P3 54° 05’ 34,60” | 15° 05’ 04,34
P4 54° 05’ 34,64 | 15° 05’ 05,717
P1 — Punkt poczatku pomostu statego (od strony ladu),

P2 — Punkt koncowy pomostu statego (od strony wody),

P3 — Punkt skrajny pomostu ptywajacego (od strony zachodniej),

P4 — Punkt skrajny pomostu ptywajacego (od strony wschodniej),
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Zal. nr 1. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM.

Przedsigwzigcie majace na celu wykonanie zespolu pomostow skladajacego sie z
pomostu plywajacego oraz pomostu dojSciowego stalego wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi na jeziorze Liwia Luza wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
gdyz w mysl ustawy Prawo wodne traktowany jest jako urzadzenie wodne (art. 9 ust. 1 pkt 19
ppkt h oraz 122 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne).

Zaprojektowano wykonanie zespolu pomostow skladajagcego sie z pomostu
ptywajacego i pomostu dojsciowego stale potaczonego z gruntem. Pomost ptywajacy
wykonany zostanie z gotowych rozwigzan systemowych firmy Karos system 241 (badz
rébwnowazny) i umieszczony zostanie dtuzszym bokiem réwnolegle do linii brzegu jeziora.
Pomosty kotwione bgdg do dna za pomocg martwych kotwic i pali kotwicznych. Potaczenie
komunikacyjne z brzegiem przewidziano pomostem prostopadtym w planie do linii brzegu
jeziora z gotowych systemowych ktadek dla kajakow. Poszycie pomostow przewidziano jako
drewniane.

Przedmiotowe zamierzenie jest typowe i nieskomplikowane technicznie
i technologicznie. Sposéb wykonania urzadzenia jest zgodny z zaleceniami producenta
kompletnym modutow, z ktorych zostanie pomost wykonany. Wykonanie rob6t nie bedzie
miato szkodliwego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne zaréwno pod wzgledem
ilosciowym jak 1 jakoSciowym.

Inwestycja nie b¢dzie wywierala negatywnego wptywu na srodowisko.

Wnosi si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego tj. zespolu pomostow skladajacego si¢ z pomostu plywajacego oraz pomostu
dojsciowego na jeziorze Liwia Luza w ramach inwestycji pn.: ,Montaz pomostéw
shuzacych amatorskiemu polowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza” —
POMOST NR 1 stosownie do zapiséw art. 122 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. Poz. 469 z p6zn. zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Rewal, w powiecie gryfickim, w
wojewddztwie zachodniopomorskim.

Jednostkg ubiegajaca si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;

ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin




